NOTAS

VER DETALHE A o ) ] "
1 — Os tubos quando ndo indicados terdo bitola minima de 3/4
2 — A bitola minima dos condutores deverd ser de 2.5 mm?2
) NS 3 — CONDUTOS
SRR P H R A *Aparentes — Eletroduto rigido PVC anti chama.
| *Embutidos no entre forro, paredes, piso ou aparentes — Eletroduto
! 7 N rigido PVC anti chama.
NE' ) % % % N *Solo — Flexivel, corrugado com conexdes e acessdrios em PEAD
5: JUNGAO SIMPLES CX. 60x60 CM / \/@ 4 — CONDUTORES
”| s S= = % 1 N *Alimentadores — Flexivel, unipolar, témpera mole, classe 5, 06/1.0Kv
. 50x5mm Z N\ isolamento 90 , sobrecarga 130 ,curto circuito 250 , tipo atdxico
ver det. 7 'Hastedete”a SohEUTRO / SERE \ LS'OH. — EPR i ) R
2.40 m x 5/g” ) {u ) VER NQTA 2 *Circuitos — _Flexivel, unipolar, témpera mole, classe 5, 750v,
Caixa CSM - 600 S 4. S S R ST TS|QD-PAVILHEO i} O R J TN isolamento 70 , sobrecarga 100 ,curto circuito 160 , tipo atdxico
55x55x150 cm SUSPENSAO VERTICAL ] } ® §® DB, 250 S o W AREIA LAVADA LSOH
Y — 2 : N N A PR S *Lumindrias — Flexivel, multipolar, témpera mole, classe 4, PVC 750y,
(o Caxacrs. 500 } Z?Z@ﬁ?mo et formados por 3 ou 4 vias
X2 X80 em . o el IN 125
FLANGE CURVA DE INVERSAO %0 . A #50mm2 ) cddigo de cores para os fios.
e FASE A — PRETO
QUADRO ELETRICO CORTE—-AA FASE B — VERMELHO
FASE C — BRANCO
® NEUTRO — AZUL CLARO
0BS.: 1- A ELETROCALHA DEVERA TER TAMPA @ TERRA — VERDE
EM TODA A SUA EXTENSAO. == )
' . RETORNO —AMARELO
o AT DETALHE DA CAIXA T mmemam [\ e
@ 60 x 60 cm (ver obs. D) / (PELO CAMPO) SIS any 5
ESCALA 1:10 Ty (- ; : 5 — PROTEGOES
(& © o Lo e *Disjuntores Gerais — Padrdo DIN, lcc=10Ka
FERRO 316" S ‘o *Disjuntores Parciais — Mini disjuntores padrdo DIN, curva C, Icc=5Ka
para cargas indutivas e curva B para cargas resistivas.
N | 4 *DPS — Corrente de 20Ka, 275Vca, classe |l
DETALHE DA o *DRs — Apenas para tomadas em darea molhada, dimensionamento
DETALHE DESCIDA DA ELETROCALHA PLANTA DETALHE — A de acordo com o projeto
03 } NO PAINEL ELETRICO 6 — Todos os servicos deverdo ser executados de acordo com a norma
ESCALA 1:50 SEM ESCALA oS, NBR 5410
1- C(;TAS E DIMENSOES EM MILIMETROS, QUANDO NAO INDICADOS DE OUTRA FORMA.
2— VER BITOLA DO CABO DE ATERRAMENTO NO PROJETO ESPECIFICO
3— O ELETRODUTO (ITEM 5) DEVERA SER FUNDIDO NO CONCRETO DURANTE A FABRICAGAO DA TAMPA.
I OBSERVAGAO IMPORTANTE
@ ELETROCALHA LISA. TEM |  DESCRICAO SUMARIA ALTERNATIVAS | UNID./ALTERNATVAS |
A B A B
SUSPENSGAO HORIZONTAL PARA ELETROCALHA. MAO FRANCESA REFORGADA. 1| CONECTOR DE_ATERRAMENTO OAR (BURNDY) P D) CAIXA DE MONTAGEM 60x60x20 CM, PARA ALOJAMENTO DE DOIS DISJUNTORES
¢ 5/8x3,00m 5
~ 2 HASTE DE ATERRAMENTO /oAl UM DE 3x63 A —10 kA (CAIXA MOLDADA) PARA A REDE DE ALIMENTAGAO DO TERREO
(3) pararuso o Fixagho No GesSO (7) Pararuso £ BucHA S8 4| PARNFUSO FRANCES C/PORCA E ARRUELA LISA 413" 5 150mm | % E OUTRO DISIUNTOR DE 3x175 A —10 kA PARA ALIMENTAGAO DO PREDIO PAVILHAO.
(1) SEPTO DIVISOR PARA CABOS ALIMENTADOR DO QD2 | ELETRODUTO 45/4" x Bmm_| Ps ESTA CAIXA SERA PROVISORIA E APOS A LIGAGCAO DA LIGHT DEVERA SER RETIRADA.
E) NESTA CAIXA DE PASSAGEM EXISTENTE, SERA REALIZADO A EMENDA DO NOVO CABO
PARAFUSO CABEGA DE LENTILHA COM PORCA E DUAS ARRUELAS. A
© DETALHE DE INSTALACAO DE CAIXA COM O RAMAL DE ALIMENTAGAO DO PREDIO (PAVILHAO DE AULAS)
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ALVENARIA

Furo na luminaria
para entrada dos fios

DETALHE DA B
MONTAGEM E FIXACAO
04 DAS ELETROCALHAS

SEM ESCALA

CONDULETE TIPO "T" EM PVC
(FIXADO NO TETO)

JUNCAO SIMPLES

NA FIXAGAO DA
TUBULAGAO DEVERA

2 : / SER UTILIZADA
- BUCHA E ARRUELA
X N\
2 GESSO
\ m it 1

“ O

NN A S EeronuTo DE EMBUTIR 2x32W
o SAIDA HORIZONTAL -

02 CAIXA DE PASSAGEM > 2 NP/ ELETRODUTO ABRAGADEIRA TIPO "D" LUMINARIA FLUORESCENTE
ESCALA 1:25 DE SOBREPOR 4x32W
' CONDULETE DE PVC
ELETROCALHA

DETALHE 3

ESCALA 1:50

@ MONTAGEM DAS LUMINARIAS

SAIDA DO ELETRODUTO
05 DAS ELETROCALHAS
SEM ESCALA
55.0 cm & @
#raeisn @
Relacio de Materiais — Padrdo de Entrada Individual Subterrianeo Trifasico | ’ g%% g%% _.‘ 6
01 | Eletroduto do ramal de ligag3o subterrdneo (ver tabela 7.4 para dimensionamento) ooy 000 @ oy REVISOES .
02 | Boxreto para eletroduto do ramal de ligagdo (ver tabela 7.4 para dimensionamento) n A u_i@) P 51 .
03 | Caixa para Seccionamento e Medigdo indireta até 600 A — CSM600 ou CSME00-P @ Q @ 50 .70 1 .89 : - -
04 | Arruela para eletroduto CPG-600 c \ N N / ’ Telha fibro cimento 95 95 Rev. 05 |REVISAO CONFORME SOLICITACAO DA ETU 24/05/2019
£ . N N , =15, 15%
05 | Bucha para eletroduto 5 | S \ N \ y \ % I U Rev.04 | REVISAO CONFORME SOLICITACAO DA ETU 16/04/2019
06 | Eletroduto rigido PVC 3 i D 2 \ / \FitO S/ubtgrré\m eé/ - g ° TR S — N S ¢
07 | Luva PVC com rosca E 5 CSM-600 38.0cm / y /Emmx300m 4 /\/ / g —Porta de aluminio. Obs: Paga a fixaco dos quadres Porta de aluminio Rev. 03 PROJETO DE FIACAO 29/03/2019
s v s / utilizar Paratusos e buchas S
08 | Curva PVC 900 = NS \/ NN \/ NN Rev. 02 x 23/03/2019
09 | Caixa para Protec3o Geral até 600 A — CPG600 ou CPG600-P = = N \ N4 N ; % \ /\ N h P : : PROJETO DE TUBULACAO SECA
10 | Arruela para eletroduto rigido do condutor de aterramento 0 I -1 g N /O/\ E/ > P / -+ ox. - - Rev. 01 INCLUSAO DO MEZANINO 21/02/2019
11 | Bucha para eletroduto rigido do condutor de aterramento @ R / o/ AN g 2 / Cx. 80x60 1= PDG Q THH] 2
e SN . ] oo N H X Rev.00 | AP - ANTE PROJETO 18/02/2019
12 | Eletroduto rigido do condutor de aterramento = = \ ] \/ \ 4 . /‘ - -
13 | Luva PVC com rosca para eletroduto rigido do condutor de aterramento e = = /@ g AN F /\ N 7] o Rev. n° Descricio Data Rubrica
14 | Curva PVC 902 para eletroduto rigido do condutor de aterramento = — g ] / / AV 2 ’ ¢
15 | Caixa para aterramento h N / N\ Emve\op@memto )
7 N de concreto 0 -
16 | Haste de aco cobreada de 5/8” de didmetro e 2,40m de comprimento \/\ ; ; \j\ \\ N \\ . L oL e N UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO & ) B
17  Conector para haste de aterramento N \ \/ \/ — — M — : ) ) :’c;% b 5,2
Vs s s ) /] N\ RN © . ) ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE - ETU ° 3 ..
ol L kot i e e / / N / Ve Vista lateral VaiaCX. 4 ———/ o ' Vista da porta K DIVISAO DE PROJETOS DE IMOVEIS TOMBADOS - DIPRIT eriins
19 | Eletroduto de saida para carga & \ NN S Vai a CX.3 \\—— VaiaCX.5h r— -
20 | Condutores do ramal de ligacdo - Fase + Neutro N N . /\ Are 1q N ESCOLA DE MUSICA UFRJ
/ 2N / . / / / \/ 2N / Vai a CX. 4 / V) ADEQUACAO EMERGENCIAL DE INSTALAGCOES PREDIAIS
A SOV A A A AN VAN
Vistaintera " RUA DO PASSEIO, 98 - CENTRO ro
y = PROJETO EXECUTIVO
10 ENVELOPAMENTO DA LINHA DE DUTO CONTEUDO : ] ARQUIVO
ESCALA 1:25 INSTACAO ELETRICA, DETALHES EM-ELETRICA-Rev5.dwg
CAIXA CSM + CPG 09 | VISTA E CORTE DO ABRIGO DO PDG
10 ESCALA - 1/20 ESCALA 1:50 DIRETOR ETU AUTOR(ES) DO PROJETO ESS-CADA DATA
MAURICIO M. A. DE CASTILHO PETERSON T.TERRA OuT/2018
CAU AG0S3R-2 CREA- 3102575 SABRIELY pRATCH
SIAPE 2594243 GABRIELA
ESPECTRO ENGENHARIA BARCELLOS 01/03




