
OBS.: 1 - A ELETROCALHA DEVERÁ TER TAMPA

                EM TODA A SUA EXTENSÃO.

           2 - INSTALAÇÃO COM AFASTAMENTO MÍNIMO

                DE 0,6m DA ELETROCALHA DE REDE.

SUSPENSÃO VERTICAL

CURVA DE INVERSÃO 90º

QUADRO ELÉTRICO

JUNÇÃO SIMPLES

FLANGE
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DESCIDA DA ELETROCALHA

SEM ESCALA

DETALHE DA

NO PAINÉL ELÉTRICO

SAÍDA HORIZONTAL

ELETRODUTO

ELETROCALHA

JUNÇÃO SIMPLES

P/ ELETRODUTO

NA FIXAÇÃO DA

TUBULAÇÃO DEVERÁ

BUCHA E ARRUELA

SER UTILIZADA
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SAIDA DO ELETRODUTO

SEM ESCALA

DETALHE 3

DAS ELETROCALHAS
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PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA COM PORCA E DUAS ARRUELAS.
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DETALHE 2A
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rebaixo em gesso especial 
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SUSPENSÇAO HORIZONTAL PARA ELETROCALHA.
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PARAFUSO DE FIXAÇÃO NO GESSO3

2

ELETROCALHA LISA.1

MÃO FRANCESA REFORÇADA.
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PARAFUSO E BUCHA S8

SEPTO DIVISOR PARA CABOS ALIMENTADOR DO QD-2.
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MONTAGEM E FIXAÇÃO

SEM ESCALA

DETALHE  DA

DAS ELETROCALHAS
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ELETROCALHA 2

ELETROCALHA 1

DETALHE 2B
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Cx.
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ESCALA 1:50

VISTA E CORTE DO ABRIGO DO PDG

Vista lateral

Vista interna

Vista da porta
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Telha fibro cimento

15%

Obs.: Para a fixação dos quadros

utilizar Parafusos e  buchas S8

Vai a CX.5

Vai a CX. 4

Vai a CX. 4

Vai a CX.3

Porta de aluminio

Obs. D

Porta de aluminio
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ESCALA 1:25

CAIXA DE PASSAGEM
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Caixa CSM - 600

55x55x150 cm
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Caixa CPG - 600

40x27x80 cm

CX. 7

70x70

VER OBS. 3
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ESCALA 1:50

DETALHE
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2.40  m x 5/8"

Haste de terra

ver det. 7
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ESCALA 1:10

DETALHE DA CAIXA

60 x 60 cm  (ver obs. D)

ABRAÇADEIRA TIPO "D"

CONDULETE TIPO "T" EM PVC

(FIXADO NO TETO)

Furo na luminária

para entrada dos fios

LUMINÁRIA 4x32W

DE EMBUTIR 2x32W

LUMINÁRIA FLUORESCENTE

DE SOBREPOR 4x32W

CONDULETE DE PVC

GESSO
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ESCALA 1:50

MONTAGEM DAS LUMINARIAS
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ESCALA 1:50

E HASTE DE ATERRAMENTO

DETALHE DE INSTALAÇÃO DE CAIXA

55.0 cm

15
0.

0 
cm

16
0.

0 
cm 38.0 cm

76
.0

 c
m

CSM-600

CPG-600

28
.0

 c
m

70
.0

 c
m

10

ESCALA 1:25

ENVELOPAMENTO DA LINHA DE DUTO
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ESCALA : 1/20

CAIXA CSM + CPG
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