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ESPECIFICACOES TECNICAS

A presente especificacdo estabelece condi¢des técnicas
para a manutencdo corretiva e limpeza de sistema de aguas
pluviais, no Campus Cidade Universitaria da ilha do Fundéo e
unidades externas.
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DISPOSICOES GERAIS
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A CONTRATADA mantera na obra prepostos seus convenientemente credenciados junto a
CONTRATANTE, com autoridade para exercer, em home da CONTRATADA, toda e qualquer agédo
de orientagéo geral, controle e fiscaliza¢@o dos servigos.

. A execucdo dos servicos deve seguir rigorosamente as especificacdes que as complementam.

Qualquer alteracdo que eventualmente seja necessaria ou proposta devera ser formalizada
previamente a CONTRATANTE para analise e, se possivel, aprovacdo. Na execucdo dos servicos,
caberd a CONTRATADA o encaminhamento das propostas de alteracéo.

As especificacbes e a planilha orcamentaria se completam, ndo podendo ser avaliados em
separado. Qualquer duvida ou divergéncia, nas informacdes contidas, devera ser esclarecida pela
CONTRATANTE.

. Todos os servi¢cos séo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, que devera articula-los de

modo a cumprir com o cronograma estabelecido na contratagdo pela CONTRATANTE.

Quando na execucdo dos servigos, as redes de instalacGes existentes forem atingidas, a
CONTRATADA devera adotar procedimentos, aprovados previamente pela Fiscalizacdo que
minimize possiveis interrup¢des nos respectivos funcionamentos durante os servigos, quando ndo
definidos pela CONTRATANTE.

Cabera recurso quando qualquer execugéo de servi¢os, ndo previstos nas especifica¢des e planilha
or¢camentaria, for exigida, podendo a CONTRATADA apelar 8 CONTRATANTE, todas as vezes que
se julgue prejudicada.

A CONTRATADA se obriga a retirar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, do local dos servigos,
materiais e/ ou pessoas, que, a juizo da Fiscalizacdo designada pela CONTRATANTE forem

julgadas improprias ou inconvenientes. Nao podendo isto ser considerado motivo de suspensao,

mesmo temporaria, dos servigos de Engenharia e modificagdo dos pre¢os e prazos.

A CONTRATADA devera obedecer, durante a execu¢do dos servi¢os, as hormas de seguranca
do trabalho, em conformidade com a portaria 3214/78 — Normas Regulamentares do Ministério do
Trabalho, tanto com relacdo aos seus empregados, quanto a terceiros, responsabilizando-se pelo
6nus de qualquer acidente. A CONTRATADA deve fornecer aos empregados EPI (Equipamento de
Protecéo Individual) adequado a protecao e integridade fisicas do trabalhador, em perfeito estado
de conservacgdo e funcionamento, sempre que as medidas de protecdo coletiva ndo oferecerem
completa protecéo contra os riscos de acidentes de trabalho.

. Cabera a CONTRATADA fornecer e conservar o equipamento mecanico e o ferramental necessario

e obter mdo de obra de modo a reunir permanentemente em servico uma equipe homogénea de
operarios e demais profissionais envolvidos, que assegure o progresso satisfatério dos servicos,
bem como os materiais necessarios, em quantidade suficiente, para a conclusdo nos prazos
fixados.

A boa qualidade e eficiéncia dos materiais e trabalhos a cargo da CONTRATADA serdo, como
condicdo prévia e indispensivel ao recebimento dos servigos, submetidas a verificacdes e
eventuais ensaios se necessarios.

Todos 0s materiais a empregar na obra serdo novos, comprovadamente de primeira qualidade,
satisfazendo rigorosamente as condi¢gBes estipuladas nesta Especificagdo, em conformidade com
as especificagdes dos fabricantes, as normas, métodos e ensaios da ABNT, salvo disposi¢cdes em
contrario.

Deve ficar perfeitamente claro que todos os casos de caracterizacdo de materiais por determinada
marca de fabricagcdo sao referenciais de qualidade, ficando subentendida a alternativa “ou
rigorosamente equivalente”, a juizo da Fiscalizagédo, sendo a equivaléncia ou similaridade julgada
em ultima instancia, pela CONTRATANTE.
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Xiil. A CONTRATADA somente podera usar material diferente do especificado depois de submeté-
lo ao exame e aprovacdo da Fiscalizagéo.

Xiv. Caso haja impugnacao de algum material por parte da Fiscalizacdo, a CONTRATADA ficara
obrigada a retira-lo da obra no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas.

xv.A CONTRATADA é obrigada a facilitar a fiscalizacdo dos materiais e execucdo dos servicos,
facultando a Fiscalizacdo o acesso a todas as localidades onde estiverem sendo executados os
servicos. Obriga-se, do mesmo modo, a facilitar a fiscalizacdo em oficinas, depdsitos, armazéns ou
gualquer outra dependéncia que se vincule a obra ou servico.

XVi. Todo material retirado com possibilidade de reaproveitamento, por parte da CONTRATANTE,
devera ser entregue a Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em local indicado por ela, dentro do
Campus Universitario.

XVil. Os valores referentes ao BDI (BonificagBes e Despesas Indiretas) estéo incluidos em cada
servigo da Planilha Orgamentaria.
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1. SERVICOS GERAIS
1.1. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1.1.1.Alimentacdo

Fornecimento de alimentacéo (café da manha, almoco e lanche), em vale ou dinheiro para toda a méo
de obra da CONTRATADA, considerando até 26 dias trabalhados por més.

1.1.2.Transporte

Transporte de funcionarios para acesso ao local de execucéo dos servicos contratados.
1.1.3.Exames

As empresas sdo obrigadas a custear exames médicos obrigatérios (admissionais, periédicos e
demissionais) de seus empregados, conforme exigéncia da CLT e regulamentac¢éo da NR-7 (Programa
de Controle Médico de Saude Ocupacional).

1.1.4.Seguro

Este item trata dos seguros de vida em grupo e contra acidentes de trabalho, previstos nas CCT e
patrocinados pelos empregadores, e ndo deve ser confundido com 0 seguro contra acidentes de
trabalho previsto no Grupo A dos Encargos Sociais.

1.1.5.Equipamento de protec¢éo individual — EPI

A CONTRATADA devera fornecer equipamentos de protecdo individual para todos os operarios

envolvidos no servico, e também para a Fiscalizacdo. Constardo equipamentos novos e inerentes aos
servi¢os envolvidos.

Os equipamentos deverdo seguir as diretrizes dispostas pela Norma Regulamentadora N° 6 (NR-6),
"Equipamento de Protecao Individual - EPI".

A CONTRATADA sera responsavel também por fiscalizar e regular a utilizagdo dos EPI's por parte dos
seus funcionérios.

1.1.6.Ferramentas

Deverao ser fornecidas ferramentas novas ou em condi¢cfes excelentes de uso, sendo de 12 qualidade,
certificadas por instituto de metrologia, seguras e utilizadas de forma adequada aos servigos
envolvidos.

Devem ser fornecidas ferramentas em quantidades adequadas para o desenvolvimento dos servigos.
1.1.7.AR.T.

Devera ser pago o custo da anotacdo de responsabilidade técnica (ART) para o engenheiro
responséavel pelo servigo, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
(CREA-RJ).

2. ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS - EXECUCAO DO OBJETO
2.1. Limpeza de caixa de ralo

A limpeza da caixa ralo deve seguir as orientagdes previstas ha norma do DNIT 028/2004 - ES.
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O servico de limpeza dos dispositivos de drenagem somente podera ser autorizado ap0s sua vistoria,
com a constatacdo da efetiva necessidade dos servicos e avaliagdo prévia dos trabalhos a serem
desenvolvidos

Para tanto deverao ser previamente planejadas e programadas as atividades a serem desenvolvidas,
inclusive indicacdo dos processos e equipamentos a serem utilizados, para que se realize o trabalho
no menor prazo possivel. Devera ser feita também a avaliacdo da capacidade de escoamento do
dispositivo que permitird caracterizar a suficiéncia hidraulica ou a necessidade de sua substituicao por
outra obra mais adequada. Devera ser previamente determinado o ponto de descarga dos entulhos e
lixos removidos evitando que sejam reconduzidos para o sistema de drenagem. O recolhimento dos
entulhos junto aos dispositivos devera ser feito por carrinhos-de-mao, transportando-se o material para
0 ponto escolhido para a carga nos caminh8es ou cagambas, que fardo a remocao para os bota-foras.

A limpeza de dispositivos de concreto devera ser feita por processo manual para que as paredes e
fundo ndo sejam danificados por impacto.

A limpeza de dispositivos a céu aberto sera feita por ferramentas manuais.

Todo o material excedente de escavacao, limpeza ou sobras, devera ser removido das proximidades
dos dispositivos. No caso de remocéo de galhos, folhas ou outros residuos vegetais, somente nédo sera
tolerada a sua reducao através de queima.

Durante a execucdo dos servigcos sera realizado o acompanhamento visual, objetivando verificar o
atendimento as exigéncias preconizadas nas normas supracitadas.

O controle do servico consistirA na apreciacdo visual da limpeza efetivada e da verificacdo da
adequacdao do local escolhido para a deposi¢cdo do material removido.

2.2. Demolicdo manual de concreto simples

A colocacao das grelhas de fibra sera realizada em estruturas existentes, por isso a Contrata devera
ajustar o tamanho da abertura da caixa ralo para receber a nova grelha. Essa adequacgédo produzira
uma pequena demolicdo nos dispositivos de drenagem, sobre a qual sera fixado o quadro para
assentamento da grelha.

As obras de demolicAdo e remocdo dos dispositivos de concreto armado somente poderdo ser
autorizadas ap0s a instalagdo de novos dispositivos em substituicdo aqueles que serdo removidos.

As atividades de demolicdo e remocdo dos dispositivos de concreto deverdo ser previamente
planejadas e programadas para que o trabalho se realize no menor prazo possivel e para que nédo
representem perigo, sem risco para o trafego ou para a estabilidade do entorno.

Antes da execucdo da demoli¢do, todos 0s equipamentos necesséarios e 0s materiais de substituicdo
deverdo estar disponiveis no canteiro de servicos. Na demoli¢cdo de dispositivos de concreto deverao
ser tomados os cuidados necessarios a manutenc¢éo da integridade de estruturas anexas.

Devera ser procedida periddica remoc¢do de todo o entulho e detritos que venham a se acumular no
decorrer da execucgdo dos servigos. O entulho sera retirado constantemente para fora do local da obra,
nunca ultrapassando ao volume de duas cacambas de 5m3.

A demolicao dos dispositivos de concreto envolvera as seguintes etapas:
a) Indicacéo e avaliacdo do dispositivo ou da fragdo de dispositivos a ser demolida;

b) Demolicdo do dispositivo de concreto mediante emprego de ferramentas manuais (marretas,
puncdes, talhadeiras, pas, picaretas, alavancas etc.);

¢) Os fragmentos resultantes devem ser reduzidos a ponto de tornar possivel o seu carregamento com
emprego de pas ou outros processos manuais;

d) Carga e transporte do material demolido, por carrinhos de méao, e disposi¢cdo em local proximo aos
pontos de passagem, de forma a néo interferir no processo de escoamento de aguas superficiais e, se
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possivel, ndo comprometer o aspecto visual. O material fragmentado serd entdo carregado em
caminhdes e transportado para os bota-foras previamente escolhidos;

e) Limpeza da superficie resultante da remocéo;

O controle do servico consistira da apreciacdo visual da demolicdo efetuada e da verificacdo da
adequacao do local escolhido para a deposicdo do material removido.

2.3. Retirada de entulho

Todo o entulho da obra devera ser removido para fora do “Campus Universitario”, devendo ser
cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos. Os rejeitos, tanto os oriundos da quebra para
adequacao das aberturas que receberdo as novas grelhas, quanto os da limpeza das caixas de ralo,
devem ser destinados em local especifico para essa finalidade. Foi previsto no orgamento custo de
transporte e taxas de disposic¢édo final, estes com valores estimados com base no volume esperado de
residuo gerado.

Todo o residuo gerado na execucdo dos servicos deverd ser registrado através do Manifesto de
residuos (MTR) no INEA, documento obrigatorio que registra informacdes do transporte de residuos
desde a fonte geradora até a sua destinacao final, em observancia a Resolugao Conema N° 79.

Devem ser obedecidos os critérios estabelecidos pela LEI N° 4.969, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2008
do municipio do Rio de Janeiro que “dispde sobre objetivos, instrumentos, principios e diretrizes para
a gestao integrada de residuos sélidos no Municipio do Rio de Janeiro e da outras providéncias.”

Os transportes serdo efetuados por profissionais habilitados e com experiéncia comprovada, mesmo
quando feitos em locais onde ndo seja necessaria habilitacdo. Ndo serdo permitidos motoristas nao
habilitados no DETRAN.

Todos os veiculos utilizados dever&o estar em condi¢des técnicas e legais de trafegar em qualquer via
publica. Entende-se por condi¢des técnicas o bom estado do veiculo, principalmente no que diz
respeito a parte elétrica (faréis, setas, luz de adverténcia, luz de ré, etc.), motor (emissées de gases,
vazamentos, etc.), freios, pneus, dire¢cdo e sistema hidraulico. Entende-se por condi¢des legais a
existéncia comprovada da documentacéo do veiculo — Seguro Obrigatério e IPVA em dia e documento
de porte obrigatério original.

Em nenhuma hip6tese sera permitida a queima de lixo, madeira ou qualquer outro material no interior
do Canteiro de Obras.

A Contratada torna-se responséavel pelo transporte dos materiais desde sua carga até a sua entrega
nos pontos determinados pela Fiscalizacdo. Ficam sob sua responsabilidade os cuidados de
carregamento e descarregamento, acomodacao de forma adequada no veiculo e no local de descarga,
assim como todas as precau¢des necessarias durante o transporte.

Ficam a cargo da Contratada o seguro da carga, quando necessario, assim como do veiculo. Qualquer
acidente que ocorra com a carga, o veiculo ou contra terceiros, durante o transporte, sera de sua inteira
responsabilidade.

Qualquer que seja o local de transporte, ndo serdo permitidas pessoas viajando sobre a carga.

Deverdo ser observadas todas as regras da legislacdo de transito no que se refere a transporte de
cargas, mesmo dentro dos canteiros de obras.

O material devera ser langcado na cacamba, de maneira que fique uniformemente distribuido, no limite
geométrico da mesma, para que ndo ocorra derramamento pelas bordas durante o transporte.

A carga deverd ser feita dentro do limite legal de capacidade do veiculo (volume e/ou peso), mesmo
dentro de canteiros de obras.

Considerando o disposto na Resolugdo CONAMA 307 de 5 de julho de 2002 e suas alteracdes, que
visa, dentre outros, minimizar os impactos provenientes da disposi¢do inadequada dos Residuos da
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Construcgédo Civil (RCC), determinando que todos os geradores, pessoas fisicas ou juridicas, publicas
ou privadas, responsaveis por atividades ou empreendimentos que gerem residuos da construgao civil,
deverdo ter como objetivo prioritario a ndo geracdo de residuos e, secundariamente, a reducao, a
reutilizacdo, a reciclagem e a destinacgéo final adequada;

Considerando o disposto no § 2° do Art. 8° da Resolugcdo CONAMA 307/02, o qual estabelece que os
Planos de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil de empreendimentos e atividades sujeitos
ao licenciamento ambiental deverdo ser analisados dentro do processo de licenciamento, junto aos
6rgdos ambientais competentes. (nova redagéo dada pela Resolugao 448/12).

2.4. Placas de sinalizacdo

A sinalizacdo de obras ou de emergéncias deve ser perfeitamente visivel no periodo noturno. Para
tanto, todos os dispositivos a serem utilizados devem ser retrorrefletivos e, quando necessario, também
iluminados. A iluminac@o n&o pode provocar ofuscamento.

A placa de identificacdo de obras deve ser colocada em &reas antecessoras a localizagcdo da obra,
com distancia segura para os condutores diminuirem a velocidade. A placa de adverténcia deve ser
laranja com legendas e simbolos em preto, com altura minima de 1,20 m, como os exemplos de padrao
abaixo.

As dimensdes das placas temporérias devem ter dimensdes de pelo menos 80 cm em cada lado.

Cabera a Contratada o posicionamento e eventuais remanejamentos ao longo da obra, caso se facam
necessarios.

A éarea de pré-sinalizacdo € aquela onde deve ser implantada a sinalizacdo destinada a advertir os
condutores de veiculos da existéncia de obras adiante e das consequéncias na circulagao do trafego.
Nessa area, devem ser implantados, também, os sinais de desvios obrigatérios, de modo que os
motoristas, antes de atingirem o inicio das obras sejam canalizados para area segura de transito.

Os dispositivos que sinalizarem o direcionamento ou bloqueio da via devem ser feitos por barreiras
Tipo I, Il e I, barreiras plasticas, cones e cilindros, entre outros.

O espacamento maximo recomendavel entre dispositivos de direcionamento é de:

. 15 m, quando a canalizagédo for utilizada para conduzir os veiculos numa mudancga de faixa de
trafego; e
. 30 m, quando a canaliza¢do ocorrer num trecho em tangente.

A extensédo da area de pré-sinalizacéo deve variar de acordo com as caracteristicas das obras. Para a
maioria dos casos, essa extensdo deve, pelo menos, ser de:
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. 1500 m, quando a obra for executada na pista, obrigando um ou mais fluxos de veiculos a
parar ou ser desviado para uma pista auxiliar, acostamento ou outra pista;

. 1000 m, quando a obra for executada na pista, mas, por exigir apenas o estreitamento da faixa
de rolamento, ndo provocar o desvio do fluxo de veiculos;

. 500 m, quando a obra for executada no acostamento;

. 100 m, quando a obra for executada fora do acostamento.

Os suportes para as barreiras podem ser fixos, dobraveis ou desmontaveis e ndo devem ser
confeccionados com materiais demasiadamente rigidos, como ferro, concreto etc. Para maior
estabilidade, as bases dos suportes podem ser dotadas de esquis transversais a barreira ou
travamento inferior que, por sua vez, podem ser escorados com sacos de areia, e € vedado o uso de
blocos de concreto, ferros ou pedras.

Ao redor das valas sera executada protecdo com tapume em tela plastica na cor laranja, com altura
minima de 1,20m, fixada em estrutura de madeira de 3"x3” com arame galvanizado, espagadas em no
méaximo 2m uma da outra, e apoiada no chao através de uma base em concreto.

As escavacgOes devem possuir sinalizacao de adverténcia, inclusive noturna, em todo o seu perimetro.

A Contratada deverd providenciar a adequada protecdo das areas afetadas direta ou indiretamente
pela obra.

Em caso de dano, cabera a Contratada a reparacao dos mesmos, bem como os respectivos 6nus.

As é&reas de intervencéo deverdo ser mantidas cercadas e devidamente sinalizadas em relacao ao
transito de pessoas e aos servicos que possam acarretar perigo ou transtorno aos usuéarios do canteiro
de obras e das partes dos edificios em uso. Segundo as normas e legisla¢des vigentes.

2.5. Estruturas de concreto armado

As estruturas de concreto armado serdo utilizadas em dois servigos: execucdo de tampas e
recomposicdo da abertura das caixas ralo para receberem as novas grelhas. A fiscalizag¢&o indicara os
locais para a execucao dos servicos. As tampas possuem tamanhos variados e devem ser medidas no
local.

Nos servicos em que houver execucdo de estruturas em concreto armado, devera ser realizado
langcamento de concreto, com compactacdo manual e desempena para garantir o bom acabamento,
obedecendo-se as seguintes recomendacdes.

2.5.1.Formas / Ferragem
O aco utilizado ndo devera ser de didmetro inferior a 6,3mm, espacamento maximo de 10cm e sua
estocagem na obra deverd impedir 0 contato com solo ou outros contaminantes.

Dispor os espacadores plasticos com afastamento de ho maximo 50 cm e amarra-los & armadura de
forma a garantir o cobrimento minimo da armadura consoante agregado empregado.

Seguir as Normas Técnicas:
e NR 18 — Condi¢des e meio ambiente de trabalho na inddstria da construcéo;

e NBR 14931 — Execucéo de estruturas de concreto — Procedimentos

Na execucdo das formas, terdo de ser observadas:
e Adocao de contraflechas, quando necessérias;
e Nivelamento da area a ser concretada,
Prefeitura Universitaria da UFRJ
Praga Jorge Machado Moreira, 100 - Cidade Universitaria - llha do Fundéao

CEP 21941-598 - Rio de Janeiro - RJ - Cx. Postal 68.010
Tel: +55 21 3938-9301 / Fax: +55 21 2590-4940



PREFEITURA
UNIVERSITARIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

e Suficiéncia do escoramento adotado;
e Furos para passagem futura de tubulacgédo e;

e Limpeza das formas.

A confeccao das formas e do escoramento tera de ser feita de modo a haver facilidade na retirada dos
seus diversos elementos, mesmo aqueles colocados entre lajes. principalmente dentro das caixas.

Consideram-se material e m&o de obra para fabricagdo, montagem, escoramento e desforma.
As tabuas devem ser colocadas com o lado do cerne para o interior das formas.

As juntas entre as tdbuas devem ser bem fechadas, para impedir o vazamento da nata de cimento. Os
sarrafos séo utilizados para fazer o travamento da forma. Pouco antes da concretagem, limpar e molhar
as formas do lado interno.

Para a desforma devem-se utilizadas cunhas de madeira e desmoldante (aplicado uma hora antes da
concretagem). Evitar a utilizac@o de pé-de-cabra.

Seguir as Normas Técnicas:

e NR 18 — Condi¢des e meio ambiente de trabalho na inddstria da construgéo;

As pecas de madeira em forma de pontaletes, sarrafos e tAbuas ndo podem apresentar defeitos, como
desvios dimensionais (desbitolamento), arqueamento, encurvamento, encanoamento (diferenca de
deformacéo entre a face e a contraface), nés (aderidos ou soltos), rachaduras, fendas, perfuracéo por
insetos ou podridao.

2.5.2.Concretagem

A concretagem das estruturas deve estar de acordo com o que estabelece a NBR 12655 - Concreto
de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento e aceitagdo — Procedimento

O concreto devera apresentar resisténcia caracteristica a compressdo minima (fck) min., aos 28 dias
de 22Mpa. Deve-se observar a dimensdo méxima caracteristica do agregado utilizado de acordo com
a espessura das estruturas.

Quando néo executado no local de langamento, o concreto deve ser transportado do local do
amassamento até o local da concretagem num tempo compativel com as condi¢c8es de langamento. O
meio utilizado para o transporte ndo deve acarretar desagregacdo dos componentes do concreto ou
perda sensivel de 4gua, pasta ou argamassa por vazamento ou evaporacdo. No manuseio do concreto
devem ser tomadas precauc¢des para evitar segregacao.

Para o langamento do concreto, além do exposto nesta especificagdo, devera ser seguido o item 11.2
da NBR-6118. SO podera haver o langcamento do concreto nas formas ap0s a verificacdo e aprovagao
em especial:

a) Geometria, prumos, niveis, alinhamentos e medidas das formas;
b) Montagem correta e completa das armaduras, bem como a suficiéncia de suas amarragoes;

c) Montagem correta e completa de todas as pe¢as embutidas na estrutura (tubulacdes,
eletrodutos, chumbadores, insertos, etc.);

d) Estabilidade, resisténcia e rigidez dos escoramentos e seus pontos de apoio;

e) Rigorosa limpeza das formas e armaduras, bem como a necesséria vedacao das formas.
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Durante e imediatamente apos o langcamento, o concreto deve ser apiloado para que preencha todos
os recantos das férmas. Cuidados devem ser tomados para que ndo se formem ninhos ou haja a
segregacao dos materiais. Vazios ao redor da armadura também devem ser evitados, com prejuizo a
aderéncia. A altura da camada de concreto no adensamento manual, ndo deve ultrapassar 20cm.

A superficie das pecas concretadas devera ser uniforme. No processo de cura deve-se evitar
principalmente a perda de agua da superficie por mudancas bruscas de temperatura e chuva forte.

A Fiscalizacdo podera recusar a aplicacédo do concreto caso o concreto apresente sinais de inicio de
pega, segregacao, ou desagregacao dos componentes, ndo podendo ainda decorrer mais de uma hora
desde o fim do amassamento até o fim do langcamento.

Molhar continuadamente as superficies expostas para fazer o processo de cura e a perda de agua por
evaporacao.

Durante o endurecimento o concreto ndo podera sofrer vibragdes ou choques que possam produzir
fissuracdo na massa de concreto ou prejudicar a sua aderéncia com as armaduras.

As pecas so6 deverdo ser desenformadas com no minimo 15 dias apds a concretagem exceto quando
0 endurecimento do concreto for acelerado pelo uso de aditivos.

2.6. Grelha de fibra plastica

As grelhas seréo articuladas, fabricadas com 100% de plastico reciclavel e densidade entre 0,70 a 0,85
g/cm? serdo assentadas com argamassa de cimento e areia trago 1:4.

Na inexisténcia de norma especifica as grelhas devem estar em conformidade com a NBR 10160/2005,
classe C 250, especialmente em referéncia de carga.

Os tampdes, ou grelhas e aros devem ser fabricados de forma a atender aos requisitos de instalacéo,
qualidade e seguranca. Os locais apropriados para classificacdo e instalacdo dos tampdes e grelhas
devem obedecer ao tipo de classe que relaciona a resisténcia mecénica.

As grelhas devem respeitar a classe C 250 cujo dispositivos sdo recomendados para uso em sarjetas
e locais que se estendem desde a guia ou meio-fio até 0,5 m na via de circulagdo de veiculos e até 0,2
m na calgada.

As dimens0es de intervalos entre barras de grelhas devem ser determinadas em fungéo da capacidade
de escoamento, com seus intervalos uniformemente distribuidos em sua area livre.

A area de escoamento deve ser de no minimo 30% da area livre.

A face superior de tampas, grelhas e telares de classe C 250 deve ser plana, podendo apresentar-se
cbncava com uma variagcdo de até 1% da cota de passagem, limitada a no maximo 6 mm, quando tais
dispositivos devem ser instalados em locais com trafego do grupo 3.

Devem ser previstos 0s meios necessarios para um desbloqueio eficaz e um levantamento das tampas
ou das grelhas, sem riscos ao operador.

O angulo de abertura de tampas ou grelhas deve ser de no minimo 100° em relacdo a um plano
horizontal, a menos que os conjuntos de tampas ou grelhas com seus respectivos telares sejam
providos de dispositivos de bloqueio que impecam o fechamento acidental da tampa ou grelha

Tampdes e grelhas podem ter sistemas de articulagdo que permitam, ou ndo, a retirada da tampa ou
grelha do telar. Da mesma forma, tampas ou grelhas compostas de mais de um elemento podem ter
sistemas de articulacdo que permitam a retirada de um ou todos os elementos do aro, ou ndo, assim
como a retirada do conjunto de segmentos de tampas ou de grelhas do respectivo telar.

Quando adotados conjuntos articulados com um dispositivo que impeca a retirada da tampa ou da
grelha, conforme o caso, este dispositivo deve assegurar uma fixacdo sélida da tampa ou da grelha no
telar e oferecer a possibilidade de tornar-se inacessivel, quando necessario.
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2.7. Balizadores

Os balizadores sé@o usados para ordenacao do espaco publico, proporcionando seguranca, conforto e
protecéo ao pedestre e definindo os ambientes das vias e calgadas. Devem ser adequadas as fungdes
e condi¢cbes do lugar em que sdo inseridos, garantindo o espa¢o do pedestre. Entretanto, sua
colocagdo nédo deve impedir a circulagdo de pedestres nem a plena acessibilidade. Eles devem ser
posicionados distando 1,50 m entre as faces e 0s demais artefatos existentes nas calcadas. Sua
distancia até o meio-fio deve estar entre 20 a 50cm. As instala¢des devem atender aos locais indicados
pela fiscaliza¢do quando da execugao dos servigos.

Referéncia: modelo Olegario

Fabricado em tubo de ago galvanizado 3”, parede de 5,9mm, tampa em ago doce torneado fixado com
pino prisioneiro, acabamento em pintura eletrostatica na cor cinza grafite em toda pe¢a. Sua fixacdo
se dara através de vergalhdes estriados, 2", soldados na parte inferior do tubo e chumbados no local
conforme detalhado a seguir (medidas em centimetros).
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3. CONSIDERACOES FINAIS

Os materiais utilizados na execucdo dos servicos devem ser rotineiramente examinados de acordo
com as metodologias indicados e aceitos em conformidade com as normas em vigor, atentando-se a
aprovacao do recebimento mediante andlise visual que comprovem estar de acordo com as
recomendacdes técnicas cabiveis.

A inspeg¢do minuciosa de toda a construcao devera ser efetuada pela Fiscalizagdo da CONTRATADA
e da CONTRATANTE, acompanhados do encarregado-geral, para constatar e relacionar os arremates
e retoques finais que se fizerem necessarios. Em consequéncia desta verificacdo, terdo de ser
executados todos os servicos de revisdo levantados, em especial aqueles relacionados com
acabamentos e arremates dos componentes executivos da obra em questéo.

Findos os trabalhos a CONTRATADA promovera a remocao dos seus pertences e a limpeza geral
externa e interna dos containers cedidos pela Contratante durante a execucéo dos servigos.
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