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Legenda das Eletrocalhas:

Bl Nao existente - a Instalar

Legenda de pontos de rede:

© Infra seca Existente - a manter
Instalar cabos e conectores

~ PLANTA BAIXA

1 ESCALA 1:125

DETALHE 6
SUSTENTAGAO DAS ELETROCALHAS NO BARROTE TERREO

BARROTE

|

=

CABEAMENTO
ESTRUTURADO

FORRO

NOTA

OS MATERIAIS DAS ELETROCALHAS A SEREM REAPROVEITADAS DEVERAO SER UTILIZADOS PARA ESECUGCAO DAS ELETROCALHAS A
INSTALAR

O CABEAMENTO DOS PONTOS DE REDE A SEREM MANTIDOS DEVERA SER DESCONECTADO DO RACK EXISTENTE E CONECTADO A

MUTOA DE SUA CORRESPONDENTE AREA.

ALEM DOS PONTOS DE REDE EXISTENTES A SEREM MANTIDOS, DEVERAO SER INSTALADOS OUTROS PONTOS PARA ATENDER AO
03. |NUMERO DE ESTACOES DE TRABALHO PREVISTAS NA PLANTA DE LAYOUT, ATENDENDO O NUMERO MINIMO DE 02 PONTOS POR
ESTACAO DE TRABALHO
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