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TUBO PVC Ø1"

ELETRODUTO DE 

PORCA E CONTRA-PORCA

SEXTAVADA Ø1/4" E 

ARRUELA LISA

DETALHE DE INSTALAÇÃO DE DUAS TOMADAS

SOBRE O PISO

RJ-45 (CAT. 6)

TOMADAS

BRAÇADEIRA CIRCULAR

PARA ELETRODUTO Ø1"

CONDULETE TIPO "E"

COM TAMPA

0,90m DO PISO

TUBO PVC Ø1"

LIGAÇÃO COM ELETROCALHA

ELETRODUTO DE PVC

SIMPLES

ELETROCALHA PERFURADA

SAÍDA HORIZONTAL

SUPERIOR DE ELETROCALHA

PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA Ø1/4"

PARAF. CAB. LENTILHA, ROSCA "WW" Ø1/4"x1/2"

BUCHA DE PROTEÇÃO PARA EXTREMIDADE

ARRUELA DE FIXAÇÃO PARA ELETRODUTO

DE ELETRODUTO

DETALHE DE SAÍDA LATERAL DA

ELETROCALHA PARA ELETRODUTO

Tubulação aparente

Existente a manter

Existente - reaproveitar

Não existente - a Instalar

Legenda das Eletrocalhas:

Existente, manter

Existente, remanejar

Infra seca Existente - a manter

Instalar cabos e conectores

Legenda de pontos de rede:
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NOTA

01.

OS MATERIAIS DAS ELETROCALHAS A SEREM REAPROVEITADAS DEVERÃO SER UTILIZADOS PARA ESECUÇÃO DAS ELETROCALHAS A

INSTALAR

O CABEAMENTO DOS PONTOS DE REDE A SEREM MANTIDOS DEVERÁ SER DESCONECTADO DO RACK EXISTENTE E CONECTADO À
02.

03.

MUTOA DE SUA CORRESPONDENTE ÁREA.
ALÉM DOS PONTOS DE REDE EXISTENTES A SEREM MANTIDOS, DEVERÃO SER INSTALADOS OUTROS PONTOS PARA ATENDER AO
NÚMERO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO PREVISTAS NA PLANTA DE LAYOUT, ATENDENDO O NÚMERO MÍNIMO DE 02 PONTOS POR
ESTAÇÃO DE TRABALHO


