UFRJ-ETU-COPRIT
HU UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CADERNO DNE
ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE ESPECIFICACOES
ESCRITORIO TECNICO COORDENACAO DE PRESERVACAO DE IMOVEIS GERAIS
DA UNIVERSIDADE TOMBADOS
Objeto: Manutencéo Predial para os Imoéveis Tombados
Local: Varios — Rio de Janeiro — RJ
Processo: 23079.037956/2019-77 Data: janeiro/2021 FI.

O presente Caderno de Especificagcdes contribui para o estabelecimento de condi¢cdes para a
contratacdo de empresa especializada, no ramo de engenharia, para prestacdo de servigcos de
natureza continuada, sem dedicacdo exclusiva de mao de obra, envolvendo servicos de Manutencgéo
Preventiva e Corretiva dos sistemas, equipamentos e instala¢des prediais dos im6veis tombados da

UFRJ, abaixo

discriminados:

LOTE 1 — area de cobertura = 9.222,70 m?

Paldcio Universitario — Av. Pasteur, 250, Campus da Praia Vermelha — Urca, Rio de
Janeiro — RJ, 21941-901. Tombamento IPHAN n° 503/T, inscricdo n° 438, Livro
Historico, folha 72, de 11/07/72;

CBAE - Colégio Brasileiro de Altos Estudos — Av. Rui Barbosa, 762 — Flamengo,
Rio de Janeiro— RJ, 22250-020. Tombamento INEPAC n° E-03/111.357/83, de
15/06/89.

LOTE 2 — area de cobertura = 10.386,23 m?

EM - Escola de Musica — Rua do Passeio, 98 - Lapa, Rio de Janeiro - RJ, 20031-170.
Tombamento SEDREPHAC n° 12/004034/92 Decreto 12.802, de 15/04/94;

FND - Faculdade Nacional de Direito — R. Moncorvo Filho, 8 - Centro, Rio de Janeiro
- RJ, 20211-340. Tombamento INEPAC n° E-03/031.267/83, de 27/01/88;

IFCS - Instituto de Filosofia e Ciéncias Sociais — Largo Sdo Francisco de Paula, 1 -
Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20051-070. Tombamento INEPAC n° E-03/011.357/83, de
15/06/89 Processo de Tombamento IPHAN 615-T, inscricdo n° 342, Livro Historico,
folha 567, de 11/04/62;

Observatorio do Valongo (apenas o prédio principal) — Ladeira do Pedro Antbnio, 43 -
Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20080-090. Preservado pela DGPC (Atual SEDREPAHC),
por meio do Decreto 7351 de 14/01/1988;

HESFA - Instituto de Atencdo a Salde S&o Francisco de Assis — Av. Pres. Vargas,
2863 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20210-030. Tombamento IPHAN n° 978/T.78,
inscrigdo n° 490, Livro Histdrico, folha 86, e inscrigdo n° 554, volume 11, folha 05, Livro
de Belas Artes, de 23/06/83;

PR22 — Praca da Republica, 22, Centro, Rio de Janeiro - RJ - CEP 20211351.
Preservado pela DGPC (Atual SEDREPAHC), por meio da Lei 1139 de 16/12/1987,
EEAN - Escola de Enfermagem Ana Nery (apenas pavilhdo de aulas) — R. Afonso
Cavalcanti, 275 - Cidade Nova, Rio de Janeiro - RJ, 20211-130. Tombamento IPHAN
n°® 953/T. 77, inscricado n° 507, Livro Histérico, folha 93, de 14/08/86.
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A divisdo em 2 (dois) Lotes foi definida com base em critério de proximidade geogréfica. Cada Lote
tera seu préprio Arquiteto residente e seu préprio Técnico em Seguranca do Trabalho.

A contratacdo compreendera o fornecimento de méo de obra (postos de servicos), todo material de
consumo e insumos necessarios e adequados a execuc¢ao dos servicos, bem como para a realizacédo
de servigcos comuns de engenharia, programados ou sob demanda.

A éarea total de cobertura, que € o item correspondente a parcela de maior relevancia, é de
19.608,93m?2.

A periodicidade dos servicos de Manutencéao previstos para cada imével esta no Anexo — Tabelas de
Periodicidade dos Servicos de Manutencao. Para os servicos de Manutencéo Preventiva, incluidas
as inspecdes e as atividades de limpeza programada, a periodicidade podera ser: quinzenal, mensal,
bimestral, trimestral, semestral ou anual. J& os servicos de Manutengcdo Corretiva possuem
periodicidade pontual, ou seja, a necessidade desses servicos serd definida quando detectadas
patologias ou outras necessidades de interven¢do pontuais. Essa deteccdo pode ocorrer em inspe¢éo
programada ou nao.

Casos de manutencdo corretiva ndo previstos neste caderno deverdo ser analisados caso a caso
com a fiscalizagao.

Este Caderno é composto pelos seguintes itens:
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0. CONSIDERACOES GERAIS

0.1. DISPOSICOES GERAIS

0.1.1. Este caderno contém especificagbes basicas, de forma a permitir a perfeita compreensao
dos materiais e dos servicos de Manutencéo Predial a serem executados.

0.1.2. E condig&o essencial que a Contratada tome ciéncia integral do teor deste documento, pois
apds a contratacdo ndo serdo aceitos argumentos e/ou reivindicagdes contrarias ao que
nele se encontra especificado. A CONTRATADA devera estudar cuidadosamente o material
apresentado pela UFRJ e encaminhar & CONTRATANTE os pedidos de esclarecimentos
necessarios. A CONTRATADA sera responsavel pelos equivocos em que incorrer por falta
de pedidos de esclarecimentos.

0.1.3.  Antes do inicio da presta¢cdo dos servicos de Manutencdo Predial, a Contratada devera se
fazer representar, através do Arquiteto Responsavel Técnico de cada um dos Lotes 1 e 2,
para que, juntamente com a Fiscalizacdo, em REUNIAO DE PARTIDA DO SERVICO DE
NATUREZA CONTINUADA, o ETU faca a apresentacdo do Objeto do Contrato com
esclarecimentos a respeito dos procedimentos administrativos e orientacBes gerais
pertinentes aos servigcos a serem executados.

0.1.4. A Fiscalizacdo tera poderes, dentre outros, para paralisar o andamento dos servigos, se
assim justificadamente considerar necesséario para a boa realizacdo dos mesmos ou de
forma a garantir condi¢cdes de seguranca adequadas, e para recusar 0s servi¢os realizados
fora dos padrdes exigidos, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a empreiteira e
sem que esta tenha o direito a qualquer indenizagéo, no caso de néo ser atendida dentro de
48 horas, a contar da data de lancamento nos “Relatérios de Manutenc¢do”, qualquer
reclamacao sobre defeito em servigco executado ou material posto na obra.

0.1.5. A Contratada se obriga a retirar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, do local do servico,
materiais e/ou pessoas que, a juizo da Fiscalizagdo, forem julgadas impréprias ou
inconvenientes, ndo podendo isto ser considerado motivo de suspensdo, mesmo
temporaria, dos servigos contratados, bem como de modificacdo dos precos e prazos.

0.1.6. A Contratada é obrigada a facilitar a fiscalizacdo dos materiais e execu¢do dos servicos,

facultando a Fiscalizacdo o0 acesso a todos os locais onde estejam ocorrendo tais servicos.
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Obriga-se, do mesmo modo, a facilitar a fiscalizagdo em oficinas, depésitos, armazéns ou
gualquer outra dependéncia que se vincule ao servico.

0.1.7. A Contratada devera adotar procedimentos de protecdo preventivos a danos nas redes de
instalacbes existentes, aprovados previamente pela Fiscalizacdo, quando o0s servicos
interferirem com estas, evitando possiveis interrup¢des no seu funcionamento, durante ou
em consequéncia da execucao dos servigos.

0.1.8. Cabera a Contratada o 6nus e a total responsabilidade pela realizacdo dos reparos a
guaisquer danos aos servicos de restauragdo ja executados em outras contratagdes ou as
redes de infraestrutura existentes, causados por esta, durante ou em consequéncia da
execucao dos servicgos.

0.1.9. Na formacdo dos precos de eventuais aditivos contratuais devera ser mantida a
proporcionalidade da diferenca entre o valor global estimado pela UFRJ e o valor global
contratado (desagio).

0.1.10. Toda a documentagdo encaminhada pela Contratada deverd ser apresentada em papel
timbrado da empresa, bem como todos os documentos anexados (planilhas, quadros,
cronogramas, memoérias de calculo, demonstrativos diversos e demais documentos).

0.1.11. A partir da assinatura do contrato, a Contratada tera 30 dias para eventuais procedimentos
administrativos como por exemplo solicitac&o de licencas.

0.1.12. A comunicagdo entre Contratante e Contratada devera ser feita preferencialmente por
correspondéncia eletrbnica.

0.2. DISPOSICOES SOBRE MANUTENGAO PREVENTIVA

0.2.1. Os servicos de Manutencdo Preventiva deverdo ser previamente agendados com a
fiscalizagdo, para controle e autorizagdo de acesso, porém dentro das periodicidades
previstas, com margem de erro de (dois) dias Uteis, para mais ou para menos.

0.2.2.  ApOs a execucdo de Manutencao Preventiva, os procedimentos executados deverdo ser
discriminados com texto, e, no que for possivel, com fotos, em “Relatério de Manutencgéo
Preventiva”, preenchido no local e assinado pelo técnico responsavel da CONTRATADA e
pela fiscalizacdo. A descricdo e o0 quantitativo dos servicos a serem medidos deverdo
constar expressamente no Relatorio.

0.3. DISPOSICOES SOBRE MANUTENGAO CORRETIVA

0.3.1. O administrador da sede de cada edificio devera avisar & COPRIT sobre a necessidade de
servicos de Manutencdo Corretiva, mediante envio de Ordem de Servico, que é o
documento de requisicdo formal de um servico a ser prestado no &mbito contratual em
guestdo (vide Anexo — Modelo de Ordem de Servi¢o), com a descricdo dos trabalhos a
serem executados e Relatorio Técnico preenchido.
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0.3.2.

0.3.3.

0.3.4.

0.3.5.

0.3.6.

0.3.7.

0.3.8.

0.4.

0.4.1.

0.4.2.

0.4.3.

0.4.4.

0.4.5.

0.4.6.

0.5.

0.5.1.

O técnico responsavel devera detalhar no Relatério Técnico as patologias / necessidades de
intervencao encontradas, anexar fotos dos problemas detectados, e as solugbes a serem
adotadas. As solucbes deverdo ser baseadas nas instrucdes presentes neste Caderno de
Especificacbes, para analise pela fiscalizacao e prévia autorizacdo de execucao.

O Relatorio Técnico devera ser encaminhado para ciéncia da Fiscalizagdo, no prazo
maximo de até 2(dois) dias Uteis, porém em caso de urgéncia em até 01(uma) hora.

O envio das Ordens de Servicos devera ser feito por correspondéncia eletrénica.

O prazo para inicio do atendimento serd o determinado na respectiva Ordem de Servico,
seguindo avaliacdo da Fiscalizacdo, considerando a urgéncia do caso, respeitado o prazo
minimo de 01 (uma) hora.

Os servicos de Manutencao Corretiva deverdo ser executados no prazo determinado na
respectiva Ordem de Servico, que devera variar de acordo com sua complexidade e
urgéncia, contado do inicio da intervencéo.

A Contratada devera definir as ocupacdes necessérias de acordo com a complexidade, o
volume de servigos e o prazo de cada Ordem de Servigo a ser executada.

Apéds a execugcdo de Manutencdo Corretiva, as solu¢cdes adotadas e os procedimentos
executados deverdo ser discriminados com texto, e, no que for possivel, com fotos, em
“‘Relatério de Manutencdo Corretiva”, preenchido no local e assinado pelo técnico
responsavel da CONTRATADA e pela fiscalizagdo. A descricdo e o quantitativo dos servigos
a serem medidos deverdo constar expressamente no Relatorio.

MATERIAIS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

Os materiais necessarios a execucao dos Servi¢cos da Manutengdo Programada e N&o Pro-
gramada, cujo fornecimento é responsabilidade da CONTRATADA, encontram-se descritos
no Anexo — Planilha de Composicdo de Custo Unitario de Servi¢co. As quantidades
estimadas ndo representam consumo obrigatério, o qual ocorrerd mediante demanda
aferida em Relatério Técnico e/ou Ordens de Servico, conforme o tipo de manutencéo,
aprovadas pela COPRIT. E vedado o uso desses materiais para servigos diferentes dos
mencionados neste paragrafo.

A CONTRATADA devera gerenciar os materiais e estoques sob sua responsabilidade de
fornecimento. O pronto fornecimento destes materiais € de responsabilidade da CON-
TRATADA. A CONTRATADA fara uso de pecas originais, quando da necessidade de troca.
A constatacao do uso de pecas ndo originais implicar4 na obrigatoriedade de substituicao
da peca e penalizagdo da CONTRATADA, além de prejudicar a avaliacdo de desempenho.
O transporte dos materiais fornecidos é responsabilidade da CONTRATADA, sem 6nus
adicional para a UFRJ. A CONTRATADA devera responsabilizar-se integralmente por toda
e qualquer consequéncia advinda da perda ou extravio de materiais ou bens colocados sob
sua responsabilidade.

A COPRIT podera questionar o uso de materiais inadequados ou de qualidade indevida,
cabendo a CONTRATADA atender as solicitagfes de substituicao.

A descricBo e quantitativo dos materiais a serem ressarcidos deverdo constar
expressamente no Relatorio de Manutengéo.

A contratada devera, necessariamente, utilizar os materiais existentes e na qualidade
prevista na planilha de servicos e precos da contratacéo.

Se utilizado material de qualidade inferior, o mesmo n&o serd aceito e devera ser
substituido. Se utilizado material de preco superior, 0 mesmo sera pago no valor do seu
equivalente existente na planilha.

PROCESSOS DE PROGRAMAGAO, EXECUCAO E CONTROLE DOS SERVIGOS

Cabe a CONTRATADA elaborar e implementar um Plano de Controle e Operagdo de Manu-
tencdo — PCOM que estabeleca uma programacdo de manutencdo cujos ajustes ou
restricbes deverdo ser identificados durante a execucdo do servico e prontamente
reportados a COPRIT.
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0.5.2.

0.5.3.

0.5.4.

0.5.5.

0.6.

0.6.1.

0.6.2.

0.6.3.

0.7.

0.7.1.

A mao de obra da CONTRATADA sera submetida, na condicdo de usuaria, a mecanismos
de controle de acesso, autenticacdo e responsabilizacdo, conforme as politicas de
seguranca da UFRJ.

As atividades referentes aos servi¢cos de manutencado deveréo prever a perfeita coexisténcia
com as atividades académicas que ocupam o prédio ao longo de todo o ano. Em qualquer
eventualidade, deveréo ser seguidas as orientagdes da COPRIT. A CONTRATADA devera
obedecer e adequar-se ao calendario de trabalho adotado e disponibilizado pela COPRIT,
gue mantera a CONTRATADA atualizada das regras e procedimentos a serem adotados no
interior das suas instalagcbes, no intuito de evitar acidentes, danos ou desperdicios ao
elenco dos recursos humanos envolvidos na execugdo dos servicos.

Portanto, o PCOM devera facilitar as exigéncias de qualidade da FISCALIZACAO e,
principalmente, minimizar o impacto das interven¢des no cotidiano dos usuarios como um
todo.

Caso eventualmente surja uma demanda de servico de carater extraordindrio, fora do
escopo acordado, a CONTRATADA devera comunica-la & FISCALIZACAO para avaliago.
Uma vez aprovadas as solicitagbes de servicos adicionais, a CONTRATADA devera
apresentar a composicao de custo unitario de servi¢os a ser aprovados pela COPRIT.

FATORES DE MEDICAO E AVALIACAO DO SERVICO

Cabe a COPRIT medir, em bases mensais, 0s servicos efetivamente executados, e enviar
as medi¢cbes a PR6, para que ela providencie os pagamentos.

A avaliagdo da qualidade e aceite dos servicos prestados serd feita durante o
acompanhamento da execuc¢do dos servicos, na confirmacdo do nimero de Ordens de
Servigos cumpridas, e na organizagéo do sistema de documentagédo da manutencao.

A CONTRATADA devera manter e disponibilizar para a COPRIT, durante a vigéncia do
contrato, todas as informacgdes relacionadas aos dados e padrdes dos processos envolvidos
na prestacéo dos servicos objeto desta contratacdo, cuja guarda e manutencdo sejam de
competéncia da CONTRATADA. Transcorrido a aludida vigéncia, a CONTRATADA devera
transferir todos os dados coletados a COPRIT, dados de propriedade da UFRJ que deverao
ser disponibilizados ao final do Contrato.

MECANISMOS DE RELACIONAMENTO, GESTAO E FISCALIZACAO

Geréncia

0.7.1.1. Quando da assinatura do contrato, a CONTRATADA devera designar o Arquiteto
residente e o Técnico em seguranga do trabalho de cada um dos dois Lotes
definidos. O Arquiteto terd amplos poderes para representar a CONTRATADA
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0.7.2.

0.7.3.

0.7.1.2.

0.7.1.3.

formalmente durante a prestacdo dos servicos, em todos 0s assuntos
operacionais e administrativos relativos ao objeto do contrato.

A CONTRATADA, representada pelo Arquiteto, sera responsavel pelos resultados,
desempenho, relagcdes contratuais da prestacdo de servicos, respondendo
diretamente para o Fiscal do Contrato da COPRIT ou seu substituto, com a
frequéncia minima estabelecida no Anexo — Sistematica de Reunifes. Além
disso, devera responsabilizar-se pela garantia da integridade e confiabilidade
das informacdes repassadas a COPRIT e propor projetos de melhoria e de
engenharia de manutencéo.

Os profissionais indicados pela CONTRATADA para fins de comprovacdo da
capacitacdo técnico profissional deverdo participar do servico objeto da
licitacdo, sendo admitida a substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela COPRIT, conforme disposto
no § 10 do Art. 30 da Lei 8.666/93.

Fiscalizacéo

0.7.2.1.

0.7.2.2.

0.7.2.3.

0.7.2.4.

0.7.2.5.

0.7.2.6.

0.7.2.7.

O acompanhamento e a fiscalizacdo do objeto deste Contrato serdo exercidos
pela COPRIT através de servidores da UFRJ, um representante (denominado
Fiscal do Contrato) e um substituto.

A FISCALIZACAO possui autoridade para recusar, solicitar a execugdo ou o
refazimento de quaisquer servigcos, a partir da constatacdo de alguma
irregularidade resultante de imperfeicdes técnicas, emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior.

A CONTRATADA interrompera total ou parcialmente a execugdo dos servigos,
mediante comunicagéo da FISCALIZACAO, sempre que:

e Assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatorio ou no
Contrato;

e For necessario para execucao correta e fiel dos trabalhos, nos termos do

Instrumento Convocatério e de acordo com as presentes especificacdes;

e Houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juizo da
FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos
subsequentes; e

e AFISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar formalmente.

Os equipamentos, ferramentas e materiais utilizados, bem como a prestacéo dos
servigos contratados, deverdo estar rigorosamente dentro das normas vigentes
e das especificacBes estabelecidas no contrato. Caso alguma destas condicdes
seja violada, o servigco sera recusado, implicando na necessidade de refazer ou
adequa-lo, sem que caiba a CONTRATADA qualquer tipo de reclamagdo ou
indenizacgéo.

O uso inadequado de equipamentos, ferramentas ou materiais para realizacdo dos
servicos, ainda que ndo tenha sido, por qualquer razdo, vetado pela
FISCALIZACAO, serd de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, a
guem compete a responsabilidade técnica dos servicos.

A FISCALIZACAO n&o aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da CONTRATADA para terceiros, sejam fornecedores,
fabricantes ou outros profissionais e empresas envolvidos com 0s servicos
relativos a esta contratacao.

Outras atribuicdes da FISCALIZACAO encontram-se descritas e definidas no
Anexo IV da IN/MPOG n° 2/2008.

Relacionamento entre as partes
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0.7.4.

0.7.5.

0.7.3.1. A FISCALIZACAO devera dirimir e esclarecer quaisquer ddvidas e pendéncias que
surgirem, determinando o que for necessario para a regularizacdo das faltas ou
falhas observadas. Além disso, ndo serd permitido que os empregados da
CONTRATADA executem tarefas em desacordo com as preestabelecidas no
contrato.

0.7.3.2. Os canais de relacionamento da CONTRATADA com a FISCALIZACAO deveréo
se reportar prioritariamente ao Arquiteto de cada Lote que respondera pelo
relacionamento direto e formal com funcionéarios da COPRIT.

0.7.3.3. Mudancas gerenciais deverdo ser relatadas a FISCALIZACAO. Tais
eventualidades ndo poderdo onerar ou impactar negativamente na prestacao
de servigo.

Reunibes

0.7.4.1. A CONTRATADA devera participar de reunides periddicas descritas no Anexo —
Sistematica de Reunides.

0.7.4.2. A presenca na reunido é obrigatdria, cabendo ao Arquiteto de cada Lote justificar
as faltas. Faltas recorrentes, sem justificativa ou com justificativa ndo aceita,
poderdo ensejar a aplicagdo das sancdes previstas no Edital da Licitacdo e no
Contrato.

0.7.4.3. Falhas potenciais ou que estejam comprometendo os critérios de desempenho da
CONTRATADA devem ser identificadas, de forma proativa, e devidamente
documentadas pela mesma. Os registros documentados devem ser
repassados para a FISCALIZACAO.

0.7.4.4. As falhas identificadas deverdo ser discutidas nas reunides, além de a
CONTRATADA propor um plano contemplando as acfes e recursos
necessarios para implementacao da correspondente solugdo. A proposta sera
submetida & aprovacdo da FISCALIZACAO, para que posteriormente seja
implementada.

Controle do instrumento contratual

0.7.5.1. A CONTRATADA, direta ou indiretamente, ndo fara ou autorizard o uso das
marcas, logotipos ou outra propriedade intelectual da UFRJ, salvo para a
execucao, se necessario, do presente Contrato e, exclusivamente, durante sua
vigéncia e com a anuéncia da UFRJ.

0.7.5.2. No inicio da prestagdo do servico, e sempre que houver alteragbes, a
CONTRATADA devera apresentar & FISCALIZACAO uma relagdo nominal de
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0.8.

0.8.1.

0.8.2.

0.8.3.

0.8.4.

todos os empregados que executardo 0s servicos, bem como comunicar, por
escrito, qualquer alteracdo ocorrida nessa relagdo com a devida justificativa.

0.7.5.3. A qualificacdo profissional dos prestadores de servico sera verificada quando do
inicio da efetiva prestacdo de servico. Caso os requisitos de qualificacdo nao
sejam atendidos, a CONTRATADA sera notificada e deverd providenciar a
imediata substituicdo do prestador de servico indicado.

0.7.5.4. E vedado a COPRIT exercer poder de mando sobre os empregados da
CONTRATADA, reportando-se somente ao Arquiteto de cada Lote.

CONDICOES PARA PRESTACAO DO SERVICO

Mé&o de obra

0.8.1.1. A prestacdo dos servicos objeto desta contratacdo ndo estabelecera qualquer
relagdo ou vinculo empregaticio dos empregados da CONTRATADA com a
UFRJ, que permanecera livre de quaisquer responsabilidades ou obrigacdes
com relagdo a CONTRATADA, seus empregados, ou terceiros vinculados a ela
envolvidos na prestagéo dos servigos, direta ou indiretamente.

0.8.1.2. A CONTRATADA devera garantir a regular continuidade das atividades objeto
desta licitacd@o e do futuro contrato.

0.8.1.3. A demonstracdo de experiéncia dos profissionais consistird na prova do exercicio
de atividades anteriores compativeis e podera ser feita mediante registro em
carteira de trabalho ou declaragdo emitida por pessoas juridicas de direito
publico ou privado.

0.8.1.4. A CONTRATADA administrara diretamente 0s servicos prestados através de
pessoal devidamente habilitado, responsabilizando-se integralmente pela
correta execugdo dos servicos e, para tal, recrutara, selecionara e contratara
esses profissionais. Assim, a CONTRATADA devera assumir a inteira, absoluta
e exclusiva responsabilidade pela seguranca, constancia e qualidade dos
servigos a serem realizados.

Horério para prestacéo de servigos
0.8.2.1. Os servicos serao executados em dias Uteis e em horario comercial.

Ferramental

0.8.3.1. A CONTRATADA sera responsavel pela disponibilizacdo, substituicdo e
armazenagem do ferramental basico e eventual, necessario para realizacdo
dos servicos.

0.8.3.2. A CONTRATADA NAO poderéa fazer uso de ferramental de propriedade da UFRJ,
devendo indenizar a CONTRATANTE no caso de extravio, perda ou danos ao
citado ferramental.

0.8.3.3. Os equipamentos, ferramentas e utensilios de propriedade da CONTRATADA
deverdo apresentar-se devidamente identificados e diferenciados dos de
propriedade da UFRJ.

0.8.3.4. A CONTRATADA devera providenciar, sempre que solicitado pela
FISCALIZACAO, listagem atualizada do ferramental de sua propriedade
empregado na execugdo dos servicos, estando este dentro ou fora de
instalacdes da UFRJ, de uso dedicado ou ndo aos servicos objeto da presente
Licitacao.

Acesso as instalagcdes
0.8.4.1. A COPRIT concedera o acesso do quadro de funcionarios da CONTRATADA, dos
materiais, do ferramental e dos equipamentos, aos locais da prestagdo dos
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servicos, desde que prévia e devidamente autorizados, cadastrados e
observadas as regras de transito interno das unidades da UFRJ.

0.8.4.2. A CONTRATADA deve manter os seus funcionarios uniformizados com o logotipo

da empresa estampado, utilizando cracha de identificagdo (quando compativel
com a atividade) e os equipamentos de protecdo individual necessarios,
seguindo as normas em vigor.

0.8.4.3. Os uniformes deverdo estar em estado apresentavel e de acordo com as normas

0.8.4.4.

0.8.4.5.

0.8.4.6.

0.8.4.7.
0.8.4.8.

internas das unidades da UFRJ, sendo substituidos quando necessario. Em
hip6tese alguma, os custos de qualquer item dos uniformes serdo repassados
a estes funcionarios.

CONTRATADA devera devolver as credenciais de seus empregados a
FISCALIZACAO quando da demissdo ou do término do contrato. A
CONTRATADA dever4d manter e divulgar & FISCALIZACAO, na primeira
semana de vigéncia do contrato e sempre que houver alteracdes, registro de
permissdo de acesso de seus funcionarios, cujo acesso é condicionado ao
registro.

transporte de pessoas, materiais, equipamentos, ferramentas e quaisquer
outros recursos necessdarios a prestacdo de servico € responsabilidade da
CONTRATADA, sem 6nus adicional para a CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera manter e divulgar & FISCALIZACAO, na primeira

semana de vigéncia do contrato e sempre que houver alteracBes, registro
acerca de veiculos com fluxo constante em suas instala¢des. O registro deve
conter as placas, modelos e cor dos veiculos que terdo acesso as unidades da
UFRJ. Somente os veiculos devidamente cadastrados junto as portarias das
unidades da UFRJ terdo acesso permitido.

Segurancga, protecao ao meio ambiente e saude ocupacional
A CONTRATADA devera seguir, minimamente, as orientacdes do Anexo -

Diretrizes de SMS. Outras iniciativas relacionadas ao tema, que proporcionem
melhoria do servico prestado ou seguranca e saude do quadro de funcionarios
e do meio ambiente, podem ser implantadas pela CONTRATADA, desde que
ndo apresentem divergéncia as dispostas no referido anexo. Tais iniciativas
devem ser propostas e apresentadas a COPRIT, que decidira acerca da
aprovacdo da implantacdo das mesmas. Uma vez iniciada a implantacdo, a
CONTRATADA devera reportar seu andamento a FISCALIZACAO, sempre que
solicitado por esta.

0.8.4.9. As normas de seguranca referentes a contratacao dos servicos nao desobrigam a

CONTRATADA do cumprimento de outras disposicdes legais, federais,
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estaduais, ou municipais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os
processos, acdes ou reclamacdes movidas por pessoas fisicas ou juridicas em
decorréncia de negligéncia nas precaucdes exigidas no trabalho ou da
utilizacdo de materiais inadequados na execucédo dos servicos.

0.8.4.10. A CONTRATADA esta obrigada a cumprir as Normas Regulamentadoras — NRs
do Ministério do Trabalho e Emprego e do Ministério da Previdéncia Social, e a
legislacdo complementar.

0.8.4.11. E de responsabilidade da CONTRATADA garantir que nenhum empregado de seu
guadro, por acdo ou omissdo, oculte, participe da ocultacéo ou tolere que seja
ocultado acidente de trabalho ocorrido em decorréncia da execucdo das
atividades acordadas.

0.8.4.12. Cabe a CONTRATADA emitir Comunicacdo de Acidente do Trabalho — CAT, nas
condi¢cdes e prazos legais, em caso de acidente de trabalho ocorrido com seus
empregados que laborem nas instala¢gbes da UFRJ.

0.8.4.13. A CONTRATADA devera fornecer — e fiscalizar a sua correta utilizagdo — aos
profissionais prestadores dos servicos todos 0s equipamentos de protecao
individual exigidos pela legislacdo vigente, observando, ainda, todas as
medidas recomendaveis a higiene, seguranca e prote¢cdo impostas pela
legislagdo competente, bem como as normas internas da UFRJ.

0.8.4.14. A CONTRATADA devera responder civiimente, perante a CONTRATANTE ou
terceiros, por quaisquer prejuizos ou danos decorrentes de agdo ou omissdo
sua, que acarretem acidentes com o objeto desta contratacéo.

LOTE 1

1. ADMINISTRACAO

e Contratacdo de arquiteto residente

Especificacdo: A rotina de atividades de manutenc@o preventiva sera coordenada pelo Arquiteto
Residente, que seguird o Plano de Controle e Operag¢do de Manutencéo, garantindo desse modo, a
execucdo e o fluxo dos servicos, a coordenacdo de mao de obra, materiais e equipamentos
necessarios.

O Arquiteto Residente sera responsavel pela elaboracéo do relatério de Manutencéo Preventiva, apés
a execucdao dos servigos, contendo a descri¢cdo e o quantitativo dos mesmos.

Em relacéo aos relatérios de inspecao, serdo elaborados pelo arquiteto ou pelo préprio profissional
gue executou a inspecdo. Nesse segundo caso, 0 arquiteto devera assinar o relatério como
corresponsavel. Cabera ao Arquiteto residente encaminhar tais relatdrios a Fiscalizagao.

No que diz respeito aos servicos de manutengédo corretiva, o Arquiteto residente elaborara o Relatério
de Manutencao Corretiva, descrevendo as solugdes adotadas, os procedimentos e 0s quantitativos
executados.

O Arquiteto Residente realizara visitas diarias, com tempo total de permanéncia de 4 horas, as
edificacbes do Palacio Universitario e do Colégio Brasileiro de Altos Estudos.

O Arquiteto Residente participara das reunides peridédicas com a Fiscalizacao.

e Contratacao de técnico em seguranca do trabalho com encargos complementares

Especificagcdo: O Técnico em Segurancga do Trabalho devera executar suas atividades de acordo com
as atribuicBes elencadas no Art. 1° da Portaria MTb n° 3.275 de 21/09/1989.

e RRT
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Especificacdo: O Arquiteto Residente devera apresentar Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) a Fiscalizacdo em 3 (trés) dias, no maximo, apés a ordem de inicio.

Palacio Universitario
Manutencé&o Preventiva

2. SISTEMA DE CAPTACAO, ESCOAMENTO/DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

e Inspecédo do estado de conservagdo e funcionamento do sistema de captacéo e escoamento
das aguas pluvialis, incluindo bercos das calhas

Especificacdo: Produzir relatério grafico e fotografico a respeito das verificagBes a seguir: Verificar a
funcionalidade do sistema até a rede publica. Vistoriar a integridade das calhas, caimento, emendas e
soldas. Vistoriar a integridade dos rufos e sua fixacdo na alvenaria, bem como o estado de
conservacdo das saias de cobre, caixas de ralo e buzinotes. Verificar se todos os ralos semiesféricos
se encontram em seu lugar e devidamente fixados. Inspecionar as conexdes, curvas, funis receptores
e descidas verticais no que se refere a integridade e funcionalidade. Vistoriar se estdo devidamente
fixadas as telas de protecdo dos funis e se as partes que compde as descidas verticais de ferro
fundido e barbards estdo devidamente conectadas entre si, incluindo as abracadeiras e sua
ancoragem na alvenaria. Inspecionar os bercos das calhas quanto a possiveis deformacdes,
presenca de umidade e/ou xil6fagos, contemplando a vistoria nos elementos de suporte. Verificar o
estado de conservagdo das caixas de inspec¢do, tampas e canaletas dos pétios. Inspecionar as
galerias a respeito de sua integridade e funcionalidade, apontando possiveis obstrucbes e
irregularidades. Sempre que possivel propor melhorias no sistema.

e Limpeza das caixas de ralo.
Especificacdo: Promover a limpeza das caixas de ralo das calhas das coberturas, através do
recolhimento manual de folhas e demais elementos eventualmente depositados, podendo ser

utilizada a aspiracdo para succao de fragmentos menores.

e Limpeza dos buzinotes (incluido os das sacadas, varandas internas e cachepots do nivel

térreo).
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Especificacdo: Realizar a limpeza/desobstrucdo dos buzinotes de cobre presentes nas fachadas
(incluido os das sacadas, varandas internas e cachepots do nivel térreo), evitando o depdsito de
folhas ou quaisquer elementos que dificultem o perfeito escoamento das aguas pluviais. Destaca-se a
necessidade de atencdo aos cachepots do nivel térreo a fim de eliminar a possibilidade de acumulo
de 4gua parada no interior dos vasos.

e Limpeza das calhas, curvas, funis e descidas verticais.

Especificac8do: Realizar a varricdo (com vassoura de nylon de cerdas macias) das calhas de cobre
das coberturas, limpeza interna das curvas de conexao entre as caixas de ralo e descidas verticais,
bem como a limpeza dos funis e interior das descidas verticais.

e Limpeza das caixas de inspec¢éo do sistema de escoamento/drenagem de aguas pluviais.

Especificacdo: Promover a abertura das caixas de inspe¢éo do sistema de escoamento/drenagem de
aguas pluviais, realizar a limpeza superficial e do fundo das caixas, incluindo suas paredes internas.
Além de promover a remocao do acimulo de materiais, utilizar-se de hidrojateamento para remocao
de sujidades.

3. COBERTURA

e Inspecdo do estado de conservacdo e ancoragem do grupo escultérico das platibandas,
incluindo as tampas de vedacdo dos cachepots.

Especificacdo: Produzir relatério gréfico/fotografico a respeito das verificacbes a seguir: Verificar a
presenca de patologias no grupo escultérico, tais como fissuras, erosao alveolar, cristalizacdo de
sais, eflorescéncia, corrosdo de grampos etc. Apontar a necessidade de consolidacéo. Inspecionar a
estabilidade dos cachepots e estatuas no que diz respeito a integridade e ancoragem nas bases.
Inspecionar o estado de conservacdo e a fixacdo das tampas de fibra de vidro. Apontar a
necessidade da poda de galhos de arvores que possam eventualmente trazer riscos as esculturas,
seja pela proximidade ou pela area de projecdo em uma possivel queda ou movimentacéo.

e Limpeza do grupo escultérico das platibandas.

Especificacdo: Realizar limpeza do grupo escultdrico das platibandas por meio de agua deionizada e
detergente neutro diluido a 10%, utilizando-se de escovas de nylon com cerdas macias.

e Limpeza dos alcapdes e coberturas de vidro aramado.

Especificacdo: Realizar a lavacao da face externa dos vidros dos alcapbes e coberturas em vidro
aramado através de agua, detergente neutro e escovas de nylon com cerdas macias. Quanto a face
interna, realizar lavagem a seco.

e Inspecédo do estado de conservacdo das argamassas de revestimento do topo, face interna
das platibandas e topo dos frontées (fachada principal e capela).

Especificacdo: Produzir relatério grafico e fotografico a respeito do estado de conservagédo das
argamassas de revestimento do topo, face interna das platibandas e topo dos frontdes (fachada
principal e capela), apontando a existéncia de patologias diversas, tais como trincas, presenca de
umidade, eflorescéncia, desplacamentos, col6nia boténica ou bioldgica, sujidades, entre outros.
Relatar a necessidade de reaplicacdo de impermeabilizante. Avaliar através de percusséo a perfeita
aderéncia das argamassas de revestimento.
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e Aplicacdo de impermeabilizante na face interna, topo das platibandas, base das esculturas e
dos cachepots, incluindo topo dos frontdes (fachada principal e capela).

Especificacdo: ApOs garantida a perfeita integridade das superficies, bem como sua limpeza, aplicar
impermeabilizante através de rolo e/ou trincha, promovendo o adequado recobrimento da area.

e Inspecdo do estado de conservacdo dos telhados, rotunda, coberturas de vidro aramado e
laminado, algapdes (incluindo suas estruturas, suportes e demais elementos).

Especificacdo - Produzir relatério grafico e fotogréfico a respeito das verificagcdes a seguir: Verificar a
existéncia de telhas (comum, passadico, espigdo, cumeeira) danificadas, desagregadas ou
desencaixadas. Verificar a integridade do bandejamento de subcobertura e sua fixagcdo. Inspecionar
as chapas da rotunda, rufos e soldas de ligacéo. Verificar a existéncia de trincas ou partes quebradas
nas coberturas de vidro aramado ou laminado e perfis correspondentes. Inspecionar os algcapdes,
seus elementos, ferragens e mecanismo de funcionamento. Inspecionar toda a estrutura de madeira
das coberturas (tesouras, frechais, contra-frechais, tercas, caibros, ripas, estribos metdlicos etc.),
verificando patologias diversas (empenamentos, umidade, infestacdo de pragas etc.) e a adequada
distribuicao das cargas, com especial atengdo as extremidades das linhas de tesoura.

¢ Inspecéo do estado de conservacdo e ancoragem da cruz da capela.
Especificacdo - Produzir relatério gréfico e fotografico sobre estado de conservagédo e ancoragem da
cruz externa da capela, verificando a estabilidade e possiveis pontos de corrosédo da cruz, bem como
presenca de fissuras ou danos no local de fixacdo da base.

e Limpeza da base de cantaria da cruz da capela.
Especificacdo — Realizar limpeza da base de cantaria da cruz da capela através de 4gua deionizada e
detergente neutro diluido a 10%, utilizando-se de escovas de nylon com cerdas macias.

4. FEACHADAS

e Percussdo das argamassas de revestimento, incluindo ornatos, balaustres de arranque das
escadas externas da capela e azulejos integrados.
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Especificacdo — Verificar através de percussao com martelo de borracha, a integridade da aderéncia
das argamassas de revestimento da alvenaria, incluindo ornatos, frisos, relevos, cimalhas, baladstres
e painéis de azulejos. Incluidos os chapins e telhas sobre as cimalhas. Produzir relatério grafico e
fotografico com mapeamento dos pontos observados.

e Inspecdo visual das argamassas de revestimento, incluindo ornatos, balaustres de arranque
das escadas externas da capela e azulejos integrados.

Especificacdo — Realizar inspecdo visual das argamassas de revestimento da alvenaria, incluindo
ornatos, frisos, relevos, cimalhas, balalstres e painéis de azulejos, identificando patologias diversas.
Incluidas as pingadeiras de cobre das cimalhas e platibandas. Gerar relatério grafico e fotografico a
respeito do resultado da inspecéao.

¢ Inspecdo dos elementos de cantaria e marmore (fachadas e bens integrados).

Especificacdo — Promover inspec¢do dos elementos de cantaria e marmore presentes nas fachadas
(incluindo as dos pétios) da edificagdo, tais como ombreiras, vergas, 6culos, embasamentos, frisos,
ornatos, colunas, balaustres, degraus e escadas, bacias das sacadas, esculturas, cachepots, bacias
etc. Incluidos os elementos integrados, como por exemplo os chafarizes dos patios, lajes de pedra e
fontes. Deve ser verificada a existéncia de patologias diversas, integridade estrutural e possiveis
deslocamentos relativos as raizes de arvores. Emitir relatério grafico e fotografico a respeito do
resultado da inspecéo.

e Inspecdo do estado de conservacdo dos corrimdos das fachadas (externas, incluindo as
pecas sobre os guarda-corpos dos patios internos).

Especificacdo — Verificar o estado de conservagdo dos corrimdos das fachadas (externas, incluindo
as pegas sobre os guarda-corpos dos pétios internos) sobre os aspectos da integridade geral das
madeiras, dos elementos de fixacdo, da calafetagem e necessidade de reaplicacdo de verniz
protetivo. Gerar relatério gréafico e fotografico a respeito da inspecéo.

e Inspecéo das luminarias das fachadas e poste de iluminag&o.

Especificacdo — Produzir relatério grafico/fotografico a respeito da existéncia de globos e/ou
lampadas danificadas, pecas e/ou fiacdes avariadas, além de avaliar a integridade da fixacdo das
luminarias nas fachadas (externas e dos patios). Também deve ser observado o estado de
conservacgdo das luminarias e poste de iluminacdo no que se refere a possiveis pontos de corrosao,
indicando a necessidade de reaplicagdo de primer protetivo e pintura em esmalte sintético.

e Inspecdo dos elementos metalicos das fachadas (incluindo mastro de bandeira da capela,
guarda corpo e bandeira dos patios internos).

Especificacdo — Avaliagcdo quanto ao estado de conservacgdo, estabilidade, e necessidade de
aplicacdo de primer protetivo e pintura nos elementos metalicos presentes nas fachadas da
edificacdo, tais como o mastro de bandeira da capela, os guarda corpos das diversas sacadas e dos
patios internos, as bandeiras de ferro existentes nos arcos dos patios internos, portdes de acesso ao
pordo, funis e descidas verticais. Destaca-se especial atencdo ao medalhdo de bronze (Minerva)
localizado no timpano do frontdo principal, devendo-se acompanhar seu processo oxidacao (patina
natural de protecéo) e principalmente inspecionar a estabilidade e ancoragem.

e Limpeza dos azulejos integrados as fachadas (junto as escadas).
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Especificacdo — Realizar limpeza dos azulejos (localizados junto as escadas de acesso ao patio 5 e
livraria da Editoria-UFRJ) por meio de dgua deionizada e detergente neutro diluido a 10%, utilizando-
se estopa nas faces dos azulejos e escova dental de nylon com cerdas macias para remocédo de
sujidades nos rejuntes.

e Limpeza de elementos de cantaria e marmore (blocos, bases, lajes, bacias, bancos, portico,
frontdo, balaustradas, colunas, cunhais, degraus, cercaduras, parapeitos, vergas, soleiras,
bacias das sacadas, 6culos, frisos, cachepots e esculturas do térreo etc.).

Especificacdo — Realizar limpeza dos elementos de cantaria e marmore presentes nas fachadas e
patios, tais como ombreiras, vergas, blocos, lajes, bancos, 6culos, embasamentos, frisos, ornatos,
soleiras, colunas, portico, frontdo, balaustradas, colunas, cunhais, degraus e escadas, bacias das
sacadas, esculturas e cachepots etc. Incluidos os elementos integrados, como por exemplo lajes de
pedra e a bacia/fonte antiga do pétio 5. A limpeza deve ser realizada por meio de agua deionizada e
detergente neutro diluido a 10%, utilizando-se de escovas de nylon com cerdas macias.

e Lixamento e aplicacdo de verniz naval incolor nos corrim&os.

Especificacdo — Lixamento para remocédo de verniz antigo, limpeza e aplicacdo de verniz naval em
duas demaos, utilizando-se boneca de pano.

5. FORROS

e Inspecéo dos forros, sancas, rodatetos, florbes, consoles, denticulos, tacos de fixacao e frisos
(madeira, gesso e estuque) - incluindo suportes, barrotes, pintura, fissuras, empenos,
estabilidade, deslocamentos, elementos de ancoragem, presenca de xil6fagos etc.

Especificacdo — Apresentar relatério grafico e fotografico a partir de vistoria nos forros e seus
elementos correspondentes, do segundo pavimento de toda a edificacdo e capela, incluindo trechos
3S E 4S. Inspecionar os forros, sancas, rodatetos, florbes, consoles, denticulos, tacos de fixagcdo e
frisos (madeira, gesso e estuque) - incluindo suportes e barrotes, avaliando a existéncia de fissuras,
empenos, instabilidade, deslocamentos, estado de conservacdo dos elementos de ancoragem,
presenca de xil6fagos, necessidade de pintura etc.

6. ESTRUTURA
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e Inspecéo visual e monitoramento das estruturas da edificacdo para identificacdo de esforcos,
trincas, recalques, acomodacdes, desalinhamentos, infestacéo por xil6fagos etc.

Especificacdo — Realizar inspec¢ao visual das estruturas da edificacdo para identificacdo de esforcos,
trincas, recalques, acomodacfes, desalinhamentos, infestacdo por xiléfagos etc. Inspecionar as
alvenarias e elementos estruturais da edificacao, aplicando métodos de monitoramento de patologias
e mapeamento da presenca e grau de infestagdo de pragas, ou quaisquer condi¢cdes adversas que se
relacionem com a integridade estrutural do prédio. Apresentar laudo técnico e anotacdo de
responsabilidade técnica (por Engenheiro de Estruturas) como produto da vistoria.

7. SISTEMA HIDRAULICO

e Inspecdo de todo o sistema hidraulico (reservatérios, recalque, bombas, extravasores,
conexdes, automatico da boia etc.), excluida a distribuicéo.

Especificacdo — Verificagdo de todo o sistema hidraulico (excetuando a distribuicdo) a respeito do
perfeito funcionamento de pecas e componentes do sistema, tais como bombas, extravasores,
alimentacé@o e componentes elétricos, conexdes, tubula¢des, automéatico da boia etc. Avaliar o estado
de conservacdo dos reservatérios inferiores, apontando as necessidades de correcdo e
impermeabilizacao, propondo melhorias sempre que possivel.

e Limpeza de caixa d'agua ou cisterna, com capacidade de 1001 a 2000l,inclusive desinfeccao
conforme normas do INEA

e Limpeza de caixa d'agua ou cisterna, com capacidade de 2001 a 20000l,inclusive
desinfeccao conforme normas do INEA

e Limpeza de caixa dagua ou cisterna, com capacidade de 2000la 60000l,inclusive
desinfeccao conforme normas do INEA

e Limpeza de caixa d'agua ou cisterna, com capacidade de superior a 60000l,inclusive
desinfeccao conforme normas do INEA

Especificacdo — De acordo com a LEI N° 1893, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1991, os servi¢gos devem
ser realizados por empresa com certificado de registro de higienizacdo emitido pelo INEA —RJ.

Para a execucdo dos servico de limpeza e desinfeccdo, devem ser observados os procedimentos
descritos no documento aprovado pela Deliberagdo CECA n° 2.918, de 06 de julho de 1993,
publicada no DOERJ de 05 de outubro de 1993 “MN-353 — Manual de limpeza e desinfeccdo de
reservatérios de agua”.

e Coleta, andlise e emissao de laudo de potabilidade referente a 10 pontos

Especificacdo — Devem ser realizadas coleta e analise de agua dos reservatdrios do Palacio
Universitario por empresa/laboratério registrados no INEA-RJ.

A andlise devera contemplar os seguintes parametros: pH, cloro livre, turbidez, bactérias
heterotréficas, escherichia coli e coliformes totais.

Os pontos de coleta abrangem 1 cisterna de 25.000l, 1 cisterna de 116.000l, 2 reservatoérios
superiores de 3.000I e 6 reservatérios superiores de 25.000l.

8. CAPELA
e Limpeza do vitral

Especificacdo — Realizar lavagem a seco do vitral localizado no interior da capela Sado Pedro de
Alcantara, com auxilio de torre de andaimes (realizar as prote¢cdes no piso e paredes para apoio e
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entroncamento, observando ainda as normas de seguranca pertinentes) para acesso. Utilizar
borrifador com solugdo de detergente neutro diluido a 10%, juntamente com pano Umido para
remover sujidades. Apés a limpeza retirar os residuos de detergente com pano umedecido e finalizar
o trabalho com pano seco. Para a face interna do vitral deve ser realizada primeiramente a aspiracao.
Estd contemplada na limpeza do vitral a remocdo de sujidades e teias de aranha nas areas
adjacentes.

e Inspecdo da claraboia e da pintura parietal restaurada para identificacdo de patologias
(incluindo suportes).

Especificacdo — Verificacdo do estado de conservacdo e fixacdo dos elementos da claraboia.
Monitorar as pinturas artisticas presentes na capela Sdo Pedro de Alcantara, identificando patologias,
incluido os suportes. Apresentar relatorio grafico e fotogréfico.

¢ Inspecdo das estruturas metalicas de suporte das caixas d'agua e de acesso (identificagédo de
patologias em geral, soldas e possiveis pontos de oxidacao).

Especificacdo — Promover inspe¢do sobre o estado de conservagdo das estruturas metdlicas de
suporte das caixas d'agua e de acesso (interior da capela Sdo Pedro de Alcantara) ao telhado,
avaliando possiveis pontos de oxidagéo, necessidade de reaplicacdo de primer protetivo e pintura,
integridade estrutural das vigas, possiveis deformacdes nas grades de piso e chapas. Observar
também o comportamento da alvenaria na area correspondente ao engaste das vigas e avaliar a
integridade das soldas. Apresentar laudo técnico e anotacdo de responsabilidade técnica (por
Engenheiro de Estruturas) como produto da vistoria.

e Inspecédo das estruturas metalicas de suporte ao telhado da capela e rotunda (identificagédo
de patologias em geral, pintura antichamas, soldas e possiveis pontos de oxidacao).

Especificacdo — Realizar inspegdo sobre o estado de conservacdo das estruturas metalicas de
suporte ao telhado da capela Sédo Pedro de Alcantara e sua rotunda, avaliando possiveis pontos de
oxidacdo, necessidade de reaplicacdo de primer protetivo, pintura em esmalte sintético e pintura
antichamas, integridade estrutural dos perfis metalicos, além de verificar a integridade das soldas,
dos pontos de ancoragem e elementos de fixagdo. Apresentar laudo técnico e anotacdo de
responsabilidade técnica (por Engenheiro de Estruturas) como produto da vistoria.

9. CHAFARIZES DOS PATIOS INTERNOS
Escritério Técnico da Universidade Agenor Ferreira de Sousa - SIAPE 1768286
Coordenacéo Técnica Preservagédo de Iméveis | Igor Wenderoschy de Matos - SIAPE 1958815 Pag.21 de 118
Tombados ETU - COPRIT Natalia de Figueirba. F. A. Oliveira - SIAPE 3077241




e Inspecdo do sistema de funcionamento dos chafarizes (desde o quadro elétrico, fiacGes,
coloracédo da agua, encanamento, bombas etc.).

Especificacdo — Realizar inspecdo e manutencdo do sistema de funcionamento (desde o quadro
elétrico, fiacdes, coloracdo da agua, encanamento, bombas etc.) dos chafarizes/fontes dos patios 3, 4
e 5 do Palacio Universitario, verificando o perfeito funcionamento de todos os componentes do
sistema, além da qualidade da agua. Propor melhorias sempre que possivel. Produzir relatério grafico
e fotogréfico a partir das acdes realizadas.

¢ Inspecdo e manutencéo das casas de bomba dos chafarizes.
Especificacdo — Realizar inspecdo e manutencdo das casas de bomba dos chafarizes dos patios 3, 4

e 5 do Pal4cio Universitério. Limpeza e manutengéo das alvenarias e tampas de vedacgdo. Produzir
relatério gréfico e fotogréafico a partir das ac¢des realizadas.

e Limpeza da cantaria, azulejos, ladrilhos, chapins ceramicos e agua dos chafarizes.
Especificacdo — Realizar limpeza da cantaria, azulejos, ladrilhos e chapins cerdmicos dos chafarizes
dos patios 3, 4 e 5 do Palécio Universitario, utilizando solugdo de agua e detergente neutro diluido &
10%, com estopa e escovas de nylon com cerdas macias. Incluida a limpeza da agua, garantindo

coloracgéo e qualidade adequada.

10. REDE ELETRICA

¢ Reaperto e inspec¢do nos quadros de comando de bombas de 4gua e esgoto.

Especificacdo — Reaperto e inspecdo nos quadros de comando de bombas de agua e esgoto,
existentes ou que venham a ser instalados, incluindo medi¢cdes de temperatura quando observado
pontos quentes ou deficiéncia de contatos elétricos.

¢ Inspecdo da rede de energia elétrica.

Especificacdo — Inspecédo da rede de energia elétrica, incluindo medi¢bes de temperatura quando
observado pontos quentes ou deficiéncia de contatos elétricos, englobando o painel de distribuicao
geral (PDG) até os quadros de circuito local dos corredores - destinados a servigos gerais (excluida a
subestacao e respectivos cabeamentos até o PDG, assim como excluidos os circuitos de distribuicdo
local). Emisséo de relatério gréfico e fotografico a respeito das condi¢des observadas.

e Inspecéo do estado de conservacao do requadro e funcionamento da porta metéalica (fachada
do pétio) de acesso aos cabeamentos oriundos da subestacao.

Especificacdo — Verificar o estado de conservacdo do requadro e da porta metalica (fachada do patio
4) de acesso aos cabeamentos oriundos da subestacdo, observando a existéncia de pontos de
corroséo, necessidade de reaplicacdo de primer protetivo e pintura, bem como avaliar seu aspecto
funcional.

11. REDE DE ESGOTO

e Inspecéo da rede de esgoto e seus componentes.
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Especificacdo — Verificar o perfeito funcionamento da rede de esgoto e caixas de gordura até a rede
publica. Abrir as caixas de inspegéo, visitas das tubulacGes e galerias, avaliando a existéncia de
obstrucdes, necessidade de limpeza, possiveis ligacdes irregulares, ou necessidade de melhorias no
sistema. Apresentar relatorio grafico e fotogréfico a respeito da verificacao.

e Limpeza das caixas de inspecao.

Especificacdo — Limpeza das caixas de inspecdo de esgoto e gordura, aplicagdo de produtos
guimicos, remogéao/succ¢édo de residuos e hidrojateamento.

12. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

e Aluguel andaime tubular fachadeiro-estrado 2 operarios

e Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metalico, para
edificac6es com multiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). Af_11/2017

Especificacdo — Os andaimes serdo necessarios para a execug¢ao dos servigos:
e Percussdo das argamassas de revestimento, incluindo ornatos, baladstres de arranque das
escadas externas da capela e azulejos integrados (apenas fachadas);
e Limpeza de elementos de cantaria e marmore (blocos, bases, lajes, bacias, bancos, poértico,
frontdo, balaustradas, colunas, cunhais, degraus, cercaduras, parapeitos, vergas, soleiras,
bacias das sacadas, 6culos, frisos, cachepots e esculturas do térreo, etc.); e
e Limpeza do vitral.
A montagem dos andaimes ndo poderd interferir nas atividades a serem desenvolvidas, além de ser
necessaria a garantia da total seguranga aos técnicos que fardo uso dos mesmos e aos usuarios que
circulam pelo local, preservando também os bens materiais existentes. A montagem devera ser
realizada por mao-de-obra especializada, e devera seguir a norma NBR 6494/1990 — Seguran¢a nos
andaimes.
Os andaimes metélicos deveram ser utilizados em todos os trabalhos executados em fachadas ou em
qualquer atividade elevada do solo, deverao ser utilizados andaimes metélicos de encaixe.
Os andaimes deverdo ser dimensionados e construidos de modo a suportar, com seguranca, as
cargas a que estardo sujeitos e de forma que tenham altura que permita o trabalho, ou seja, a
mobilidade, o acesso de pessoas e materiais, segundo as determinacdes da NR18.
Deverdo estar bem firmes e escorados, tendo seus montantes apoiados sobre calgos ou sapatas,
capazes de resistir aos esforgos e as cargas transmitidas e serem compativeis a resisténcia do solo.
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O piso de trabalho dos andaimes deve ter forragcdo completa, ser antiderrapante, nivelado e fixado ou
travado de modo seguro e resistente O contraventamento € necessario e sera feito a 45°. Deve existir
sempre guarda-corpo.

Manutencéao Corretiva
13. PLUVIAIS

e Desentupimento/desobstrucdo dos ralos, curvas, descidas, caixas de inspecéo e galerias de
escoamento de aguas pluviais.

Especificacdo — Realizar a desobstru¢do dos ralos, curvas, tubulacdes, descidas, caixas de inspecéo
e galerias de escoamento de aguas pluviais através de maquina desentupidora (tipo roto-rooter ou
similar).

e Fixacéo do rufo de cobre da calha através de adesivo estrutural & base de resina epoxi.

Especificacdo — Realizar a fixagdo da aba (de 45°) do rufo de cobre na face interna da platibanda
através de adesivo estrutural a base de resina epoxi (incluida a realizagéo do sulco da alvenaria com
serra circular na posi¢ao 45°).

e Soldagem das unides das chapas de cobre que compde a calha.

Especificacdo — Realizar solda (quente) de cobre com macarico portatil para unido das folhas de
cobre, observando a necessidade prévia de confecgdo das dobraduras/’maos de amigo”. Por se
tratar de servigo “in loco”, é obrigatério que seja realizado por uma equipe de no minimo trés pessoas,
em que uma realiza a solda, a outra observa com o extintor de incéndio em maos, e um terceiro,
também portando extintor de incéndio, verifica a situagdo no entreforro. Também é obrigatéria a
protecdo (com barreira fisica ndo inflamavel) dos elementos da edificacdo contra os residuos da
soldagem e inspec¢édo das areas adjacentes apds a finalizagcdo do processo, a fim de certificar a ndo
ocorréncia de principio de incéndio. Verificar todas as normais regulamentadores relativas ao
processo de soldagem e a seguranca do trabalho. A operacdo é de total responsabilidade da
contratada, dessa forma outras medidas de seguran¢ca podem e devem ser adotadas caso a empresa
julgue necessério.

e Remocao, fornecimento e instalacdo de chapa de cobre (incluindo servicos de calandragem e
solda).

Especificacdo — Remover chapa de cobre danificada, fornecer e instalar nova chapa, realizar a
calandragem/dobraduras necessarias e respectivas soldas. Realizar solda a quente para unido das
folhas de cobre. A maior parte desse servico deve ser executado fora da edificacdo, e no momento da
instalacdo, € obrigatério ser realizado por uma equipe de no trés pessoas, em que uma realiza a
solda, a outra observa com o extintor de incéndio em maos, e um terceiro, também portando extintor
de incéndio, verifica a situacdo no entreforro. Também é obrigatéria a protecdo (com barreira fisica
nao inflamavel) dos elementos da edificacdo contra os residuos da soldagem e inspecédo das areas
adjacentes ap6s a finalizacdo do processo, a fim de certificar a ndo ocorréncia de principio de
incéndio. A operacdo é de total responsabilidade da contratada, dessa forma outras medidas de
seguranca podem e devem ser adotadas caso a empresa julgue necessario.

¢ Fornecimento e instalagcdo de ralo semiesférico em ferro fundido.
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Especificacdo — Fornecer e instalar (com adesivo a base de resina epoxi) ralo semiesférico em ferro
fundido nas caixas de ralo da cobertura.

e Abertura e fechamento de alvenaria para sanar vazamentos.
Especificacdo — Realizar abertura pontual da alvenaria através de ponteiro e marreta de aco. Apds
sanado o vazamento, limpar e umedecer a area para posterior recomposi¢do com pedras/tijolos e
argamassa de cal e areia seguindo trago e granulometria originais.

e Fornecimento e instalacdo de curva longa (PVC).

Especificacdo — Remoc¢éo de curva longa em PVC, fornecimento e instalacdo de nova peca (incluido
0 adesivo).

o Calafetagem das unibes entre os trechos de descida de vertical.

Especificacdo — Calafetagem das uniées entre os trechos de descida de vertical (ferro fundido e
barbaré liso) com anel de vedacdo e/ou massa adesiva epoéxi.

e Fornecimento e instalacao de trecho de barbara de ferro.

Especificacdo — Fornecimento e instalacdo de trecho de barbara de ferro, para captacdo das aguas
pluviais.

e Fornecimento e instalacdo de abracadeiras e pinos de ancoragem das descidas verticais.

Especificacdo — Fornecer e instalar abracadeiras e pinos de ferro para ancoragem das descidas
verticais, realizando servico de solda e chumbamento na alvenaria.

e Fornecimento e instalacdo de tampéo ou grelha de ferro fundido.

Especificacdo — Fornecer e instalar tampédo ou grelha de ferro fundido, realizando os devidos reparos
nas bordas do requadro da caixa de inspec¢do quando necessario.

e Lixamento, emassamento dos condutores verticais de aguas pluviais.
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Especificacdo — Realizar a remo¢do das camadas em desprendimento através de espatula e/ou
escova de aco, aplicar massa plastica se necessario e lixar.

e Aplicacdo de primer protetivo e pintura esmalte dos condutores verticais de aguas pluviais.

Especificacdo — Apos a superficie estar integra e limpa, aplicar primer protetivo e pintura em esmalte
sintético na cor existente.

14, COBERTURA
¢ Remocéo, fornecimento e instalacdo de bandejamento (subcobertura) em aluminio.

Especificacdo — Remover bandejamento em aluminio danificado, fornecer nova peca, executar
dobraduras e instalar com pregos de ago inoxidavel.

e Remocdo, fornecimento e instalacdo de telha-passadico.

Especificacdo — Remover passadi¢co danificado, fundir nova peca conforme o modelo existente e
instalar no mesmo local do telhado.

e Remocéo manual de telhas francesa, cumeeira, espigdo, sem aproveitamento.

Especificacdo — Remocdo de telha (francesa, de espigdo ou cumeeira) danificada, incluido o
transporte horizontal e vertical, bem como seu descarte em cacamba e destinacdo final em local
apropriado.

e Fornecimento e instalacdo de telha cermica de encaixe, tipo francesa.

Especificacdo — Fornecimento e instalagdo de telha francesa nova, do mesmo modelo ou similar,
respeitando o encaixe, espessura e tamanho existente. No caso das telhas sobre a cimalha,
confeccionar argamassa mista (traco 1:2:9 - cimento, cal e areia) para instalar a telha nova, tomando
os devidos cuidados para ndo avariar a pingadeira de cobre. Incluido o transporte vertical.

e Fornecimento e instalacdo de telha cerdmica cumeeira e espigéo.

Especificacdo — Fornecimento e instalacdo de telha cumeeira ou de espigdo, do mesmo modelo ou
similar. Confeccionar e aplicar argamassa mista (traco 1:2:9 - cimento, cal e areia) para instalar a
telha. Incluido o transporte vertical.

e Remocdo, fornecimento e instalagéo de vidro laminado.

Especificacdo — Remover vidro laminado danificado do al¢apéo, instalar vidro novo com a mesma
espessura, realizar a devida vedacédo e calafetagem. Substituir ferragens e mecanismo de abertura
do algapédo conforme necessidade.

e Servico de solda das chapas da rotunda.

Especificacdo — Executar solda de cobre nas chapas da rotunda (Capela Sdo Pedro de Alcantara).
Por se tratar de servigo “in loco”, é obrigatério que seja realizado por uma equipe de no minimo trés
pessoas, em que uma realiza a solda, a outra observa com o extintor de incéndio em maos, e um
terceiro, também portando extintor de incéndio, verifica a situacdo no interior da capela. Também é
obrigatéria a protecdo (com barreira fisica ndo inflamavel) dos elementos da edificacdo contra os
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residuos da soldagem e inspecdo das areas adjacentes apos a finalizagdo do processo, a fim de
certificar a ndo ocorréncia de principio de incéndio. Verificar todas as normais regulamentadores
relativas ao processo de soldagem e a seguranca do trabalho. A operacéo é de total responsabilidade
da contratada, dessa forma outras medidas de seguranca podem e devem ser adotadas caso a
empresa julgue necessario.

e Remocéo, fornecimento e instalagéo de chapim sobre topos de platibanda (incluindo rotunda)
e frontdes (capela).

Especificacdo — Remover chapim cerdmico danificado, fornecer e instalar nova pec¢a seguindo as
mesmas caracteristicas do modelo existente. Confeccionar argamassa mista (trago 1:2:9 - cimento,
cal e areia) para instalar o chapim novo, tomando os devidos cuidados para ndo avariar a pingadeira
de cobre.

e Remocéo de vegetagdo e aplicacdo de herbicida.

Especificacdo — Remover completamente a vegetacdo da edificagdo sempre que possivel, do
contrario podar ao maximo e aplicar herbicida para eliminar o crescimento.

e Remocéo, fornecimento e instalacéo de ripa de madeira (incluindo imunizagéo).

Especificacdo — Remover ripa danificada, fornecer e instalar nova peca (ap6s a imunizagdo contra
térmitas).

e Remocdo, fornecimento e instalacéo de tampas de vedacdo dos cachepots.

Especificacdo — Remover tampa de vedacao avariada, confeccionar nova peca e instalar, atentando-
se para a completa vedacao do cachepot através de adesivo reversivel.

e Remocdo de argamassa pronta (a base de cal e areia — tipo MINERCAL) de revestimento
para topo e face de platibanda.

Especificacdo — Remover através de espatula todas as partes danificadas da argamassa
(pigmentada) de revestimento.

e Aplicacdo de argamassa pronta (a base de cal e areia — tipo MINERCAL ou similar) de
revestimento para topo e face de platibanda.
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Especificacdo — Apés removidas todas as partes danificadas da argamassa (pigmentada) de
revestimento, lavar a area, aplicar agua de cal, pigmentar argamassa pronta de cal e areia (tipo
MINERCAL ou similar) conforme formulacdo padrédo existente, e aplicar sobre o reboco. Proteger a
argamassa da insolagdo até sua secagem.

e Lixamento, aplicacéo de primer e esmalte sintético na cruz da capela.

Especificacdo — Remocédo de partes em desprendimento através espatula, lixamento com lixa para
metal, limpeza com pano limpo Umido, aplicacdo de primer protetivo e pintura em esmalte sintético.

¢ Fixacéo de pingadeira no topo da platibanda através de adesivo a base de resina epoxi.

Especificacdo — Remover trecho de pingadeira de cobre danificada, fornecer nova peca com
dobradura seguindo o padrao existente e instalar na alvenaria com adesivo a base de resina epdxi.
Caso necessario realizar tanto a abertura da alvenaria com serra circular (para encaixe) quanto a
solda de cobre para unificar o novo trecho de pingadeira com os demais.

15. EACHADAS

e Pintura a base de cal pigmentada nos ornatos, relevos das fachadas, nas bases do grupo
escultdrico e balaustres (pontual).

Especificacdo — Realizar pintura & base de cal pigmentada na cor ocre (conforme formulagéo
existente) nos ornatos, relevos das fachadas e bases do grupo escultérico.

e Remocéo de fezes de morcegos, pombos e demais sujidades das fachadas.

Especificacdo — Remocgéo de fezes de morcego, pombo e demais sujidades através da lavagem com
agua e detergente neutro diluido a 10%, utilizando-se de escova de cerdas macias. Remover crosta
negra através da lavagem com agua deionizada e detergente neutro diluido a 10%, e caso ndo seja
suficiente, utilizar hipoclorito de sédio diluido a 3%, removendo imediatamente todo o produto com
agua apos a limpeza.

¢ Remocédo de argamassa a base de cal e areia.

Especificacdo — Remocao de argamassa danificada através de ponteiro e marreta de aco. Incluido o
transporte e o descarte adequado do material.

e Confeccao e nova aplicacdo de argamassa a base de cal e areia.

Especificacdo — Confecgéo e aplicagdo de nova argamassa para emboco e reboco a base de cal e
areia. Proteger a argamassa da insolacdo até sua secagem completa.

e Lixamento, aplicac@o de primer e esmalte sintético nos guarda-corpos das sacadas, guarda-
corpos das varandas dos patios, bandeiras dos patios, mastro de bandeira da capela,
luminarias, postes e portGes de acesso aos pordes.

Especificacdo — Remocédo de partes em desprendimento através espatula, lixamento com lixa para
metal, limpeza com pano Umido, aplicacdo de primer protetivo e pintura em esmalte sintético nos
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guarda-corpos das sacadas, guarda-corpos das varandas dos patios, bandeiras dos patios, mastro de
bandeira da capela, luminarias, postes e portdes de acesso aos pordes.

¢ Remocgéo, fornecimento e instala¢éo de globo de vidro para luminéarias da fachada e poste de
iluminacéo.

Especificacdo — Remocgéo, fornecimento e instalagdo de globo de vidro para luminéarias da fachada e
para o poste de iluminagéo junto a fachada norte. Fornecimento e colocac¢éo de lampada de led e
soquete.

e Remocdo, fornecimento e instalacdo de madeira para corrimao.

Especificacdo — Remocdo de madeira danificada e fornecimento de nova peca (confeccionada em
mesma madeira e mesmas dimensbes).

e Imunizagéo e aplica¢do de verniz em corrimao.
Especificacdo — Realizar a imunizacdo de peca de madeira para corrimdo e aplicar verniz naval
incolor.

e Consolidacdo de ornamentos em argamassa.

Especificacdo — Remocdo de partes em desagregacdo e aplicacdo de injecdo com adesivo em
substrato.

e Estabilizacdo de ornamentos em argamassa.
Especificacdo — Instalacéo de tela de nylon, incluindo fornecimento de buchas e parafusos.
e Confeccao de prétese de cantaria.

Especificacdo — Apicoamento (através de ponteiro e marreta) e recorte de pedra (gnaisse facoidal ou
granito) através de esmerilhadeira.

e Instalacd@o de pinos em elementos de cantaria.

Especificacdo — Fornecimento e instalagcao de pinos inoxidaveis para fixacéo de proteses em cantaria.
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e Fixacdo da prétese em elementos de cantaria.

Especificacdo — Fixacdo da protese em cantaria existente com adesivo estrutural a base de resina
epoxi, tipo Sikadur-36 ou similar.

¢ Remocéao de pichacdes em elementos de cantaria.
Especificacdo — Realizar a remocao de pichacdo em elementos de cantaria da seguinte maneira:
Lavar o local com agua e detergente neutro diluido a 10%; aplicar removedor pastoso com trincha
pontualmente; aguardar o tempo de acdo do produto e em seguida remové-lo utilizando-se estopas;
lavar novamente com agua deionizada e detergente neutro diluido a 10% até que seja removido todo
0 produto quimico. Repetir 0 processo até que seja removida a pichacéo.

¢ Remocgéo, fornecimento, instalagdo e acabamento de balaustre de argamassa armada.
Especificacdo — Remover o balalstre danificado, preparar o local, fundir nova peca em argamassa
mista (cal, areia e cimento) armada, realizar o acabamento necessario, pintura e instalar respeitando
a metodologia original.
16. FORROS

e Pintura em esmalte sintético na cor especificada (forro de madeira).

Especificacdo — Realizar a protecao do piso com lona, sinalizar o local, passar pano Umido e executar
a pintura em esmalte sintético na cor existente. (forro de madeira)

e Pintura pva na cor especificada (forros de estuque e/ou gesso).

Especificacdo — Realizar a protecao do piso com lona, sinalizar o local, passar pano Umido e executar
a pintura pva na cor existente. (forro de estuque e/ou gesso)

e Remocéo de trechos danificados no acabamento dos forros e elementos de madeira.
Especificacdo — Realizar a protecdo do piso com lona, sinalizar e isolar o local, remover partes de
pecas de madeira danificadas, remover partes de massa ou da pintura (do forro, rodateto, frisos etc.)
gue estejam em desprendimento utilizando a espatula.

e Lixamento e emassamento dos forros e elementos de madeira.

Especificacdo — Aplicar massa para madeira nos forros e elementos de madeira, calafetar e lixar.
Realizar a protecao prévia do piso com lona e sinalizar o local.

e Fundo protetor e pintura em esmalte sintético dos forros e elementos de madeira.

Especificacdo — Aplicar fundo preparador, e apds realizado o emassamento e lixamento, realizar a
pintura. Realizar a protegao prévia do piso com lona e sinalizar o local.

e Remocéo de trechos danificados no acabamento dos forros e elementos em gesso e/ou
estuque.
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Especificacdo — Realizar a prote¢cdo do piso com lona, sinalizar e isolar o local, remover trechos
danificados no acabamento dos forros e elementos em gesso e/ou estuque.

e Aplicacdo de novo gesso nos trechos danificados.

Especificacdo — Preparar e aplicar gesso para correcdo de forros, molduras, sancas e quaisquer
elementos decorativos. Realizar a protecdo prévia do piso com lona e sinalizar o local.

¢ Emassamento, lixamento de forro de gesso.

Especificacdo — Aplicar massa pva nos forros e elementos de gesso, calafetar e lixar. Realizar a
protecdo prévia do piso com lona e sinalizar o local.

e Pintura em tinta pva (incluindo aplicacéo prévia de selador) de forro de gesso.
Especificacdo — Realizar a protecao do piso com lona, sinalizar o local, passar pano Umido e executar
a pintura pva ou especifica para gesso, aplicando selador previamente caso necessario. Realizar a
protecdo prévia do piso com lona e sinalizar o local.

¢ Remocéo de trecho de rodateto, régua e friso de forro em madeira.

Especificacdo — Realizar a prote¢cdo do piso com lona, sinalizar e isolar o local, remover trechos
danificados do rodateto, régua e friso de forro em madeira.

e Fornecimento e instalacdo de trecho de rodateto em madeira.

Especificacdo — Fornecimento de peca de madeira para rodateto, incluindo usinagem e instalagéo.
Sinalizar e isolar o local durante a instalagéo.

e Fornecimento e instalacdo de régua de forro em madeira.

Especificacdo — Fornecimento de régua de madeira para forro, incluindo usinagem e instalacao.
Sinalizar e isolar o local durante a instalagéao.

e Fornecimento e instalacdo de friso de forro em madeira.

Escritério Técnico da Universidade Agenor Ferreira de Sousa - SIAPE 1768286
Coordenacéo Técnica Preservagédo de Iméveis | Igor Wenderoschy de Matos - SIAPE 1958815 Pag.31 de 118
Tombados ETU - COPRIT Natalia de Figueirba. F. A. Oliveira - SIAPE 3077241




Especificacdo — Fornecimento de friso de madeira para forro, incluindo usinagem e instalacao.
Sinalizar e isolar o local durante a instalacéo.

e Imunizacdo, acabamento e pintura em esmalte sintético em rodateto, régua e friso de forro
em madeira.

Especificacdo — Imunizagéo contra térmitas, aplicagcao de fundo preparador, emassamento, lixamento
e pintura em esmalte sintético na cor existente, em rodateto, régua e friso de forro em madeira. Se o
trabalho for feito “in loco”, utilizar lona para protecdo do ambiente, sinalizar e isolar o local durante o
trabalho.

e Remocéo de placa de gesso.

Especificacdo — Remocao de placa de gesso. Realizar a protecéo prévia do ambiente utilizando lona,
sinalizar e isolar o local durante a intervencéo.

e Fornecimento e instalacdo de placa de gesso.

Especificacdo — Fornecimento e instalacdo de placa de gesso. Realizar a prote¢do prévia do
ambiente utilizando lona, sinalizar e isolar o local durante a instalagéo.

e Acabamento e pintura de placa de gesso.

Especificacdo — Aplicacdo de selador, emassamento, lixamento e pintura pva em placa de gesso.
Realizar a protecao prévia do ambiente utilizando lona e sinalizar o local.

¢ Remocdo, fornecimento e instalacdo de elementos de suporte em madeira tal como barrotes,
tacos etc. - incluindo imunizag&o.

Especificacdo — Remocéo, fornecimento e instalacdo de elementos de suporte em madeira tal como
barrotes, tacos etc. Incluida a imunizagéo.

e Remocéo, fornecimento e aplicacdo de argamassa para estuque ornamental.
Especificacdo — Remocgéo de trecho de argamassa avariada, confeccdo e aplicacdo de argamassa
para estuque ornamental. Realizar a protecao prévia do ambiente utilizando lona, sinalizar e isolar o
local durante a intervengéo.

e Remocao, fornecimento e instalacdo de sisal, tela aramada para suporte de estuque.

Especificacdo — Fornecimento de sisal para confec¢do de estuque ornamental mais tela aramada e
grampos de aco inoxidavel.

e Remocéo, fornecimento e reaplicacéo de tirantes para forro de gesso e/ou estuque.

Especificacdo — Remocéo, fornecimento e aplicacéo de tirantes de aco inoxidavel para forro de gesso
e/ou estuque.

e Consolidacéo de elementos decorativos do forro e sanca (gesso/estuque).

Especificacdo — Consolidacao de elementos decorativos do forro e sanca (gesso/estuque) através de
injecdo de adesivo.
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e Contengéo de elementos decorativos do forro e sanca (gesso/estuque).

Especificacdo — Conten¢do de elementos decorativos do forro e sanca (gesso/estuque) através da
aplicacéo de tela de nylon (incluido buchas e parafusos).

e Protecéo com lona.

Especificacdo — Fornecimento e instalacdo de lona impermeavel.

17. SISTEMA HIDRAULICO

e Fornecimento de pe¢as e componentes para rede hidraulica (Rede de armazenamento e
abastecimento, excluida a distribuicéo).

Especificagcdo — Fornecimento e instalacdo de pecas, conexdes, registros, boias, tubulacdes e
componentes elétricos para rede hidraulica. (Rede de armazenamento e abastecimento, excluida a
distribuicao)

e Fornecimento e instalagdo de bomba hidraulica.

Especificacdo — Fornecimento e instalacao de bomba hidraulica.

18. CAPELA
e Limpeza de fezes de morcego e sujidades na pintura parietal restaurada.

Especificacdo — Remocao de fezes de morcego e demais sujidades através de cotonete umedecido
com agua deionizada.

e Remocéo, fornecimento e instalagcao de vidro aramado — Claraboia.

Especificacdo — Remocdo de vidro aramado danificado (Claraboia), fornecimento e instalacdo de
nova pega.
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e Perfis para claraboia.
Especificacdo — Remocéao de perfil danificado (Claraboia), fornecimento e instalacao de nova peca.
e Chapa superior de vedacao (cobre) — Claraboia.

Especificacdo — Remocao de chapa de cobre danificada (Clarabéia), fornecimento e instalacdo de
nova pega.

e Consolidagdo de suporte.

Especificacdo — Consolidacdo de substrato de suporte da pintura parietal através de injecdo de
adesivo.

e Tratamento das estruturas metélicas de suporte das caixas d'agua e de acesso.

Especificacdo — Realizar a remo¢do das camadas em desprendimento através de espéatula e/ou
escova de ago, lixar, aplicar primer protetivo e pintura em esmalte sintético.

e Tratamento e aplicacao de pintura antichamas nas estruturas metélicas de suporte ao telhado
da capela e rotunda.

Especificacdo — Realizar a remocdo das camadas em desprendimento através de espétula e/ou
escova de ago, lixar, aplicar primer protetivo, pintura em esmalte sintético e pintura antichamas.

e Execucao de solda em elementos metalicos.
Especificacdo — Realizar solda de cobre/ferro fundido.
19. CHAFARIZES
e Fornecimento e instalacdo de bomba hidraulica para sistema de chafariz.

Especificacdo — Fornecimento e instalacdo de bomba hidraulica.

20. ELETRICA

e Fornecimento e instalacdo de componentes para rede elétrica (excluida a subestacédo e
respectivos cabeamentos até o PDG, assim como excluidos os circuitos de distribuigdo local).

Especificacdo — Fornecer e instalar pecas e componentes para rede elétrica (excluida a subestacao e
respectivos cabeamentos até o PDG, assim como excluidos os circuitos de distribui¢cdo local), tais
como lampadas, soquetes, cabos, fiagBes, disjuntores, tomadas, interruptores, tampas cegas,
chaves, fita isolante, conduites etc.

e Tratamento no requadro e porta metalica (fachada do patio) de acesso aos cabeamentos
oriundos da subestacao.

Especificacdo — Realizar a remo¢édo das camadas em desprendimento através de espatula e/ou
escova de aco, lixar, aplicar primer protetivo e pintura em esmalte sintético. Aplicar lubrificante nas
dobradicas da porta.
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CBAE - Colégio Brasileiro de Altos Estudos

Manutencé&o Preventiva

21. SISTEMA DE CAPTACAO, ESCOAMENTO/DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
Seguir as mesmas instru¢des do ITEM 2 do LOTE 1.

22. COBERTURA

e Inspecédo do estado de conservacdo das argamassas de revestimento do topo, face interna
das platibandas.

Especificacdo: Produzir relatério grafico e fotografico a respeito do estado de conservacdo das
argamassas de revestimento do topo e face interna das platibandas, apontando a existéncia de
patologias diversas, tais como trincas, presenca de umidade, eflorescéncia, desplacamentos, coldnia
botdnica ou bioldgica, sujidades, entre outros. Relatar a necessidade de reaplicacdo de
impermeabilizante. Avaliar através de percussdo a perfeita aderéncia das argamassas de
revestimento.

e Aplicacdo de impermeabilizante na face interna e topo das platibandas.

Especificacdo: Apds garantida a perfeita integridade das superficies, bem como sua limpeza, aplicar
impermeabilizante através de rolo e/ou trincha, promovendo o adequado recobrimento da area.

e Aplicacdo de hidrofugante no topo de frisos e cimalhas.

Especificagdo: ApOs garantida a perfeita integridade das superficies, bem como sua limpeza, aplicar
hidrofugante por aspersédo, promovendo o adequado recobrimento da area.

e Inspecéo do estado de conservacédo dos telhados e passadicos.

Especificacdo - Produzir relatério grafico e fotogréafico a respeito das verificagcdes a seguir: Verificar a
existéncia de telhas (comum, passadico, espigdo, cumeeira) danificadas, desagregadas ou
desencaixadas. Inspecionar mansardas e toda a estrutura de madeira das coberturas (tesouras,
frechais, contra-frechais, tercas, caibros, ripas, estribos metalicos etc.), verificando patologias
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diversas (empenamentos, umidade, infestacdo de pragas etc.) e a adequada distribuicdo das cargas,
com especial atencdo as extremidades das linhas de tesoura.

e Inspecéo do estado de conservacao da subcobertura.

Especificacdo - Produzir relatério grafico e fotografico a partir de vistoria detalhada na subcobertura,
identificando possiveis rasgos e furos. Observar a integridade do material e sua correta instalagéo no
que se refere ao direcionamento eventual da agua para as calhas.

23. FACHADAS
e Percussdo das argamassas de revestimento, incluindo ornatos, balaulstres e sacadas.

Especificacdo — Verificar através de percussdo com martelo de borracha, a integridade da aderéncia
das argamassas de revestimento da alvenaria, incluindo ornatos, frisos, relevos, cimalhas, sacadas e
balalstres. Incluidos os chapins e telhas sobre as cimalhas. Produzir relatério grafico e fotografico
com mapeamento dos pontos observados.

e Inspecdo visual das argamassas de revestimento, incluindo ornatos, baladstres e sacadas.

Especificacdo — Realizar inspecéo visual das argamassas de revestimento da alvenaria, incluindo
ornatos, frisos, relevos, cimalhas, sacadas e balaulstres, identificando patologias diversas. Gerar
relatério gréfico e fotografico a respeito do resultado da inspecao.

e Inspecédo das esquadrias das fachadas (incluindo patios).

Especificacdo — Realizar inspec¢do nas esquadrias das fachadas (incluindo patios), verificando sua
integridade, estabilidade e estado de conservacgdo. Identificar a presenca de infestacdo por xiléfagos
e patologias diversas. Avaliar a fixacdo e integridade dos vidros (incluindo baguete ou massa de
vidraceiro), observar se as ferragens e acessorios estdo completos, integros e se desempenham
corretamente sua funcdo. A verificacdo contempla todos os elementos que compdem a esquadria,
como por exemplo, bandeiras, aduelas, caixonetes, pinazios, venezianas, tabuas de peito, travessas,
pingadeiras etc. Identificar a necessidade de aplicacdo de verniz naval ou repintura em esmalte
sintético.

e Limpeza dos elementos integrados as fachadas.

Especificacdo — Realizar limpeza dos elementos integrados as fachadas, através de agua, detergente
neutro diluido 4 10% e escovas de nylon com cerdas macias. Remover crosta negra através da
lavagem com agua deionizada e detergente neutro diluido a 10%, e caso ndo seja suficiente, utilizar
hipoclorito de sddio diluido a 3%, removendo imediatamente todo o produto com &agua apls a
limpeza.

24. FORROS (ANEXO)
Seguir as mesmas instru¢ces do ITEM 5 do LOTE 1.

25. ESTRUTURA
Seguir as mesmas instru¢cfes do ITEM 6 do LOTE 1.

26. SISTEMA HIDRAULICO
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e Inspecdo de todo o sistema hidraulico (reservatérios, recalque, bombas, extravasores,
conexdes, automatico da boia etc.), excluida a distribuig&o.

Especificacdo — Verificacdo de todo o sistema hidraulico (excetuando a distribuicdo) a respeito do
perfeito funcionamento de pecas e componentes do sistema, tais como bombas, extravasores,
alimentac@o e componentes elétricos, conexdes, tubulacdes, automatico da boia etc. Avaliar o estado
de conservacdo do reservatério inferior, apontando as necessidades de correcdo e
impermeabilizacao, propondo melhorias sempre que possivel.

e Limpeza de caixa d'agua ou cisterna, com capacidade até 1000l, inclusive desinfec¢éo
conforme normas do INEA.

e Limpeza de caixa d'agua ou cisterna, com capacidade de 2001 a 20000l, inclusive
desinfeccdo conforme normas do INEA.

e Limpeza de caixa d'agua ou cisterna, com capacidade de 20001 a 60000l, inclusive
desinfeccdo conforme normas do INEA.

Especificacdo — De acordo com a LEI N° 1893, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1991, os servicos devem
ser realizados por empresa com certificado de registro de higienizacdo emitido pelo INEA —RJ.

Para a execucdo dos servigos de limpeza e desinfeccdo, devem ser observados os procedimentos
descritos no documento aprovado pela Deliberagdo CECA n° 2.918, de 06 de julho de 1993,
publicada no DOERJ de 05 de outubro de 1993 “MN-353 — Manual de limpeza e desinfeccdo de
reservatérios de agua”.

e Coleta, andlise e emissao de laudo de potabilidade referente a 6 pontos.

Especificacdo — Devem ser realizadas coleta e andlise de agua dos reservatorios do Palacio
Universitario por empresa/laboratério registrados no INEA-RJ.

A andlise devera contemplar os seguintes parametros: pH, cloro livre, turbidez, bactérias
heterotroficas, escherichia coli e coliformes totais.

Os pontos de coleta abrangem 1 cisterna de 44.000 litros, 1 reservatorio superior de 300 litros e 4
reservatoérios superiores de 2.500 litros.

27. REDE ELETRICA
Seguir as mesmas instrucfes do ITEM 10 do LOTE 1.
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28. REDE DE ESGOTO
Seguir as mesmas instrucdes do ITEM 11 do LOTE 1.

29. SISTEMA DE PRESSURIZACAO E COMBATE A INCENDIO (EXCLUIDOS EXTINTORES)

e Inspecéo do sistema de combate a incéndio.

Especificacdo - Inspecdo de todo o sistema de combate a incéndio (bombas, tubulacéo, conexdes,
registros, hidrantes e mangueiras), excluidos extintores. Gerar relatério grafico e fotografico sobre a
inspecao. Propor melhorias sempre que possivel.

30. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Seguir as mesmas instrucdes do ITEM 12 do LOTE 1.

Manutencéao corretiva

31. SISTEMA DE CAPTACAQO, ESCOAMENTO/DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

e Desentupimento/desobstru¢cédo dos ralos, curvas, descidas, caixas de inspecédo e galerias de
escoamento de aguas pluviais.

Especificacdo — Realizar a desobstrucéo dos ralos, curvas, tubulacdes, descidas, caixas de inspecéo
e galerias de escoamento de aguas pluviais através de maquina desentupidora (tipo roto-rooter ou
similar).

e Fixacédo do rufo de cobre da calha através de adesivo estrutural & base de resina epoxi.

Especificacdo — Realizar a fixacdo da aba (de 45°) do rufo de cobre na face interna da platibanda
através de adesivo estrutural a base de resina ep0xi (incluida a realizagdo do sulco da alvenaria com
serra circular na posi¢ao 45°).

e Soldagem das unifes das chapas de cobre que compde a calha.

Especificacdo — Realizar solda (quente) de cobre com macarico portatil para unido das folhas de
cobre, observando a necessidade prévia de confec¢do das dobraduras/’méaos de amigo”. Por se
tratar de servigo “in loco”, é obrigatério que seja realizado por uma equipe de no minimo trés pessoas,
em que uma realiza a solda, a outra observa com o extintor de incéndio em méos, e um terceiro,
também portando extintor de incéndio, verifica a situacdo no entreforro. Também ¢é obrigatéria a
protecdo (com barreira fisica ndo inflamavel) dos elementos da edificacdo contra os residuos da
soldagem e inspecédo das areas adjacentes ap0s a finalizacdo do processo, a fim de certificar a ndo
ocorréncia de principio de incéndio. Verificar todas as normais regulamentadores relativas ao
processo de soldagem e a seguranca do trabalho. A operacdo é de total responsabilidade da
contratada, dessa forma outras medidas de seguranca podem e devem ser adotadas caso a empresa
julgue necessério.

e Remocéo, fornecimento e instalacdo de chapa de cobre (incluindo servigos de calandragem e
solda).

Especificacdo — Remover chapa de cobre danificada, fornecer e instalar nova chapa, realizar a
calandragem/dobraduras necessarias e respectivas soldas. Realizar solda a quente para unido das
folhas de cobre. A maior parte desse servico deve ser executado fora da edificacdo, e no momento da
instalacdo, é obrigatério ser realizado por uma equipe de no trés pessoas, em que uma realiza a
solda, a outra observa com o extintor de incéndio em méaos, e um terceiro, também portando extintor
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de incéndio, verifica a situagdo no entreforro. Também é obrigatéria a protecdo (com barreira fisica
nao inflamavel) dos elementos da edificacdo contra os residuos da soldagem e inspecdo das areas
adjacentes ap0s a finalizacdo do processo, a fim de certificar a ndo ocorréncia de principio de
incéndio. A operagéo € de total responsabilidade da contratada, dessa forma outras medidas de
seguranca podem e devem ser adotadas caso a empresa julgue necessario.

e Fornecimento e instalacdo de ralo semiesférico em ferro fundido.

Especificacdo — Fornecer e instalar (com adesivo a base de resina ep0xi) ralo semiesférico em ferro
fundido nas caixas de ralo da cobertura.

e Abertura e fechamento de alvenaria para sanar vazamentos.
Especificacdo — Realizar abertura pontual da alvenaria através de ponteiro e marreta de aco. Apos
sanado o vazamento, limpar e umedecer a area para posterior recomposicdo com pedras/tijolos e
argamassa de cal e areia seguindo tragco e granulometria originais.

e Fornecimento e instalacdo de curva longa (PVC).

Especificacdo — Remogédo de curva longa em PVC, fornecimento e instalacdo de nova pecga (incluido
0 adesivo).

o Calafetagem das unides entre os trechos de descida de vertical.

Especificacdo — Calafetagem das unifes entre os trechos de descida de vertical (ferro fundido e
barbard liso) com anel de vedacdo e/ou massa adesiva epoxi.

e Fornecimento e instalacdo de trecho de barbara de ferro.
Especificacdo — Fornecimento e instalacao de trecho de barbara de ferro, para captacdo das aguas
pluviais.

e Fornecimento e instalacdo de abracadeiras e pinos de ancoragem das descidas verticais.

Especificacdo — Fornecer e instalar abracadeiras e pinos de ferro para ancoragem das descidas
verticais, realizando servigco de solda e chumbamento na alvenaria.

e Fornecimento e instalacdo de grelhas de ferro fundido.
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Especificacdo — Fornecimento e instalacao de grelhas de ferro fundido 30x90cm.
e Fornecimento e instalacao de tampas metalicas de ferro fundido.

Especificacdo — Fornecimento e instalacdo de tampas metalicas de ferro fundido com diametro de
60cm.

e Lixamento, emassamento dos condutores verticais de dguas pluviais.

Especificacdo — Realizar a remogao das camadas em desprendimento através de espatula e/ou
escova de aco, aplicar massa plastica se necessario e lixar.

e Aplicacdo de primer protetivo e pintura esmalte dos condutores verticais de 4guas pluviais.
Especificacdo — ApOs a superficie estar integra e limpa, aplicar primer protetivo e pintura em esmalte
sintético na cor existente.

32. COBERTURA
e Remocéo, fornecimento e instalacéo de telha-passadico.

Especificagcdo — Remover passadico danificado, fundir nova peca conforme o modelo existente e
instalar no mesmo local do telhado.

¢ Remoc¢do manual de telhas francesa, cumeeira, espigdo, sem aproveitamento.
Especificacdo — Remocdo de telha (francesa, de espigdo ou cumeeira) danificada, incluido o
transporte horizontal e vertical, bem como seu descarte em cacamba e destinacédo final em local
apropriado.

e Fornecimento e instalacdo de telha cerdmica de encaixe, tipo francesa.
Especificacdo — Fornecimento e instalacdo de telha francesa nova, do mesmo modelo ou similar,
respeitando o encaixe, espessura e tamanho existente. No caso das telhas sobre a cimalha,
confeccionar argamassa mista (traco 1:2:9 - cimento, cal e areia) para instalar a telha nova, tomando
os devidos cuidados para ndo avariar a pingadeira de cobre. Incluido o transporte vertical.

e Fornecimento e instalacdo de telha cerAmica cumeeira e espigéo.
Especificacdo — Fornecimento e instalacdo de telha cumeeira ou de espigdo, do mesmo modelo ou
similar. Confeccionar e aplicar argamassa mista (traco 1:2:9 - cimento, cal e areia) para instalar a
telha. Incluido o transporte vertical.

¢ Remocéao de vegetacdo e aplicacdo de herbicida.

Especificacdo — Remover completamente a vegetacdo da edificagdo sempre que possivel, do
contrario podar ao maximo e aplicar herbicida para eliminar o crescimento.

e Remocéo, fornecimento e instalacé@o de ripa de madeira (incluindo imunizacéo).
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Especificacdo — Remover ripa danificada, fornecer e instalar nova peca (apés a imunizagao contra
térmitas).

¢ Remocéo e aplicacdo de argamassa (a base de cal e areia) de revestimento para topo e face
de platibanda.

Especificacdo — Remover area de argamassa em desprendimento, confeccionar nova argamassa (a
base de cal e areia, respeitando traco e granulometria existente), para aplicagdo no topo e/ou faces
da platibanda. Proteger a argamassa da insolagao até sua secagem completa.

33. FACHADAS

e Pintura pontual dos balaustres e bases das escadas.

Especificacdo — Pintura pontual dos balaustres e bases das escadas, com tinta a base de silicato
mineral, conforme especificacdo existente.

e Pintura nos ornatos e relevos das fachadas (pontual).

Especificacdo — Pintura com tinta & base de silicato mineral nos ornatos e relevos das fachadas
(pontual).

e Protecdo com lona.
Especificacdo — Fornecimento e instalacao de lona impermeavel.

e Remocdao de fezes de morcegos, pombos e demais sujidades das fachadas.
Especificacdo — Remocéo de fezes de morcego, pombo e demais sujidades através da lavagem com
agua e detergente neutro diluido a 10%, utilizando-se de escova de cerdas macias. Remover crosta
negra através da lavagem com agua deionizada e detergente neutro diluido a 10%, e caso ndo seja
suficiente, utilizar hipoclorito de sédio diluido a 3%, removendo imediatamente todo o produto com

agua ap6s a limpeza.

¢ Remocédo de argamassa a base de cal e areia.
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Especificacdo — Remocao de argamassa danificada através de ponteiro e marreta de aco. Incluido o
transporte e o descarte adequado do material.

e Confeccao e nova aplicacao de argamassa a base de cal e areia.

Especificacdo — Confeccdo e aplicacdo de nova argamassa para emboco e reboco a base de cal e
areia. Proteger a argamassa da insolagao até sua secagem completa.

e Lixamento, emassamento nas esquadrias externas.

Especificacdo — Realizar a remogéo de partes da pintura e/ou massa em desprendimento, e apods
aplicado o fundo preparador, emassar e lixar a madeira.

e Aplicacdo de fundo preparador e pintura esmalte nas esquadrias externas.

Especificacdo — Aplicar fundo preparador, e apos realizado o procedimento de emassamento e
lixamento, executar a pintura com esmalte sintético na cor existente.

e Remocéao de vegetacdo e aplicagcéo de herbicida.

Especificacdo — Remover completamente a vegetacdo da edificagdo sempre que possivel, do
contrario podar ao maximo e aplicar herbicida para eliminar o crescimento.

e Consolidagdo de ornamentos em argamassa.

Especificacdo — Remocdo de partes em desagregacdo e aplicacdo de inje¢cdo com adesivo em
substrato.

o Estabilizagdo de ornamentos em argamassa.
Especificacdo — Instalacéo de tela de nylon, incluindo fornecimento de buchas e parafusos.

¢ Remocgéo, fornecimento, instalagdo e acabamento de balaustre de argamassa armada.
Especificacdo — Remover o balalstre danificado, preparar o local, fundir nova peca em argamassa

mista (cal, areia e cimento) armada, realizar o acabamento necessario, pintura e instalar respeitando
a metodologia original.

34. FORROS (ANEXO)

e Lixamento e envernizamento (forros de madeira).

Especificacdo — Realizar o lixamento do forro de madeira, limpar com pano Umido e aplicar verniz em
duas demaos. Executar a protecdo prévia do local através de lona.

e Pintura pva na cor especificada (forros de estuque e/ou gesso).

Especificacdo — Realizar a protecéo do piso com lona, sinalizar o local, passar pano Umido e executar
a pintura pva na cor existente. (forro de estuque e/ou gesso)

e Protecdo com lona.
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Especificacdo — Fornecimento e instalagdo de lona impermeéavel.
e Remocéo de trechos danificados no acabamento dos forros e elementos em madeira.

Especificacdo — Realizar a prote¢cdo do piso com lona, sinalizar e isolar o local, remover trechos
danificados no acabamento dos forros e elementos em madeira.

e Remocéo de trechos danificados no acabamento dos forros e elementos em gesso e/ou
estuque.

Especificacdo — Realizar a protecdo do piso com lona, sinalizar e isolar o local, remover trechos
danificados no acabamento dos forros e elementos em gesso e/ou estuque.

e Aplicagdo de novo gesso nos trechos danificados.

Especificacdo — Preparar e aplicar gesso para corre¢cdo de forros, molduras, sancas e quaisquer
elementos decorativos. Realizar a protecao prévia do piso com lona e sinalizar o local.

¢ Emassamento, lixamento de forro de gesso.

Especificacdo — Aplicar massa pva nos forros e elementos de gesso, calafetar e lixar. Realizar a
protecéo prévia do piso com lona e sinalizar o local.

¢ Pintura em tinta pva (incluindo aplicacao prévia de selador) de forro de gesso.
Especificacdo — Realizar a protecéo do piso com lona, sinalizar o local, passar pano Umido e executar
a pintura pva ou especifica para gesso, aplicando selador previamente caso necessario. Realizar a
protecdo prévia do piso com lona e sinalizar o local.

e Remocdao de trecho de rodateto, régua e friso de forro em madeira.

Especificacdo — Realizar a protecdo do piso com lona, sinalizar e isolar o local, remover trechos
danificados do rodateto, régua e friso de forro em madeira.

e Fornecimento e instalacdo de trecho de rodateto em madeira.
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Especificacdo — Fornecimento de peca de madeira para rodateto, incluindo usinagem e instalacéo.
Sinalizar e isolar o local durante a instalacgéo.

e Fornecimento e instalacdo de régua de forro em madeira.

Especificacdo — Fornecimento de régua de madeira para forro, incluindo usinagem e instalacéo.
Sinalizar e isolar o local durante a instalagéo.

e Fornecimento e instalacdo de friso de forro em madeira.

Especificacdo — Fornecimento de friso de madeira para forro, incluindo usinagem e instalagéo.
Sinalizar e isolar o local durante a instalagéo.

e Imunizagdo, acabamento e aplicacdo de verniz em rodateto, régua e friso de forro em
madeira.

Especificacdo — Imunizacdo contra térmitas, lixamento e aplicacdo de verniz, em rodateto, régua e
friso de forro em madeira. Se o trabalho for feito “in loco”, utilizar lona para prote¢do do ambiente,
sinalizar e isolar o local durante o trabalho.

e Remocdao de placa de gesso.

Especificacdo — Remocéao de placa de gesso. Realizar a protecdo prévia do ambiente utilizando lona,
sinalizar e isolar o local durante a intervencao.

e Fornecimento e instalacdo de placa de gesso.

Especificacdo — Fornecimento e instalacdo de placa de gesso. Realizar a protecdo prévia do
ambiente utilizando lona, sinalizar e isolar o local durante a instalagéo.

e Acabamento e pintura de placa de gesso.

Especificacdo — Aplicacdo de selador, emassamento, lixamento e pintura pva em placa de gesso.
Realizar a protegédo prévia do ambiente utilizando lona e sinalizar o local.

e Remocéo, fornecimento e instalacdo de elementos de suporte em madeira tal como barrotes,
tacos etc. - incluindo imunizagéo.

Especificacdo — Remocéo, fornecimento e instalacdo de elementos de suporte em madeira tal como
barrotes, tacos etc. Incluida a imunizagéo.

e Remocdo, fornecimento e aplicacdo de argamassa para estuque ornamental.
Especificacdo — Remoc¢éo de trecho de argamassa avariada, confec¢éo e aplicacdo de argamassa
para estuque ornamental. Realizar a protecao prévia do ambiente utilizando lona, sinalizar e isolar o
local durante a intervencéo.

e Remocéo, fornecimento e instalacdo de sisal, tela aramada para suporte de estuque.

Especificacdo — Fornecimento de sisal para confec¢do de estuque ornamental mais tela aramada e
grampos de aco inoxidavel.
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¢ Remocéo, fornecimento e aplicacdo de tirantes para forro de gesso e/ou estuque.

Especificacdo — Remocéo, fornecimento e aplicacédo de tirantes de aco inoxidavel para forro de gesso
e/ou estuque.

e Consolidacéo de elementos decorativos do forro e sanca (gesso/estuque).

Especificacdo — Consolidacdo de elementos decorativos do forro e sanca (gesso/estuque) atravées de
injecdo de adesivo.

e Contencéo de elementos decorativos do forro e sanca (gesso/estuque).

Especificacdo — Contencdo de elementos decorativos do forro e sanca (gesso/estuque) através da
aplicacdo de tela de nylon (incluido buchas e parafusos).

35. SISTEMA HIDRAULICO

e Fornecimento de pecas e componentes para rede hidraulica.
Especificacdo — Fornecimento e instalacdo de pecas, conexdes, registros, boias, tubulagdes, torneira
de boia, valvulas, automatico de boia, e componentes elétricos para rede hidraulica. Incluida a
substituicdo de torneira cromada de mesa para lavatério com sensor de presenca.

¢ Fornecimento e instalagdo de bomba hidraulica.

Especificagdo — Fornecimento e instalacao de bomba hidraulica trifasica 3,0 hp.

36. ELETRICA

e Fornecimento e instalacdo de componentes para rede elétrica (excluida a subestacdo e
respectivos cabeamentos até o PDG, assim como excluidos os circuitos de distribuigdo local).

Especificacdo — Fornecer e instalar pecas e componentes para rede elétrica (excluida a subestacdo e
respectivos cabeamentos até o PDG, assim como excluidos os circuitos de distribuicdo local), tais
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como lampadas, soquetes, cabos, fiagbes, disjuntores, tomadas, interruptores, tampas cegas,
chaves, fita isolante, conduites etc.

37. SISTEMA DE PRESSURIZACAO E COMBATE A INCENDIO (EXCLUIDOS EXTINTORES)

e Fornecimento e instalacdo de cabinho para sistema de pressurizacao.

Especificacdo — Fornecimento e instalacdo de cabinho em cobre 3x1,5 mm?2 c/ isolamento
termoplastico.

e Fornecimento e instalacdo de eletroduto de aco galvanizado.
Especificacdo — Fornecimento e instalacao de eletroduto de aco galvanizado, dn 20 mm 3/4".
e Fornecimento e instalacdo de bomba centrifuga.

Especificacdo — Fornecimento e instalagdo de Bomba centrifuga ¢/ motor elétrico trifasico 15cv,
amt=60 m.c.a , vaz&o de 200l/min.

e Fornecimento e instalagcdo de abrigo para hidrante (incluidos os componentes)
Especificacdo — Fornecimento e instalagdo de abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo
angular 45° 2.1/2", adaptador storz 2.1/2", mangueira de incéndio 15m, reducdo 2.1/2x1.1/2" e
esguicho em latdo 1.1/2".

e Fornecimento e instalagdo de tubo de ferro galvanizado.

Especificacdo — Fornecimento e instalacéo de tubo em ferro galvanizado, com costura, com diametro
de 2 1/ 2", inclusive conexfes e emendas. (exclusive abertura e fechamento de rasgo).

e Fornecimento e instalacdo de registro gaveta.

Especificacéo - Fornecimento e instalagéo de registro gaveta bruto 2.1/2".

LOTE 2

1. ADMINISTRACAO

e Contratacdo de Arquiteto Residente:

Especificacdo - A rotina de atividades de manutencdo preventiva serd coordenada pelo Arquiteto
Residente, que seguird o Plano de Controle e Operagdo de Manutengdo, garantindo desse modo, a
execucdo e o fluxo dos servigcos, a coordenacdo de médo de obra, materiais e equipamentos
necessarios.

O Arquiteto Residente sera responsavel pela elaboracdo do relatério de Manutencao Preventiva, ap6s
a execucdo dos servicos, contendo a descricdo e o quantitativo dos mesmos. Em relacdo aos
relatérios de inspecéo, o proprio profissional que a executou devera elabora-los. Cabe ao Arquiteto
residente encaminha-los a Fiscalizacéo.

No que diz respeito aos servigos de manutengédo corretiva, o Arquiteto residente elaborara o Relatério
de Manutencdo Corretiva, descrevendo as solucdes adotadas, os procedimentos e 0s quantitativos
executados.
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O Arquiteto Residente realizara visitas diarias, com tempo total de permanéncia de 44 horas
semanais, as edificagdes da Escola de Musica, Faculdade Nacional de Direito, Instituto de Filosofia e
Ciéncias Sociais, Observatério do Valongo, Hospital Escola Sdo Francisco de Assis, PR 22 e Escola
de Enfermagem Anna Nery.

O Arquiteto Residente participara das reunifes peridédicas com a Fiscalizagdo.

e Contratacéo de técnico em seguranc¢a do trabalho com encargos complementares
Especificacdo - O Técnico em Seguranca do Trabalho devera executar suas atividades de acordo

com as atribuicdes elencadas no Art. 1° da Portaria MTb n° 3.275 de 21/09/1989. Carga horéria: 44h
semanais.

EM — Escola de Mdsica
Manutencéao Preventiva

2. SISTEMA DE CAPTACAO, ESCOAMENTO/DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS (ATE A
REDE PUBLICA) — EDIFICIO PRINCIPAL E PAVILHAO DE AULAS
Seguir as mesmas instru¢des do ITEM 2 do LOTE 1.

3. COBERTURA (INCLUINDO SUA ESTRUTURA, SISTEMAS DE ACESSO, CIRCULACAO
E ILUMINACAQO DO ENTREFORRO - PAVILHAO DE AULAS

e Inspecédo do estado de conservacdo dos telhados, passadicos externos e internos, alcapdo
(incluindo suas estruturas, suportes e demais elementos)

Especificacdo - Produzir relatério gréafico e fotogréafico a respeito das verificagdes a seguir: Verificar a
existéncia de telhas (comum, passadico, espigdo, cumeeira) danificadas, desagregadas ou
desencaixadas. Inspecionar toda a estrutura de madeira das coberturas (tesouras, frechais, contra-
frechais, tercas, caibros, ripas, estribos metalicos etc.), verificando patologias diversas
(empenamentos, umidade, infestacdo de pragas etc.) e a adequada distribuicdo das cargas, com
especial atencdo as extremidades das linhas de tesoura. Inspecionar os algcapdes, seus elementos,
ferragens e mecanismo de funcionamento.

e Inspecédo do estado de conservacdo das argamassas de revestimento do topo, face interna
das platibandas, frisos e topo das cimalhas
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Especificacdo: Produzir relatério grafico e fotografico a respeito do estado de conservacao das
argamassas de revestimento do topo, face interna das platibandas, frisos e topo das cimalhas,
apontando a existéncia de patologias diversas, tais como trincas, presenca de umidade,
eflorescéncia, desplacamentos, colénia botanica ou bioldgica, sujidades, entre outros. Relatar a
necessidade de reaplicacdo de impermeabilizante. Avaliar através de percussao a perfeita aderéncia
das argamassas de revestimento.

e Limpeza do algapédo de acesso ao telhado
Especificacdo: Realizar a lavacdo da face externa dos vidros dos algcapdes através de agua,
detergente neutro e escovas de nylon com cerdas macias. Quanto a face interna, realizar lavagem a
seco.

e Limpeza da laje de cobertura do elevador

Especificacdo: Realizar varricdo ou aspiracdo de detritos. Se houver presenca de manchas negras,
bolor, etc., lavar com agua, sabdo neutro e escova.

e Aplicacdo de impermeabilizante na face interna e topo das platibandas e cimalhas
(Hemisfério 1144 ou similar)

Especificacdo: Apos garantida a perfeita integridade das superficies, bem como sua limpeza, aplicar
impermeabilizante através de rolo e/ou trincha, promovendo o adequado recobrimento da area.

e Inspecéo e verificagdo do funcionamento do maquinario e cabo do lustre (Saldo Leopoldo
Miguez)

Especificacdo: Gerar relatério gréafico e fotografico a respeito do resultado da inspegéo.

4. FACHADAS E SEUS ELEMENTOS INTEGRADOS - PREDIO PRINCIPAL E PAVILHAO
DE AULAS (INCLUIDAS EMPENAS LATERAIS E PASSARELA DE LIGACAO ENTRE O
PREDIO PRINCIPAL E O PAVILHAO DE AULAS)

e Percussdo das argamassas de revestimento, incluindo ornatos, balaustres

Especificacdo — Verificar através de percussdo com martelo de borracha, a integridade da aderéncia
das argamassas de revestimento da alvenaria, incluindo ornatos e balalstres. Produzir relatério
grafico e fotografico com mapeamento dos pontos observados.

e Inspecdo visual das argamassas de revestimento, incluindo ornatos, baladstres
Especificacdo — Realizar inspecdo visual das argamassas de revestimento da alvenaria, incluindo
ornatos e balaustres, identificando patologias diversas. Gerar relatério grafico e fotografico a respeito
do resultado da inspecéo.

e Inspecéo dos elementos em pedra (escadas, embasamento, cercaduras e revestimentos)
Especificacdo — Promover inspe¢édo dos elementos em pedra (escadas, embasamento, cercaduras e
revestimentos). Deve ser verificada a existéncia de patologias diversas e integridade estrutural. Emitir

relatorio gréafico e fotografico a respeito do resultado da inspegéo.

e Limpeza dos elementos em pedra por lavagem com solucéo de detergente neutro (escadas e
revestimentos)



UFRJ-ETU-COPRIT
HU UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CADERNO DE

T F R | ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE ESPECIFICACOES
ESCRITORIO TECNICO COORDENAGAO DE PRESERVACAO DE IMOVEIS GERAIS
DA UNIVERSIDADE TOMBADOS

Objeto: Manutencéo Predial para os Imoéveis Tombados

Local: Varios — Rio de Janeiro — RJ

Processo: 23079.037956/2019-77 Data: janeiro/2021 FI.

Especificacdo — Realizar limpeza dos elementos em pedra por lavagem com solucdo de detergente
neutro (escadas e revestimentos. )A limpeza deve ser realizada por meio de agua deionizada e
detergente neutro diluido a 10%, utilizando-se de escovas de nylon com cerdas macias.

e Limpeza por lavagem com solugéo de detergente neutro

Especificacdo — A partir da inspec¢éo da fachada, definir com a fiscalizagdo quais fachadas ou parte
delas seréo lavadas. Limpeza dos revestimentos com escovas de cerdas de nylon longas e macias,
uso de brochas para remocéo superficial de manchas e com uso de panos Umidos onde necessario
(umedecidos com &gua e sab&o neutro). Também se podera fazer lavagem apenas com agua em
partes onde persistir a sujidade. As paredes com pintura mineral devem ser limpas apenas com
escovacdo. Deve-se ter muito mais cuidado na limpeza e prote¢do de ornatos artisticos nas fachadas
para evitar que se danifiquem. A remocdo de pequenas manchas podera ser feita usando uma
esponja macia embebida em agua e sabao neutro.

e Lavagem do embasamento para remocédo de manchas de umidade
Especificacdo — Lavagem preferencialmente apenas com sabao neutro e 4gua a baixa pressao.
e Reaplicacédo de hidrofugante no embasamento
Especificacdo: Apds garantida a perfeita integridade das superficies, bem como sua limpeza, aplicar

hidrofugante por asperséao, promovendo o adequado recobrimento da area.

5. FORROS, INCLUINDO SANCAS, FRISOS E FLOROES (APENAS ULTIMO PAVIMENTO)
- PAVILHAO DE AULAS

e Inspecéo do estado de conservacédo do alcapdo de acesso ao forro (incluindo suas estruturas,
suportes e demais elementos)

Especificacdo — Produzir relatério grafico e fotografico a respeito do estado de conservacao do
alcapdo de acesso ao forro (incluindo suas estruturas, suportes e demais elementos), verificando as

ferragens e o mecanismo de funcionamento.

e Limpeza do algapéo de acesso ao forro
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Especificacdo — Realizar a lavacdo da face externa dos vidros dos alcapdes através de agua,
detergente neutro e escovas de nylon com cerdas macias. Quanto a face interna, realizar limpeza
com pano Uumido.

e Pintura das dobradi¢as do alcapéo

Especificacdo — Pintura com esmalte sintético antiferrugem cor verde colonial hammerite cod. ref.
938483 ou k

¢ Inspecdo dos forros, sancas, rodatetos, flordes, consoles, denticulos, e frisos (estuque) -
incluindo suportes, barrotes, pintura, fissuras, empenos, estabilidade, deslocamentos,
elementos de ancoragem, presenca de xil6fagos, etc.

Especificacdo — Apresentar relatério grafico e fotografico a partir de vistoria nos forros e seus
elementos correspondentes, do Ultimo pavimento do pavilhdo de aulas. Inspecionar forros, sancas,
rodatetos, florGes, consoles, denticulos, e frisos (estuque) - incluindo suportes, barrotes, pintura,
avaliando a existéncia de fissuras, empenos, instabilidade, deslocamentos, estado de conservacao
dos elementos de ancoragem, presenca de xil6fagos, necessidade de pintura etc.

6. ESTRUTURA DA EDIFICACAOQ - PREDIO PRINCIPAL E PAVILHAO DE AULAS
Seguir as mesmas instru¢des do ITEM 6 DO LOTE 1.

7. INSTALACOES ELETRICAS - PREDIO PRINCIPAL E PAVILHAO DE AULAS

e Reaperto e inspec¢do nos quadros de comando de bombas de 4gua e esgoto

Especificacdo — Reaperto e inspecdo nos quadros de comando de bombas de agua e esgoto,
existentes ou que venham a ser instalados, incluindo medicdes de temperatura quando observado
pontos quentes ou deficiéncia de contatos elétricos.

¢ Inspecdo da rede de energia elétrica

Especificacdo — Inspec¢do da rede de energia elétrica incluindo medi¢cdes de temperatura quando
observado pontos quentes ou deficiéncia de contatos elétricos, englobando o painel de distribuicao
geral até os quadros principais em cada edificio, incluida a distribuicdo local somente no Saldo
Leopoldo Miguez (PREDIO PRINCIPAL). Emisséo de relatério grafico e fotografico a respeito das
condicdes observadas.

8. LUMINARIAS DO MURO DOS FUNDOS INCLUINDO RESPECTIVOS CIRCUITOS -
PREDIO PRINCIPAL E PAVILHAO DE AULAS

e Limpeza das luminérias externas do mudo dos fundos (arandelas)

Especificacdo — Desligar a energia antes da limpeza. As luminarias devem ser limpas com panos
Umidos quase secos e posteriormente devem ser secas com pano de flanela. Durante a limpeza, as
lampadas devem ser removidas, limpas com panos secos felpudos, e ou seguir as recomendacdes
dos fabricantes. Ao término da limpeza, elas devem ser recolocadas com cuidado.

9. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PREDIO PRINCIPAL E PAVILHAO DE
AULAS

e Inspecdo da rede de esgoto e seus componentes, incluindo as tubulacdes, caixas de
inspecao e galeria (até a rede publica)
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Especificacdo — Verificar o perfeito funcionamento da rede de esgoto e caixas de gordura até a rede
publica. Abrir as caixas de inspecdo, visitas das tubulacdes e galerias, avaliando a existéncia de
obstrug@es, necessidade de limpeza, possiveis liga¢des irregulares, ou necessidade de melhorias no
sistema. Apresentar relatorio grafico e fotogréfico a respeito da verificacao.

e Limpeza das tubulagbes e caixas de inspecéo

Especificacdo — Limpeza das tubulacdes e das caixas de inspecéo de esgoto e gordura, aplicacdo de
produtos quimicos, remocédo/succao de residuos e hidrojateamento.

e Limpeza da galeria (até a rede publica)

Especificacdo — Limpeza da galeria até a rede publica por hidrojateamento.

10. SISTEMA DE PRESSURIZACAO DE ABASTECIMENTO HIDRAULICO - PREDIO
PRINCIPAL E PAVILHAO DE AULAS

e Inspecdo da parte elétrica do sistema de pressurizacdo (quadros, fiacdes, disjuntores,
bombas, etc.)

Especificacdo - Gerar relatério grafico e fotografico sobre a inspecdo. Propor melhorias sempre que
possivel.

e Inspecdo de todo o sistema hidraulico (reservatorios, recalque, bombas, extravasores,
conexdes, automatico da boia, etc, excluida a distribui¢do interna)

Especificacdo — Verificagdo de todo o sistema hidraulico a respeito do perfeito funcionamento de
pecas e componentes do sistema, (reservatdrios, recalque, bombas, extravasores, conexdes,
automatico da béia, etc), incluida a tubulagcédo até os prédios, porém excluida a distribuicdo interna
dos prédios. Avaliar o estado de conservacdo dos reservatérios, apontando as necessidades de
correcao e impermeabilizacdo, propondo melhorias sempre que possivel.

e Limpeza de caixa d'agua ou cisterna, com capacidade de 1000, inclusive desinfec¢éo
conforme normas do INEA

Escritério Técnico da Universidade Agenor Ferreira de Sousa - SIAPE 1768286
Coordenacéo Técnica Preservagédo de Iméveis | Igor Wenderoschy de Matos - SIAPE 1958815 Pag.51 de 118
Tombados ETU - COPRIT Natalia de Figueirba. F. A. Oliveira - SIAPE 3077241




e Limpeza de caixa d'agua ou cisterna, com capacidade de 10000l, inclusive desinfeccéo
conforme normas do INEA

Especificacdo — De acordo com a LEI N° 1893, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1991, os servicos devem
ser realizados por empresa com certificado de registro de higienizacéo emitido pelo INEA —RJ.

Para a execucédo dos servicos de limpeza e desinfeccdo, devem ser observados os procedimentos
descritos no documento aprovado pela Deliberagdo CECA n° 2.918, de 06 de julho de 1993,
publicada no DOERJ de 05 de outubro de 1993 “MN-353 — Manual de limpeza e desinfeccdo de
reservatérios de agua’.

e Coleta, andlise e emisséo de laudo de potabilidade referente a 4 pontos

Especificacdo — Devem ser realizadas coleta e analise de &gua dos reservatdrios por
empresa/laboratério registrados no INEA-RJ.

A andlise devera contemplar os seguintes parametros: pH, cloro livre, turbidez, bactérias
heterotroéficas, escherichia coli e coliformes totais.

Os pontos de coleta abrangem 2 reservatorios inferiores de 10.000I cada e 2 reservatérios superiores
de 1.000I cada.

11. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Seguir as mesmas instrucdes do ITEM 12 do LOTE 1.

Manutencéao corretiva

12. SISTEMA DE CAPTACAO, ESCOAMENTO/DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS (ATE A
REDE PUBLICA) — EDIFICIO PRINCIPAL E PAVILHAO DE AULAS

e Desentupimento/desobstrucdo dos ralos, curvas, descidas, caixas de inspecdo e galerias de
escoamento de aguas pluviais
Especificacdo — Realizar a desobstrucédo dos ralos, curvas, tubulacdes, descidas, caixas de inspecao
e galerias de escoamento de aguas pluviais através de maquina desentupidora (tipo roto-rooter ou
similar).

e Fixacédo do rufo de cobre da calha através de adesivo estrutural a base de resina epoxi
Especificacdo — Realizar a fixagdo da aba (de 45° do rufo de cobre na face interna da platibanda
através de adesivo estrutural a base de resina epoxi (incluida a realizagédo do sulco da alvenaria com
serra circular na posicao 45°).

e Soldagem das unifes das chapas de cobre que compde a calha e condutores verticais
Especificacdo — Realizar solda (quente) de cobre com macarico portatil para unido das folhas de
cobre, observando a necessidade prévia de confec¢cdo das dobraduras/’maos de amigo”. Por se
tratar de servigco “in loco”, é obrigatério que seja realizado por uma equipe de no minimo trés pessoas,
em gue uma realiza a solda, a outra observa com o extintor de incéndio em mé&os, e um terceiro,
também portando extintor de incéndio, verifica a situacdo no entreforro. Também €& obrigatéria a
protecdo (com barreira fisica ndo inflamavel) dos elementos da edificacdo contra os residuos da
soldagem e inspegédo das areas adjacentes ap0s a finalizacdo do processo, a fim de certificar a nédo
ocorréncia de principio de incéndio. Verificar todas as normais regulamentadores relativas ao
processo de soldagem e a seguranca do trabalho. A operagdo € de total responsabilidade da
contratada, dessa forma outras medidas de seguranca podem e devem ser adotadas caso a empresa
julgue necessério.



UFRJ-ETU-COPRIT
HU UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CADERNO DE

T F R | ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE ESPECIFICACOES
ESCRITORIO TECNICO COORDENAGAO DE PRESERVACAO DE IMOVEIS GERAIS
DA UNIVERSIDADE TOMBADOS

Objeto: Manutencéo Predial para os Imoéveis Tombados

Local: Varios — Rio de Janeiro — RJ

Processo: 23079.037956/2019-77 | Data: janeiro/2021 FI.

e Remocéo, fornecimento e instalacdo de chapa de cobre (incluindo servigos de calandragem e
solda)

Especificacdo — Remover chapa de cobre danificada, fornecer e instalar nova chapa, realizar a
calandragem/dobraduras necessarias e respectivas soldas. Realizar solda & quente para unido das
folhas de cobre. A maior parte desse servico deve ser executado fora da edificacdo, e no momento da
instalacdo, € obrigatério ser realizado por uma equipe de no trés pessoas, em que uma realiza a
solda, a outra observa com o extintor de incéndio em maos, e um terceiro, também portando extintor
de incéndio, verifica a situagédo no entreforro. Também é obrigatéria a prote¢édo (com barreira fisica
ndo inflamavel) dos elementos da edificagdo contra os residuos da soldagem e inspecao das areas
adjacentes apos a finalizacdo do processo, a fim de certificar a ndo ocorréncia de principio de
incéndio. A operagdo € de total responsabilidade da contratada, dessa forma outras medidas de
seguranca podem e devem ser adotadas caso a empresa julgue necessario.

e Fornecimento e instalac@o de ralo semihesférico em ferro fundido (incluir adesivo a base de
resina epoxi)
Especificacdo — Fornecer e instalar (com adesivo a base de resina epoxi) ralo semiesférico em ferro
fundido nas caixas de ralo da cobertura.

e Abertura e fechamento de alvenaria para sanar vazamentos
Especificacdo — Realizar abertura pontual da alvenaria através de ponteiro e marreta de agco. Apds
sanado o vazamento, limpar e umedecer a area para posterior recomposi¢cdo com pedras/tijolos e
argamassa de cal e areia seguindo trago e granulometria originais.

e Calafetagem das unides entre os trechos de descida de vertical (cobre e ferro fundido e
barbara liso)
Especificacdo — Calafetagem das uniées entre os trechos de descida de vertical (ferro fundido e
barbard liso) com anel de vedacdo e/ou massa adesiva epoéxi.

e Fornecimento e instalacao de trecho de barbara de ferro
Especificacdo — Fornecimento e instalacdo de trecho de barbara de ferro, para captacdo das aguas
pluviais.

e Fornecimento e instalacdo de trecho descida em cobre
e Fornecimento e instalacdo de abracadeiras e pinos de ancoragem das descidas verticais

Especificacdo — Fornecer e instalar abracadeiras e pinos de ferro para ancoragem das descidas
verticais, realizando servi¢co de solda e chumbamento na alvenaria.
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e Fornecimento e instalacao de tampa metalica de ferro fundido.
Especificacdo — Tampéo de ferro fundido completo, de 0,60m de diametro, com 175kg, para
chaminés de caixa de areia ou poco de visita, assentamento com argamassa de cimento e areia no
traco 1:4 em volume. Fornecimento e assentamento.

e Fornecimento e instalacdo de grelha de ferro fundido.
Especificacdo — Grelha em ferro fundido simples com requadro, carga maxima 12,5 t, 300 x 1000 mm,
e =15 mm, fornecida e assentada com argamassa 1:4 cimento: areia.

e Lixamento, emassamento dos condutores verticais de aguas pluviais
Especificacdo — Realizar a remo¢édo das camadas em desprendimento através de espétula e/ou
escova de aco, aplicar massa plastica se necessario e lixar.

e Aplicacdo de primer protetivo e pintura esmalte dos condutores verticais de dguas pluviais
Especificacdo — Apos a superficie estar integra e limpa, aplicar primer protetivo e pintura em esmalte
sintético na cor - ref. Marrom Barroco — Suvinil

13. COBERTURA (INCLUINDO SUA ESTRUTURA, SISTEMAS DE ACESSO, CIRCULACAO
E ILUMINACAO DO ENTREFORRO - PAVILHAO DE AULAS

e Remocgédo, fornecimento e instalacdo de chapa de aluminio (incluindo servicos de
calandragem e solda)

Especificacdo — Remover chapa danificada, fornecer e instalar nova chapa, realizar a
calandragem/dobraduras necessarias e respectivas soldas. Realizar solda a quente para unido das
folhas. A maior parte desse servico deve ser executado fora da edificacdo, e no momento da
instalacdo, é obrigatério ser realizado por uma equipe de no trés pessoas, em que uma realiza a
solda, a outra observa com o extintor de incéndio em méaos, e um terceiro, também portando extintor
de incéndio, verifica a situacdo no entreforro. Também € obrigatéria a protecdo (com barreira fisica
nao inflamavel) dos elementos da edificacdo contra os residuos da soldagem e inspec¢do das areas
adjacentes apos a finalizacdo do processo, a fim de certificar a ndo ocorréncia de principio de
incéndio. A operagéo € de total responsabilidade da contratada, dessa forma outras medidas de
seguranca podem e devem ser adotadas caso a empresa julgue necessario.

e Remocéo, fornecimento e instalacéo de vidro aramado de seguranca 6mm do alcapéo

e Remocéo, fornecimento e instalacdo de dobradica reforcada com pintura com esmalte anti-
ferrugem siintético cor Verde Colonial Hammerite

¢ Remocéo, fornecimento e instalagdo de partes da estrutura metdlica do quadro e chassi do
alcapéo

Especificacdo — Remover vidro aramado danificado do algapéo, fornecer e instalar novo vidro, realizar
a devida vedacgdo e calafetagem. Substituir ferragens e mecanismo de abertura do algcapdo conforme
necessidade.

e Remocdo, fornecimento e instalacdo de lampada fluorescente 2 x 32w
e Remocao, fornecimento e instalacao de eletroduto rigido anti-chamas

e Aplicacdo de argamassa de areia e cal com aditivo hipermeabilizante Hemisfério 1144 ou
equivalente (base da cobertura do Orgéo Tamburini)
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Especificacdo — Confeccionar nova argamassa (a base de cal e areia, respeitando trago e
granulometria existente), com Aditivo Hemisfério 1144, para aplicacdo base da cobertura do Orgdo
Tamburini. Proteger a argamassa da insolacéo até sua secagem completa.

e Remocéo, fornecimento e instalacdo de pontaletes em madeira sobre bercos conforme as
built existente, incluindo aplicacéo prévia de betume

e Substituicdo ou refixacdo dos passadicos externos

Especificacdo — Remover passadi¢co danificado, fundir nova peca conforme o modelo existente e
instalar no mesmo local do telhado.

¢ Remocdo manual de telhas francesa, de vidro, de ventilacdo, cumeeira, espigdo, sem
aproveitamento.

Especificacdo — Remocdo de telha (francesa, de espigdo ou cumeeira) danificada, incluido o
transporte horizontal e vertical, bem como seu descarte em cacamba e destinacédo final em local
apropriado.

e Transporte de telhas removidas

Especificacdo —Transporte horizontal manual, de sacos de 30 kg (unidade: kgxkm). Af_07/2019.
Transporte vertical manual, 1 pavimento, de sacos de 30 kg (unidade: kg). Af_07/2019

e Retirada de entulho de obra

Especificacdo — Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive
carregamento do container, transporte e descarga, exclusive tarifa de disposicao final.(desonerado)

e Telhamento com telha tipo francesa

Especificacdo — Fornecimento e instalacdo de telhamento com telha ceramica de encaixe nova, tipo
francesa, com mais de 2 4guas do mesmo modelo ou similar, respeitando o encaixe, espessura e
tamanho existente. No caso das telhas sobre a cimalha, confeccionar argamassa mista (traco 1:2:9 -
cimento, cal e areia) para instalar a telha nova, tomando os devidos cuidados para ndo avariar a
pingadeira de cobre. Incluido o transporte vertical.
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e Cumeeira e espigao para telha cerédmica

Especificacdo — Fornecimento e instalacdo de cumeeira e espigdo para telha cerdmica embocada
com argamassa traco 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 aguas, incluso
transporte vertical. Af_07/2019

e Fornecimento e instalacéo de telha de vidro (padrdo existente)

e Instalacdo de telha ceramica de ventilacdo (padrdo existente), incluindo tela metalica de
protecao

e Remocdo de vegetagdo e aplicacdo de herbicida

Especificacdo — Remover completamente a vegetacdo da edificagdo sempre que possivel, do
contrario podar ao maximo e aplicar herbicida para eliminar o crescimento.

¢ Remocdo, fornecimento e instalacdo de ripa de madeira, incluindo imunizacao

Especificacdo — Remover ripa danificada, fornecer e instalar nova peca (apés a imunizagédo contra
térmitas).

e Remocgdo de argamassa (a base de cal e areia) de revestimento para topo e face de
platibanda

Especificacdo — Remover area de argamassa em desprendimento

e Aplicacdo de argamassa (a base de cal e areia) de revestimento com Aditivo Hemisfério 1144
para topo e face de platibanda

Especificagdo — Confeccionar nova argamassa (a base de cal e areia, respeitando traco e
granulometria existente), com Aditivo Hemisfério 1144, para aplicacdo no topo e/ou faces da
platibanda. Proteger a argamassa da insolacdo até sua secagem completa.

¢ Remocéo, fornecimento (incluindo calandragem) e instalacdo de pingadeira de cobre através
de adesivo a base de resina epoxi

Especificacdo — Remover trecho de pingadeira de cobre danificada, fornecer nova peca com
dobradura seguindo o padrao existente e instalar na alvenaria com adesivo a base de resina epoxi.
Caso necessario realizar tanto a abertura da alvenaria com serra circular (para encaixe) quanto a
solda de cobre para unificar o novo trecho de pingadeira com os demais.

14. FACHADAS E SEUS ELEMENTOS INTEGRADOS - PREDIO PRINCIPAL E PAVILHAO
DE AULAS (INCLUIDAS EMPENAS LATERAIS E PASSARELA DE LIGACAO ENTRE O
PREDIO PRINCIPAL E O PAVILHAO DE AULAS)

e Lixamento, emassamento das fachadas

Especificacdo — Aplicar massa pva onde necessario, calafetar e lixar. Realizar a protecdo prévia do
piso com lona e sinalizar o local.
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e Pintura das fachadas conforme padréo e especificacdo existente, protecdo com lona vide item
14.14

Especificacdo — Realizar pintura conforme formulag&o e cor existente.
e Remocéo de argamassa
Especificacdo — Remover area de argamassa em desprendimento
¢ Confeccao e nova aplicacdo de argamassa a base de cal e areia

Especificacdo — Confeccionar nova argamassa (a base de cal e areia, respeitando traco e
granulometria existente). Proteger a argamassa da insolagdo até sua secagem completa.

e Remocdo de vegetacdo e aplicacdo de herbicida

Especificacdo — Remover completamente a vegetacdo da edificagdo sempre que possivel, do
contrario podar ao maximo e aplicar herbicida para eliminar o crescimento.

e Consolidacao/estabilizacdo de ornamentos em argamassa

Especificacdo — Remocdo de partes em desagregacdo e aplicacdo de injecdo com adesivo em
substrato. Instalagéo de tela de nylon, incluindo fornecimento de buchas e parafusos.

e Escarificacdo com espétulas e brocas e remocao das préteses em cantaria existentes
e Instalacéo de pinos

Especificagcdo — Fornecimento e instalagcao de pinos inoxidaveis para fixagdo de proteses em cantaria.
e Fixacdo da prétese em cantaria existente com Sikadur-36

Especificacdo — Fixacdo da protese em cantaria existente com adesivo estrutural a base de resina
epoxi, tipo Sikadur-36 ou similar.

e Remocéo de picha¢des em elementos de cantaria
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Especificacdo — Realizar a remocao de pichacdo em elementos de cantaria da seguinte maneira:
Lavar o local com agua e detergente neutro diluido a 10%; aplicar removedor pastoso com trincha
pontualmente; aguardar o tempo de acdo do produto e em seguida remové-lo utilizando-se estopas;
lavar novamente com agua deionizada e detergente neutro diluido a 10% até que seja removido todo
o produto quimico. Repetir o processo até que seja removida a pichacéao.

e Remocéo de fezes de morcegos, pombos e demais sujidades das fachadas

Especificacdo — Remocgéo de fezes de morcego, pombo e demais sujidades através da lavagem com
agua e detergente neutro diluido a 10%, utilizando-se de escova de cerdas macias. Remover crosta
negra através da lavagem com agua deionizada e detergente neutro diluido a 10%, e caso nao seja
suficiente, utilizar hipoclorito de sédio diluido a 3%, removendo imediatamente todo o produto com
agua apos a limpeza.

e Limpeza, lixamento, aplicacdo de primer e esmalte sintético nos portdes e grades de acesso,
protecdo com lona vide item 14.14

Especificacdo — Retirar toda pintura solta com auxilio de espéatula de ago. Nas partes em que a tinta
estiver com boa aderéncia, lixar para fosquear a pintura antiga, comecando com lixa de ferro 100 e
depois com lixa 150 para acabamento. Para detalhes e dobras de dificil acesso para o lixamento,
utilizar a escova de aco. Remover o p6 do lixamento com pano seco e depois com pano umedecido
com aguarras. Ap6s o processo de lixamento, neutralizar os pontos de ferrugem com liquido
fosfatizante, e esperar 8 horas da aplicagdo para entdo aplicar fundo nas areas sem tinta — se o
material portdo for ferro, utilizar duas deméos de Zarcédo; se for de aco galvanizado, utilizar fundo
para aco galvanizado. Com a superficie pronta para a pintura, aplicar tinta esmalte sintética, com
duas demaos ou tantas quantas forem necessarias ao perfeito acabamento. As pinturas serao
executadas de cima para baixo e deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos, que caso nao
puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o
removedor adequado. Deverdo ser observadas as recomendac¢Bes do fabricante, principalmente
sobre o intervalo minimo entre duas deméos sucessivas. Cada demé&o s6 podera ser aplicada quando
a precedente estiver perfeitamente seca. Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de
pronta, uniformidade quanto a cor, textura, tonalidade e brilho. Todos os procedimentos de
preparacao das superficies e pintura deverdo estar de acordo com a ABNT NBR 13245:2011.

e Protecdo com lona
Especificacdo — Fornecimento e instalacdo de lona impermeavel para qualquer servico que implique

em risco de danos aos elementos vizinhos, inclusive piso.

15. FORROS, INCLUINDO SANCAS, FRISOS E FLOROES (APENAS ULTIMO PAVIMENTO)
- PAVILHAO DE AULAS

(] Lixamento e emassamento

Especificacdo — Aplicar massa pva nos forros e elementos de gesso, calafetar e lixar. Realizar a
protecdo prévia do piso com lona e sinalizar o local.

e Pintura em PVA cor especificada (forros de estuque e/ou gesso) - lona de protecdo vide Item
15.15

Especificacdo — Realizar a protecao do piso com lona, sinalizar o local, passar pano Umido e executar
a pintura pva na cor existente. (forro de estuque e/ou gesso)
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e Remogéo de trechos danificados no acabamento dos forros e elementos em gesso e/ou
estuque

Especificacdo — Realizar a prote¢cédo do piso com lona, sinalizar e isolar o local, remover trechos
danificados no acabamento dos forros e elementos em gesso e/ou estuque.

e Aplicacdo de novo gesso nos trechos danificados

Especificacdo — Preparar e aplicar gesso para correcdo de forros, molduras, sancas e quaisquer
elementos decorativos. Realizar a protecéo prévia do piso com lona e sinalizar o local.

e Emassamento, lixamento de forro de gesso

Especificacdo — Aplicar massa pva nos forros e elementos de gesso, calafetar e lixar. Realizar a
protecdo prévia do piso com lona e sinalizar o local.

e Pintura em tinta pva (incluindo aplicacdo prévia de selador) -lona de protecdo vide Item 15.15
Especificacdo — Realizar a protecdo do piso com lona, sinalizar o local, passar pano Umido e executar
a pintura pva ou especifica para gesso, aplicando selador previamente caso necessario. Realizar a
protecéo prévia do piso com lona e sinalizar o local.

e Remocéo de trecho de rodateto em madeira

Especificacdo — Realizar a protecdo do piso com lona, sinalizar e isolar o local, remover trechos
danificados do rodateto, régua e friso de forro em madeira.

e Fornecimento e instalacao de trecho de rodateto em madeira

Especificacdo — Fornecimento de peca de madeira para rodateto, incluindo usinagem e instalacao.
Sinalizar e isolar o local durante a instalagéo.

e Imunizacéo, acabamento em verniz de trecho de rodateto Lona de protecéo da area vide item

15.15
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Especificacdo — Imunizagcdo contra térmitas, lixamento e aplicacdo de verniz, em rodateto, régua e
friso de forro em madeira. Se o trabalho for feito “in loco”, utilizar lona para protecdo do ambiente,
sinalizar e isolar o local durante o trabalho.

¢ Remocéo, fornecimento e instalacdo de elementos de suporte em madeira tal como barrotes,
tacos, etc. - incluindo imunizacéo

Especificacdo — Remocéo, fornecimento e instalacéo de elementos de suporte em madeira tal como
barrotes, tacos etc., com madeira similar a existente, de boa qualidade, observando os encaixes,
incluida a imunizacgéo.

e Remocéo, fornecimento e aplicacdo de argamassa para estuque ornamental
Especificacdo — Remocgéo de trecho de argamassa avariada, confec¢éo e aplicagdo de argamassa
para estuque ornamental. Realizar a protecdo prévia do ambiente utilizando lona, sinalizar e isolar o
local durante a intervencgéo.

e Remocéo, fornecimento e instalacdo de sisal, tela aramada para suporte de estuque

Especificacdo — Fornecimento de sisal para confec¢édo de estuque ornamental mais tela aramada e
grampos de aco inoxidavel.

¢ Remocéo, fornecimento e reaplicacdo de tirantes para forro de gesso e/ou estuque

Especificacdo — Remocao, fornecimento e aplicacdo de tirantes de aco inoxidavel para forro de gesso
e/ou estuque.

e Consolidacéo de elementos decorativos do forro e sanca (gesso/estuque)

Especificacdo — Consolidacdo de elementos decorativos do forro e sanca (gesso/estuque) através de
injecdo de adesivo.

e Protecdo com lona

Especificacdo — Fornecimento e instalacdo de lona impermeavel para qualquer servico que implique
em risco de danos aos elementos vizinhos, inclusive piso.

16. INSTALACOES ELETRICAS - PREDIO PRINCIPAL E PAVILHAO DE AULAS

e Remocdo, fornecimento e instalagdo de interruptores, tomadas, disjuntores, chave de
transferéncia, luminarias e lampadas que estiverem com defeito, caso ndo seja possivel o
reparo, existentes ou que venham a ser instalados. Apenas no Saldo Leopoldo Miguez
(PREDIO PRINCIPAL)

Especificacdo: Interruptor paralelo (1 modulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e
instalacdo. Af_12/2015;

Fornecimento e instalacdo de tomada de piso simples 4"x2", 2 pinos mais terra (2p+t), universal, com
corpo em aluminio fundido e tampa em latéo polido (tipo unha), 25a/600v.(desonerado);

Disjuntor termomagnético monopolar padrdao nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e
instalacao;

Lampada vela cristal bico torto 40w 2700k 220v - fornecimento e instalacao.
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¢ Remocéo, fornecimento e instalacdo de pecas e elementos para os quadros de comando de
bombas de agua e esgoto, existentes ou que venham a ser instalados

Especificacdo: Chave reversora de motor trifdsico 90a 220v lombard - fornecimento e instalagéo;
Caixa de passagem n 4, embutir, padréo Telebras 60x60x12 - fornecimento e instalacao;
Contator tripolar cwm112 220vac 112a 2na+2nf weg- fornecimento e instalagéo;

Botoeira liga/desliga-prova de explosédo bcx/2 c/placa 10a 500v - fornecimento e instalagéo.

17. LUMINARIAS DO MURO DOS FUNDOS INCLUINDO RESPECTIVOS CIRCUITOS -
PREDIO PRINCIPAL E PAVILHAO DE AULAS

¢ Refixagdo de luminarias (arandelas)

Especificacdo — refixacdo de arandelas histéricas e arandelas novas superiores e inferiores que
estiverem soltas.

e Substituicdo de arandelas, conforme padrdo existente

Especificacdo — Remogé&o da luminaria defeituosa, fornecimento e instalagdo de nova luminéria.
e Tubos de PVC 25 mm incluindo abracadeira para fixacdo no muro
e Tubos de PVC 40 mm incluido abracadeira para fixagdo no muro tipo copo 1.1/4"
e Conduite rigido interno 1"

Especificacdo — Remogé&o do elemento defeituoso, fornecimento e instalagdo de novo elemento.
e Limpeza e preparo de superficie
e Aplicacdo de pintura em tinta ref. PVA Tinta Sherwin Willams SW 6394 PVA Fosco

Especificacdo — nas luminarias em chapa metdlica galvanizada.

18. SISTEMA DE PRESSURIZACAO DE ABASTECIMENTO HIDRAULICO - PREDIO
PRINCIPAL E PAVILHAO DE AULAS

e Remocdo, fornecimento de pecas do sistema hidraulico (conexdes, recalque, canos, joelhos,
boias, cabeamento do automatico de boia, etc.)
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Especificacdo — Instalacdo de tubos de pvc, soldavel, agua fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-
ramal, ramal de distribuicdo ou prumada), inclusive conexdes, cortes e fixacBes, para prédios.
Af_10/2015

e Tubos de pvc, soldavel, agua fria, dn 32 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de
distribuicdo ou prumada), inclusive conexdes, cortes e fixacdes, para prédios. Af _10/2015

e Tubos de pvc, soldavel, agua fria, dn 40 mm (instalado em prumada), inclusive conexdes,
cortes e fixacdes, para prédios. Af_10/2015

e Tubos de pvc, soldavel, agua fria, dn 50 mm (instalado em prumada), inclusive conexdes,
cortes e fixacdes, para prédios. Af_10/2015

e Registro de gaveta bruto, latdo, roscéavel, 1 1/4", fornecimento e instalacéo. Af_06/2016

Especificacdo — Remocao do elemento defeituoso, fornecimento e instalagdo de novo elemento.
e Substituicdo de torneira de boia com baldo plastico 3/4™
e Automético de boia

e Remogéo, fornecimento e instalacdo de bomba hidraulica

Especificacdo — Remoc¢éo do elemento defeituoso, fornecimento e instalagdo de novo elemento.

FND — Faculdade Nacional de Direito
Manutencéao Preventiva

19. SISTEMA DE CAPTACAO, ESCOAMENTO/DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
Seguir as mesmas instru¢gfes do ITEM 2 do LOTE 1.

20. COBERTURA

e Inspecédo do estado de conservacdo das argamassas de revestimento do topo, face interna
das platibandas, frisos e topo das cimalhas

Especificacdo: Produzir relatério grafico e fotografico a respeito do estado de conservacdo das
argamassas de revestimento do topo e face interna das platibandas, apontando a existéncia de
patologias diversas, tais como trincas, presenca de umidade, eflorescéncia, desplacamentos, coldnia
botanica ou bioldgica, sujidades, entre outros. Relatar a necessidade de reaplicacdo de
impermeabilizante. Avaliar através de percussdo a perfeita aderéncia das argamassas de
revestimento.

e Aplicacdo de impermeabilizante na face interna, topo das platibandas

Especificacdo: ApOs garantida a perfeita integridade das superficies, bem como sua limpeza, aplicar
impermeabilizante através de rolo e/ou trincha, promovendo o adequado recobrimento da area.

e Inspecéo do estado de conservacédo dos telhados e passadicos

Especificacdo - Produzir relatério gréafico e fotografico a respeito das verificagbes a seguir: Verificar a
existéncia de telhas (comum, passadico, espigdo, cumeeira) danificadas, desagregadas ou
desencaixadas. Inspecionar mansardas e toda a estrutura de madeira das coberturas (tesouras,
frechais, contra-frechais, tercas, caibros, ripas, estribos metalicos etc.), verificando patologias
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diversas (empenamentos, umidade, infestacdo de pragas etc.) e a adequada distribuicdo das cargas,
com especial atencdo as extremidades das linhas de tesoura.

e Inspecéo do estado de conservacédo da subcobertura
Especificacdo - Produzir relatdrio gréfico e fotografico a partir de vistoria detalhada na subcobertura,
identificando possiveis rasgos e furos. Observar a integridade do material e sua correta instalagao no
que se refere ao direcionamento eventual da agua para as calhas.
21. FACHADAS

e Percusséo das argamassas de revestimento, incluindo ornatos e empenas

Especificacdo — Verificar através de percussdao com martelo de borracha, a integridade da aderéncia
das argamassas de revestimento da alvenaria, incluindo ornatos e empenas. Incluidos os chapins e
telhas sobre as cimalhas. Produzir relatorio grafico e fotografico com mapeamento dos pontos
observados.

¢ Inspecdo visual das argamassas de revestimento, incluindo ornatos, balaustres e escadas
Especificacdo — Realizar inspecéo visual das argamassas de revestimento da alvenaria, incluindo
ornatos, balaustres e escadas, identificando patologias diversas. Gerar relatério grafico e fotografico a

respeito do resultado da inspecéo.

22. ESTRUTURA
Seguir as mesmas instru¢des do ITEM 6 do LOTE 1.

23. SISTEMA HIDRAULICO

e Limpeza de caixa dagua ou cisterna, com capacidade de 2000la 60000I, inclusive
desinfeccdo conforme normas do INEA

Especificacdo — De acordo com a LEI N° 1893, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1991, os servicos devem
ser realizados por empresa com certificado de registro de higienizacdo emitido pelo INEA —RJ.

Para a execucdo dos servicos de limpeza e desinfeccdo, devem ser observados os procedimentos
descritos no documento aprovado pela Deliberacdo CECA n° 2.918, de 06 de julho de 1993,
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publicada no DOERJ de 05 de outubro de 1993 “MN-353 — Manual de limpeza e desinfeccdo de
reservatoérios de agua”.

e Coleta, andlise e emissao de laudo de potabilidade referente a 1 ponto
Especificacdo — Devem ser realizadas coleta e andlise de agua do reservatério por
empresa/laboratorio registrados no INEA-RJ.
A andlise dever4 contemplar os seguintes parametros: pH, cloro livre, turbidez, bactérias
heterotroéficas, escherichia coli e coliformes totais.
O ponto de coleta abrange 1 reservatério superior de 25.000 litros.

e Inspecdo de todo o sistema hidraulico (reservatérios, recalque, bombas, extravasores,
conexdes, automatico da bdia, etc), excluida a distribuicdo

Especificacdo — Verificagdo de todo o sistema hidraulico (excetuando a distribuicdo) a respeito do
perfeito funcionamento de pecas e componentes do sistema, tais como bombas, extravasores,
alimentacé@o e componentes elétricos, conexdes, tubula¢des, automéatico da boia etc. Avaliar o estado
de conservacdo do reservatério inferior, apontando as necessidades de corre¢do e
impermeabilizacao, propondo melhorias sempre que possivel.

24. REDE ELETRICA

e Reaperto e inspec¢do nos quadros de comando de bombas de 4gua e esgoto

Especificacdo — Reaperto e inspecdo nos quadros de comando de bombas de agua e esgoto,
existentes ou que venham a ser instalados, incluindo medi¢c6es de temperatura quando observado
pontos quentes ou deficiéncia de contatos elétricos

e Inspecéo da rede de energia

Especificacdo — Inspecdo da rede de energia elétrica incluindo medicdes de temperatura quando
observado pontos quentes ou deficiéncia de contatos elétricos, englobando o painel de distribuicao
geral até os quadros de circuito local dos corredores - destinados a servigos gerais (excluida a
subestacéo e respectivos cabeamentos até o PDG, assim como excluidos os circuitos de distribui¢cao
local). Emissao de relatdrio gréfico e fotografico a respeito das condi¢gdes observadas.

25. REDE DE ESGOTO

e Inspecdo da rede de esgoto e seus componentes, incluindo as tubulacdes, caixas de
inspecédo e galeria (até a rede publica)

Especificacdo — Verificar o perfeito funcionamento da rede de esgoto e caixas de gordura até a rede
publica. Abrir as caixas de inspecao, visitas das tubulacdes e galerias, avaliando a existéncia de
obstrug@es, necessidade de limpeza, possiveis liga¢des irregulares, ou necessidade de melhorias no
sistema. Apresentar relatorio grafico e fotogréafico a respeito da verificacao.

e Limpeza das caixas de inspecao

Especificacdo — Limpeza das caixas de inspecdo de esgoto e gordura, aplicagdo de produtos
guimicos, remogéao/sucgédo de residuos e hidrojateamento.

e Limpeza da galeria (até a rede publica)



UFRJ-ETU-COPRIT
HU UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CADERNO DE

T F R | ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE ESPECIFICACOES
ESCRITORIO TECNICO COORDENAGAO DE PRESERVACAO DE IMOVEIS GERAIS
DA UNIVERSIDADE TOMBADOS

Objeto: Manutencéo Predial para os Imoéveis Tombados

Local: Varios — Rio de Janeiro — RJ

Processo: 23079.037956/2019-77 Data: janeiro/2021 FI.

Especificacdo — Limpeza da galeria até a rede publica por hidrojateamento.

26. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Seguir as mesmas instrucdes do ITEM 12 do LOTE 1.

Manutenc&o corretiva

27. SISTEMA DE CAPTACAO, ESCOAMENTO/DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
Seguir as mesmas instru¢des do ITEM 3132 do LOTE 1.

28. COBERTURA

e Remocéo manual de telhas francesa e de vidro, cumeeira, espigdo, sem aproveitamento.
e Transporte horizontal manual, de sacos de 30 kg (unidade: kgxkm). Af_07/2019
e Transporte vertical manual, 1 pavimento, de sacos de 30 kg (unidade: kg). Af_07/2019

Especificacdo — Remocao de telha (francesa e de vidro, de espigdo ou cumeeira) danificada, incluido
o transporte horizontal e vertical, bem como seu descarte em cagamba e destinacdo final em local
apropriado.

e Retirada de entulho de obra

Especificacdo — Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive
carregamento do container, transporte e descarga, exclusive tarifa de disposicédo final (desonerado)

e Telhamento com telha ceramica de encaixe, tipo francesa, com mais de 2 &guas, incluso
transporte vertical. Af_07/2019

Especificacdo — Fornecimento e instalagdo de telhamento com telha ceramica de encaixe nova, tipo
francesa, com mais de 2 4guas do mesmo modelo ou similar, respeitando o encaixe, espessura e
tamanho existente. No caso das telhas sobre a cimalha, confeccionar argamassa mista (trago 1:2:9 -
cimento, cal e areia) para instalar a telha nova, tomando os devidos cuidados para ndo avariar a
pingadeira de cobre. Incluido o transporte vertical.

e Cumeeira e espigdo para telha ceramica embogada com argamassa traco 1:2:9 (cimento, cal
e areia), para telhados com mais de 2 4guas, incluso transporte vertical. Af 07/2019
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Especificacdo — Fornecimento e instalacao de telha cumeeira ou de espigdo, do mesmo modelo ou
similar. Confeccionar e aplicar argamassa mista (traco 1:2:9 - cimento, cal e areia) para instalar a
telha. Incluido o transporte vertical.

e Telha de vidro

Especificacdo — Fornecimento e instalacdo de telha de vidro do mesmo modelo ou similar. Incluido o
transporte vertical.

e Remocéo de vegetacdo e aplicacdo de herbicida
Especificacdo — Remover completamente a vegetacdo da edificacdo sempre que possivel, do
contrario podar ao maximo e aplicar herbicida para eliminar o crescimento.

e Remocéo, fornecimento e instalacdo de ripa de madeira (incluindo imunizacéo)
Especificacdo — Remover ripa danificada, fornecer e instalar nova peca (apds a imunizagédo contra
térmitas).

¢ Remocéo e aplicacdo de argamassa (a base de cal e areia) de revestimento para topo e face
de platibanda
Especificacdo — Remover area de argamassa em desprendimento, confeccionar nova argamassa (a
base de cal e areia, respeitando tragco e granulometria existente), para aplicagéo no topo e/ou faces
da platibanda. Proteger a argamassa da insolagdo até sua secagem completa.

e Remocéo e fornecimento de rufos
29. FACHADAS
e Pintura pontual das fachadas e ornatos

Especificacdo — Realizar pintura a base de cal pigmentada na cor similar a existente (conforme
formulagédo existente) das fachadas e dos ornatos.

e Protecdo com lona
Especificagdo — Fornecimento e instalacdo de lona impermeavel para qualquer servigco que implique
em risco de danos aos elementos vizinhos, inclusive piso.

e Remocéo de fezes de morcegos, pombos e demais sujidades das fachadas
Especificacdo — Remocgéo de fezes de morcego, pombo e demais sujidades através da lavagem com
agua e detergente neutro diluido a 10%, utilizando-se de escova de cerdas macias. Remover crosta
negra através da lavagem com agua deionizada e detergente neutro diluido a 10%, e caso nao seja
suficiente, utilizar hipoclorito de sédio diluido a 3%, removendo imediatamente todo o produto com
agua ap6s a limpeza.

e Remocdo de argamassa

Especificacdo — Remocao de argamassa danificada através de ponteiro e marreta de aco. Incluido o
transporte e o descarte adequado do material.

¢ Confeccao e nova aplicagdo de argamassa a base de cal e areia

Especificacdo — Confecgéo e aplicagdo de nova argamassa para emboco e reboco a base de cal e
areia. Proteger a argamassa da insolagao até sua secagem completa.
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e Lixamento, emassamento nos portdes e grades de acesso

Especificacdo — Retirar toda pintura solta com auxilio de espatula de a¢o. Nas partes em que a tinta
estiver com boa aderéncia, lixar para fosquear a pintura antiga, comecando com lixa de ferro 100 e
depois com lixa 150 para acabamento. Para detalhes e dobras de dificil acesso para o lixamento,
utilizar a escova de aco. Remover o pd do lixamento com pano seco e depois com pano umedecido
com aguarras.

e Aplicacdo de primer protetivo e pintura esmalte nos portdes e grades de acesso

Especificacdo — Apds o processo de lixamento, neutralizar os pontos de ferrugem com liquido
fosfatizante, e esperar 8 horas da aplicacdo para entdo aplicar fundo nas areas sem tinta — se o
material portdo for ferro, utilizar duas demé&os de Zarcéo; se for de ago galvanizado, utilizar fundo
para aco galvanizado. Com a superficie pronta para a pintura, aplicar tinta esmalte sintética, com
duas demdaos ou tantas quantas forem necessarias ao perfeito acabamento. As pinturas serao
executadas de cima para baixo e deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos, que caso nao
puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o
removedor adequado. Deverdo ser observadas as recomendacgbes do fabricante, principalmente
sobre o intervalo minimo entre duas demaos sucessivas. Cada demao s6 podera ser aplicada quando
a precedente estiver perfeitamente seca. Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de
pronta, uniformidade quanto a cor, textura, tonalidade e brilho. Todos os procedimentos de
preparacao das superficies e pintura deverdo estar de acordo com a ABNT NBR 13245:2011.

e Remocdao de vegetacdo e aplicacdo de herbicida

Especificacdo — Remover completamente a vegetacdo da edificacdo sempre que possivel, do
contrario podar ao maximo e aplicar herbicida para eliminar o crescimento.

e Consolidacéo/estabilizacdo de ornamentos em argamassa

Especificacdo — Remocdo de partes em desagregacdo e aplicacdo de injegcdo com adesivo em
substrato. Instalagéo de tela de nylon, incluindo fornecimento de buchas e parafusos.

30. SISTEMA HIDRAULICO
Escritério Técnico da Universidade Agenor Ferreira de Sousa - SIAPE 1768286
Coordenacéo Técnica Preservagédo de Iméveis | Igor Wenderoschy de Matos - SIAPE 1958815 Pag.67 de 118
Tombados ETU - COPRIT Natalia de Figueirba. F. A. Oliveira - SIAPE 3077241




e Fornecimento de pecas e componentes para rede hidraulica

Especificacdo — Fornecimento e instalacdo de pecas, conexdes, registros e tubulacbes para rede
hidraulica. (Rede de armazenamento e abastecimento, excluida a distribuicao)

e Fornecimento e instalacdo de bomba hidraulica.

Especificacdo — Fornecimento e instalacao de bomba hidraulica trifasica 3,0 hp.

31. REDE ELETRICA

e Fornecimento e instalagdo de componentes para rede elétrica (excluida a subestacdo e
respectivos cabeamentos até o PDG, assim como excluidos os circuitos de distribuigdo local).

Especificagdo — Fornecer e instalar pecas e componentes para rede elétrica (excluida a subestacéo e
respectivos cabeamentos até o PDG, assim como excluidos os circuitos de distribui¢céo local), tais
como lampadas, soquetes, cabos, fiagBes, disjuntores, tomadas, interruptores, tampas cegas,
chaves, fita isolante, conduites etc.

IFCS — Instituto de Filosofia e Ciéncias Sociais
Manutencéo Preventiva

32. SISTEMA DE CAPTACAO, ESCOAMENTO/DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

¢ Inspecédo do estado de conservagdo e funcionamento do sistema de captacéo e escoamento
das aguas pluviais, incluindo bercos das calhas

Especificacdo: Produzir relatério grafico e fotografico a respeito das verificagbes a seguir: Verificar a
funcionalidade do sistema até a rede publica. Vistoriar a integridade das calhas, caimento, emendas e
soldas. Vistoriar a integridade dos rufos e sua fixacdo na alvenaria, bem como o estado de
conservacao das saias de cobre, caixas de ralo e buzinotes. Verificar se todos os ralos semiesféricos
se encontram em seu lugar e devidamente fixados. Inspecionar as conexdes, curvas, funis receptores
e descidas verticais no que se refere a integridade e funcionalidade. Vistoriar se estdo devidamente
fixadas as telas de protecédo dos funis e se as partes que compde as descidas verticais de ferro
fundido e barbaras estdo devidamente conectadas entre si, incluindo as abracadeiras e sua
ancoragem na alvenaria. Inspecionar os bercos das calhas quanto a possiveis deformacdes,
presenca de umidade e/ou xil6fagos, contemplando a vistoria nos elementos de suporte. Verificar o
estado de conservagcdo das caixas de inspec¢do, tampas e canaletas dos patios. Inspecionar as
galerias a respeito de sua integridade e funcionalidade, apontando possiveis obstrucBes e
irregularidades. Sempre que possivel propor melhorias no sistema.

e Limpeza das caixas de ralo.

Especificacdo: Promover a limpeza das caixas de ralo das calhas das coberturas, através do
recolhimento manual de folhas e demais elementos eventualmente depositados, podendo ser
utilizada a aspiracdo para succao de fragmentos menores.

e Limpeza dos buzinotes
Especificacdo: Realizar a limpeza/desobstrucdo dos buzinotes presentes nas fachadas, evitando o
deposito de folhas ou quaisquer elementos que dificultem o perfeito escoamento das aguas pluviais.



UFRJ-ETU-COPRIT
HU UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CADERNO DE

T F R | ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE ESPECIFICACOES
ESCRITORIO TECNICO COORDENAGAO DE PRESERVACAO DE IMOVEIS GERAIS
DA UNIVERSIDADE TOMBADOS

Objeto: Manutencéo Predial para os Imoéveis Tombados

Local: Varios — Rio de Janeiro — RJ

Processo: 23079.037956/2019-77 Data: janeiro/2021 FI.

e Limpeza das calhas, curvas, funis e descidas verticais.

Especificacdo: Realizar a varricdo (com vassoura de nylon de cerdas macias) das calhas das
coberturas, limpeza interna das curvas de conexao entre as caixas de ralo e descidas verticais, bem
como a limpeza dos funis e interior das descidas verticais.

e Limpeza das caixas de inspec¢éo do sistema de escoamento/drenagem de aguas pluviais.

Especificacdo: Promover a abertura das caixas de inspec¢éo do sistema de escoamento/drenagem de
aguas pluviais, realizar a limpeza superficial e do fundo das caixas, incluindo suas paredes internas.
Além de promover a remoc¢do do acumulo de materiais, utilizar-se de hidrojateamento para remocao
de sujidades.

33. ESTRUTURA
Seguir as mesmas instru¢des do ITEM 6 do LOTE 1.

34. REVESTIMENTOS INTERNOS PAREDES AMBIENTES DA BIBLIOTECA

e Teste de percusséo
Especificacdo — Verificar através de percussao com martelo de borracha, a integridade da aderéncia
das argamassas de revestimento da alvenaria. Produzir relatério grafico e fotografico com
mapeamento dos pontos observados.

¢ Remocédo de argamassa a base de cal e areia

Especificacdo — Remogédo de argamassa danificada através de ponteiro e marreta de aco. Incluido o
transporte e o descarte adequado do material.

e Confeccao e nova aplicacao de argamassa a base de cal e areia

Especificacdo — Confeccdo e aplicacdo de nova argamassa para emboco e reboco a base de cal e
areia. Proteger a argamassa da insolacéo até sua secagem completa.

e Pintura das paredes internas
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Especificacdo — Pintura das paredes internas com tinta a base de silicato

e Inspegdo nas paredes sem revestimento
Especificacdo — Realizar inspecdo visual nas paredes sem revestimento da biblioteca. Deve ser
verificada a existéncia de patologias diversas e integridade estrutural. Emitir relatério grafico e

fotografico a respeito do resultado da inspegéo.

35. SISTEMA HIDRAULICO

e Inspecdo de todo o sistema hidraulico (reservatdrios, recalque, bombas, extravasores,
conexdes, automatico da boia etc.), excluida a distribuicéo.

Especificacdo — Verificacdo de todo o sistema hidraulico (excetuando a distribuicdo) a respeito do
perfeito funcionamento de pecas e componentes do sistema, tais como bombas, extravasores,
alimentac@o e componentes elétricos, conexdes, tubulagdes, automatico da boia etc. Avaliar o estado
de conservacdo dos reservatérios inferiores, apontando as necessidades de correcdo e
impermeabilizacao, propondo melhorias sempre que possivel.

e Limpeza de caixa d'agua ou cisterna, com capacidade de 2000la 60000l, inclusive
desinfeccdo conforme normas do INEA

Especificacdo — De acordo com a LEI N° 1893, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1991, os servigos devem
ser realizados por empresa com certificado de registro de higienizacdo emitido pelo INEA —RJ.

Para a execucdo dos servigos de limpeza e desinfeccdo, devem ser observados os procedimentos
descritos no documento aprovado pela Deliberagdo CECA n° 2.918, de 06 de julho de 1993,
publicada no DOERJ de 05 de outubro de 1993 “MN-353 — Manual de limpeza e desinfeccdo de
reservatérios de agua”.

e Coleta, andlise e emissao de laudo de potabilidade referente a 2 pontos

Especificacdo — Devem ser realizadas coleta e analise de éagua dos reservatorios por
empresa/laboratério registrados no INEA-RJ.

A andlise devera contemplar os seguintes parametros: pH, cloro livre, turbidez, bactérias
heterotréficas, escherichia coli e coliformes totais.

Os pontos de coleta abrangem 1 cisterna de 60.000l, e 1 reservatoério superior de 60.000I.

36. REDE ELETRICA

¢ Reaperto e inspecado nos quadros de comando de bombas de agua e esgoto.

Especificacdo — Reaperto e inspe¢do nos quadros de comando de bombas de agua e esgoto,
existentes ou que venham a ser instalados, incluindo medi¢c6es de temperatura quando observado
pontos quentes ou deficiéncia de contatos elétricos.

¢ Inspecdo da rede de energia elétrica.

Especificacdo — Inspecédo da rede de energia elétrica, incluindo medi¢cbes de temperatura quando
observado pontos quentes ou deficiéncia de contatos elétricos, englobando o painel de distribuicdo
geral (PDG) até os quadros de circuito local dos corredores - destinados a servicos gerais (excluida a
subestacao e respectivos cabeamentos até o PDG, assim como excluidos os circuitos de distribuicao
local). Emisséo de relatério gréafico e fotografico a respeito das condi¢des observadas.
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37. REDE DE ESGOTO
Seguir as mesmas instru¢gbes do ITEM 11 DO LOTE 1.

Manutencé&o corretiva

38. SISTEMA DE CAPTACAO, ESCOAMENTO/DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

e Desentupimento/desobstrucéo dos ralos, curvas, descidas, caixas de inspecdo e galerias de
escoamento de aguas pluviais.

Especificacdo — Realizar a desobstrucéo dos ralos, curvas, tubulacdes, descidas, caixas de inspecéo
e galerias de escoamento de aguas pluviais através de maquina desentupidora (tipo roto-rooter ou
similar).

e Soldagem das unifes das chapas de cobre que compde a calha.

Especificacdo — Realizar solda (quente) de cobre com macarico portatil para unido das folhas de
cobre, observando a necessidade prévia de confeccdo das dobraduras/’maos de amigo”. Por se
tratar de servigco “in loco”, é obrigatdrio que seja realizado por uma equipe de no minimo trés pessoas,
em que uma realiza a solda, a outra observa com o extintor de incéndio em maos, e um terceiro,
também portando extintor de incéndio, verifica a situacdo no entreforro. Também ¢é obrigatdria a
protecdo (com barreira fisica ndo inflamavel) dos elementos da edificagdo contra os residuos da
soldagem e inspec¢édo das areas adjacentes apds a finalizagdo do processo, a fim de certificar a ndo
ocorréncia de principio de incéndio. Verificar todas as normais regulamentadores relativas ao
processo de soldagem e a seguranca do trabalho. A operacdo é de total responsabilidade da
contratada, dessa forma outras medidas de seguranca podem e devem ser adotadas caso a empresa
julgue necessério.

¢ Remocéo, fornecimento e instalacdo de chapa de cobre (incluindo servigos de calandragem e
solda).

Especificacdo — Remover chapa de cobre danificada, fornecer e instalar nova chapa, realizar a
calandragem/dobraduras necessarias e respectivas soldas. Realizar solda a quente para unido das
folhas de cobre. A maior parte desse servico deve ser executado fora da edificacdo, e no momento da
instalacdo, € obrigatério ser realizado por uma equipe de no trés pessoas, em que uma realiza a
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solda, a outra observa com o extintor de incéndio em maos, e um terceiro, também portando extintor
de incéndio, verifica a situacdo no entreforro. Também é obrigatéria a protecdo (com barreira fisica
nao inflamavel) dos elementos da edificacdo contra os residuos da soldagem e inspecédo das areas
adjacentes apos a finalizacdo do processo, a fim de certificar a ndo ocorréncia de principio de
incéndio. A operacdo é de total responsabilidade da contratada, dessa forma outras medidas de
seguranca podem e devem ser adotadas caso a empresa julgue necessario.

e Fornecimento e instalacdo de ralo semiesférico em ferro fundido.

Especificacdo — Fornecer e instalar (com adesivo a base de resina ep0xi) ralo semiesférico em ferro
fundido nas caixas de ralo da cobertura.

e Abertura e fechamento de alvenaria para sanar vazamentos.
Especificacdo — Realizar abertura pontual da alvenaria através de ponteiro e marreta de aco. Apds
sanado o vazamento, limpar e umedecer a area para posterior recomposi¢cdo com pedras/tijolos e
argamassa de cal e areia seguindo trago e granulometria originais.

e Fornecimento e instalagdo de curva longa (PVC).

Especificacdo — Remocéo de curva longa em PVC, fornecimento e instalacdo de nova peca (incluido
0 adesivo).

o Calafetagem das unibes entre os trechos de descida de vertical.

Especificacdo — Calafetagem das unifes entre os trechos de descida de vertical (ferro fundido e
barbard liso) com anel de vedacdo e/ou massa adesiva epoéxi.

e Fornecimento e instalacao de trecho de barbara de ferro.

Especificacdo — Fornecimento e instalacdo de trecho de barbara de ferro, para captacdo das aguas
pluviais.

e Fornecimento e instalacdo de abracadeiras e pinos de ancoragem das descidas verticais.

Especificacdo — Fornecer e instalar abracadeiras e pinos de ferro para ancoragem das descidas
verticais, realizando servico de solda e chumbamento na alvenaria.

e Fornecimento e instalacdo de tampéo ou grelha de ferro fundido.30x90cm

Especificacdo — Fornecer e instalar tampao ou grelha de ferro fundido, realizando os devidos reparos
nas bordas do requadro da caixa de inspecao quando necessario.

e Fornecimento e instalagdo de tampas metélicas
Especificacdo — Fornecimento e instalagao de tampas metdlicas de ferro fundido de diametro=60cm
e Lixamento, emassamento dos condutores verticais de aguas pluviais.

Especificacdo — Realizar a remogao das camadas em desprendimento através de espatula e/ou
escova de ago, aplicar massa plastica se necessario e lixar.
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e Aplicacdo de primer protetivo e pintura esmalte dos condutores verticais de aguas pluviais.

Especificacdo — Ap0s a superficie estar integra e limpa, aplicar primer protetivo e pintura em esmalte
sintético na cor existente.

39. COBERTURA

e Inspecédo do estado de conservacdo das argamassas de revestimento do topo, face interna
das platibandas, frisos e topo das cimalhas

Especificacdo — Produzir relatério grafico e fotogréfico a respeito do estado de conservagédo das
argamassas de revestimento do topo e face interna das platibandas, apontando a existéncia de
patologias diversas, tais como trincas, presenca de umidade, eflorescéncia, desplacamentos, coldnia
botdnica ou bioldgica, sujidades, entre outros. Relatar a necessidade de reaplicacdo de
impermeabilizante. Avaliar através de percussdo a perfeita aderéncia das argamassas de
revestimento.

e Aplicacdo de impermeabilizante na face interna, topo das platibandas

Especificacdo — Ap6s garantida a perfeita integridade das superficies, bem como sua limpeza, aplicar
impermeabilizante através de rolo e/ou trincha, promovendo o adequado recobrimento da area.

e Inspecéo do estado de conservacéo dos telhados

Especificacdo — Produzir relatorio grafico e fotografico a respeito das verificagbes a seguir: Verificar a
existéncia de telhas (comum, passadico, espigdo, cumeeira) danificadas, desagregadas ou
desencaixadas. Inspecionar toda a estrutura das coberturas (tesouras, frechais, contra-frechais,
tercas, caibros, ripas, estribos metalicos etc.), verificando patologias diversas (empenamentos,
umidade, infestacdo de pragas etc.) e a adequada distribuicdo das cargas, com especial atencédo as
extremidades das linhas de tesoura.

e Remocdo manual de telhas francesa e de fibrocimento, cumeeira, espigdo, sem

aproveitamento.
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Especificacdo — Remocdo de telha (francesa e de fibrocimento, cumeeira, espigdo) danificada,
incluido o transporte horizontal e vertical, bem como seu descarte em cacamba e destinacao final em
local apropriado.

e Transporte

Especificacdo — Transporte horizontal manual, de sacos de 30 kg (unidade: kgxkm). Af_07/2019
Transporte vertical manual, 1 pavimento, de sacos de 30 kg (unidade: kg). Af_07/2019

e Retirada de entulho de obra

Especificacdo — Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive
carregamento do container, transporte e descarga, exclusive tarifa de disposicédo final.(desonerado)

e Telhamento com telha ceramica de encaixe, tipo francesa

Especificacdo — Fornecimento e instalagdo de telhamento com telha cerdmica de encaixe nova, tipo
francesa, do mesmo modelo ou similar, respeitando o encaixe, espessura e tamanho existente. No
caso das telhas sobre a cimalha, confeccionar argamassa mista (trago 1:2:9 - cimento, cal e areia)
para instalar a telha nova, tomando os devidos cuidados para ndo avariar a pingadeira de cobre.
Incluido o transporte vertical.

e Cumeeira e espigdo para telha ceramica embocada com argamassa trago 1:2:9 (cimento, cal
e areia), para telhados com mais de 2 aguas, incluso transporte vertical. Af_07/2019

Especificacéo —
e Telhamento com telha ondulada de fibrocimento
Especificacdo — Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral

de 1/4 de onda para telhado com inclinagcdo maior que 10°, com até 2 4guas, incluso icamento.
Af_07/2019

e Remocéo de vegetagdo e aplicacéo de herbicida.

Especificacdo — Remover completamente a vegetacdo da edificagdo sempre que possivel, do
contrario podar ao maximo e aplicar herbicida para eliminar o crescimento.

e Remocdao e aplicacdo de argamassa (a base de cal e areia) de revestimento para topo e face
de platibanda

Especificacdo — Remover através de espéatula todas as partes danificadas da argamassa
(pigmentada) de revestimento. Apds remocao, lavar a area, aplicar agua de cal, pigmentar argamassa
pronta de cal e areia (tipo MINERCAL ou similar) conforme formulacéo padréo existente, e aplicar
sobre o reboco. Proteger a argamassa da insolagdo até sua secagem.

40. REVESTIMENTOS INTERNOS PAREDES AMBIENTES DA BIBLIOTECA

e Recomposi¢do pontual da junta entre as pedras da alvenaria ou algum embrechamento onde
tenha havido perda de pedras nas paredes sem revestimento
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41. SISTEMA HIDRAULICO

e Fornecimento de pecas e componentes para rede hidraulica (Rede de armazenamento e
abastecimento, excluida a distribuicao).

Especificacdo — Fornecimento e instalacdo de pecgas, conexdes, registros, boias, tubulacdes para
rede hidraulica. (Rede de armazenamento e abastecimento, excluida a distribui¢co)

e Fornecimento e instalacdo de bomba hidraulica.

Especificacdo — Fornecimento e instalacdo de bomba hidraulica trifasica 3,0 hp.

42. REDE ELETRICA

e Fornecimento e instalagdo de componentes para rede elétrica (excluida a subestacdo e
respectivos cabeamentos até o PDG, assim como excluidos os circuitos de distribuigdo local).

Especificacdo — Fornecer e instalar pecas e componentes para rede elétrica (excluida a subestacéo e
respectivos cabeamentos até o PDG, assim como excluidos os circuitos de distribuicdo local), tais
como lampadas, soquetes, cabos, fiacdes, disjuntores, tomadas, interruptores, tampas cegas,
chaves, fita isolante, conduites etc.

43. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

e Aluguel de andaime tubular, para altura de 21m até 50m; exclusive méao-de-obra de
montagem e desmontagem, inclusive transporte.

e Plataforma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da
madeira 20 vezes, exclusive andaime e movimentacgéo (vide item co 05.15.0300).

¢ Montagem e desmontagem de andaime tubular, considerando-se a area vertical recoberta.

Especificacdo — A montagem dos andaimes ndo poderd interferir nas atividades a serem
desenvolvidas, além de ser necessaria a garantia da total seguranca aos técnicos que fardo uso dos
mesmos e aos usuarios que circulam pelo local, preservando também os bens materiais existentes. A
montagem devera ser realizada por mao-de-obra especializada, e devera seguir a norma NBR
6494/1990 — Seguranc¢a nos andaimes.
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Os andaimes metdlicos deveram ser utilizados em todos os trabalhos executados em fachadas ou em
qualquer atividade elevada do solo.

Os andaimes deverdo ser dimensionados e construidos de modo a suportar, com seguranca, as
cargas a que estardo sujeitos e de forma que tenham altura que permita o trabalho, ou seja, a
mobilidade, 0 acesso de pessoas e materiais, segundo as determinacdes da NR18.

Deverdo estar bem firmes e escorados, tendo seus montantes apoiados sobre calgos ou sapatas,
capazes de resistir aos esforgos e as cargas transmitidas e serem compativeis a resisténcia do solo.
O piso de trabalho dos andaimes deve ter forracdo completa, ser antiderrapante, nivelado e fixado ou
travado de modo seguro e resistente O contraventamento é necessario e sera feito a 45°. Deve existir
sempre guarda-corpo.

Observatoério do Valongo
Manutencé&o Preventiva

44, SISTEMA DE CAPTACAQO, ESCOAMENTO/DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

e Inspecédo do estado de conservagdo e funcionamento do sistema de captacéo e escoamento
das aguas pluviais, incluindo bercos das calhas

Especificacdo: Produzir relatério grafico e fotografico a respeito das verificagfes a seguir: Verificar a
funcionalidade do sistema até a rede publica. Vistoriar a integridade das calhas, caimento, emendas e
soldas. Vistoriar a integridade dos rufos e sua fixacdo na alvenaria, bem como o estado de
conservacao das saias de cobre, caixas de ralo e buzinotes. Verificar se todos os ralos semiesféricos
se encontram em seu lugar e devidamente fixados. Inspecionar as conexdes, curvas, funis receptores
e descidas verticais no que se refere a integridade e funcionalidade. Vistoriar se estdo devidamente
fixadas as telas de protecdo dos funis e se as partes que compfe as descidas verticais de ferro
fundido e barbaras estdo devidamente conectadas entre si, incluindo as abracadeiras e sua
ancoragem na alvenaria. Inspecionar os bercos das calhas quanto & possiveis deformacoes,
presenca de umidade e/ou xil6fagos, contemplando a vistoria nos elementos de suporte. Verificar o
estado de conservagdo das caixas de inspec¢do, tampas e canaletas dos pétios. Inspecionar as
galerias a respeito de sua integridade e funcionalidade, apontando possiveis obstrucbes e
irregularidades. Sempre que possivel propor melhorias no sistema.

e Limpeza dos ralos

Especificacdo: Promover a limpeza das caixas de ralo das calhas das coberturas, através do
recolhimento manual de folhas e demais elementos eventualmente depositados, podendo ser
utilizada a aspiracdo para succao de fragmentos menores.

e Limpeza dos buzinotes (incluidos os das sacadas, varandas internas e cachepots do nivel
térreo)

Especificacdo: Realizar a limpeza/desobstrucdo dos buzinotes de cobre presentes nas fachadas
(incluido os das sacadas, varandas internas e cachepots do nivel térreo), evitando o depdsito de
folhas ou quaisquer elementos que dificultem o perfeito escoamento das aguas pluviais. Destaca-se a
necessidade de atencdo aos cachepots do nivel térreo a fim de eliminar a possibilidade de acumulo
de 4gua parada no interior dos vasos.

e Limpeza das calhas, curvas, funis, descidas verticais
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Especificac8o: Realizar a varricdo (com vassoura de nylon de cerdas macias) das calhas de cobre
das coberturas, limpeza interna das curvas de conexdo entre as caixas de ralo e descidas verticais,
bem como a limpeza dos funis e interior das descidas verticais.

e Limpeza das caixas de inspec¢éo do sistema de escoamento/drenagem de &guas pluviais

Especificacdo: Promover a abertura das caixas de inspecéo do sistema de escoamento/drenagem de
aguas pluviais, realizar a limpeza superficial e do fundo das caixas, incluindo suas paredes internas.
Além de promover a remocao do acimulo de materiais, utilizar-se de hidrojateamento para remogéao
de sujidades.

e Limpeza das galerias do sistema de escoamento/drenagem de aguas pluviais até a rede
publica

Especificacdo — Limpeza por hidrojateamento de alta presséo para remocao de sujidades.
45. COBERTURA
e Inspecéo do estado de conservacédo dos telhados

Especificacdo - Produzir relatério grafico e fotogréafico a respeito das verificacdes a seguir: Verificar a
existéncia de telhas (comum, passadico, espigdo, cumeeira) danificadas, desagregadas ou
desencaixadas. Inspecionar mansardas e toda a estrutura das coberturas (tesouras, frechais, contra-
frechais, tercas, caibros, ripas, estribos metalicos etc.), verificando patologias diversas
(empenamentos, umidade, infestacdo de pragas etc.) e a adequada distribuicdo das cargas, com
especial atencdo as extremidades das linhas de tesoura.

46. ESTRUTURA
Seguir as mesmas instru¢des do ITEM 6 do LOTE 1.

47. SISTEMA HIDRAULICO

e Inspecdo de todo o sistema hidrdulico (reservatérios, recalque, bombas, extravasores,
conexdes, automatico da boia, etc.), excluida a distribuicédo

Especificacdo — Verificacdo de todo o sistema hidraulico (excetuando a distribuicdo) a respeito do
perfeito funcionamento de pecas e componentes do sistema, tais como bombas, extravasores,
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alimentacédo e componentes elétricos, conexdes, tubulacdes, automatico da boia etc. Avaliar o estado
de conservacdo dos reservatérios inferiores, apontando as necessidades de correcdo e
impermeabilizacéo, propondo melhorias sempre que possivel.

e Limpeza de caixa d'agua ou cisterna, com capacidade de 2001 a 20000l, inclusive
desinfeccao conforme normas do INEA

e Limpeza de caixa dagua ou cisterna, com capacidade de 20001a 60000l, inclusive
desinfeccao conforme normas do INEA

Especificacdo — De acordo com a LEI N° 1893, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1991, os servicos devem
ser realizados por empresa com certificado de registro de higieniza¢do emitido pelo INEA —RJ.

Para a execucdo dos servicos de limpeza e desinfeccdo, devem ser observados os procedimentos
descritos no documento aprovado pela Deliberacdo CECA n° 2.918, de 06 de julho de 1993,
publicada no DOERJ de 05 de outubro de 1993 “MN-353 — Manual de limpeza e desinfec¢do de
reservatérios de agua”.

e Coleta, andlise e emissao de laudo de potabilidade referente a 2 pontos
Especificacdo — Devem ser realizadas coleta e andlise de éagua dos reservatorios por
empresa/laboratério registrados no INEA-RJ. A analise devera contemplar os seguintes parametros:
pH, cloro livre, turbidez, bactérias heterotroficas, escherichia coli e coliformes totais.

Os pontos de coleta abrangem 1 cisterna de 30.000I e 1 castelo de 10.000l.

48. REDE ELETRICA

¢ Reaperto e inspec¢do nos quadros de comando de bombas de 4gua e esgoto.

Especificacdo — Reaperto e inspecdo nos quadros de comando de bombas de agua e esgoto,
existentes ou que venham a ser instalados, incluindo medi¢c6es de temperatura quando observado
pontos quentes ou deficiéncia de contatos elétricos.

¢ Inspecdo da rede de energia elétrica.

Especificacdo — Inspecédo da rede de energia elétrica, incluindo medi¢bes de temperatura quando
observado pontos quentes ou deficiéncia de contatos elétricos, englobando o painel de distribuicao
geral (PDG) até os quadros de circuito local dos corredores - destinados a servigos gerais (excluida a
subestacéo e respectivos cabeamentos até o PDG, assim como excluidos os circuitos de distribuicdo
local). Emisséo de relatério gréafico e fotografico a respeito das condi¢des observadas.

49. REDE DE ESGOTO

e Inspecdo da rede de esgoto e seus componentes, incluindo as tubulacdes, caixas de
inspecédo e galeria (até a rede publica)

Especificagcdo — Verificar o perfeito funcionamento da rede de esgoto e caixas de gordura até a rede
publica. Abrir as caixas de inspegdo, visitas das tubulacdes e galerias, avaliando a existéncia de
obstrugGes, necessidade de limpeza, possiveis ligacdes irregulares, ou necessidade de melhorias no
sistema. Apresentar relatorio gréafico e fotografico a respeito da verificagao.

e Limpeza das caixas de inspecao
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Especificacdo — Limpeza das caixas de inspecdo de esgoto e gordura, aplicacdo de produtos
guimicos, remogéao/sucgédo de residuos e hidrojateamento.

e Limpeza da galeria (até a rede publica)
Especificacdo — Limpeza da galeria até a rede publica por hidrojateamento.

Manutencéao corretiva

50. SISTEMA DE CAPTACAO, ESCOAMENTO/DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
Seguir as mesmas instru¢des do ITEM 38 do LOTE 2.

51. COBERTURA
e Remoc¢&o manual de telhas de fibrocimento sem aproveitamento.

Especificacdo — Remocéo telhas de fibrocimento danificadas, incluido o transporte horizontal e
vertical, bem como seu descarte em cagcamba e destinagéo final em local apropriado.

e Transporte de telhas removidas

Especificacdo — Transporte horizontal manual, de sacos de 30 kg (unidade: kgxkm). Af_07/2019.
Transporte vertical manual, 1 pavimento, de sacos de 30 kg (unidade: kg). Af_07/2019

e Retirada de entulho de obra

Especificacdo — Retirada de entulho de obra em cagcamba de agco com 5m? de capacidade, inclusive
carregamento do container, transporte e descarga, exclusive tarifa de disposicédo final.(desonerado)

e Telhamento com telha ondulada de fibrocimento
Especificacdo — Fornecimento e instalacdo de telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6

mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinacdo maior que 10°, com até 2
aguas, incluso icamento. Af_07/2019

52. SISTEMA HIDRAULICO
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e Fornecimento de pecas e componentes para rede hidraulica

Especificacdo — Fornecimento e instalacdo de pecas, conexdes, registros e tubulacbes para rede
hidraulica. (Rede de armazenamento e abastecimento, excluida a distribuic&o)

53. REDE ELETRICA

e Fornecimento e instalacdo de componentes para rede elétrica (excluida a subestacdo e
respectivos cabeamentos até o PDG, assim como excluidos os circuitos de distribuicéo local).

Especificacdo — Fornecer e instalar pecas e componentes para rede elétrica (excluida a subestagéo e
respectivos cabeamentos até o PDG, assim como excluidos os circuitos de distribuicdo local), tais
como lampadas, soquetes, cabos, fia¢des, disjuntores, tomadas, interruptores, tampas cegas,
chaves, fita isolante, conduites etc.

HESFA — Hospital Escola Sao Francisco de Assis
Manutencéo Preventiva

54. SISTEMA DE PRESSURIZACAO E COMBATE A INCENDIO (EXCLUIDOS EXTINTORES)

e Inspecéo de todo o sistema de combate a incéndio (bombas, tubulacdo, conexdes, registros,
hidrantes e mangueiras), excluidos extintores

Especificacdo — Inspec¢do de todo o sistema de combate a incéndio (bombas, tubulagédo, conexdes,
registros, hidrantes e mangueiras), excluidos extintores, a respeito do perfeito funcionamento de
pecas e componentes do sistema. Gerar relatério grafico e fotografico sobre a inspe¢éo. Propor
melhorias sempre que possivel.

55. ANEL DE INFRAESTRUTURA DE ELETRICA E LOGICA EXTERNO (PARTE CIVIL)

e Limpeza interna das caixas de passagem

Especificacdo — Retirada de detritos com varricdo ou aspiracdo. Se houver agua acumulada nas
caixas, realizar bombeamento.

56. VARANDAS E ESCADAS DE ACESSO AO 2° PAVIMENTO DAS EDIFICACOES

e Inspecéo visual do estado de conservacgdo, incluindo fixacdo, dos elementos metalicos, em
madeira, revestimentos, luminarias, etc.

Especificacdo — Inspecionar visualmente o0s elementos, inclusive aplicando métodos de
monitoramento de patologias e mapeamento da presenca e grau de infestacdo de pragas, ou
quaisquer condicfes adversas que se relacionem com a integridade estrutural do prédio. Apresentar
relatério gréfico e fotografico, com observacdes em texto, a respeito do resultado da inspecéo.

e Limpeza dos forros, pilares, corrimdos e guarda-corpos das varandas
Especificacdo — Limpeza dos forros com espanador ou aspirador para retirada de poeira, teias de
aranha, etc. Limpeza dos pilares, corrimdos e guarda-corpos das varandas com espanador ou pano
macio umido.

e Lixamento e aplicacdo de verniz naval nos corrimdos em madeira
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Especificacdo — Lixamento para remogao de verniz antigo, com lixas finas de 80 a 120. Limpeza e
aplicacdo de verniz naval incolor em duas demaos, utilizando-se boneca de pano.

57. ILUMINACAO MONUMENTAL - VARANDAS, PREDIO 6 E PREDIO 7A

e Limpeza das luminarias externas (aradela histérica - andaime vide item 76.1, arandelas altas
e baixas e projetores de piso)

Especificacdo — Desligar a energia antes da limpeza. As luminarias devem ser limpas com panos
Umidos quase secos e posteriormente devem ser secas com pano de flanela. Durante a limpeza, as
lampadas devem ser removidas, limpas com panos secos felpudos, e ou seguir as recomendactes
dos fabricantes. Ao término da limpeza, elas devem ser recolocadas com cuidado.

58. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
Seguir as mesmas instru¢gbes do ITEM 11 DO LOTE 1.

59. SISTEMA DE PRESSURIZACAO DE ABASTECIMENTO HIDRAULICO

e Inspecdo da parte elétrica do sistema de pressurizacdo (quadros, fiagcdes, disjuntores,
bombas, etc.)

Especificacdo - Gerar relatério grafico e fotografico sobre a inspecdo. Propor melhorias sempre que
possivel.

e Inspecdo de todo o sistema hidraulico (reservatorios, recalque, bombas, extravasores,
conexdes, automatico da bdia, etc), incluida a tubulacdo até os prédios, porém excluida a
distribuicao interna dos prédios 1, 2, 3,4,5,6 e 72

Especificacdo — Verificacdo de todo o sistema hidraulico a respeito do perfeito funcionamento de
pecas e componentes do sistema, (reservatdrios, recalque, bombas, extravasores, conexdes,
automatico da bdéia, etc), incluida a tubulacédo até os prédios, porém excluida a distribuicdo interna
dos prédios 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 72 Avaliar o estado de conservacao dos reservatérios inferiores,
apontando as necessidades de correcdo e impermeabilizacdo, propondo melhorias sempre que
possivel.
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e Limpeza de caixa d'agua ou cisterna, com capacidade de 20001a 60000I, inclusive
desinfeccao conforme normas do INEA

e Limpeza de caixa d'agua ou cisterna, com capacidade de superior a 60000l inclusive
desinfeccao conforme normas do INEA

Especificacdo — De acordo com a LEI N° 1893, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1991, os servicos devem
ser realizados por empresa com certificado de registro de higienizacéo emitido pelo INEA —RJ.

Para a execucédo dos servicos de limpeza e desinfeccdo, devem ser observados os procedimentos
descritos no documento aprovado pela Deliberagdo CECA n° 2.918, de 06 de julho de 1993,
publicada no DOERJ de 05 de outubro de 1993 “MN-353 — Manual de limpeza e desinfeccdo de
reservatérios de agua’.

e Coleta, andlise e emissao de laudo de potabilidade referente a 7 pontos

Especificacdo — Devem ser realizadas coleta e andlise de &agua dos reservatdrios por
empresa/laboratorio registrados no INEA-RJ. A analise devera contemplar os seguintes parametros:
pH, cloro livre, turbidez, bactérias heterotréficas, escherichia coli e coliformes totais. Os pontos de
coleta abrangem 1 cisterna de 100.000I e 6 reservatdrios superiores de 20.000l.

60. TORRE DOS ELEVADORES (SOMENTE ESTRUTURA E ELEMENTOS EXTERNOS NAO
ESPECIFICOS DO SISTEMA DO ELEVADOR)

e Limpeza externa dos vidros; andaime vide item 66.

Especificacdo — lavagem com sabao neutro e 4gua com o auxilio de esponja ou pano macio e rodo.
Evitar jatos d’dgua que comprometam a estanqueidade da torre de elevadores.

61. MUROS E CALCAMENTOS EXTERNOS

e Recomposi¢do de pavimentacdo de pedra portuguesa, assentada com farofa de cimento e
saibro no trago 1:5, inclusive fornecimento do material para rejuntamento e exclusive a pedra.

Especificacdo — recomposi¢do das pecas, com disposicdo idéntica a da pavimentagdo existente,
sobre camada de base ou sub-base de solo estabilizado, compactado e nivelado. Sobre essa camada
deve feito um colchao, devidamente irrigado, constituido por uma mistura seca de cimento e areia no
traco 1:8 e na espessura de 5cm, onde serdo cravadas as pedras, devendo as mesmas ficar
entrelacadas e unidas entre si, de modo que ndo coincidam as juntas vizinhas. Dever&o ser cravadas
de topo por percusséo e justapostas, sendo batidas com martelo de calceteiro. Apds o0 assentamento,
0 seu rejuntamento sera feito com uma mistura seca de cimento e areia fina no traga 1:4, por
varredura sobre o pavimento, até todas as juntas ficarem completamente preenchidas. Depois deste
procedimento, deve ser feita a compactacdo do pavimento pronto, com o auxilio de soquetes de
madeira ou equipamentos de compactacdo leves. Para se evitar manchas nas pedras portuguesas,
apos a compactacdo, cobri-las com camada de areia e molhar abundantemente. Devera se isolada a
area até a perfeita cura das misturas de assentamento e rejuntamento. Poder4, com a prévia
aceitacdo da Fiscalizacdo, ser assentadas as pedras portuguesas diretamente sobre solo local,
devidamente compactado e nivelado.

62. SISTEMA DE CAPTACAO, ESCOAMENTO/DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS -
VARANDAS, TORRE DE ELEVADORES E PREDIOS 1, 2,3, 4,5, 6 E7

e Inspecédo do estado de conservagdo e funcionamento do sistema de captacdo e escoamento
das aguas pluviais, incluindo bercos das calhas
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Especificacdo: Produzir relatério gréafico e fotografico a respeito das verificagcdes a seguir: Verificar a
funcionalidade do sistema até a rede publica. Vistoriar a integridade das calhas, caimento, emendas e
soldas. Vistoriar a integridade dos rufos e sua fixacdo na alvenaria, bem como o estado de
conservacao das saias de cobre, caixas de ralo e buzinotes. Verificar se todos os ralos semiesféricos
se encontram em seu lugar e devidamente fixados. Inspecionar as conexdes, curvas, funis receptores
e descidas verticais no que se refere a integridade e funcionalidade. Vistoriar se estdo devidamente
fixadas as telas de protecdo dos funis e se as partes que compde as descidas verticais de ferro
fundido e barbaras estdo devidamente conectadas entre si, incluindo as abracadeiras e sua
ancoragem na alvenaria. Inspecionar os bercos das calhas quanto & possiveis deformagdes,
presenca de umidade e/ou xil6fagos, contemplando a vistoria nos elementos de suporte. Verificar o
estado de conservagdo das caixas de inspec¢do, tampas e canaletas dos pétios. Inspecionar as
galerias a respeito de sua integridade e funcionalidade, apontando possiveis obstru¢Bes e
irregularidades. Sempre que possivel propor melhorias no sistema.

e Limpeza dos ralos dos prédios 1, 2, 3, 4,5, 6,7 e TCA
e Limpeza dos ralos das varandas e da torre de elevadores - andaime vide item 66.

Especificacdo: Promover a limpeza das caixas de ralo das calhas das coberturas, através do
recolhimento manual de folhas e demais elementos eventualmente depositados, podendo ser
utilizada a aspiracdo para succao de fragmentos menores.

e Limpeza dos buzinotes dos prédios 1, 2, 3,4, 5,6, 7e TCA
e Limpeza dos buzinotes das varandas e da torre de elevadores - andaime vide item 66.

Especificacdo: Realizar a limpeza/desobstru¢cdo dos buzinotes, evitando o depdsito de folhas ou
quaisquer elementos que dificultem o perfeito escoamento das 4guas pluviais.

e Limpeza das calhas, curvas, funis, descidas verticais dos prédios 1, 2, 3,4, 5,6, 7 e TCA
e Limpeza das calhas, curvas, funis, descidas verticais dos prédios das varandas e da torre de
elevadores - andaime vide item 66.

Especificacdo: Realizar a varricdo (com vassoura de nylon de cerdas macias) das calhas de cobre
das coberturas, limpeza interna das curvas de conexdo entre as caixas de ralo e descidas verticais,

bem como a limpeza dos funis e interior das descidas verticais.

e Limpeza das caixas de inspec¢do do sistema de escoamento/drenagem de aguas pluviais
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Especificacdo: Promover a abertura das caixas de inspecéo do sistema de escoamento/drenagem de
aguas pluviais, realizar a limpeza superficial e do fundo das caixas, incluindo suas paredes internas.
Além de promover a remoc¢do do acimulo de materiais, utilizar-se de hidrojateamento para remocao
de sujidades.

e Limpeza das galerias do sistema de escoamento/drenagem de aguas pluviais até a rede
publica

Especificacdo — Limpeza por hidrojateamento de alta presséo para remocédo de sujidades.
e Limpeza das grelhas superficiais

Especificacdo — Recolhimento manual de folhas e demais elementos eventualmente depositados,
podendo ser utilizada a aspiracdo para succao de fragmentos menores.

63. COBERTURA - VARANDAS, TORRE DE ELEVADORES E PREDIOS 1,2,3,4,5,6E7

e Inspecdo do estado de conservagdo dos telhados, coberturas de vidro aramado, laje de
cobertura do elevador, passadicos externos, alcapdes (incluindo suas estruturas, suportes e
demais elementos)

Especificacdo: Produzir relatério grafico e fotografico a respeito do estado de conservacdo dos
telhados, coberturas de vidro aramado, laje de cobertura do elevador, passadicos externos, alcapdes
(incluindo suas estruturas, suportes e demais elementos). Verificar a existéncia de telhas (comum,
passadico, espigdo, cumeeira) danificadas, desagregadas ou desencaixadas. Verificar a integridade
do bandejamento de subcobertura e sua fixagdo. Inspecionar rufos e soldas de ligacdo. Verificar a
existéncia de trincas ou partes quebradas nas coberturas de vidro aramado ou laminado e perfis
correspondentes. Inspecionar o0s alcapbes, seus elementos, ferragens e mecanismo de
funcionamento. Inspecionar toda a estrutura de madeira das coberturas (tesouras, frechais, contra-
frechais, tercas, caibros, ripas, estribos metalicos etc.), verificando patologias diversas
(empenamentos, umidade, infestacdo de pragas etc.) e a adequada distribuicdo das cargas, com
especial atencéo as extremidades das linhas de tesoura.

e Inspecédo do estado de conservagcdo das argamassas de revestimento do topo e face interna
das platibandas

Especificacdo: Produzir relatério gréfico e fotografico a respeito do estado de conservacdo das
argamassas de revestimento do topo e face interna das platibandas, apontando a existéncia de
patologias diversas, tais como trincas, presenca de umidade, eflorescéncia, desplacamentos, coldnia
botanica ou bioldgica, sujidades, entre outros. Relatar a necessidade de reaplicacdo de
impermeabilizante. Avaliar através de percussdo a perfeita aderéncia das argamassas de
revestimento.

e Limpeza dos alcapdes e coberturas de vidro aramado das varandas
Especificacdo: Realizar a lavacdo da face externa dos vidros dos algcapdes e coberturas em vidro
aramado através de agua, detergente neutro e escovas de nylon com cerdas macias. Quanto a face
interna, realizar lavagem a seco.

e Limpeza da laje de cobertura da torre de elevadores
Especificacdo: Realizar varricdo ou aspiracdo de detritos. Se houver presenca de manchas negras,

bolor, etc., lavar com 4gua, sabdo neutro e escova.

e Aplicacdo de impermeabilizante na face interna e topo das platibandas
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Especificacdo: Ap0ds garantida a perfeita integridade das superficies, bem como sua limpeza, aplicar
impermeabilizante através de rolo e/ou trincha, promovendo o adequado recobrimento da area.

64. FACHADAS - VARANDAS E PREDIOS 1,2,3,4,5,6 E7

e Percussdo das argamassas de revestimento, incluindo ornatos, frisos, cimalhas e balaustres

Especificacdo — Verificar através de percussdo com martelo de borracha, a integridade da aderéncia
das argamassas de revestimento da alvenaria, incluindo ornatos, frisos, relevos, cimalhas, baladstres
e painéis de azulejos. Incluidos os chapins e telhas sobre as cimalhas. Produzir relatério grafico e
fotogréfico com mapeamento dos pontos observados.

e Inspecdo visual das argamassas de revestimento, incluindo ornatos, frisos, cimalhas e
balaustres

Especificacdo — Realizar inspecéo visual das argamassas de revestimento da alvenaria, incluindo
ornatos, frisos, cimalhas e balaUstres, identificando patologias diversas. Gerar relatério gréfico e
fotogréafico a respeito do resultado da inspegéo.

e Inspecéo dos elementos em pedra (escadas, embasamento, cercaduras e revestimentos)
Especificacdo — Promover inspecéo dos elementos em pedra (escadas, embasamento, cercaduras e
revestimentos). Deve ser verificada a existéncia de patologias diversas, integridade estrutural e
possiveis deslocamentos. Emitir relatério grafico e fotogréfico a respeito do resultado da inspecéao.

e Limpeza dos elementos em pedra (escadas, cercaduras e revestimentos)

Especificacdo — Realizar limpeza dos elementos em pedra (escadas, cercaduras e revestimentos). A
limpeza deve ser realizada por meio de agua deionizada e detergente neutro diluido a 10%,
utilizando-se de escovas de nylon com cerdas macias.

e Limpeza por lavagem com solucéo de detergente neutro
Especificacdo — A partir da inspec¢éo da fachada, definir com a fiscalizacdo quais fachadas ou parte

delas serdo lavadas. Limpeza dos revestimentos com escovas de cerdas de nylon longas e macias,
uso de brochas para remocao superficial de manchas e com uso de panos Umidos onde necessario
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(umedecidos com agua e sabdo neutro). Também podera ser feira lavagem apenas com agua em
partes onde persistir a sujidade. As paredes com pintura mineral devem ser limpas apenas com
escovacédo. Deve-se ter muito mais cuidado na limpeza e protecédo de ornatos artisticos nas fachadas
para evitar que se danifiquem. A remocdo de pequenas manchas podera ser feita usando uma
esponja macia embebida em agua e sabdo neutro.

e Lavagem do embasamento para remoc¢éo de manchas de umidade
Especificacdo — Lavagem apenas com sabao neutro e agua a baixa presséo.
e Reaplicacdo de hidrofugante no embasamento

Especificacdo: ApOs garantida a perfeita integridade das superficies, bem como sua limpeza, aplicar
hidrofugante por asperséo, promovendo o adequado recobrimento da area.

e Lixamento e aplicac@o de verniz naval nos corrimdos em madeira do prédio 5

Especificacdo — Lixamento para remocdo de verniz antigo, limpeza e aplicacdo de verniz naval em
duas demaos, utilizando-se boneca de pano.

e Protec@o com lona dos elementos ao redor das fachadas, elementos metélicos e corriméos

Especificacdo: Sempre que for ser executado algum servico que ponha em risco a integridade dos
elementos ao redor das fachadas, elementos metdlicos e corriméos, tais elementos deverdo ser
protegidos com lona.

e Limpeza cuidadosa das proteses de cantaria nos prédios 4 e 7

Especificacdo — efetuar limpeza nas préteses de cantaria nos prédios 4 e 7, com cuidado de acordo
com a fragilidade de cada pec¢a. Por exemplo, as proteses de cantaria com pd de pedra e resina
poderdo ser lavadas com jato d’agua sem pressao e sabdo neutro; ja a limpeza das préteses de
pintura de mimetizacdo devera ser ainda mais cuidadosa, para ndo danificar a pintura, evitando
qualquer método minimamente abrasivo.

65. FORROS EM MADEIRA (VARANDAS CENTRAIS)

e Inspecdo dos forros, sancas, rodatetos, tacos de fixacdo e frisos - incluindo suportes,
barrotes, pintura, fissuras, empenos, estabilidade, deslocamentos, elementos de ancoragem,
presenca de xil6fagos, etc.

Especificacdo — Apresentar relatério grafico e fotografico a partir de vistoria nos forros e seus
elementos correspondentes, das varandas centrais. Inspecionar forros, sancas, rodatetos, tacos de
fixacdo e frisos - incluindo suportes, barrotes, pintura - incluindo suportes e barrotes, avaliando a
existéncia de fissuras, empenos, instabilidade, deslocamentos, estado de conservagdo dos elementos
de ancoragem, presenca de xiléfagos, necessidade de pintura etc.

66. FORROS EM ABOBADILHA DE TIJOLO (PASSARELA DO PREDIO 7A)

e Inspecéo visual e percussédo do forro em abobadilha - incluindo argamassa, pintura, fissuras,
estabilidade, umidade, etc.
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Especificacdo — Verificar através de percussdo com martelo de borracha, a integridade da aderéncia
das argamassas de revestimento do forro em abobadilha de tijolo do prédio 72. Produzir relatério
gréfico e fotografico com mapeamento dos pontos observados.

67. ESTRUTURA
Seguir as mesmas instrucdes do ITEM 6 do LOTE 1.

68. ESQUADRIAS EXTERNAS EM MADEIRA - PREDIOS 1,2,3,4,5,6,7 E PARCIAL 7A

e Inspecdo dos vaos e esquadrias externas em todas as suas partes, incluindo molduras,
peitoris, soleiras e ferragens - verificar vedacao, infiltracbes, empenos, deslocamentos,
fixacdo dos vidros, venezianas e baguetes, descamacdes de pintura, presenca de xil6fagos,
etc.

Especificacdo — Gerar relatério grafico e fotogréfico a respeito do resultado da inspecao.

Idealmente, aproveitar momentos pds episddios de chuvas intensas para verificacdo de vedacao e
infiltracdes.

Observe se o0s peitoris das janelas possuem pingadeiras e se estas estdo desentupidas e
funcionando perfeitamente.

Verifique se os peitoris das janelas e as soleiras das portas possuem inclinagdo em direcdo ao
exterior.

Observar se o rejuntamento de argamassa entre 0s peitoris e as paredes estdo em bom estado e
sem infiltragBes.

Deve-se observar se as molduras apresentam fissura ou quebra. Verifique também se as partes em
contato com a parede estdo integras, principalmente na parte superior.

Esquadrias empenadas: As pecas de madeira das esquadrias incham com a umidade, deixando de
fechar adequadamente.

Apodrecimento das pecas devido a umidade: Dé especial atencdo as pecas embutidas nas alvenarias
ou em contato com ela. Elas poderdo estar imidas, com cor alterada ou ainda com presenca de
fungos.

Vidros quebrados ou faltante: Observe se as esquadrias apresentam vidros quebrados ou rachados
ou falta de vidros.

Rejuntamento dos vidros danificado ou faltante: Verifique os rejuntamentos dos vidros anotando se
encontrar areas com perda de material ou se este se encontra com fissuras devido a retratacéo.
Pintura em mau estado: Verifigue se as esquadrias apresentam enrugamento da pintura,
descolamento ou bolhas.
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Ferragens oxidadas ou danificadas: Verifigue se as ferragens estdo completas, em perfeito
funcionamento e ndo tém oxidacao ou excesso de tinta.

Ferrugem em bandeiras e gradis: Verifique se as bandeiras e gradis estdo completos, em perfeito
funcionamento e nao tém oxidacdo ou excesso de tinta.

Presenca de galerias de cupim de solo: pode ser verificado nas alvenarias proximas aos vaos e nas
esquadrias. Com um estilete fure as pecas de madeira para verificar se estdo atacadas. Abra as
galerias e verifigue se existem cupins vivos e ativos. Verifique a presenca de asas e insetos mortos.
Presenca de pequenas bolas na cor marrom, junto a esquadria: cupim de madeira seca. Com um
estilete fure as pecas de madeira para verificar se estdo atacadas. Verifigue a presenca de asas e
insetos mortos.

Presenca de p6 branco abaixo das esquadrias e também pequenas perfuracdes circulares na
madeira: broca. Com um estilete fure as pecas de madeira para verificar se estdo atacadas.

Mofos e fungos: verifiqgue se a madeira apresenta alteragcdo na cor, crescimento de mofos ou
cogumelos na superficie, cheiro forte e amolecimento de trechos da peca, verificado pela penetragao
de estilete.

e Limpeza das esquadrias externas em todas as suas partes, incluindo molduras, peitoris,
soleiras e ferragens

Especificacdo — retirar poeira e sujidades com espanador, aspirador ou pano Umido. As ferragens
deverdo ser limpas com um pano seco antes da lubrificagdo. Os vidros devem ser limpos com pano
embebido em agua e sabdo neutro ou produtos especificos para limpeza de vidro existentes no
comércio. Deverao ser retiradas dos peitoris a poeira e sujidade da sua superficie. Durante a limpeza,
ndo esquecer de proceder a desobstrucao das pingadeiras.
e Lubrificacédo de ferragens

Especificacdo — as ferragens deverdo ser limpas com um pano seco e lubrificadas com grafite. Em
casos especificos onde o fabricante recomendar a lubrificacdo com 6leos ou graxas se deve fazer
com 0 maximo de cuidado, isolando as partes de madeira para que ndo ocorram manchas.

e Lixamento e aplicacdo de verniz naval na porta principal do prédio 6

Especificacdo — Lixamento para remocdo de verniz antigo, limpeza e aplicacdo de verniz naval em
duas demédos, utilizando-se boneca de pano.

e Substituicdo de fita adesiva de PVC expandido para vedacdo da esquadria com peitoril
Especificacdo — conforme padréo existente. Aprovar amostra com a fiscalizagdo antes da instalacéo.
e Substituicdo de perfil emborrachado para vedacdo dos batentes da esquadria
Especificacdo — conforme padréo existente. Aprovar amostra com a fiscalizagdo antes da instalacao.

69. ESQUADRIAS EXTERNAS EM FERRO - PREDIO 5

e Inspecdo dos vaos e esquadrias externas em todas as suas partes, incluindo molduras,
peitoris, soleiras e ferragens - verificar vedacéo, infiltracdes, deslocamentos, fixagcdo dos
vidros, descamacdes de pintura, etc.

Especificacdo — Gerar relatério grafico e fotografico a respeito do resultado da inspecdo. As
esquadrias de metal no Prédio 5 devem ter as pec¢as (quadros, montantes, travessas, guara corpos,
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ferragens e vidros) verificadas com relacdo a oxidacdo, vedacao, infiltracdes, deslocamentos, fixacdo
dos vidros, descamacdes de pintura, deformacgBes, etc. Todos os apoios dos quadros junto as
paredes devem ser observados. Verificar se ndo ha umidade nestas extremidades, se ndo ha
infiltracdes e verificar se ha pegas de metal com perda de material ou exposi¢éo de sus fixagdo nas
alvenarias. Ferragens oxidadas ou danificadas: verificar se as ferragens estdo completas, em perfeito
funcionamento e nao tém oxidacao ou excesso de tinta.

Ferrugem em bandeiras e gradis: Verificar se as bandeiras e gradis estdo completos, em perfeito
funcionamento e ndo tém oxidacdo ou excesso de tinta.

e Limpeza das esquadrias externas em todas as suas partes, incluindo molduras, peitoris,
soleiras e ferragens

Especificacdo — retirar poeira e sujidades com espanador, aspirador ou pano Umido. As ferragens
deverdo ser limpas com um pano seco antes da lubrificagdo. Os vidros devem ser limpos com pano
embebido em agua e sabdo neutro ou produtos especificos para limpeza de vidro existentes no
comércio. Deverao ser retiradas dos peitoris a poeira e sujidade da sua superficie. Durante a limpeza,
ndo esquecer de proceder a desobstrugao das pingadeiras.

e Lubrificacédo de ferragens
Especificacdo — as ferragens dever&o ser limpas com um pano seco e lubrificadas com grafite. Em

casos especificos onde o fabricante recomendar a lubrificagdo com 6éleos ou graxas se deve fazer
com 0 maximo de cuidado, isolando as partes de madeira para que ndo ocorram manchas.

70. ESQUADRIAS INTERNAS - PREDIO 7 E TCA

e Inspecdo dos véos e esquadrias em todas as suas partes, incluindo molduras, soleiras e
ferragens - verificar vedacgédo, deslocamentos, fixacdo dos vidros, descamacdes, etc.

e Limpeza dos vidros temperados superiores das divisérias de dry-wall, incluindo perfis de
fixacdo

¢ Nivelamento e desempeno de esquadria, incluindo as de visita dos shafts

Especificacdo — Seguir as instru¢des do ITEM 68 que se aplicam aos casos mencionados acima.

e Aspiragdo interna dos shafts.
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71. REVESTIMENTOS INTERNOS PAREDES E DIVISORIAS - PREDIO 7 E TCA

e Lixamento e aplicacao de verniz nas molduras em madeira macica das divisorias, conforme
padrdo existente

Especificacdo — Lixamento para remocao de verniz antigo, limpeza e aplicacdo de verniz conforme
padrdo existente em duas demaos, utilizando-se boneca de pano.

72. REVESTIMENTOS INTERNOS PISOS - PREDIO 7 E TCA

e Lixamento, calafetac@o ou rejunte e enceramento dos pisos

Especificacdo — se necessario, apés o lixamento e limpeza com pano Umido (e antes do
envernizamento ou enceramento), calafetar pequenas frestas com massa preparada com o proprio
“p6” de madeira produzida durante o lixamento, misturado com cola branca a base de PVA ou resina,
ou com produto pronto de fabrica. Aplicar e retirar excesso de massa com espatula sem dente. Varrer
a superficie no sentido das tdbuas retirando ao maximo a poeira e sujidade Aplicar enceramento,
evitar o uso de 4gua em excesso, de sinteko e de outros produtos impermeaveis que impeg¢am a
respiracéo da madeira.

Nos pisos em ladrilho hidraulico — rejuntamento conforme item abaixo e enceramento.

¢ Rejunte dos pisos em ladrilho hidraulico
Especificacdo — Rejuntamento danificado e em mas condicbes devem ser refeitos com 0 mesmo tipo

de argamassa. Por possuirem superficie porosa, aplicar resina em toda a superficie dos ladrilhos
antes de aplicar o rejunte, para evitar manchas,

73. REVESTIMENTOS INTERNOS FORROS E ENTREFORROS - PREDIO 7

e Aspiracdo dos entreforros e limpeza da passarela de manutencéo (passadico interno)
Especificacéo — varricdo e aspiracao.

e Inspecédo da passarela de manutencdo do entreforro em pultrudado, inclusive de seus pontos
de fixacéo, pontos de tomada e iluminag&o e guarda-corpos.

Especificacdo — Gerar relatdrio gréafico e fotografico a respeito do resultado da inspegéo.

74. INSTALACOES ELETRICAS - PREDIO 7, PREDIQ TCA, ILUMINACAO MONUMENTAL
DAS VARANDAS E CENTRAL DE PRESSURIZACAQO

¢ Reaperto e inspecao nos quadros de comando de bombas de 4gua e esgoto, existentes ou
que venham a ser instalados, incluindo medi¢c6es de temperatura quando observado pontos
guentes ou deficiéncia de contatos elétricos

Especificacdo — Gerar relatério grafico e fotogréafico a respeito do resultado da inspecéao.

e Inspecédo da rede de energia elétrica incluindo medicoes de temperatura quando observado
pontos quentes ou deficiencia de contatos eletricos, englobando o painel de distribuicéo geral
até os quadros de circuito local dos corredores - destinados a servigos gerais (excluida a
subestacdo e respectivos cabeamentos até o PDG, assim como excluidos os circuitos de
distribuicdo local)
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Especificacdo — Gerar relatério grafico e fotografico a respeito do resultado da inspegéo.

¢ Inspecdo do estado de conservagdo do requadro e funcionamento da porta metdlica (fachada
do patio) de acesso aos cabeamentos oriundos da subestacao

Especificacdo — Gerar relatdrio gréafico e fotografico a respeito do resultado da inspecéo.

75. INSTALACOES HIDRAULICAS - PREDIO 7 e PREDIO TCA

e Inspecdo de todo o sistema hidraulico e distribuicdo interna (tubos, conexdes, aparelhos
sanitarios, etc) dos prédios 7 e TCA

Especificacdo — Verificagdo de todo o sistema hidraulico e distribuicdo interna a respeito do perfeito
funcionamento de pecas e componentes do sistema, tais como tubos, conexdes, aparelhos sanitarios,
etc. Avaliar o estado de conservagdo dos reservatorios inferiores, apontando as necessidades de
correcdo e impermeabilizacdo, propondo melhorias sempre que possivel. Gerar relatério grafico e
fotogréfico a respeito do resultado da inspecao.

76. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

¢ Andaime tubular para fachadas + transporte ida e volta

e Aluguel andaime tubular

e Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metalico, para
edificac6es com multiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). Af_11/2017

Especificagdo — A montagem dos andaimes ndo podera interferir nas atividades a serem
desenvolvidas, além de ser necessaria a garantia da total seguranga aos técnicos que fardo uso dos
mesmos e aos usuarios que circulam pelo local, preservando também os bens materiais existentes. A
montagem devera ser realizada por mao-de-obra especializada, e devera seguir a norma NBR
6494/1990 — Segurang¢a nos andaimes.

Os andaimes metalicos deverdo ser utilizados em todos os trabalhos executados em fachadas ou em
qualquer atividade elevada do solo.

Os andaimes deverdo ser dimensionados e construidos de modo a suportar, com seguranca, as
cargas a que estardo sujeitos e de forma que tenham altura que permita o trabalho, ou seja, a
mobilidade, o acesso de pessoas e materiais, segundo as determinacdes da NR18.
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Deverao estar bem firmes e escorados, tendo seus montantes apoiados sobre calcos ou sapatas,
capazes de resistir aos esforcos e as cargas transmitidas e serem compativeis a resisténcia do solo.
O piso de trabalho dos andaimes deve ter forracdo completa, ser antiderrapante, nivelado e fixado ou
travado de modo seguro e resistente O contraventamento é necessario e sera feito a 45°. Deve existir
sempre guarda-corpo.

Manutencéao corretiva

77. SISTEMA DE PRESSURIZACAO E COMBATE A INCENDIO (EXCLUIDOS EXTINTORES)

e Bomba de pressurizacao
Especificacdo — Remocdao, fornecimento e instalacéo

e Abrigo para hidrante
Especificacdo — 75x45x17cm, com registro globo angular 45° 2.1/2", adaptador storz 2.1/2",
mangueira de incéndio 15m, reducdo 2.1/2x1.1/2" e esguicho em latdo 1.1/2" - fornecimento e

instalacéo

e Tubo em ferro galvanizado, com costura, com didametro de 2 1/ 2", inclusive conexdes e
emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo.

Especificacdo — fornecimento e instalagédo
e Reposicdo de registro gaveta bruto 2.1/2™"
Especificacdo — fornecimento e instalagédo

78. GRADIS EXTERNOS E PORTOES DE CERCAMENTO

e Lixamento, emassamento dos gradis e portdes
e Aplicagdo de primer protetivo e pintura esmalte dos gradis e portdes

Especificacdo — Retirar toda pintura solta com auxilio de espatula de aco. Nas partes em que a tinta
estiver com boa aderéncia, lixar para fosquear a pintura antiga, comecando com lixa de ferro 100 e
depois com lixa 150 para acabamento. Para detalhes e dobras de dificil acesso para o lixamento,
utilizar a escova de aco. Remover o po do lixamento com pano seco e depois com pano umedecido
com aguarras.

ApOs o processo de lixamento, neutralizar os pontos de ferrugem com liquido fosfatizante, e esperar 8
horas da aplicacdo para entdo aplicar fundo preparador nas areas sem tinta.

Com a superficie pronta para a pintura, aplicar tinta esmalte sintética, na cor similar a existente no
local, com duas demé&os ou tantas quantas forem necessarias ao perfeito acabamento.

Todas as superficies a pintar e ou repintar deverdo estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura,
sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e convenientemente preparadas para receber o
tipo de pintura ou repintura a elas destinadas.

A eliminacé@o da poeira devera ser completa, tomando-se precaug¢des contra o levantamento de po
durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. Para limpeza, utilizar pano Umido ou
estopa.

Deverdo ser adotadas precaucdes especiais no sentido de proteger e evitar respingos de tinta em
superficie ndo destinada a pintura (fachadas, piso, etc).
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As pinturas serdo executadas de cima para baixo e deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos,
que caso ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca,
empregando-se o removedor adequado.

Deverédo ser observadas as recomendag¢fes do fabricante, principalmente sobre o intervalo minimo
entre duas demaos sucessivas. Cada demédo s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a cor, textura,
tonalidade e brilho.

Todos os procedimentos de preparacdo das superficies e pintura deverdo estar de acordo com a
ABNT NBR 13245:2011.

e Substituicdo de ferragens (travas, fechos, cadeados, dobradicas, gonzos, etc.)

Especificacdo — Em caso de mau funcionamento de ferragens, providenciar remocao, fornecimento e
instalacdo de novo elemento.

79. ANEL DE INFRAESTRUTURA DE ELETRICA E LOGICA EXTERNO (PARTE CIVIL)

e Substituicdo de tampa de ferro fundido
e Substituicdo de tampa de concreto

Especificacdo — Em caso de mau funcionamento das tampas, providenciar remocéo, fornecimento e
instalacdo de novo elemento.

¢ Remocéo de cabos elétricos e 6ticos aéreos desativados

80. VARANDAS E ESCADAS DE ACESSO AO 2° PAVIMENTO DAS EDIFICACOES

e Lixamento, emassamento dos elementos metalicos (pilares, guarda-corpos, gradis, portdes e
condutores verticais de aguas pluviais em ferro fundido)

e Aplicacdo de primer protetivo e pintura esmalte dos elementos metdlicos (pilares, guarda-
corpos, gradis, portes e condutores verticais de aguas pluviais em ferro fundido)

e Lixamento, emassamento dos elementos em madeira (forro, incluindo testada, pilares e méos
francesas)

e Aplicacdo de primer protetivo e pintura esmalte dos elementos em madeira (forro, incluindo
testada, pilares e méos francesas)

e Remocéo, fornecimento e instalacdo de madeira para corriméo
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e Imunizacédo e aplicacdo de verniz em corriméo

e Refixacdo de gradis, guarda-corpos

o Refixagdo de corrimdos

e Fixacdo e/ou substituicdo de pecas de ladrilho hidraulico do piso do pavimento superior,
incluindo rejuntamento

e Fixacdo e/ou substituicdo de pegas de ladrilho hidraulico do rodapé do pavimento superior,
incluindo rejuntamento

81. ILUMINACAO MONUMENTAL - VARANDAS, PREDIO 6 E PREDIO 7A

e Lixamento, emassamento das arandelas histéricas
e Aplicagdo de primer protetivo e pintura esmalte das arandelas historicas

Especificacdo — Lixar cuidadosamente, comegando com lixa de ferro 100 e depois com lixa 150 para
acabamento. Para detalhes e dobras de dificil acesso, utilizar a escova de aco. Remover o pé do
lixamento com pano seco e depois com pano umedecido com aguarras.

Apbs o processo de lixamento, neutralizar os pontos de ferrugem com liquido fosfatizante, e esperar 8
horas da aplicacé@o para entéo aplicar fundo preparador nas areas sem tinta.

Com a superficie pronta para a pintura, aplicar tinta esmalte sintética, na cor similar a existente no
local, com duas demé&os ou tantas quantas forem necessarias ao perfeito acabamento.

Todas as superficies a pintar e ou repintar deverdo estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura,
sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e convenientemente preparadas para receber o
tipo de pintura ou repintura a elas destinadas.

A eliminacdo da poeira deverd ser completa, tomando-se precaucfes contra o levantamento de pé
durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. Para limpeza, utilizar pano Umido ou
estopa.

Deverdo ser adotadas precaucdes especiais no sentido de proteger e evitar respingos de tinta em
superficie ndo destinada a pintura (fachadas, piso, etc).

As pinturas serdo executadas de cima para baixo e deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos,
que caso ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca,
empregando-se o removedor adequado.

Deverdo ser observadas as recomendag¢fes do fabricante, principalmente sobre o intervalo minimo
entre duas deméos sucessivas. Cada demdo s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a cor, textura,
tonalidade e brilho.

Todos os procedimentos de preparacao das superficies e pintura deverdo estar de acordo com a
ABNT NBR 13245:2011.

e Refixacdo de luminarias

Especificacdo — refixagcdo de arandelas histéricas e arandelas novas superiores e inferiores que
estiverem soltas.

e Substituicdo de luminarias
Especificacdo — projetores de piso, conforme padrdo existente, marca lluminar ZIG 2702 ou
equivalente; arandela alta, conforme padrdo existente, marca lluminar Thales 2087 ou equivalente;
arandela baixa, conforme padréo existente, marca lluminar Osby 1872 ou equivalente. Remocédo da

luminaria defeituosa, fornecimento e instalacao de nova luminaria.

e Substituicdo de elementos em vidro das luminarias
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Especificacdo — Em caso de quebra de elemento em vidro, providenciar remocgéo, fornecimento e
instalacdo de novo elemento: globo de vidro para arandelas histéricas; vidro fosco 110x110mm para
arandelas baixas; vidro transparente diametro 100mm para projetores de piso.

e Substituicdo de lampadas
Especificacdo — Halopin 40W 127/220V para arandela baixa; lampada hal6gena bipolar 115mm 200W
127/220V para arandela alta; lampada halégena AR111 50W 12V 3000K para projetor de piso;
lampada LED A60 12W 3000K para arandelas historicas. Remocdo da l|ampada defeituosa,

fornecimento e instalacéo de nova lampada.

82. SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO

e Substituicdo das tampas metdlicas das caixas de passagem

Especificacdo — Remoc¢éo de tampa defeituosa, fornecimento e instalacdo de tampas metélicas de
ferro fundido com didmetro entre 40 e 60cm.

83. SISTEMA DE PRESSURIZACAQ DE ABASTECIMENTO HIDRAULICO

e Substituicdo de tubo
Especificacdo — Remocao, fornecimento e instalagdo (desonerado) de tubo de pvc rigido, soldavel,
para agua fria, com diametro de 85mm (3"), inclusive conexdes e emendas, exclusive abertura e
fechamento de rasgo.

e Automético de boia

e Substituicdo de torneira de boia
Especificacdo — Remocao, fornecimento e instalacao de torneira de boia com baléo plastico 3/4™.

e Bomba centrifuga

Especificacdo — Fornecimento e instalacdo de Bomba centrifuga ¢/ motor elétrico trifasico 15cv,
amt=60 m.c.a , vazdo de 200l/min.
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84. TORRE DOS ELEVADORES (SOMENTE ESTRUTURA E ELEMENTOS EXTERNOS NAO
ESPECIFICOS DO SISTEMA DO ELEVADOR)

e Substituicdo e/ou refixacdo do piso podotatil nos acessos aos elevadores
Especificacdo — Remocao, fornecimento e instalacdo (caso necessarios), ou refixacdo de piso
podotéatil nos acessos aos elevadores, conforme padrdo existente (seguir recomendacdes de

instalacao do fabricante).

85. MUROS E CALCAMENTOS EXTERNOS

¢ Remocéao de eventuais desprendimentos de argamassa dos muros
Especificacdo — Remover area de argamassa em desprendimento, confeccionar nova argamassa (a
base de cal e areia, respeitando traco e granulometria existente), para aplicacdo nos muros. Proteger
a argamassa da insolagdo até sua secagem completa.

e Substituicdo e/ou refixacao do piso podotatil

Especificacdo — Remocgédo, fornecimento e instalagdo (caso necessarios), ou refixacdo de piso
podotatil nos acessos aos elevadores. Fixagdo ou refixacdo com argamassa.

e Substituicdo e/ou refixacdo dos balizadores
e Grelhas de ferro fundido 30x90cm

Especificacdo — Fornecimento e instalacdo de grelhas de ferro fundido 30x90cm
e Substituicdo das tampas metélicas das caixas de passagem

Especificacdo — Remoc¢éo de tampa defeituosa, fornecimento e instalacdo de tampas metélicas de
ferro fundido com didmetro entre 40 e 60cm.

e Tampa de ferro retangular

Especificacdo — Fornecimento e instalacao de tampa de ferro retangular, medindo (1,07x0,52)m, para
caixa subterranea, modelo qc-43, padréo TELERJ.

86. SISTEMA DE_CAPTACAO, ESCOAMENTO/DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS -
VARANDAS, TORRE DE ELEVADORES E PREDIOS 1,2,3,4,5,6 E7

e Desentupimento/desobstrucéo dos ralos, curvas, descidas, caixas de inspecdo e galerias de
escoamento de aguas pluviais.

Especificacdo — Realizar a desobstrucéo dos ralos, curvas, tubulacdes, descidas, caixas de inspecdo
e galerias de escoamento de aguas pluviais através de maquina desentupidora (tipo roto-rooter ou

similar).

e Fixacdo do rufo de cobre da calha através de adesivo estrutural & base de resina epoxi
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Especificacdo — Realizar a fixagdo da aba (de 45°) do rufo de cobre na face interna da platibanda
através de adesivo estrutural a base de resina epoxi (incluida a realizagéo do sulco da alvenaria com
serra circular na posicao 45°).

e Soldagem das unifes das chapas de cobre que compde a calha e condutores verticais

Especificacdo — Realizar solda (quente) de cobre com macarico portatil para unido das folhas de
cobre, observando a necessidade prévia de confecgcdo das dobraduras/’maos de amigo”. Por se
tratar de servigo “in loco”, é obrigatdrio que seja realizado por uma equipe de no minimo trés pessoas,
em gue uma realiza a solda, a outra observa com o extintor de incéndio em maos, e um terceiro,
também portando extintor de incéndio, verifica a situagdo no entreforro. Também €& obrigatéria a
protecdo (com barreira fisica ndo inflamavel) dos elementos da edificacdo contra os residuos da
soldagem e inspecédo das &reas adjacentes ap0s a finalizacdo do processo, a fim de certificar a ndo
ocorréncia de principio de incéndio. Verificar todas as normais regulamentadores relativas ao
processo de soldagem e a seguranca do trabalho. A operagdo € de total responsabilidade da
contratada, dessa forma outras medidas de seguranca podem e devem ser adotadas caso a empresa
julgue necessario.

e Remocéo, fornecimento e instalacdo de chapa de cobre (incluindo servigos de calandragem e
solda).

Especificacdo — Remover chapa de cobre danificada, fornecer e instalar nova chapa, realizar a
calandragem/dobraduras necessarias e respectivas soldas. Realizar solda & quente para unido das
folhas de cobre. A maior parte desse servico deve ser executado fora da edificacdo, e no momento da
instalacdo, é obrigatério ser realizado por uma equipe de no trés pessoas, em que uma realiza a
solda, a outra observa com o extintor de incéndio em mé&os, e um terceiro, também portando extintor
de incéndio, verifica a situacdo no entreforro. Também ¢é obrigatéria a protegdo (com barreira fisica
ndo inflamavel) dos elementos da edificagdo contra os residuos da soldagem e inspecao das areas
adjacentes apoés a finalizacdo do processo, a fim de certificar a ndo ocorréncia de principio de
incéndio. A operagdo € de total responsabilidade da contratada, dessa forma outras medidas de
seguranca podem e devem ser adotadas caso a empresa julgue necessario.

e Fornecimento e instalacao de ralo semiesférico em ferro fundido.

Especificacdo — Fornecer e instalar (com adesivo a base de resina epdxi) ralo semiesférico em ferro
fundido nas caixas de ralo da cobertura.
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e Abertura e fechamento de alvenaria para sanar vazamentos.
Especificacdo — Realizar abertura pontual da alvenaria através de ponteiro e marreta de aco. Apos
sanado o vazamento, limpar e umedecer a area para posterior recomposicdo com pedras/tijolos e
argamassa de cal e areia seguindo traco e granulometria originais.

e Fornecimento e instalagdo de curva longa (PVC).

Especificacdo — Remogéo de curva longa em PVC, fornecimento e instalagdo de nova peca (incluido
0 adesivo a base de resina epoxi).

e Abertura e fechamento de alvenaria para sanar vazamentos
e Calafetagem das unibes entre os trechos de descida de vertical.

Especificacdo — Calafetagem das unifes entre os trechos de descida de vertical (ferro fundido e
barbaré liso) com anel de vedacdo e/ou massa adesiva epéxi. (cobre e ferro fundido e barbara liso)

e Fornecimento e instalacao de trecho de barbara de ferro.

Especificacdo — Fornecimento e instalacdo de trecho de barbara de ferro, para captacdo das aguas
pluviais.

e Buzinote em cobre
Especificacdo — Fornecimento e instalacéo.
e Buzinote em ferro fundido
Especificacdo — Fornecimento e instalacao.
e Fornecimento e instalacdo de abracadeiras e pinos de ancoragem das descidas verticais.

Especificacdo — Fornecer e instalar abracadeiras e pinos de ferro para ancoragem das descidas
verticais, realizando servi¢o de solda e chumbamento na alvenaria.

e Fornecimento e instalacdo de tamp&o ou grelha de ferro fundido.30x90cm

Especificacdo — Fornecer e instalar tampéo ou grelha de ferro fundido, realizando os devidos reparos
nas bordas do requadro da caixa de inspec¢do quando necessario.

e Fornecimento e instalacdo de tampas metalicas

Especificacdo — Fornecimento e instalacao de tampas metalicas de ferro fundido de diametro=60cm

87. COBERTURA - VARANDAS, TORRE DE ELEVADORES E PREDIOS 1,2,3,4,5,6 E7

e Substituicdo ou refixacao dos passadicos externos

Especificacdo — Remover passadico danificado, fundir nova peca conforme o modelo existente e
instalar no mesmo local do telhado.
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e Remocdo manual de telhas francesa, de vidro, de ventilacdo, cumeeira, espigdo, sem
aproveitamento.

Especificacdo — Remocéo de telha (francesa, de vidro, de ventilagdo, cumeeira, espigdo) danificada,
incluido o transporte horizontal e vertical, bem como seu descarte em cagamba e destinacéo final em
local apropriado.

e Transporte de telhas removidas

Especificacdo — Transporte horizontal manual, de sacos de 30 kg (unidade: kgxkm). Af_07/2019
Transporte vertical manual, 1 pavimento, de sacos de 30 kg (unidade: kg). Af_07/2019

e Retirada de entulho de obra

Especificacdo — Retirada de entulho de obra em cagcamba de aco com 5m? de capacidade, inclusive
carregamento do container, transporte e descarga, exclusive tarifa de disposicédo final.(desonerado)

e Telhamento com telha tipo francesa
Especificacdo — Fornecimento e instalagdo de telhamento com telha ceramica de encaixe nova, tipo
francesa, com mais de 2 aguas do mesmo modelo ou similar, respeitando o encaixe, espessura e
tamanho existente. No caso das telhas sobre a cimalha, confeccionar argamassa mista (trago 1:2:9 -
cimento, cal e areia) para instalar a telha nova, tomando os devidos cuidados para ndo avariar a
pingadeira de cobre. Incluido o transporte vertical.

e Cumeeira e espigdo para telha ceramica
Especificacdo — Fornecimento e instalacdo de Cumeeira e espigdo para telha ceramica embocada
com argamassa trago 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 aguas, incluso
transporte vertical. Af_07/2019

e Telha de vidro

Especificacdo — Fornecimento e instalacdo de telha de vidro conforme padréo existente no local
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e Instalacdo de telha ceramica de ventilacdo (padrdo existente), incluindo tela metalica de
protecao

¢ Remocao, fornecimento e instalacdo de vidro aramado com perfis
e Fornecimento e instalacao de chapa superior de vedacéo (cobre)

e Remocao, fornecimento e instalacdo de chapim sobre topos de platibanda e frisos (LAJOTA
LISA)

e Remocéao de vegetacdo e aplicacdo de herbicida

Especificacdo — Remover completamente a vegetacdo da edificagdo sempre que possivel, do
contrario podar ao maximo e aplicar herbicida para eliminar o crescimento.

¢ Remocéo, fornecimento e instalacéo de ripa de madeira, incluindo imunizacéo

Especificagcdo — Remover ripa danificada, fornecer e instalar nova pec¢a (apés a imunizacdo contra
térmitas).

¢ Remocéo e aplicacdo de argamassa (a base de cal e areia) de revestimento para topo e face
de platibanda

Especificacdo — Remover area de argamassa em desprendimento, confeccionar nova argamassa (a
base de cal e areia, respeitando traco e granulometria existente), para aplicagdo no topo e/ou faces
da platibanda. Proteger a argamassa da insolagao até sua secagem completa.

e Fixacéo de pingadeira de cobre na platibanda e cimalha através de adesivo a base de resina
epoxi

Especificacdo — Instalar na alvenaria da platibanda com adesivo a base de resina epoxi. Caso
necessario realizar tanto a abertura da alvenaria com serra circular (para encaixe) quanto a solda de
cobre para unificar o novo trecho de pingadeira com os demais.

¢ Remocéo, fornecimento (incluindo calandragem) e instalacdo de pingadeira de cobre através
de adesivo a base de resina epoxi

Especificacdo — Remover trecho de pingadeira de cobre danificada, fornecer nova peca com
dobradura seguindo o padrao existente e instalar na alvenaria com adesivo a base de resina epoxi.
Caso necessario realizar tanto a abertura da alvenaria com serra circular (para encaixe) quanto a
solda de cobre para unificar o novo trecho de pingadeira com os demais.

88. FACHADAS - VARANDAS E PREDIOS 1, 2, 3,4, 5, 6, 7 PARCIAL 7A E TCA

e Lixamento, emassamento das fachadas

e Pintura das fachadas com tinta a base de silicato em dois tons, conforme padrdo e
especificacdo existente

e Pintura das fachadas com tinta a base de cal pigmentada em dois tons, conforme padréo e
especificacdo existente
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e Protec¢é@o com lona
Especificacdo — Realizar a prote¢éo prévia do piso com lona impermeavel.
e Lixamento, emassamento dos elementos metalicos (guarda-corpos do prédio 5 E 7)

Especificacdo — Retirar toda pintura solta com auxilio de espatula de a¢o. Nas partes em que a tinta
estiver com boa aderéncia, lixar para fosquear a pintura antiga, comecando com lixa de ferro 100 e
depois com lixa 150 para acabamento. Para detalhes e dobras de dificil acesso para o lixamento,
utilizar a escova de aco. Remover o pd do lixamento com pano seco e depois com pano umedecido
com aguarras.

e Aplicacdo de primer protetivo e pintura esmalte dos elementos metalicos (guarda-corpos do
prédio 5)

Especificacdo — Apds o processo de lixamento, neutralizar os pontos de ferrugem com liquido
fosfatizante, e esperar 8 horas da aplicacdo para entdo aplicar fundo nas areas sem tinta — se o
material portdo for ferro, utilizar duas deméos de Zarcéo; se for de aco galvanizado, utilizar fundo
para ago galvanizado. Com a superficie pronta para a pintura, aplicar tinta esmalte sintética, com
duas demaos ou tantas quantas forem necessarias ao perfeito acabamento. As pinturas serao
executadas de cima para baixo e deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos, que caso nao
puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o
removedor adequado. Deverdo ser observadas as recomendacdes do fabricante, principalmente
sobre o intervalo minimo entre duas deméos sucessivas. Cada demao s6 podera ser aplicada quando
a precedente estiver perfeitamente seca. Toda a superficie pintada deverd apresentar, depois de
pronta, uniformidade quanto & cor, textura, tonalidade e brilho. Todos os procedimentos de
preparacao das superficies e pintura deverao estar de acordo com a ABNT NBR 13245:2011.

e Protecéo com lona dos elementos ao redor das fachadas, elementos metélicos e corrimaos
Especificac8o: Sempre que for ser executado algum servico que ponha em risco a integridade dos
elementos ao redor das fachadas, elementos metalicos e corrimdos, tais elementos deverdo ser

protegidos com lona.

e Remocdo de argamassa
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Especificacdo — Remocao de argamassa danificada através de ponteiro e marreta de aco. Incluido o
transporte e o descarte adequado do material.

¢ Confeccao e nova aplicagdo de argamassa a base de cal e areia

Especificacdo — Confecgéo e aplicagdo de nova argamassa para emboco e reboco a base de cal e
areia. Proteger a argamassa da insolagao até sua secagem completa.

e Confeccéo e nova aplicacdo de argamassa a base de cal, cimento e areia, nos anexos dos
prédios1,2e 3

Especificacdo — Confeccdo e aplicacdo de nova argamassa para embocgo e reboco a base de cal,
cimento e areia. Proteger a argamassa da insolacdo até sua secagem completa.

e Remocéao de vegetacgéo e aplicacdo de herbicida

Especificacdo — Remover completamente a vegetacdo da edificagdo sempre que possivel, do
contrario podar ao maximo e aplicar herbicida para eliminar o crescimento.

e Consolidacdo/estabilizacdo de ornamentos em argamassa

Especificacdo — Remocdo de partes em desagregacdo e aplicacdo de injecdo com adesivo em
substrato. Instalacédo de tela de nylon, incluindo fornecimento de buchas e parafusos.

e Confeccao de protese de cantaria.

Especificacdo — Apicoamento (através de ponteiro e marreta) e recorte de pedra (gnaisse facoidal ou
granito) através de esmerilhadeira.

e Instalacéo de pinos em elementos de cantaria.
Especificacdo — Fornecimento e instalacao de pinos inoxidaveis para fixagdo de proteses em cantaria.
¢ Fixacdo da prétese em elementos de cantaria.

Especificacdo — Fixacdo da protese em cantaria existente com adesivo estrutural a base de resina
epoxi, tipo Sikadur-36 ou similar.

¢ Remocéo de picha¢des em elementos de cantaria (exceto revestimento do Prédio 6)

Especificacdo — Realizar a remocao de pichacdo em elementos de cantaria da seguinte maneira:
Lavar o local com agua e detergente neutro diluido a 10%; aplicar removedor pastoso com trincha
pontualmente; aguardar o tempo de acdo do produto e em seguida remové-lo utilizando-se estopas;
lavar novamente com agua deionizada e detergente neutro diluido a 10% até que seja removido todo
o produto quimico. Repetir o processo até que seja removida a pichacao.

¢ Remocédo, fornecimento, instalacdo e acabamento de balalstre de argamassa armada
pigrmentada.
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Especificacdo — Remover o balalstre danificado, preparar o local, fundir nova pegca em argamassa
mista (cal, areia e cimento) armada, realizar o acabamento necessario, pintura e instalar respeitando
a metodologia original.
e Remocdo, fornecimento e instalacéo de chapim sobre frisos

Especificacdo — Remover chapim ceramico danificado, fornecer e instalar nova pec¢a seguindo as
mesmas caracteristicas do modelo existente. Confeccionar argamassa mista (trago 1:2:9 - cimento,
cal e areia) para instalar o chapim novo, tomando os devidos cuidados para ndo avariar a pingadeira
de cobre.

¢ Remocéo, fornecimento e instalacdo de madeira para corriméo dos prédios5e 7

Especificacdo — Remocdo de madeira danificada e fornecimento de nova peca (confeccionada em
mesma madeira e mesmas dimenses).

¢ Imunizagdo e aplicacdo de verniz nas madeiras para corriméo dos prédios 5 e 7

Especificacdo — Realizar a imunizacdo de peca de madeira para corrimdo e aplicar verniz naval
incolor.

e Refixagdo de gradis, guarda-corpos dos prédios 5 e 7

¢ Refixagdo de corrimaos dos prédios 5 e 7

89. FORROS EM MADEIRA (VARANDAS CENTRAIS)

(] Lixamento e emassamento

Especificacdo — Aplicar massa para madeira nos forros e elementos de madeira, calafetar e lixar.
Realizar a prote¢éo prévia do piso com lona e sinalizar o local.

e Pintura em esmalte sintético na cor especificada

Especificacdo — Aplicar fundo preparador, e apos realizado o emassamento e lixamento, realizar a
pintura na cor existente. Realizar a protecéo prévia do piso com lona e sinalizar o local.
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¢ Remocéao de forro de madeira e demais componentes

Especificacdo — Realizar a protecdo do piso com lona, sinalizar e isolar o local, remover partes de
pecas de madeira danificadas, remover partes de massa ou da pintura (do forro, rodateto, frisos etc.)
que estejam em desprendimento utilizando a espatula.

e Fornecimento e instalacdo de trecho de rodateto em madeira

Especificacdo — Fornecimento de peca de madeira para rodateto, madeira similar a existente, de boa
qualidade, observando os encaixes, incluindo usinagem e instalacdo. Sinalizar e isolar o local durante
a instalacao.

e Fornecimento e instalagdo de régua de forro em madeira

Especificacdo — Fornecimento de régua de madeira para forro, madeira similar a existente, de boa
qualidade, observando os encaixes, incluindo usinagem e instalacdo. Sinalizar e isolar o local durante
a instalacéo.

e Fornecimento e instalacdo do fechamento vertical em madeira da varanda (testada)

Especificacdo — Fornecimento fechamento vertical em madeira da varanda (testada), madeira similar
a existente, de boa qualidade, observando os encaixes, incluindo usinagem e instalagcdo. Sinalizar e
isolar o local durante a instalacéo.

e Fornecimento e instalacdo de friso de forro em madeira
Especificacdo — Fornecimento de friso de madeira para forro, madeira similar a existente, de boa
qualidade, observando os encaixes, incluindo usinagem e instalacdo. Sinalizar e isolar o local durante
a instalacao.

e Remocéo, fornecimento e instalacdo de elementos de suporte em madeira tal como barrotes,
tacos, etc. - incluindo imunizagéo

Especificacdo — Remocéo, fornecimento e instalacdo de elementos de suporte em madeira tal como
barrotes, tacos etc., com madeira similar a existente, de boa qualidade, observando os encaixes,
Incluida a imunizagéo.

e Imunizacéo e aplicacdo de fundo preparador
Especificacdo — Imunizacdo contra térmitas e aplicacdo de fundo preparador nos elementos em
madeira. Se o trabalho for feito “in loco”, utilizar lona para protegdo do ambiente, sinalizar e isolar o

local durante o trabalho.

90. FORROS EM ABOBADILHA DE TIJOLO (PASSARELA DO PREDIO 7A)

¢ Lixamento, emassamento dos vigamentos metalicos aparentes

Especificacdo — Retirar toda pintura solta com auxilio de espatula de ago. Nas partes em que a tinta
estiver com boa aderéncia, lixar para fosquear a pintura antiga, comecando com lixa de ferro 100 e
depois com lixa 150 para acabamento. Para detalhes e dobras de dificil acesso para o lixamento,
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utilizar a escova de aco. Remover o p6 do lixamento com pano seco e depois com pano umedecido
com aguarras.

e Aplicacdo de primer protetivo e pintura em esmalte sintético na cor especificada para os
vigamentos metdlicos aparentes

Especificacdo — Apds o processo de lixamento, neutralizar os pontos de ferrugem com liquido
fosfatizante, e esperar 8 horas da aplicagdo para entdo aplicar fundo nas &reas sem tinta — se o
material portéo for ferro, utilizar duas deméos de Zarcéo; se for de aco galvanizado, utilizar fundo
para ago galvanizado. Com a superficie pronta para a pintura, aplicar tinta esmalte sintética, com
duas demdos ou tantas quantas forem necessarias ao perfeito acabamento. As pinturas serdo
executadas de cima para baixo e deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos, que caso nao
puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o
removedor adequado. Dever8o ser observadas as recomendacdes do fabricante, principalmente
sobre o intervalo minimo entre duas demaos sucessivas. Cada demao sé podera ser aplicada quando
a precedente estiver perfeitamente seca. Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de
pronta, uniformidade quanto a cor, textura, tonalidade e brilho. Todos os procedimentos de
preparacao das superficies e pintura deveréo estar de acordo com a ABNT NBR 13245:2011.

e Lixamento e emassamento das abobadilhas

Especificacdo — Aplicar massa pva nas abobadilhas, calafetar e lixar. Realizar a prote¢do prévia do
piso com lona e sinalizar o local.

e Pintura PVA na cor especificada das abobadilhas

e Lona de protecao da area
Especificacdo — Realizar a protecéo prévia do piso com lona impermeavel.

e Remogédo de argamassa
Especificacdo — Remover area de argamassa em desprendimento,

¢ Confeccao e nova aplicagcao de argamassa a base de cal e areia
Especificacdo — Confeccionar nova argamassa (a base de cal e areia, respeitando traco e
granulometria existente). Proteger a argamassa da insolagéo até sua secagem completa.
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91. ESQUADRIAS EXTERNAS EM MADEIRA - PREDIOS 1,2,3,4,5,6,7 E PARCIAL 7A

e Recuperacédo de esquadrias existentes

Especificacdo — Lixamento e emassamento, aplicacdo de fundo protetivo e pintura em esmalte
sintético na cor especificada. Realizar a protecdo prévia do piso com lona e sinalizar o local.
Nivelamento e desempeno de esquadria.

e Remocédo de esquadrias

Especificacdo — As esquadrias sem solucdo de recuperacdo deverdo ser removidas para serem
substituidas. Essa decisdo devera ser tomada junto a fiscalizagdo.

e Fornecimento e instalacdo de esquadrias novas

Especificacdo:

Janela em madeira. Tipo jO01, venezianalvidro de abrir, inclusas bandeira fixa para vidro e tipo
almofadas, guarnicdes e pecas de madeira para fixacdo na alvenaria, vedacdo das venezianas, sem
ferragens, 1,50x2,80m e anteparo de madeira 1,51x2,89.

Janela em madeira e vidro, de madeira e vidro. Tipo j013, inclusas bandeira fixa, guarnicdes e pecas
de madeira para fixagédo na alvenaria, sem ferragens, 1,60x3,30m

Janela em madeira. Tipo j02, venezianalvidro de abrir, inclusas bandeira fixa para vidro e tipo
almofadas, guarnic6es e pecas de madeicra para fixagdo na alvenaria, vedacdo das venezianas, sem
ferragens, 1,50x2,80m e anteparo de madeira 1,50x0,7.

Janela em madeira. Tipo j02, veneziana/vidro de abrir, inclusas bandeira fixa para vidro, guarni¢cdes e
pecas de madeira para fixagdo na alvenaria, vedac¢do das venezianas, sem ferragens, 1,50x2,80m
Janela em madeira. Tipo j03, veneziana de abrir, inclusas bandeira fixa para vidro, guarnicdes e
pecas de madeira para fixagdo na alvenaria, sem ferragens, 0,80x2,80m

Janela em madeira. Tipo j03, veneziana de abrir, inclusas bandeira fixa para vidro, guarnicbes e
pecas de madeira para fixagdo na alvenaria, sem ferragens, 0,75x2,80m

Janela em madeira. Tipo j04, venezianalvidro de abrir, inclusas bandeira fixa para vidro, guarni¢cdes e
pecas de madeira para fixagdo na alvenaria, sem ferragens, 1,50x3,30m

Janela em madeira. Tipo jO5, venezianalvidro de abrir, inclusas bandeira fixa para vidro, guarni¢cdes e
pecas de madeira para fixagdo na alvenaria, sem ferragens, 1,5x3,20m

Janela em madeira. Tipo j05, venezianalvidro de abrir, inclusas bandeira fixa para vidro, guarnicdes e
pecas de madeira para fixagéo na alvenaria, sem ferragens, 1,5x3,50m

Janela em madeira. Tipo j06, venezianalvidro de abrir, inclusas bandeira fixa para vidro, guarnicdes e
pecas de madeira para fixacdo na alvenaria e baguetes de madeira para vedacdo das venezianas,
sem ferragens, 1,5x2,70m

e Imunizacéo, aplicacdo de fundo preparador, emassamento, lixamento e pintura em esmalte
sintético - Esquadrias novas

Especificagdo — Imunizagéo contra térmitas, aplicagcao de fundo preparador, emassamento, lixamento
e pintura em esmalte sintético na cor existente nas esquadrias proximas (confirmar com a
fiscalizagc&o). Se o trabalho for feito “in loco”, utilizar lona para protegao do ambiente, sinalizar e isolar
o local durante o trabalho.

¢ Refixacdo e/ou substituicdo de vidros comum incolor 6mm, incluindo massa e baguetes

Especificacdo — Remocéo, fornecimento e instalacdo (caso necessarios), ou refixacdo dos vidros das
esquadrias. Massas e baguetes: seguir recomendacdes de instalacéo do fabricante.
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e Conjunto de fechadura e maganeta com acabamento cromado.

e Dobradica reforcada com anéis com acabamento cromado e acetinado. Folhas até 80cm, 3
unidades; folhas maiores de 80cm 4 unidades.

e Cremona com castanha bipartida, acabamento cromado acetinado.

e Fecho em latdo acabamento cromado acetinado.

e Ferragem - tranqueta de encaixe (targeta) metal cromado uniao mundial 542-04

Especificagdo — Fornecimento e instalacéo.

e Lubrificagédo de ferragens
Especificacdo — as ferragens dever&o ser limpas com um pano seco e lubrificadas com grafite. Em
casos especificos onde o fabricante recomendar a lubrificagdo com 6leos ou graxas se deve fazer
com o0 maximo de cuidado, isolando as partes de madeira para que ndo ocorram manchas.

e Substituicdo de fita adesiva de PVC expandido para vedacao da esquadria com peitoril
Especificacdo — conforme padréo existente. Aprovar amostra com a fiscaliza¢do antes da instalacao.

e Substituicdo de perfil emborrachado para vedacao dos batentes da esquadria

Especificacdo — conforme padréo existente. Aprovar amostra com a fiscaliza¢do antes da instalacao.

92. ESQUADRIAS EXTERNAS EM FERRO - PREDIO 5

e Lixamento, emassamento de esquadrias

Especificacdo — Retirar toda pintura solta com auxilio de espatula de aco. Nas partes em que a tinta
estiver com boa aderéncia, lixar para fosquear a pintura antiga, comecando com lixa de ferro 100 e
depois com lixa 150 para acabamento. Para detalhes e dobras de dificil acesso para o lixamento,
utilizar a escova de aco. Remover o p6 do lixamento com pano seco e depois com pano umedecido
com aguarras.

e Aplicacdo de fundo protetivo e pintura em esmalte sintético na cor especificada — esquadrias
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Especificacdo — Apds o processo de lixamento, neutralizar os pontos de ferrugem com liquido
fosfatizante, e esperar 8 horas da aplicacdo para entdo aplicar fundo nas areas sem tinta — utilizar
duas demaos de Zarcdo. Com a superficie pronta para a pintura, aplicar tinta esmalte sintética, com
duas demaos ou tantas quantas forem necessarias ao perfeito acabamento. As pinturas serdo
executadas de cima para baixo e deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos, que caso nao
puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o
removedor adequado. Dever8o ser observadas as recomendacdes do fabricante, principalmente
sobre o intervalo minimo entre duas deméos sucessivas. Cada demao s6 podera ser aplicada quando
a precedente estiver perfeitamente seca. Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de
pronta, uniformidade quanto a cor, textura, tonalidade e brilho. Todos os procedimentos de
preparacao das superficies e pintura deverao estar de acordo com a ABNT NBR 13245:2011.

e Lona de protecdo da area

Especificacdo: Sempre que for ser executado algum servico que ponha em risco a integridade dos
elementos ao redor do local do servico a ser executado, a area devera ser protegida com lona.

e Refixacdo e/ou substituicdo de vidros comum incolor 6mm, incluindo massa e baguetes

Especificacdo — Remocao, fornecimento e instala¢éo (caso necessarios), ou refixacdo dos vidros das
esquadrias. Massas e baguetes: seguir recomendacdes de instalacéo do fabricante.

93. ESQUADRIAS INTERNAS - PREDIO 7 E TCA

e Lixamento e aplicacdo de verniz na face da esquadria interna ao ambiente, conforme padréo
existente

Especificacdo — Lixamento para remoc¢do de verniz antigo, limpeza e aplicacdo de verniz em duas
dema&os, utilizando-se boneca de pano.

e Ferragens, para portas de madeira, interna, constando de fornecimento de: fechadura
referencia 1515 st-2 CR, maganeta referéncia 435, rosca referencia 687-r, 2 fechos 400 de
4cm e 6 dobradicas de ferro galvanizado de (3"x2 1/2"), referéncia 1410, la fonte ou
similar.(desonerado)

e Dobradica com mola, de (70x100mm), referéncia 521, la fonte ou similar. Fornecimento e
instalacao.(desonerado)

e Fecho de embuitir tipo unha 22cm. Af_12/2019

e Cremona em latédo cromado ou polido, completa. Af_12/2019

e Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrdo médio, incluso
execucao de furo - fornecimento e instalagdo. Af_12/2019

e Substituicdo de mola aérea, conforme padrdo existente

Especificacdo — Fornecimento e instalacao.

e Substituicdo de revestimento em laminado melaminico madeirado ou branco, conforme
padrdo existente

Especificacdo — Fornecimento e instalacdo. Seguir recomendacdes do fabricante.
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e Refixacdo e/ou substituicAo de protecdo para portas em chapa de laminado PVC 70x40,
conforme padréo existente

Especificacdo — Fornecimento e instalacdo. Seguir recomendacdes do fabricante.

94. REVESTIMENTOS INTERNOS PAREDES E DIVISORIAS - PREDIO 7 E TCA

e Lixamento, emassamento das paredes e divisérias
e Pintura PVA na cor branco fosco das paredes e divisorias

Especificacdo — Aplicar massa pva calafetar e lixar. Para a pintura, aplicar selador previamente caso
necessario. Realizar a protecéo prévia do piso com lona e sinalizar o local.

e Lixamento, emassamento das cantoneiras metalicas de acabamento das divisérias
e Aplicacdo de fundo protetivo e pintura em esmalte sintético na cor preta das cantoneiras
metéalicas de acabamento das divisérias

e Protecdo com lona

Especificacdo — Fornecimento e instalagdo de lona impermeavel para qualquer servico que implique
em risco de danos aos elementos vizinhos, inclusive piso.

e Substituicdo de revestimento em laminado melaminico madeirado ou branco, conforme
padrdo existente

Especificacdo — Fornecimento e instalagcao. Seguir recomendacdes do fabricante.

e Refixacdo e/ou substituicio de cerdmica branca lisa brilhante 20x20cm, conforme padréo
existente

Especificacdo — Fornecimento e instalagdo. O assentamento sera procedido a seco, com argacola de
alta adesividade aplicada com uso de desempenadeira de aco denteada. As juntas deverdo ser
corridas e, rigorosamente, dentro de nivel e prumo, com rejunte na mesma cor do existente, de base
epoxi, seguindo as recomendacdes do fabricante.
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o Refixacdo e/ou substituicdo de cantoneira abas iguais 1" em aluminio anodizado na cor
branco de protecéo de paredes e divisorias

Especificacdo — Refixacdo das cantoneiras soltas ou remocao, fornecimento e instalacdo (caso
necessarios). Utilizar cola de silicone incolor.

e Refixacdo e/ou substituicdo de cantoneira em madeira macica de protecdo de paredes e
divisorias

Especificacdo — Refixacdo das cantoneiras soltas ou remocado, fornecimento e instalacdo (caso
necessarios).

95. REVESTIMENTOS INTERNOS PISOS - PREDIO 7 E TCA

e Fixacdo e/ou substituicdo de pecas de ladrilho hidraulico cinza do piso do pavimento inferior,
incluindo rejuntamento

Especificacdo — A colocacédo dos ladrilhos hidraulicos devera ser efetuada com argacola de alta
adesividade, do tipo AC IIl especial como a Cola 250 argamassa industrializada de alta resisténcia,
adesividade e flexibilidade da QuartzoBras ou similar, e de modo a deixar juntas perfeitamente
alinhadas, com as espessuras. A superficie inferior dos ladrilhos, por ocasido do assentamento,
devera estar seca e perfeitamente limpa. As juntas entre os ladrilhos hidraulicos deverdo ser de 2
mm. O rejuntamento devera ser executado com argamassa pré-fabricada (seguir recomendacdes do
fabricante). A aplicacdo da argamassa sera feita com desempenadeira de ago dentada/lisa.
Rejuntamento danificado e em méas condigbes devem ser refeitos com o mesmo tipo de argamassa.
Por possuirem superficie porosa, aplicar resina em toda a superficie dos ladrilhos antes de aplicar o
rejunte, para evitar manchas. Acabamento: aplicacdo de trés demdaos de resina acrilica Fuseprotec,
oleofugante ou similar — para o intervalo entre as demaos seguir o determinado pelo fabricante da
resina para o processo de secagem. Acabamento final: cera incolor.

e Fixacéo e/ou substituicdo rodapés, incluindo rejuntamento

e Fixacéo e/ou substituicdo de régua de assoalho em madeira
e Fixacéo e/ou substituicdo de rodapés de madeira

e Imunizacgéo e lixamento

Especificacdo — Apenas fixacdo de peca solta ou remover pec¢a danificada, fornecer e instalar nova
peca (apoés a imunizagdo contra térmitas). Seguir padrdo existente no local. Onde necessario, aplicar
massa para madeira, calafetar e lixar. Apds lixamento, limpar com pano Umido e aplicar verniz em
duas deméos.

96. REVESTIMENTOS INTERNOS FORROS E ENTREFORROS - PREDIO 7

e Lixamento, emassamento do forro em placas de gesso acartonado

Especificacdo — Caso a superficie apresente irregularidades, falhas, manchas, ou tinta solta, serédo
executadas as correcdes com o0 proprio gesso, com posterior lixamento a seco e limpeza da
superficie com pano Umido para retirada do pd. Caso necessario, para acabamento das juntas entre
as placas, deverao ser aplicados fita kraft e pasta de gesso para confec¢cdo de uma superficie
uniforme. Realizar a protecao prévia do piso com lona e sinalizar o local.

¢ Pintura acrilica na cor branco fosco do forro em placas de gesso acartonado
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Especificacdo — Aplicagdo de uma demao de selador acrilico; aplicagdo da massa acrilica em
camadas finas e sucessivas; lixamento a seco e limpeza do p@; trés demaos de tinta de acabamento
com retoque de massa antes da segunda demao, respeitando-se as recomendacfes do fabricante.
Realizar a prote¢do prévia do piso com lona e sinalizar o local.

e Protecdo com lona

Especificacdo — Fornecimento e instalacdo de lona impermeavel para protecdo do piso e demais
elementos necessarios.

e Substituicdo de placas de forro mineral modulado em placas
Especificacdo — Fornecimento e instalacdo conforme padréo existente.

97. LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS - PREDIO 7

e Substituicdo de espelho incolor tipo cristal 6mm, 50x100cm

e Substituicdo de prendedor para porta para piso em latdo com acabamento cromado,
conforme padréo existente

e Substituicdo de dispensers de papel higiénico dos sanitarios, conforme padrdes existentes

e Substituicdo de dispensers de sabonete dos sanitarios, conforme padrdes existentes

e Substituicdo de dispensers de toalha de paepel dos sanitarios, conforme padrdes existentes

e Substituicdo de bacia sanitaria convencional, conforme padréo existente

e Substituicdo de bacia sanitaria com caixa acoplada, conforme padréo existente

e Substituicdo de assento de bacia sanitaria, conforme padréo existente

e Substituicdo de lavatério com coluna suspensa (semi-pedestal)

e Substituicdo de torneira de mesa de pressdo com acionamento manual e fechamento
automatico

e Substituicdo de torneira de parede com acionamento por alavanca cromada

e Substituicdo de torneira para tanque e jardim cromada

e Substituicdo de barra de apoio reta, em aco inox escovado aisi-304, seguindo a nbr 9050,
com 40cm

e Substituicdo de barra de apoio reta, em aco inox escovado aisi-304, seguindo a nbr 9050,
com 80cm

e Substituicdo de ducha higiénica com mangueira de 1,20m

e Substituicdo de ducha higiénica para caixa acoplada com mangueira de 1m
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Substituicao de valvula de descarga antivandalismo cromada

Substituicao de tanque em louca com capacidade para 40 litros com coluna
Substituicdo de cabide cromado

Substituicdo de registro de pressdo com acabamento cromada
Substituicdo de registro de gaveta com acabamento cromada

Substituicao de sifdo para lavatério convencional cromado

Substituicao de rabicho cromado para torneira para lavatério de bancada
Substituicao de valvula de escoamento para lavatério em aco inox
Substituicdo com de ralo em aco inox com fechamento tipo abre-fecha

Especificacdo — Fornecimento e instalacao.

98.

LUMINARIAS INTERNAS - PREDIO 7

Substituicdo de luminaria pendente de iluminacdo direta e indireta para 2 lampadas
fluorescentes tubulares de 14w. Corpo em perfil de aluminio com acabamento em pintura
eletrostatica na cor branca. Difusor em acrilico prismatico ou leitoso. Alojamento do reator no
préprio corpo e suspenséo por cabos de ago. Equipada com porta lampada antivibratério em
policarbonato, com trava de seguranca e protecdo contra aguecimento nos contatos.
Dimenséao (axIxc) 130x78x590mm referéncia: itaim, 3434-p

Substituicdo de luminaria pendente para 2 lampadas fluorescentes tubulares de 28/54w.
Corpo em perfil de aluminio com acabamento em pintura eletrostética na cor branca. Difusor
em acrilico prismatico ou leitoso. Alojamento do reator no préprio corpo e suspensao por
cabos de ac¢o. Equipada com porta lampada antivibratério em policarbonato, com trava de
seguranca e protecdo contra aquecimento nos contatos. Dimenséo (axIxc) 130x78x1200mm
referéncia: itaim, 3434-p

Substituicdo de luminéria circular de embutir para 2 lampadas fluorescentes compactas de
26w, 4 pinos. Corpo em aluminio repuxado com pintura eletrostatica na cor branca. Refletor
em aluminio anodizado jateado. Difusor recuado em vidro plano temperado jateado.
Dimenséo (a/l) 120mm/ #240mm referéncia: itaim, prata-e

Substituicao de lampada FLUORESCENTE TUBULAR DE 14W

Substituicdo de lampada FLUORESCENTE TUBULARE DE 28/54W

Substituicdo de LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W, 4 PINOS

Especificacdo — Fornecimento e instalacao.

99.

INSTALACOES ELETRICAS - PREDIO 7, PREDIO TCA, ILUMINACAO MONUMENTAL
DAS VARANDAS E CENTRAL DE PRESSURIZACAQ

Tomada baixa de embutir (1 médulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e
instalacdo. Af_12/2015

Tomada média de embutir (2 médulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e
instalacdo. Af_12/2015

Tomada alta de embutir (1 moédulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e
instalacdo. Af_12/2015

Disjuntores termo-magnéticos unipolares

Disjuntor monopolar tipo din , corrente nominal de 10a, curva c, corrente de curto- circuito
minima de 6ka em 220v - fornecimento e instalacdo

Disjuntor monopolar tipo din , corrente nominal de 16a, curva c, corrente de curto- circuito
minima de 6ka em 220v - fornecimento e instalacdo

Disjuntor monopolar tipo din , corrente nominal de 20a, curva c, corrente de curto- circuito
minima de 6ka em 220v - fornecimento e instalacdo
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Disjuntor bipolar tipo din , corrente nominal de 16a, curva c, corrente de curto- circuito minima
de 6ka em 220v - fornecimento e instalacéo

Disjuntor bipolar tipo din , corrente nominal de 20a, curva c, corrente de curto- circuito minima
de 6ka em 220v - fornecimento e instalacdo

Disjuntor tripolar tipo din , corrente nominal de 50a, curva c, corrente de curto- circuito minima
de 6ka em 220v - fornecimento e instalacdo

Luminéria de sobrepor downlight led para iluminagdo geral. Corpo em aluminio na cor branca
texturizada com difusor translicido. Fixag8o diretamente na laje. Dimensfes: 300mm X
300mm. Led e driver: leds smd de alto desempenho aplicados sobre placa de circuito
impresso com poténcia de 18,5W e fluxo luminoso de 1800 lumens. Driver multitenséo néo
dimerizavel com alto fator de poténcia e baixo THD.

Luminaria de sobrepor para 2 lampadas led tubulares de 18W. Corpo em policarbonato
transparente microtexturizado (prismatico). Chassis de aco branco e clipes inclusos com
indice de prote¢cdo minimo de IP-21. Fixado diretamente na laje. Driver alojado no corpo da
luminaria, acabamento na cor branca, corpo em poliéster

Luminaria led refletor retangular bivolt, luz branca, 30 w

Fornecimento e instalagdo de disjuntor termomagnético (tipo "mini") bipolar 10 a 30a tensao
nominal de operacdo ac: 230/400v — 50-60hz. Referéncia: Eaton, Siemens, schneider ou
equivalente (Certificados INMETRO)

Ponto de iluminagcdo monumental. Projetor embutido no piso para 1 lampada ar111 35w 220v.
Corpo em aluminio tratado e pintado por processo eletrostatico.

Fornecimento de arandela baixa tipo balizador de embutir na parede para lampada halopin
40w, 127v/220v em aluminio branco com difusor em vidro fosco. Lxhxp= 110x110x145.
Referéncia: osby cod. 1732, iluminar ou equivalente.

Fornecimento de arandela alta para lampada hal6gena bipolar 115mm 200w, 127v/220v em
aluminio extrudado branco com difusor em vidro fosco. Lxhxp= 480x36x205 h= alinhada com
a base do arco da esquadria. Referéncia: thales cod. 2023 branca, iluminar ou equivalente.

Especificacdo — Fornecimento e instalacgao.

100. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seguir as mesmas instrucfes do ITEM 12 do LOTE 1.
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PR22

Manutencé&o Preventiva

101. PROTECAQ EXTERNA

e Remocéao/retirada de apara lixo de madeira

¢ Montagem/fixacdo de chapa madeira compensada em apara-lixo
e Braco auxiliar-madeira de lei-para apoio de apara-lixo

e Instalacdo de tela de polietileno

Especificacdo — devido ao seu atual estado arruinado, o edificio se encontra com apara-lixos em toda
a sua fachada, protegendo a calgada.

EEAN — Escola de Enfermagem Anna Nery

Manutencéao Preventiva

102. SISTEMA DE CAPTACAQO, ESCOAMENTO/DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

e Inspecédo do estado de conservagdo e funcionamento do sistema de captacéo e escoamento
das aguas pluviais, incluindo bergos das calhas

Especificacdo: Produzir relatdrio gréfico e fotografico a respeito das verificagcdes a seguir: Verificar a
funcionalidade do sistema até a rede publica. Vistoriar a integridade das calhas, caimento, emendas e
soldas. Vistoriar a integridade dos rufos e sua fixacdo na alvenaria, bem como o estado de
conservacgao das saias de cobre, caixas de ralo e buzinotes. Verificar se todos os ralos semiesféricos
se encontram em seu lugar e devidamente fixados. Inspecionar as conexdes, curvas, funis receptores
e descidas verticais no que se refere a integridade e funcionalidade. Vistoriar se estdo devidamente
fixadas as telas de protecdo dos funis e se as partes que compde as descidas verticais de ferro
fundido e barbaras estdo devidamente conectadas entre si, incluindo as abracadeiras e sua
ancoragem na alvenaria. Inspecionar os bercos das calhas quanto & possiveis deformagdes,
presenca de umidade e/ou xil6fagos, contemplando a vistoria nos elementos de suporte. Verificar o
estado de conservagdo das caixas de inspecdo, tampas e canaletas dos patios. Inspecionar as
galerias a respeito de sua integridade e funcionalidade, apontando possiveis obstrucdes e

irregularidades. Sempre que possivel propor melhorias no sistema.

e Limpeza dos ralos.
Especificacdo: Promover a limpeza das caixas de ralo das calhas das coberturas, através do
recolhimento manual de folhas e demais elementos eventualmente depositados, podendo ser

utilizada a aspiracao para succdo de fragmentos menores.

e Limpeza dos buzinotes (incluido os das sacadas, varandas internas e cahepots do nivel
térreo)

Especificacdo: Realizar a limpeza/desobstrucdo dos buzinotes, evitando o depdsito de folhas ou
guaisquer elementos que dificultem o perfeito escoamento das aguas pluviais.

e Limpeza das calhas, curvas, funis e descidas verticais.
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Especificacdo: Realizar a varricdo (com vassoura de nylon de cerdas macias) das calhas das
coberturas, limpeza interna das curvas de conexao entre as caixas de ralo e descidas verticais, bem
como a limpeza dos funis e interior das descidas verticais.

e Limpeza das caixas de inspec¢éo do sistema de escoamento/drenagem de aguas pluviais.

Especificacdo: Promover a abertura das caixas de inspecéo do sistema de escoamento/drenagem de
aguas pluviais, realizar a limpeza superficial e do fundo das caixas, incluindo suas paredes internas.
Além de promover a remocao do acimulo de materiais, utilizar-se de hidrojateamento para remocéao
de sujidades.

e Limpeza das galerias do sistema de escoamento/drenagem de &guas pluviais até a rede
publica

Especificacdo — Limpeza por hidrojateamento de alta presséo para remocao de sujidades.
103. COBERTURA

e Inspecédo do estado de conservacdo das argamassas de revestimento do topo, face interna
das platibandas, frisos e topo das cimalhas

Especificacdo: Produzir relatério grafico e fotografico a respeito do estado de conservacdo das
argamassas de revestimento do topo e face interna das platibandas, apontando a existéncia de
patologias diversas, tais como trincas, presenca de umidade, eflorescéncia, desplacamentos, colonia
botanica ou bioldgica, sujidades, entre outros. Relatar a necessidade de reaplicagdo de
impermeabilizante. Avaliar através de percussdo a perfeita aderéncia das argamassas de
revestimento.

e Aplicacdo de impermeabilizante na face interna, topo das platibandas

Especificacdo: Apos garantida a perfeita integridade das superficies, bem como sua limpeza, aplicar
impermeabilizante através de rolo e/ou trincha, promovendo o adequado recobrimento da area.

e Inspecéo do estado de conservacéo dos telhados

Especificacdo - Produzir relatério grafico e fotogréafico a respeito das verificacdes a seguir: Verificar a
existéncia de telhas (comum, passadico, espigdo, cumeeira) danificadas, desagregadas ou
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desencaixadas. Inspecionar toda a estrutura das coberturas (tesouras, frechais, contra-frechais,
tercas, caibros, ripas, estribos metalicos etc.), verificando patologias diversas (empenamentos,
umidade, infestacdo de pragas etc.) e a adequada distribuicdo das cargas, com especial atencéo as
extremidades das linhas de tesoura.

e Inspecdo do estado de conservagéo da subcobertura
Especificagcdo - Produzir relatério grafico e fotografico a partir de vistoria detalhada na subcobertura,
identificando possiveis rasgos e furos. Observar a integridade do material e sua correta instalagéo no
que se refere ao direcionamento eventual da agua para as calhas.
104. FACHADAS

e Percussao das argamassas de revestimento, incluindo ornatos e gradis
Especificacdo — Verificar através de percussdo com martelo de borracha, a integridade da aderéncia

das argamassas de revestimento da alvenaria, incluindo ornatos e gradis. Produzir relatério grafico e
fotografico com mapeamento dos pontos observados.

e Inspecéo visual das argamassas de revestimento, incluindo ornatos e gradis
Especificacdo — Realizar inspecéo visual das argamassas de revestimento da alvenaria, incluindo
ornatos e gradis, identificando patologias diversas. Gerar relatério grafico e fotografico a respeito do

resultado da inspecéo.

105. ESTRUTURA
Seguir as mesmas instru¢cdes do ITEM 6 do LOTE 1.

106. SISTEMA HIDRAULICO

e Inspecdo de todo o sistema hidraulico (reservatorios, recalque, bombas, extravasores,
conexdes, automatico da béia, etc), excluida a distribuicdo

Especificacdo — Verificagdo de todo o sistema hidraulico (excetuando a distribuicdo) a respeito do
perfeito funcionamento de pecas e componentes do sistema, tais como bombas, extravasores,
alimentac@o e componentes elétricos, conexdes, tubula¢des, automatico da boia etc. Avaliar o estado
de conservacdo dos reservatdrios, apontando as necessidades de corre¢do e impermeabilizacgao,
propondo melhorias sempre que possivel.

e Limpeza de caixa d'agua ou cisterna, com capacidade de 1001 a 2000l, inclusive desinfec¢ao
conforme normas do INEA

Especificacdo — De acordo com a LEI N° 1893, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1991, os servicos devem
ser realizados por empresa com certificado de registro de higienizacdo emitido pelo INEA —RJ.

Para a execucdo dos servicos de limpeza e desinfeccdo, devem ser observados os procedimentos
descritos no documento aprovado pela Deliberagdo CECA n° 2.918, de 06 de julho de 1993,
publicada no DOERJ de 05 de outubro de 1993 “MN-353 — Manual de limpeza e desinfec¢do de
reservatérios de agua”.

e Coleta, andlise e emissao de laudo de potabilidade referente a 3 pontos

Especificacdo — Devem ser realizadas coleta e analise de agua dos reservatdrios do Palacio
Universitario por empresa/laboratério registrados no INEA-RJ.
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A andlise devera contemplar os seguintes parametros: pH, cloro livre, turbidez, bactérias
heterotroéficas, escherichia coli e coliformes totais.

Os pontos de coleta abrangem 2 reservatérios superiores de 1.000l cada e 1 reservatorio superior de
1.500L1.

107. REDE ELETRICA

e Reaperto e inspecdo nos quadros de comando de bombas de 4gua e esgoto

Especificacdo — Reaperto e inspe¢do nos quadros de comando de bombas de 4gua e esgoto,
existentes ou que venham a ser instalados, incluindo medi¢cdes de temperatura quando observado
pontos quentes ou deficiencia de contatos elétricos

e Inspecéo da rede de energia elétrica

Especificacdo — Inspecdo da rede de energia elétrica incluindo medi¢cdes de temperatura quando
observado pontos quentes ou deficiéncia de contatos elétricos, englobando o painel de distribuicao
geral até os quadros de circuito local dos corredores - destinados a servicos gerais (excluida a
subestacao e respectivos cabeamentos até o PDG, assim como excluidos os circuitos de distribuicao

local). Emissao de relatorio gréfico e fotogréafico a respeito das condi¢gfes observadas.

108. REDE DE ESGOTO

e Inspecdo da rede de esgoto e seus componentes, incluindo as tubulacdes, caixas de
inspecao e galeria (até a rede publica)

Especificacdo — Verificar o perfeito funcionamento da rede de esgoto e caixas de gordura até a rede
publica. Abrir as caixas de inspecdo, visitas das tubulacbes e galerias, avaliando a existéncia de
obstrucdes, necessidade de limpeza, possiveis ligacdes irregulares, ou necessidade de melhorias no
sistema. Apresentar relatério gréafico e fotografico a respeito da verificacao.

e Limpeza das caixas de inspecao

Especificacdo — Limpeza das caixas de inspecdo de esgoto e gordura, aplicacdo de produtos
guimicos, remogéao/sucgédo de residuos e hidrojateamento.

e Limpeza da galeria (até a rede publica)
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Especificacéo — Limpeza da galeria até a rede publica por hidrojateamento.

109. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Seguir as mesmas instrucdes do ITEM 12 do LOTE 1.
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