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ANEXO 11l - MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA CIVIL

A presente especificacdo estabelece condicGes para a execuc¢do dos servicos destinados a
construcdo da Trilha da Ciéncia e da Salde, localizada no NUPEM/UFRJ-Macaé, Av. S3o José do
Barreto, 764, Bairro Barreto — Macaé/RJ, de acordo com as especificacdes descritas nos Anexos
do presente Edital.

Objeto dos Servigos:

Execucdo de Obras de Engenharia e Servicos de Instalagdes Elétricas para construcao da Trilha
da Ciéncia e da Saude com elaboracdo de projetos executivos de pavimentacao.

1. PAVIMENTACAO:
1.1 TERRAPLENAGEM:
1.1.1 LIMPEZA DO TERRENO:

A contratada deverd retirar a camada de vegetacado superficial, preservando-se as arvores
locais. No entanto, caso seja necessdria a retirada de alguma arvore, serad preciso da
aprovacdo do 6rgdo ambiental.

1.1.2 NIVELAMENTO:

Nos trechos planos da trilha, a contratada deverd fazer cortes e compactacdo do solo até o
nivel esperado, sendo que o nivel ideal para altura final da trilha é de 10 cm, exceto nas
partes criticas de drenagem, que deve possuir 15 cm. Nos trechos de aclives, a contratada
devera fornecer espalhar e compactar o solo a cada 30 cm de espessura até o nivel
esperado.

1.1.3 CONTROLE DE UMIDADE:

A contratada devera definir a umidade étima para compactagdo e controlar, a partir de
ensaios, a umidade em campo. Etapa importante para conhecimento do comportamento
macico e estrutural do solo, principalmente nos trechos em aclives.

1.2 CALCAMENTO COM PISO INTERTRAVADO (TRILHA)

O calcamento do piso intertravado deve seguir seus aspectos de uso como resisténcia a
abrasdo, ao trafego de pedestres, cadeirantes e intempéries. Para execu¢do do
calcamento, deverdo ser utilizados areia média, brita, areia fina, pecas de concreto para
pavimentac¢do e concreto para contengdes interna, sendo que todos os materiais tém que
obter o selo de qualidade, no qual demonstra que o piso esta conforme as normas técnicas
brasileiras.
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1.2.1 Subleito e Base

A contratada deve verificar na camada do subleito se estd ocorrendo a expansao do solo,
se a superficie possui buracos e se o caimento da dgua estd maior do que 2%. Apds essa
verificacdo deve-se compactar o solo do subleito em camadas de 15 cm de espessura.

Na preparacdo da base, deve-se utilizar a bica corrida, tomando precaugao para evitar a
segregacdo do material durante o transporte, descarga e espalhamento. E dever da
contratada fazer com que a base da camada esteja mais fechada possivel para que nao
perca areia da camada de assentamento das pegas de concreto.

A contratada devera utilizar material granular nas camadas, com distribuicdo
granulométricas definidas, proporcionando correto nivelamento do pavimento e
permitindo variacdes na espessura das pecas de concreto.

A contratada, em hipdotese alguma, podera utilizar a areia de assentamento para corrigir as
falhas na superficie da camada de base.

1.2.2 Revestimento

A camada de revestimento deverd ser executada utilizando pecas de concreto e material
de rejuntamento. As pecas de concreto deverdo ter dimensdes uniformes, ser
compactadas adequadamente em todo conjunto e juntas pequenas entre elas, e ser
preenchidas com areia fina.

A contratada devera verificar se as juntas tém abertura em torno de 3 mm e se estd
preenchida com areia. Além disso, deve — se verificar se a superficie do piso intertravado
esta nivelada, apresentando um desnivel até 0,5 cm.

Os bloquetes devem ser das cores azul e verde (cores do NUPEM). A disposicdo das cores
serd azul nas bordas, com o bloquete na vertical, e, no centro, verde.

1.3 CALCAMENTO COM CONCRETO LISO (SEMICIRCULO DO CONHECIMENTO)

A contratada devera compactar o solo de acordo com as especificagées. A contratada
devera utilizar o trago de concreto com no minimo 30 Mpa de resisténcia a compreensdo e
4,2 Mpa de resisténcia a tracdo com espessura de 3 cm.

2. INSTALACOES
2.1 ELETRICA

O objetivo consiste na concepg¢do do sistema elétrico, a partir do conhecimento das
caracteristicas fisicas e de uso da trilha, consolidando defini¢des preliminares quanto a
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localizacdo e caracteristicas técnicas das cargas elétricas, demanda de energia elétrica, e
pré-dimensionamento dos componentes principais.

A fiacdo deverd ser embutida no solo utilizando-se dutos corrugados subterraneos. Em
cada meia lua devera conter uma caixa de passagem além de um projetor de embutir no
solo com lampada de 18w. Ao longo da trilha, serdo dispostos 23 refletores led super
branco de 100w conforme projeto.

Todos os condutores deverdo ser identificados com o cddigo do circuito nos quadros de
distribuicdo, com marcadores, junto aos terminais dos respectivos disjuntores, chaves ou
na borneira de ligacdo.

Deverad ser adotado o sistema de protecdo contra descargas atmosféricas visando
maximizar a dispersdao da corrente de descarga, minimizar o risco de centelhamentos
perigosos.

2.2 PLACAS DE INFORMAGAO

Em todas as meias luas, a contratada deve fixar postes metdlicos de 2,10 m para fixacao
das duas placas informativas. As placas informativas serdo constituidas de duas placas de
acrilico de 3mm e devem possuir tamanho de 0,50 x 0,70 m, conforme projeto. A fixacdo
das placas ao poste deve ser por parafusos em bases metalicas permitindo a substituicdo
do conteldo a ser exposto dentro do acrilico. Além disso, deve-se prever canaletas nas
bordas da placa para proteger o conteldo exposto de intempéries.

2.3 BANCOS

A cada meia lua par, a contratada devera executar dois bancos retos de concretos de
espessura de 7 cm e resisténcia de 20 Mpa fixados ao chao.

3. PINTURA
3.1 Pintura dos Semicirculos do Conhecimento

Os Semicirculos do conhecimento deverdo ser pintados da cor Areia (similar a cor do
simbolo do NUPEM). Para isto, a contratada devera limpar o piso de concreto antes de
aplicar o selador e a tinta, para que elas fixem de maneira adequada. E responsabilidade
da contratada aplicar um selador de qualidade entre duas a trés camadas no chao, depois
de cada camada é necessdrio utilizar o rolo de pintura para suavizar o selador sobre o
concreto. Depois da secagem do selador, serd feita a pintura com tinta acrilica no local,
deixando a tinta secar por 24 h a cada camada.
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3.2 Pintura da trilha que coincide com o estacionamento

O trecho da trilha que coincide com o estacionamento deve ser devidamente sinalizado
com pintura e tacha a cada 0,30 m. A contratada devera limpar o piso intertravado atual
antes de aplicar o selador e tinta para que elas fixem de maneira adequada. E
responsabilidade da contratada aplicar um selador de qualidade entre duas a trés camadas
no chao, depois de cada camada é necessario utilizar o rolo de pintura para suavizar o
selador sobre o concreto. Depois da secagem do selador despeja a tinta acrilica no local
ideal, deixando a tinta secar por 24 h a cada camada.

4. ACESSIBILIDADE

Todo o percurso da trilha deve ser implementado visando a acessibilidade de Pessoas com
Deficiéncia (PcD). Por tanto, deve-se sempre seguir o projeto quanto a acessibilidade.



