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CANALETA CANALETA

PARAFUSO FENDA
42 x 32mm

CABO DE COBRE NU 70mm?

BUCHA N°6

Q DETALHE 01 — FIXAGAO DO CABO EM ALVENARIA OU PISO
SEM ESCALA

CABO DE COBRE NU 70mm?

DETALHE 04 — CONEXAO DO CABO DE
COBRE A HASTE DE ATERRAMENTO

@ SEM ESCALA

PRESILHA PARA CABO DE COBRE

70mm?

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO
COOPERWELD 5/8"—2,4m

CAIXA DE INSPECAO
(VER DETALHE 03)

PISO ACABADO

.80

CABO DE COBRE NU 70mm? /

(MALHA ENTERRADA NO SOLO)

\ HASTE DE ATERRAMENTO TIPO

COOPERWELD 5/8"—2,4m
(VER DETALHE 04)

DETALHE 02 — HASTE DE ATERRAMENTO

EM CAIXA DE INSPECAO

@ SEM ESCALA

TERMINAL DE PRESSAO 35mm?

ESTRUTURA METALICA \

—_

"\

PARAFUSO SEXTAVADO
|~ EM INOX 3/8”

CABO DE COBRE NU 35mm?

DETALHE 05 — ATERRAMENTO DAS

PARTES METALICAS
@ SEM ESCALA

TAMP
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REBAIXO EM GESSO

L

FURO PARA ENTRADA DE
CABO DE COBRE NU

CAIXA DE ATERRAMENTO

182 mm

@ DETALHE 03 — CAIXA DE INSPECAO
SEM ESCALA

CANTONEIRA PARA
TAMPA METALICA N

A FIXAGAO DESTAS DUAS PECAS
DEVERA SER FEITA POR SOLDA.

\

DETALHE 06 — ATERRAMENTO DAS
CANALETAS E CAIXAS DE PISO

@ SEM ESCALA

CANTONEIRA "L”

Pa)

6,0 Cm

VISTA LATERAL
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\ CORDOALHA 35 mm?

VISTA SUPERIOR

DA TAMPA

CAIXA EQUALIZACAO 18x14x6,5cm

COM 05 TERMINAIS DE PRESSAO

_@j BARRAMENTO DE COBRE\ @

I (159x50,8x6mm)
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CORDOALHA
APARENTE

CT) ©

Q EQUALIZAGAO

VA A BARRA DE TERRA DO PDG

©
@
L VEM DA MALHA DESTA SUBESTAGAO J j

A

14 cm

18 cm

!

VISTA  FRONTAL

DETALHE 07 — CAIXA DE EQUALIZAGAO
DOS POTENCIAIS 18x14cm EM PVC

@ SEM ESCALA

LEGENDA

80cm do piso acabado

Cabo de cobre nu 70mm?’ tempera meia—dura enterrado a profundidade de

Cabo de cobre nu 35mm? aparente instalado na parede a uma altura de 20cm

do piso acabado, aparente no piso ou no interior das canaletas

™ Conexdo com solda exotérmica
» Conex&o aparafusada para cabo 35 mm?> (ver Detalhe 05)
—__[— Barra de cobre 3" x 1/4” x 40 cm — equalizagdo de potencial
@ Haste de Aterramento com acabamento cobreado @ 5/8" x 2,40m em Caixa de

Inspegdo (ver Detalhe 02)

NOTAS:

1 — TODAS AS PARTES METALICAS NAO DESTINADAS A CONDUZIR CORRENTE DEVERAO SER
ATERRADAS COM CABO DE COBRE NU 35 mm? A PARTIR DA CORDOALHA APARENTE (VER

DETALHE 05).

2 — A CORDOALHA APARENTE DEVERA SER FIXADA CONFORME DETALHE 01 DESTA PRANCHA A

CADA 60 cm.

3 — A MALHA ENTERRADA NO SOLO E COMPOSTA POR RETICULOS DE 3x3 m.

4 — DEVERA SER FEITO, ANTES DA INSTALAGAO DO ATERRAMENTO, A MEDIGAO DA RESISTIVIDADE
ELETRICA DO SOLO E SIMULACAO DO MESMO EM SOFTWARE. OS RESULTADOS DEVERAO SER
ENCAMINHADOS A FISCALIZAGAO ANTES DA EXECUGAO DO MESMO NA OBRA.

5 — DEVERA SER FEITO, APOS A INSTALAGAO DO ATERRAMENTO, UMA MEDIGAO DA RESISTENCIA
ELETRICA DO MESMO. ESTA DEVERA TER NO MAXIMO 10 Q, CASO CONTRARIO, DEVERAO SER
INSTALADAS HASTES ADICIONAIS, A FIM DE QUE O VALOR DA RESISTENCIA FIQUE DENTRO DO

ESPECIFICADO.

ATUALIZAGAO DE LAYOUT; ADEQUAGOES DE DESENHO
RO2 ADEQUAGAO DAS PORTAS 30/09/2019
ALTERAGAO DAS CANALETAS; ADEQUAGOES DE DESENHO
ROt ADEQUAGAO DAS PORTAS 12/02/2014
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