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VEM DA SUBESTAGAO DO PREDIO ANEXO

PAINEL BLINDADO DE ENTRADA - PREDIO PRINCIPAL
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Cabos 3x50mm?*—12/20kV EPR 105°C + Equipotencializagdo: 1x70mm? (nu)
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Eletrodutos PEAD 2x4"+1x2”
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INDICADOR DE TENSAOQ.

YMuﬂos termocontrateis para cabo 5Omr+ﬁ2 — 12/20kV (3) (3
89-1 ‘ + MUFLAS TERMOCONTRATEIS PARA CABO 50mm? — 12/20kV.
BT PROTEGAO ‘
E, SECUNDARIA
1 _O\O_ CHAVE SECCIONADORA DE ABERTURA EM CARGA 400 A — 17,5 kV.
QD |
LD
FUSIVEL SEG ou PEXTRON ‘ % TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEGAO.
0.5A 72~250Vca/Vce 1
52 - W TRANSFORMADOR DE POTENCIAL PARA PROTEGAO.
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BLOCO DE TESTE.
N ] omme
Cabos 3x50mm? — 12/20kV EPR 105°C
PROTECAO
A U 750kVA — Z = 5,75% SECUNDARIA
Y2 Y(13,8kV — 220/127V
- @ @ RELE DE PROTEGAO SECUNDARIA DE MEDIA TENSAO, FUNGOES 50/51 E
) A A 50N/51N. REFERENCIA: FABRICANTES SEG OU PEXTRON.
3x(5x240) + (5x240) + (5x120) mm @g@
PDG - PAINEL DE DISTRIBUICAO GERAL QB—QUADRO ALIMENTADOR SEG ou PEXTRON
- " Y Y/ - 0 —— " - - - Y e/ 72~250Vca/V
220V—BLINDADA ca/Vee
2X4OAKH\C | r T
4 | FUSIVEL
— FUSIVEL 0,5 A — 17,5 KV.
\ \ 0,5A
! |
‘ ‘ 52 DISJUNTOR DE MEDIA TENSAO A VACUO 1.250 kA — 17,5 kV — 25 KA.
2.000A } ‘ } ’
(1.650A) ‘ 2x32 A ‘
‘ A A A TRANSFORMADOR DE POTENCIA ABAIXADOR A SECO 750 kVA, ENCAPSULADO
EM RESINA EPOXI, CLASSE DE TENSAO 15 kV, GRAU DE PROTEGAO IP-23,
‘ ‘ YY) NIVEL DE RUIDO 55 dB,13,8/13,2/12,6/12,0/11,4 KV — 220/127 V. A=¥1
8] \
TC L J DISJUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, COM A PROTEGAO TERMICA
2000—5A |+ ‘ T AJUSTAVEL E MAGNETICA FIXA. Ics E lcu NO MINIMO 30 KA.
Multimedidor 2x4+4+4mm? I
10A ‘ DISJUNTOR BIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, COM A PROTEGAQ TERMICA
BARRAMENTO 3¢+N ~ 220/1 27V — 30kA v AJUSTAVEL E MAGNETICA FIXA. Ics E lcu NO MINIMO 30 KA.
‘ CIRCUITO 220V DO
PAINEL BLINDADO
} } o MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELETRICAS — REFERENCIA: PM210MG.
S0A 125A 100A S0A 80A 50A 50A 125A 200A 125A 63A S50A B63A 50A 1000A 50A S0A S50A 160A 250A Multimedidor FABRICANTE: SCHNEIDER.
— T T1TT1
DISPOSITIVO DE PROTEGAO DE SURTO 1P 45 kA SIMPLES 275V. (1 POR FASE)
v v f?f? REFERENCIA: MODELO VCL SLIM 275V. FABRICANTE: CLAMPER.
’§E §E o€ ot o & o E o E o€ o E o & o € o E o€ o E o E = o€ e < < =
c E c & cE €t TE <€t cE c€& Tt T = cE Tt TE Ttk Tk c€t I £ x x =
3 28 f 2 g2 e Fe g8 Bg BR g B0 BR ES By RO B2 g2y
A — ~ — Al — — — — A A OF
st s X = sx S+ S+ sk ST S+ S+ s+ S+ S+ S+ S Sx S + % %
DO_L(N) 53 DO_L‘N7 0O oW 5 © o © o3 oQ QR 58 o© 513 o© ox S o0 ©
JS éS L_Ir_) D_é; D_flé o_&g o_$ e a a Y o P T oy o o éS
— — B - - - - N — N3 &R 3 M L A +° <0 2 32 =
g 3 % 3 s 4 N 3 vé e 5 vé 5 Vé © RS 3 - co02 ATUALIZAGRO DE LAYOUT; ADEQUAGOES DE DESENHO
E o o S o i o S S 3 o o S S I3 o N ADEQUAGAO DAS PORTAS 30/08/2018
o |l _|| |l |l 6 |l _|| |l _ll |l |l |l |l L||_\+/ % % ALTERAGAO DAS CANALETAS; ADEQUAGOES DE DESENHO
- a - (@) - )] ()] ) (] - - — ax ) ) ROT ADEQUAGAO DAS PORTAS 12/02/2014
Q <} ) <} ) <} <} <} <} =) =) ) o0 < <
a (@] (@] (@] a @) (@ et a a ROO EMISSAO INICIAL 25/11/2013
X 1 1
S/ L Lol REV. DESCRIGAO: DATA: DES.: APROV.:
x
D)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

ESCRITORIO TECNICO DA UNIVERSIDADE - ETU
DIVISAO DE PROJETOS

TITULO PROJETO

COLEGIO BRASILEIRO DE ALTOS ESTUDOS
PREDIO PRINCIPAL

LOCAL FASE CcOD.

AVENIDA RUI BARBOSA N° 762 EXECUTIVO

\/Q\g(}l ‘HQS‘Q:

SUBESTACAO

2013.026

CONTEUDO ARQUIVO

2013.026.CBAE-SUBESTACAO-01-
DIAGRAMA.UNIFILAR-SUB-PE-RO1

DIAGRAMA UNIFILAR

DIRETOR DO ETU

AUTOR DO PROJETO ESC. DATA

SEM ESCALA 22/11/2013

THALES DE SOUZA
ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA-RJ 2010103620 DES. PRANCHA

FERNANDA BARCELOS 01

ENG° MARCIO ESCOBAR




