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LEGENDA

CABO PARALELO 3x1,5mm?* COM PLUGUE FEMEA 250V—10A, INSTALADA EM
CAIXA DO TIPO CONDULETE A 0,30m DO PISO ACABADO.

TOMADA 127V INSTALADA EM CAIXA DO TIPO CONDULETE A 0,30m DO PISO
ACABADO. POSSUI CAPACIDADE PARA 250V-20A.

TOMADA 220V INSTALADA EM CAIXA DO TIPO CONDULETE A 0,30m DO PISO
ACABADO. POSSUI CAPACIDADE PARA 250V—-20A.

INTERRUPTOR EM CAIXA DO TIPO CONDULETE A 1,20m DO PISO ACABADO, COM
CAPACIDADE PARA 250V—10A E TOMADA 127V INSTALADA EM CAIXA DO TIPO
CONDULETE A 0,30m DO PISO ACABADO, COM CAPACIDADE PARA 250V-20A.

TOMADA INSTALADA EM CAIXA DO TIPO CONDULETE A 2,00m DO PISO ACABADO.
POSSUI CAPACIDADE PARA 250V—-20A.

BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA 2x55W—127 V COM
BATERIA PARA AUTONOMIA DE 3h.

LUMINARIA DE SOBREPOR COM LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 2x32W.

QUADRO DE SOBREPOR 334x394x100 mm PARA DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS
DE ILUMINAGAO E TOMADAS. POSSUI 16 MODULOS PARA DISJUNTORES DIN.

ELETRODUTO RIGIDO FABRICADO EM AGO GALVANIZADO A FOGO; INSTALAGAO
APARENTE. BITOLA INDICADA EM DESENHO.

ELETRODUTO FLEXIVEL NA COR PRETA COM CORRUGAGAO HELICOIDAL,

FABRICADO EM POLIETILENO (PEAD); INSTALAGAO EMBUTIDA NO PISO. BITOLA
INDICADA EM DESENHO.

O CAIXA DE PASSAGEM 202x202x102mm APARENTE NA PAREDE.

O CAIXA DE PASSAGEM 100x100x63mm APARENTE NO TETO.

.H_II

CONDUTORES: FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA (RESPECTIVAMENTE).

NOTAS:

1 — OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS NO PISO SERAO FLEXIVEIS DO TIPO PEAD. TODOS OS DEMAIS
SERAO RIGIDOS DE AGO GALVANIZADO, INSTALAGAO APARENTE.

2 — 0S ELETRODUTOS NAO COTADOS SERAO DE 3/4”.

3 — OS ELETRODUTOS DEVERAO SER CORTADOS PERPENDICULARMENTE AO SEU EIXO
HORIZONTAL. SUAS ROSCAS DEVERAO SER EXECUTADAS DE MODO QUE SEJAM ABRANGIDOS, NO
MINIMO, CINCO FIOS COMPLETOS DE ROSCA. APOS A EXECUGAO DAS MESMAS, AS EXTREMIDADES
DEVERAO SER LIMPAS COM ESCOVA DE AGCO E ESCAREADAS PARA A ELIMINAGAO DE REBARBAS.

4 — OS TRECHOS DE ELETRODUTO A SEREM INSTALADOS NO TETO DEVERAO SER FIXADOS A
CADA 1m, NO MINIMO. NOS TRECHOS ONDE HOUVER OUTROS ELEMENTOS, TAIS COMO CAIXAS
DE PASSAGEM E LUMINARIAS, A FIXAGAO DEVE SER FEITA EM AMBOS OS LADOS DE CADA
ELEMENTO. A FORMA DE EXECUGAO E APRESENTADA NO DETALHE TIPICO — FIXAGAO DA
LUMINARIA”.

5 — OS TRECHOS DE ELETRODUTO A SEREM INSTALADOS NA PAREDE DEVERAO SER FIXADOS
COM ABRAGADEIRA TIPO D A CADA 1m, NO MINIMO.

ATUALIZAGAO DE LAYOUT; ADEQUAGOES DE DESENHO
RO2 30/09/2019
ADEQUAGAO DAS PORTAS

ALTERAGAO DAS CANALETAS; ADEQUAGOES DE DESENHO
RO1 12/02/2014
ADEQUAGAO DAS PORTAS
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