ETU / ESCRITORIO TECNICO DA UFRJ LEVANTAMENTO DE DANOS EM
TELHADO DO GALPAO

U _F R ]| ~
ESCRITORIO TECNICO CPROJ/COORDENAGCAO DE PROJETOS ALNOXARIFADO CENTRAL

DA UNIVERSIDADE PR6

Servico: LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO DE DANOS EM TELHADOS E LISTA DE SERVICOS E
MATERIAIS PARA MANUTENCAO CORRETIVA.

Local:, Rio de Janeiro, RJ.

0s: Data: FI. NC.:
. _ : NC.:
Processo N°.:23079.021252/2018-00 o4 | FEV2019

1. INTRODUCAO

O presente Levantamento tem como objetivo levantar danos no telhado do galpdo do
almoxarifado Central sito no Campus da Cidade universitario do Rio de Janeiro. E apresentar descri¢ao
dos servigos a serem contratados para mitigar de forma imediata a entrada de agua do galpao que pde
em risco 0s materiais e patriménio estocado em seu interior.

Danos estruturais, patologias em concreto, instalacdes elétricas e outras ndo fazem parte deste
relatério pois serdo abordados em processo e relatdrio e projeto especifico para esse fim.

O método de vistoria foi a inspecdo visual simples, ao nivel do chdo sem uso de plataformas ou
outros equipamentos eletrénicos de vistoria.

2. LOCALIZACAO

\

ALOJAMENTO ESTUDANTIL

WANDA DE

ALMOXARIFADO
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VISTORIA

As telhas, no geral, apresentam furos pontuais em toda sua extensao conforme demonstrado
no mapa de danos.

O dano mais substancial é no conjunto de telhas a direita do véo 02 ( ver mapa de danos) onde
devido a uma ruptura das soldas da trelica de apoio, foram levantadas e dobras seguidas vezes por
fortes ventanias até serem danificadas, ficando com aspecto como se tivessem sido rasgadas.

rtee g W R

Fotos 01: Telhas quebradas, totalmente danificadas.

Outro ponto a ser estudado é substituicdo da calha existente no lado esquerdo do galpéo, que
precisa ser substituida por material que suporte o intemperismo e direcione as aguas para fora da
construcdo, a solugdo ndo vai poder contar com as decidas existentes pois o sistema de coleta de agua
pluvial da quadra estd assoreado. A o restabelecimento dessa infraestrutura sera contemplado em
outro processo, especifico para essa finalidade.

A solucdo adotada deve garantir apenas que a calha direcione as aguas pluviais dessa agua do
galpdo para fora do prédio, despejando-as diretamente no solo a semelhanca do prédio contiguo esse
galpdo, que deu uma solucdo parecida para mitigar o problema.

A calha ainda deve permitir a incorporacéo de descidas futuras para ligacao a rede pluvial quando
esta for restabelecida.
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MATERIAIS/SERVICOS

Telhas:

Telha metalica tipo: Telha Ondulada 17 TMTO -17, Eternit, galvanizada de 0,65mm de
espessura ou equivalente.

As telhas aparentemente sdo compostas por pecas com comprimento aproximado de 10m de
comprimento. Essa dimensdo ndo é comercialmente facil de ser encontrar, ainda mais para pequenos
reparos. Por isso sugerimos a adocéo de troca de telhas por area. Sendo assim, sera permitido que o
executor do telhado faga composi¢do com telhas de comprimento diferente do existente do galpao,
desde que se garanta a estanqueidade do telhado aos intemperismos.

Caso as condigdes do telhado ndo permitam a substituicéo de telhas apenas perfura ou que a
substituicdo da mesma acarrete mais danos que beneficios com a substituicdo integral da peca. Sera
permitido o reparo pontual do dano com aplicacdo de manta asfaltica auto aderente aluminizada, ou
equivalente, desde que o executor garanta a perfeita estanqueidade do reparo.

Para efeitos de cotacdo e dimensionamento das propostas sugerimos ado¢éo de dimensdes para
reparos pontuais como pegas de mantas retangulares de 20x20 cm de dimensdo minima.

A superficie deve ser limpa com escova de aco e lixa de ferro fina até que aco da telha esteja
livre de incrustacdes e eventuais corrosdes , devera ser aplicada uma camada de primer asfaltico, tipo
Neutrol ou equivalente ou outra ponte de aderéncia compativel com manta utilizada.

Estrutura Metalica:
As pecas de uma trelica do vao 2 vai precisar de reparo de solda, as pecas devem ser limpas e
soldadas conforme a disposicéo original.

Calha lateral:

Deve ser executada uma calha na lateral esquerda para coletar e direcionar a agua pluvial
proveniente do telhado para fora do galpéo direcionado para o terreno a semelhanca da calha
existente do galpéo contiguo .

Para isso considerar calha galvanizada de secdo quadrada de pelo menos 22cm de largura e
altura de pelo menos de 22 cm , a calha deve permitir a insercdo de decidas adicionais em
intervencdo futura.
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QUANTITATIVOS
Considerar para efeitos de cotagéo :

Considerando a troca de 5 telhas rasgadas no véo 2 e uma telha mais perfurada no véo 3
temos 90,00m?2 de telhas para serem substituidas e 25 furos para serem reparados com manta asfaltica

auto adesiva de 20x20cm perfazendo 1,00m?

Como servico de solda a ser executado na trelica danificada é pontual de pequenas proporgdes
considerar na composicao de custo um soldador habilitado para servigo em altura.

A calha lateral deve ser considerada em toda extensdo da fachada , isto seu 60,00m de

comprimento mais pelo menos uma extensdo de 50cm para cada lado da fachada para funcionar como
extravasor ou buzinote da calha. Perfazendo um total 61,00m de calha.
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Servico: LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO DE DANOS EM TELHADOS E LISTA DE SERVICOS E
MATERIAIS PARA MANUTENCAO CORRETIVA.

Local:, Rio de Janeiro, RJ.

Processo N°.:23079.021252/2018-00

OsS:
2019.014

Data:

FEV/2019

FI. N°.:
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Descricdo das patologias visiveis vao a vao:

vao 01 |vdo 02 v&o03 vdo04 vao05 vao06 v&EoO7 vao 08 vdo 09 véo 10

] 1 ] 1] 1 1T LI 0
o. hd Ll L] _\

20.26

500 | 6.00 | 6.00 | 600 | 6.00 | 6.00 | 6.00

VAO 01, LADO ESQUERDO:Telha apresenta furo proximo ao pilar; VAO CENTRAL: n&o foi
possivel verificar danos aparentes; LADO DIREITO:dois furos pontuais do lado direito , e ultima
telha perto da primeira trelica em arco com dano consideravel, rasgada praticamente de ponta ponta.
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MATERIAIS PARA MANUTENCAO CORRETIVA.

Servico: LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO DE DANOS EM TELHADOS E LISTA DE SERVICOS E

Local:, Rio de Janeiro, RJ.

os: Data: Fl. NO.:
o. i : . No:
Processo N°.:23079.021252/2018-00 2019.014 FEV/2019
vao 01| vdo 02 |vdo 03 vdo04 vao05 vao06 v&EoO7 vao 08 vdo 09 véo 10

. T T ||- X I TT T I "_\ 1
- - - - - - - - - w
N
o
— — — — — — — _ — H N

590 || 6.00 | 600 | 600 | 6.00

6.00 | 6.00

6.00

6.00 | 590

59.80

m

VAO 02, LADO ESQUERDO:Telhas sem danos aparentes; VAO CENTRAL: n3o foi possivel
verificar danos aparentes; LADO DIREITO:Todas as cinco telhas estdo rasgadas ou rompidas até a
altura da segunta trelica de apoio entre os vao, a trelica mais proxiam a parede de alvenaria, esta

danificada, e solta do banzo inferior do vergalhado, precisando ser recomposta .
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0 -
FEV/2019 FINe.:

Os:

o - -
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vao 01 v&do02 | vdo 03 |vdo04 vao05 vao06 v&EoO7 vao 08 vdo 09 véo 10
. T T ||- X I TT T I "_\ 1
) - - - - - - - - - ] w
(o]
o
— — — — — — — — — (o]
1 L * » I |l I1 [1 I1 Il ) |

590 | 6.00 { 6.00 6.00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 590

59.80

s

V,§O 03, LADO ESQUERDO:Duas linhas de telhas apresentam pelo menos quatro furos visiveis;
VAO CENTRAL.: néo foi possivel verificar danos aparentes; LADO DIREITO:Tem pelo menos treis
linhas de telhas com furos visiveis.
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0 -
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o - -
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vao01 védo02 v&o03 | vao04 |vao05 vao06 v&EoO7 vao 08 vdo 09 véo 10

I 1 ] 1] 1 1T LI 0
00 - L] L] _\

L ]

20.26

590 | 6.00 | 600 | 600 || 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 590

VAO 04, LADO ESQUERDO:Posui pelo menos um furo visivel em uma de telha; VAO
CENTRAL.: néo foi possivel verificar danos aparentes; LADO DIREITO:N&o foram identificados
furos visiveis.
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0 -
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o - -
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vao01 védo02 v&o03 vdo04| vao05 |vdao06 v&Eo 07 vao 08 vdo 09 véo 10
. T il - T ; X I TT T I "_\ 1
) - - - - - - - - - ] w
(o]
o
— — — — — — — — — (o]
| il R || > | [f] | 1 1 [1 I ) _

5.90 I 6.00 { 6.00 [ 6.00 { 6.00 600 | 600 | 6.00 | 6.00 | 590

VAO 05, LADO ESQUERDO: Nao foram identificados furos visiveis; VAO CENTRAL: nao foi
possivel verificar danos aparentes; LADO DIREITO: Posui pelo menos um furo visivel em uma de
telha.
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0 -
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Os:

o - -
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vdo01 vao02 vao03 v&o04 vao05| vao06 |vao07 vao 08 vao 09 véao10

1 1 1 1] 11 Lt [
" L] L] Ll _\

20.26

o f d » I [l i [ 0l

590 | 6.00 | 600 | 6.00 | 600 600 | 600 | 600 | 6.00 | 590

VAO 06, LADO ESQUERDO Posui pelo menos um furo visivel em uma de telha; VAO
CENTRAL.: néo foi possivel verificar danos aparentes; LADO DIREITO: Posui pelo menos 3 furos
furos visiveis em uma duas linhas de telhas distintas.

11/15



DA UNIVERSIDADE

HU ETU/ESCRITORIO TECNICO DA UFRJ

U _F R ]| ~
ESCRITORIO TECNICO CPROJ/COORDENACAO DE PROJETOS

LEVANTAMENTO DE DANOS EM
TELHADO DO GALPAO
ALNOXARIFADO CENTRAL
PR6
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Processo N°.:23079.021252/2018-00

OsS:
2019.014

Data:
FEV/2019

FI. N°.:

vdo 01 vao 02 vao 03 vao04

vao 05 vao 06

vao 07 vao 08 vao 09 vao10

o f d

I Ig "_\

@ L]

20.26

590 | 6.00 | 6.00 | 6.00

| 600

6.00 6.00

600 | 6.00 | 590

59.80

i

AR

VAO 07, LADO ESQUERDO: Néo foram identificados furos visiveis; VAO CENTRAL: n&o foi
possivel verificar danos aparentes; LADO DIREITO: Posui pelo menos dois furos visiveis em duas

linha de telhas diferentes.
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0-
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OsS:

o - -
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vao01 védo02 vé&o03 vdo04 vao05 vao06 v&EoO7 véo 08 |vdo 09 véo 10

. T Lan ||- X I [l T 15 "_\

20.26

1] [ > d [l i 1 i |

[1 I1
590 | 6.00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 6.00 | 600 | 6.00 | 590
59.80

— P T N

VAO 08, LADO ESQUERDO: Possui pelo menos um furo visivel; VAO CENTRAL: n&o foi
possivel verificar danos aparentes; LADO DIREITO: Posui pelo menos um furo visivel.
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vao01 védo02 vé&o03 vdo04 vao05 vao06 v&EoO7 véo 08) vdo 09 |véo 10
. T T ||- X I TT T I "_\ 1
) - - - - - - - - - ] w
(o]
o
— — — — — — — — — (o]
1 Il * [l » I |l I1 [1 I] I ) |

5.90 I 6.00 { 6.00 I 6.00 { 6.00 | 600 | 600 | 6.00 || 6.00 5.90

59.80

T T Y IR

VAO 09, LADO ESQUERDO: Néo foi identificado dano aparetente; VAO CENTRAL: n&o foi
possivel verificar danos aparentes; LADO DIREITO: Néo foram identifiados danos aparentes.
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vao01 védo02 vé&o03 vdo04 vao05 vao06 v&EoO7 vao 08 véao 09| véao 10

] 10D

i1 1] 1

|1
6.00 | 600 | 6.00 | 600 | 6.00
59.80

VAO 10, LADO ESQUERDO: Possui pelo menos um furo visivel; VAO CENTRAL: néo foi
possivel verificar danos aparentes; LADO DIREITO: Posui pelo menos um furo visivel.
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