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VISTA FRONTAL EXTERNA

PAREDE DIVISÓRIA EM BLOCOS

VAZADOS DE CONCRETO

EXECUTADO POSTERIORMENTE

À CONTENÇÃO INFERIOR EM

CONCRETO

CONTENÇÃO EXISTENTE

EM CONCRETO

ROCHA EXISTENTE

PROJEÇÃO DO

TUBO BARBACAN

PVC Ø=100 mm

BUZINOTES

PVC Ø=100 mm

BUZINOTES

PVC Ø=100 mm

FISSURAS: RASPAGEM, LIMPEZA,

CONSOLIDAÇÃO E FECHAMENTO  COM

ARGAMASSA SEGUINDO GRANULOMETRIA

ORIGINAL

INTERVENÇÃO DESCARACTERIZADORA:

PROSPEÇÃO, REMOÇÃO CUIDADOSA DO

REPARO E FECHAMENTO SEGUINDO

GRANULOMETRIA ORIGINAL DO EMBOÇO

LACUNAS DE ALVENARIA: LIMPEZA,

CONSOLIDAÇÃO E POSTERIOR RECOMPOSIÇÃO

DA LACUNA SEGUINDO PADRÃO EXISTENTE

DESPRENDIMENTO DE REBOCO: RASPAGEM, RETIRADA

CUIDADOSA DO REBOCO DESAGREGADO E PERCUSSÃO NO

MURO. POSTERIOR FECHAMENTO COM ARGAMASSA SEGUINDO

GRANULOMETRIA DO REBOCO

PIXAÇÕES: REMOÇÃO DA PIXAÇÃO COM JATEAMENTO DE

BICARBONATO DE CÁLCIO EM NÍVEL DE ABRASÃO QUE NÃO

CAUSE DESGASTE PROFUNDO NA PEDRA
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1

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

DANO AÇÕES DE RESTAURO

LACUNAS DE ALVENARIA

PIXAÇÕES

FISSURAS POR PRESSÃO

LATERAL DO TERRENO

INTERVEÇÃO

DESCARACTERIZADORA

DESPRENDIMENTO DE

REBOCO

RASPAGEM, LIMPEZA, CONSOLIDAÇÃO E

FECHAMENTO  COM ARGAMASSA SEGUINDO

GRANULOMETRIA ORIGINAL

LIMPEZA, CONSOLIDAÇÃO E POSTERIOR

RECOMPOSIÇÃO DA LACUNA SEGUINDO PADRÃO

EXISTENTE

RASPAGEM, RETIRADA CUIDADOSA DO REBOCO

DESAGREGADO E PERCUSSÃO NO MURO.

POSTERIOR FECHAMENTO COM ARGAMASSA

SEGUINDO GRANULOMETRIA DO REBOCO

PROSPEÇÃO, REMOÇÃO CUIDADOSA DO REPARO

E FECHAMENTO SEGUINDO GRANULOMETRIA

ORIGINAL DO EMBOÇO

REMOÇÃO DA PIXAÇÃO COM JATEAMENTO DE

BICARBONATO DE CÁLCIO EM NÍVEL DE ABRASÃO

QUE NÃO CAUSE DESGASTE PROFUNDO NA

PEDRA
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