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1.

DIRETRIZES GERAIS

1.1 Objeto

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.14.

1.15.

O presente documento tem por objetivo descrever o escopo, as premissas técnicas a serem
adotadas, especificar materiais, atividades, procedimentos executivos € normas técnicas
para a realizacdo dos servicos de desenvolvimento dos Projetos Basico e Executivo, cons-
trucdo, instalacdo, montagem, testes, comissionamento, start-up, parametrizacdo de relés e
interligacbes entre a Subestacdo Principal de Entrada e os transformadores tipo pedestal
autoprotegido para alimentacéo de energia elétrica do Polo de Santa Cruz da Serra da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ (CONTRATANTE), localizado na Rodovia
Whashington Luis, Km 105 — sentido RJ — Vila Santa Cruz, Duque de Caxias, RJ.

Estabelece também requisitos minimos de seguranca e qualidade a serem observados na
execucao dos referidos servicos, além de complementar as informagdes contidas nos dese-
nhos, de modo a permitir a perfeita e completa execucdo dos Projetos Basico, Executivo e
da obra.

Constitui-se objeto dessa contratacdo dos Projetos Basicos e Executivos de Arquitetura,
Instalagbes Elétricas, Estrutura, Aguas Pluviais e Seguranca Contra Incéndio e Panico, e
as-built da infraestrutura implantada.

A CONTRATADA deveré concluir os servicos contratados, de modo que, no final da obra,
todos os equipamentos e sistemas estejam em condi¢Oes de serem colocados em operacéo,
com todos os requisitos de qualidade e seguranga atendidos. Limpeza e desmobilizagao fa-
zem parte do escopo da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera fornecer toda a médo de obra direta, indireta, terceirizada, espe-
cializada, etc, todas as ferramentas e equipamentos necessarios a perfeita execucdo das o-
bras, em quantidade que atenda aos prazos afixados no Cronograma da Obra, sempre com
a concordancia da FISCALIZACAO. Esta equipe devera estar disponivel do inicio dos

servigos até os testes de aceitacéo.
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1.1.6. Estardo a cargo da CONTRATADA todos os trabalhos complementares ou correlatos ne-
cessarios a montagem e construcdo das instalacées, inclusos ou ndo no Anteprojeto forne-
cido.

1.1.7. A empresa contratada devera adequar/corrigir/complementar o seu Projeto Executivo con-
forme os equipamentos comprados (painel blindado, quadro de distribuicéo, etc), em espe-
cial no que tange aos afloramentos de cabos, posi¢des dos eletrodutos enterrados, posi¢oes
das canaletas no piso, conexdes com a malha de aterramento, etc.

1.1.8. E de responsabilidade da CONTRATADA a execucdo do as-built de todo o Projeto Execu-
tivo, incluindo também toda a documentagdo de equipamentos e materiais pertencentes ao
projeto.

1.1.9. A CONTRATADA recebera todas as plantas dos anteprojetos elaborados pelo ETU/UFRJ.

1.2. Condigdes Gerais

1.2.1. O desenvolvimento dos Projetos, construcdo e montagem, em suas diversas etapas, €
objeto desta contratacdo junto a empresa especializada e habilitada nos termos do res-
pectivo edital de licitacao.

1.2.2. E condicéo essencial que a CONTRATADA tome ciéncia deste documento e dos Ante-
projetos, pois apos a contratacdo ndo serdo consideradas reivindicac@es de contetdo nédo
explicitado nestes documentos.

1.2.3. O Projeto Executivo devera ser desenvolvido a partir e em funcdo dos Anteprojetos,
bem como das condicBes estabelecidas neste documento, o qual constitui referéncia
conceitual, técnica e orcamentaria para o desenvolvimento dos servicos, devendo man-
ter a ele maxima fidelidade. Alteragdes serdo aceitas em casos excepcionais e inevita-
veis, plenamente justificadas, com aprovagao expressa, formal e previa da UFRJ.

1.2.4. Todos os servigos contratados e/ou subcontratados serdo de responsabilidade exclusiva
da CONTRATADA, que devera coordena-los, garantindo solucdes tecnicamente via-

veis e devidamente compatibilizadas.
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1.2.5. A CPROJ/ETU é responsavel pela supervisdo geral dos projetos, tendo prerrogativa so-
bre as decisbes de projeto de todas as competéncias.

1.2.6. A CONTRATADA designard um profissional que devera atuar como Coordenador Ge-
ral de Projetos. Cabera a este a responsabilidade pela compatibilizacao geral de todos os
projetos, e serd o ponto focal de comunicagdo coma CONTRATANTE.

1.2.7. O projeto executivo deve ser apresentado atraves de memoriais descritivos, memarias
de célculo, plantas, elevacGes, perspectivas, modelagens, esquemas isométricos, etc;
que se fizerem necessarios, a critério da UFRJ, desde o inicio do seu desenvolvimento e
em todas as suas etapas.

1.2.8. Caberd ao ETU a competéncia da analise do material entregue pela empresa, em todas
as etapas, para a sua aprovacao ou a indica¢do de sua adequacdo, caso nao atenda as ne-
cessidades da UFRJ. A CONTRATADA cabera o atendimento das solicitacdes, ade-
quac0es, revisdes e modificacOes, quantas vezes forem necessarias, dentro do prazo es-
tabelecido para respectiva etapa no cronograma, de acordo com as normas tecnicas e da
legislacdo pertinente, sem custos adicionais.

1.2.9. Todos os projetos deverdo ser desenvolvidos em conformidade com as normas e regu-
lamentacdes vigentes, prevalecendo, no caso de eventuais divergéncias, as disposi¢cdes
estabelecidas pelo CONTRATANTE.

1.2.10. A CONTRATADA deveré apresentar estudos e solug@es alternativas sempre que solici-
tado pela CPROJ/ETU.

1.2.11. O projeto deve ser compatibilizado em todas as suas disciplinas e etapas, desde o inicio
dos trabalhos de projeto, considerando a necessidade de acesso adequado para execu-
¢do, operacao, inspecdo e manutencdo das instalacdes, tendo a disciplina Elétrica como
norteadora dos arranjos fisicos.

1.2.12. Poderdo, conforme as necessidades, a critério da UFRJ, ser exigidos esquemas e/ou

perspectivas que ilustrem melhor casos especificos.
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1.2.13.

1.2.14.

1.2.15.

1.2.16.

1.2.17.

1.2.18.

1.2.19.

1.2.20.

1.2.21.

Cabe a CONTRATADA verificar conformidade fisica, dimensional e sistémica entre 0s
diversos projetos e especialidades, indicando situacGes criticas e eventuais incompatibi-
lidades entre as solucdes.

E de total responsabilidade da CONTRATADA, verificar se as adequacdes foram efeti-
vadas e comprovar a UFRJ a conclusdo de tais servicos em reunido presencial marcada
exclusivamente para esse fim.

A UFRJ, atraveés de seu corpo técnico do ETU, avaliara o material e solucdes apresenta-
das podendo sugerir mudangas e alternativas de caminhos ou solugdes que melhor Ihe
atender.

A aprovagdo da compatibilizagdo pela UFRJ ndo isenta a responsabilidade da
CONTRATADA, pela coeréncia e correcdo das informacdes de projeto, ou qualquer fa-
to novo ou que tenha passado despercebido durante a execucao do Projeto Executivo.

A UFRJ podera solicitar desenhos adicionais a qualquer momento do desenvolvimento
do projeto, sempre que julgar necessario para clareza do projeto.

As propostas serdo consideradas incompletas se ndo contiverem dados ou documentos
requeridos por estas especificacdes.

Os licitantes deverdo apresentar declaracdo formal de que todos os equipamentos, mate-
riais, sistemas e servicos oferecidos estdo em total conformidade com estas especifica-
cOes ,a menos das excecgdes e desvios relacionados e indicados explicitamente em suas
propostas.

A CONTRATADA devera proceder a aprovacdo do projeto junto a concessionaria de
energia (AMPLA) formalizando o pedido de ligagdo, apresentado a Anotacdo de Res-
ponsabilidade Técnica (ART) referente a execugdo dos servigos ou qualquer outra do-
cumentacdo solicitada pela concessionaria.

Todas as alteracGes solicitadas pela AMPLA para aprovacao do projeto (instalagdo do
novo ponto de conexdo com a rede de distribuicdo) deverdo ser implementadas pela
CONTRATADA. Os custos provenientes de tais alteracGes também sdo de responsabi-

lidade da CONTRATADA e ja deverao ser considerados na sua proposta.
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1.2.22. Todas as alteracbes do Projeto Basico e Executivo pré-aprovado pela
CONTRATANTE, deverdo ser previamente submetidas e aprovadas, antes da sua im-
plementacéo.

1.2.23. A CONTRATADA devera solicitar dos fabricantes do painel de média tensdo (subesta-
¢do blindada), homologados pela Concessionéria de Energia (AMPLA), o diagrama uni-
filar, o projeto construtivo e demais documentos pertinentes do mesmo, antes do enca-
minhamento para aprovacao junto a concessionaria.

1.2.24. Toda documentacdo referente a cada um dos equipamentos que compdem 0 projeto
(painel de MT, transformadores e quadros de distribuicdo, etc) devera ser encaminhada
para comentarios e aprovagdo prévia pela CONTRATANTE, antes da confirmagédo do
pedido de compra. Deverdo incluir documentos e dados necessarios a completa avalia-
cdo de suas ofertas compreendendo: descricdes técnicas dos principais equipamentos,
catalogos, curvas de operacdo e desempenho dos disjuntores e relés, incluindo os ensai-
os realizados pelo fabricante, suporte pds-venda, pecas sobressalentes, procedimentos
de manutencéo e outros dados requeridos pelos documentos de projeto.

1.2.25. Os painéis deverdo ser fornecidos pelo fabricante com todas as furacfes e adequacdes
necessarias para montagem, sendo vedada qualquer adaptacdo durante a montagem dos
mesmaos, no canteiro de obras.

1.2.26. As instalagBes deverdo obedecer rigorosamente as prescri¢cdes das normas da ABNT em
sua Ultima edigdo, bem como as praticas usuais consagradas para a execucdo dos servi-
¢os. Para os casos em que a ABNT for omissa, deverdo ser adotadas normas internacio-
nais aplicaveis, em sua Ultima edicdo, sujeito a pré-aprovacdo da CONTRATANTE.

1.2.27. A CONTRATADA devera estudar cuidadosamente o Anteprojeto apresentado e enca-
minhar a CONTRATANTE os pedidos de esclarecimentos necessarios. A
CONTRATADA seréa responsavel pelos equivocos em que incorrer por falta de pedidos

de esclarecimentos.
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1.2.28.

1.2.29.

1.2.30.

1.2.31.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.8.

1.3.4.

A FISCALIZACAO atuara junto a CONTRATADA rejeitando servicos, materiais e e-
quipamentos defeituosos, danificados ou em desacordo com as especificacdes ou proje-
to.

Eventuais modificacdes que se fizerem necessarias, por ocasido da execu¢do da obra,
deverdo ser previamente aprovadas pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA, durante a execucdo dos servicos, serd responsavel pela seguranga
do seu pessoal, dos usuarios em geral e dos equipamentos, devendo ser observadas com
a maxima atencao as normas de seguranca e prevencao de acidentes. Os locais onde se-
rdo instalados os equipamentos e a tubulacdo deverdo ser limpos e acabados.

Quaisquer conflitos entre este Memorial e 0 Anteprojeto fornecido deverdo ser subme-

tidos e dirimidos pela UFRJ previamente a sua execucao.

Cronograma do projeto

Os servigos objeto deste memorial deverdo se iniciar com uma reunido técnica no ETU
entre a Coordenacdo de Projetos e representantes da CONTRATADA, para apresenta-
cdo reciproca, definicdo de procedimentos e orienta¢cfes adicionais.

Em cada etapa ou fase de desenvolvimento de projeto deverdo ocorrer reunides sema-
nais, a critério da CPROJ/ETU, para acompanhamento, apresentacdo, discussdo e anali-
se dos estudos e projetos, em datas a serem definidas com a CONTRATADA na primei-
ra reunido e posteriormente, em funcdo do andamento dos trabalhos. As reunides deve-
rdo ser realizadas nas dependéncias do ETU/UFRJ.

Em todas as reunides agendadas a CONTRATADA deve apresentar obrigatoriamente o
material solicitado pela UFRJ previamente e se fazer representar por, no minimo, o Co-
ordenador ou Gerente dos Projetos.

Cabe a CONTRATADA atender as exigéncias contidas nos pareceres emitidos pela
CPROJ. O ndo atendimento as exigéncias nos prazos estabelecido para cada etapa im-

plicara na aplicacéo de sangdes contratuais.
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1.3.5.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

Em todas as etapas, todos 0s documentos técnicos de projeto devem ser entregues ao
ETU na forma de arquivo digital, acompanhados de dois (2) jogos impressos. Na entre-

ga final do Projeto Executivo, serdo exigidos cinco (5) jogos.

Responsabilidade da contratada

Cabera a CONTRATADA a realizacdo de levantamentos complementares em campo ou
a confirmagéo dos existentes fornecidos pela UFRJ, eventuais contatos com fornecedo-
res, prospecgoes, ensaios, testes, sondagens e analises que se facam necessarias, a seu
critério, para a elaboracdo e desenvolvimento do Projeto Executivo, construcdo e mon-
tagem , arcando integralmente com a viabilizacdo técnica e material, bem como com as
respectivas despesas, sem custos adicionais para a UFRJ.

Todas as solugbes sugeridas pelo Anteprojeto  deverdo ser valida-
das/complementadas/corrigidas pela CONTRATADA durante a execuc¢do dos Projetos
Basico e Executivo. Em especial, a CONTRATADA devera validar o encaminhamento
de eletrodutos e cabos externos as SE das edificaces sugerido no anteprojeto de elétri-
ca, conexdo com a rede da AMPLA, conexdo com cada SE intermediaria, caixas de pas-
sagem e demais infraestruturas existentes ou néo, etc.

Compete a CONTRATADA arcar integralmente com a viabilizacdo técnica, bem como
com as despesas, para a realizacdo dos servigos sob sua responsabilidade, inclusive cus-
tos, taxas, emolumentos, etc, referentes a tramitacdo e aprovacdo legal dos projetos,
quando necessario.

A CONTRATADA devera assinar quantas vias dos documentos de projeto forem ne-
cessarias, até a conclusdo dos licenciamentos e das obras, considerando suas eventuais
diferentes etapas e necessidades administrativas.

A CONTRATADA devera providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabili-
dade Técnica (ART) e/ou ao CAU, os Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) re-

ferente ao Projeto Executivo.
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1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

Os projetos deverdo ser licenciados na AMPLA, na CEDAE, CBMERJ e em todos os
demais 6rgdos onde se fizer necessario. A CONTRATADA devera, quando necessario,
obter credenciamento junto a UFRJ para tramitar os projetos nos respectivos 0rgaos.

A CONTRATADA devera realizar o estudo de viabilidade técnica de fornecimento de
energia junto a concessionaria AMPLA, confirmando a possibilidade de conexdo da SE
de entrada. Sera necessario que a CONTRATADA solicite a Prefeitura da Universitaria
da UFRJ a Carta de Credenciamento para iniciar os tramites junto a concessionaria de
energia.

O desenvolvimento dos projetos e eventuais exigéncias dos 6rgdos e concessionarias de
licenciamento e servicos, da Comisséo de Fiscalizacdo ou de qualquer outra unidade da
UFRJ, visando sua adequacao aos interesses da Universidade, poderéo indicar a neces-
sidade de ajustes nos projetos. A CONTRATADA devera incorporar todas as alteracdes
que se fizerem necesséarias, sem 6nus para a CONTRATANTE, até a conclusdo do ser-
Vvigo objeto deste memorial.

O Coordenador Geral do Projeto devera dar assisténcia total a execucdo da obra, diri-
mindo davidas, complementando, atualizando e corrigindo projetos ou especificacdes
de acordo com as necessidades. A aprovacdo dos projetos pelo ETU, ndo isenta a
CONTRATADA dos servicos inerentes a esta assisténcia, até a conclusdo da obra,
quando constatadas duvidas, insuficiéncia, erros e/ou divergéncias de informagdes nos
documentos técnicos de projeto.

A CONTRATADA e os responsaveis técnicos por ela designados tém total e exclusiva
responsabilidade técnica sobre os projetos contratados, independentemente da aprova-
¢do dos mesmos pelo ETU ou por qualquer outro setor da UFRJ que participe do pro-
Cesso.

Direitos patrimoniais e confidencialidade: a CONTRATADA, de acordo com o disposto
na Lei n°12.462, de 04 de agosto de 2011 e suas alteracGes, cedera todos os direitos pa-
trimoniais relativos aos trabalhos realizados, autorizando, desde ja, a plena utilizacdo

dos produtos resultantes do objeto que vier a ser contratado, e tera de manter a mais
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1.4.12.

1.4.13.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.8.

completa confidencialidade quanto aos servi¢os, informacdes e documentos de seu co-
nhecimento, bem como garantir exclusividade na utilizacdo dos dados, durante e apés a
execucao dos servicos contratados. Eventuais divulgagdes, em qualquer carater, somen-
te poderdo ser levadas a efeito mediante prévia e expressa autorizacdo, por escrito, da
UFRJ.

Em caso de davida sobre qual o escopo e finalidade de cada documento, tais duvidas
deverdo ser encaminhadas para CONTRATANTE para solucédo, antes do inicio de ela-
boracdo dos Projetos Basico e Executivo.

Os “modelos” (templates) de cada documento deverdo ser encaminhados e aprovados

pela CONTRATANTE antes do inicio de elaboragdo do Projeto Executivo.

Construcéo e Montagem

A construgdo e montagem do empreendimento deverdo ser executadas em conformida-
de com os Projetos Béasico e Executivo desenvolvido pela CONTRATADA e previa-
mente comentado e aprovado formalmente pela UFRJ.

Esta atividade compreende: Instalagdo, construcdo, montagem, testes, comissionamento,
start-up, parametrizacdo de relés e interligacdes entre a Subestacdo Principal de Entrada
e os transformadores do tipo pedestal autoprotegido e respectivos quadros gerais de bai-
xa tensdo. Instalacdo dos alimentadores de média e baixa tensdo. Fornecimento de todos
0S equipamentos, materiais e consumiveis necessarios para o perfeito funcionamento do
projeto.

O escopo da CONTRATADA sera desde os dutos de entrada da Concessionaria, cone-
xao nos terminais de entrada dos transformadores das SE’s intermediarias (transforma-
dores pedestais indicados na Planta de Distribuicdo de Média Tensdo) até os Quadros
Gerais de Baixa Tensdo que alimentardo os edificios existentes, incluindo constru-
cdo/montagem dos projetos elétrico, civil, arquitetbnico, drenagem, etc. O lancamento,
instalacdo, identificacdo, conectorizacdo, instalacdo de terminais e terminacGes de cabos

em ambas as extremidades de todos os cabos também € responsabilidade da
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CONTRATADA, incluindo todas as atividades necessarias para conexao dos cabos nas
SEs alimentadas (veja o Diagrama Unifilar e a Planta de Distribuicdo de Média Ten-
sdo). Todas as muflas terminais sao de fornecimento pela CONTRATADA.

1.5.4. Os cabos de entrada da subestacdo blindada serdo instalados pela AMPLA. A
CONTRATADA devera instalar dutos para instalacdo desses cabos até a entrada do
painel blindado. Os dutos deverdo ser deixados tamponados e protegidos proximos a fa-

ce de entrada.
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2.  DIRETRIZES PARA PROJETOS DE SISTEMAS ELETRICOS

O presente documento tem por objetivo descrever a concepcdo técnica adotada neste

anteprojeto, incluindo uma especificacdo prévia dos materiais, servi¢os, procedimentos e normas

técnicas para orientar a elaboracdo dos projetos béasico e executivo das Subestacbes e
Alimentadores de Média Tensdo (MT), para 0 novo CAMPUS DE SANTA CRUZ DA SERRA.

Estabelece, também, requisitos minimos de seguranca e qualidade a serem observados na

execucdo dos referidos projetos.

2.1.

b)

9)
h)

)

Normas Adotadas

ABNT NBR IEC 60439-1 — Conjuntos de manobra e controle de baixa tensdo —
Parte 1: Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com
ensaio de tipo parcialmente testado (PTTA).

ABNT NBR IEC 60439-3 — Conjuntos de manobra e controle de baixa tensdo —
Parte 3: Requisitos particulares para montagem de acessorios de baixa tensdo desti-
nados a instalacdo em locais acessiveis a pessoas ndo qualificadas durante sua utili-
zacéo - Quadros de distribuicéo.

ABNT NBR 10898 — Sistema de iluminacdo de emergéncia.

ABNT NBR 14039 — Instalagdes elétricas de média tensdo de 1,0 kV a 36,2 kV.
ABNT NBR 14136 — Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo até
20 A/250 V em corrente alternada — Padronizacao.

ABNT NBR 15751 — Sistemas de aterramento de subestacdes — Requisitos.

ABNT NBR 5410 — Instalacdes elétricas de baixa tenséo.

NR 10 — MTE — Seguranca em instalacGes e servigos em eletricidade.

Fornecimento de energia elétrica em tensdo primaria 15kv, ampla.

NBR 13570 - Instalacbes Elétricas em Locais de Afluéncia de Publico: Requisitos

Especificos.
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2.2. Premissas

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.24.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

A Subestacdo Principal Blindada sera alimentada por um circuito em média tensdo, con-
forme nivel de tensdo proveniente da Concessionaria AMPLA.

A conexdo entre o sistema de distribuicdo da AMPLA e a entrada da SE esta estimada
na Planta de Distribuicio de Média Tensdo. E de responsabilidade da CONTRATADA
validar/complementar/corrigir este encaminhamento conforme solicita¢des da distribui-
dora e levantamento de campo.

Todo o encaminhamento subterrdneo previsto na Planta de Distribuicdo de Média Ten-
sdo devera ser validado/complementado/corrigido pela CONTRATADA, sem custos
extras, em funcdo das interferéncias identificadas (redes existentes de agua, esgoto, e-
nergia, etc).

Todas as alteracGes deverdo ser submetidas e previamente aprovadas pela UFRJ.

Os circuitos alimentadores de média tensdo serdo instalados em uma rede de dutos sub-
terrdnea (eletroduto corrugado de PEAD diretamente enterrado) desde o ponto de deri-
vacdo da rede de distribuicdo da AMPLA até a chave a gas localizada na entrada da
Subestacdo. No minimo 02 metros de cada duto de entrada deverdo ser deixados tampo-
nados e protegidos proximos a face de entrada da sala de entrada.

Os cabos alimentadores (saidas) deverdo ser instalados até os terminais de entrada de
cada transformador pedestal conforme Diagrama Unifilar do Anteprojeto de Elétrica
fornecido pela UFRJ.

Toda infraestrutura fisica para instalacdo dos cabos alimentadores € de responsabilidade
da CONTRATADA, incluindo previsdes, dutos reservas, para instalaces futuras, con-
forme Planta de Distribuicdo de Média Tens&o.

A SE possui um quadro de distribuicdo (QD-SE) em Baixa Tensdo (BT), 220/127 Vca,
para alimentacdo das cargas auxiliares: iluminacdo, tomadas, tensdo auxiliar do painel

de entrada, etc, conforme a planta de iluminacao e tomadas.
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2.2.9.

2.2.10.

2.2.11.

2.2.12.

2.2.13.

2.2.14.

2.2.15.

2.2.16.

A SE devera conter um transformador auxiliar a seco IP-23 trifasico de 30kVA para a-
limentacdo da prépria subestacdo em tensdo de 220/127V/ca para alimentacdo dos carre-
gadores flutuadores, iluminacgao, tomadas e circuitos de emergéncia.

Toda a distribuicdo em MT sera subterrénea, inclusive internamente a prépria SE. Toda
a distribuicdo em BT dos transformadores abaixadoras seré subterranea, inclusive até o
Quadro Geral de Baixa Tensdo QGBT). E escopo da CONTRATADA toda a distribui-
¢do, construcdo e montagem elétrica interna da SE de Média Tensdo, da SE’s abaixado-
ras (transformadores pedestais) e os Quadros de Baixa Tensao, incluindo distribuicdo de
forca, iluminacdo, tomadas, malha de aterramento e equipotencializacdo, etc; conforme
Anteprojeto fornecido. As alteracfes sugeridas pela contratada em tais sistemas deverdo
ser previamente submetidas e aprovadas pela UFRJ.

A CONTRATADA devera realizar as devidas consultas e solicitaces junto a AMPLA
e demais concessionarias para viabilizacdo do atendimento do novo ponto de alimenta-
céo, através de Carta de Credenciamento emitida pela UFRJ.

O projeto devera contemplar ventilacdo adequada ao ambiente, bem como sistemas de
iluminacdo de emergéncia com blocos auténomos com farais.

Para as areas externas e instalacfes de cabos subterraneos, a instalacdo devera ser con-
duzida através de linhas de dutos diretamente enterrados, respeitando sempre, a taxa de
ocupacdo dos mesmos.

Para as linhas de dutos subterraneos deverao ser previstos 100% de dutos reservas ou
para utilizacéo futura.

Faz parte do escopo da CONTRATADA o célculo de seletividade e coordenacdo dos
dispositivos de protecdo. Todos os relés e demais dispositivos de protecdo deverdo ser
entregues parametrizados (configurados) e prontos para operacao.

Devera ser projetada a malha de aterramento para a Subestacdo e transformadores pe-
destais obedecendo aos espacamentos, hastes, cabos e caixas conforme as prescri¢cdes
em norma. Todas as malhas de aterramento deverdo ser interligadas. Todas as partes

metalicas existentes na Subestacdo, ndo destinadas a conduzirem corrente elétrica, deve-
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2.2.17.

2.2.18.

2.2.19.

2.2.20.

2.2.21.

2.2.22.

2.2.23.

2.2.24.

rdo ser conectadas a malha de aterramento (diretamente ou via anel de equipotencializa-
cao).

No interior da Subestacdo e de cada abrigo para QGBT devera ser prevista uma barra de
equipotencializacdo de aterramento, fixada a parede, que estard conectada a malha de
aterramento, e a partir da qual serdo derivados os condutores de aterramento e equipo-
tencializacdo da Subestacéo.

Devera ser previsto um cabo de aterramento em caminho separado aos cabos de alimen-
tagdo de média tensdo até as SE’s abaixadoras e aos Painéis de Baixa Tensao para equi-
potencializagdo das subestagdes.

A CONTRATADA devera providenciar a medicéo da resisténcia da malha de aterra-
mento e emissao de relatorio.

Todas as ligacGes e derivagcbes entre cabos da malha de aterramento, e entre cabos e
hastes deverdo ser feitas pelo processo de solda exotérmica.

A malha de aterramento principal dever estar equipotencializada com a malha externa
aos prédios existentes, destinada ao sistema de SPDA. Esta equipotencializacdo se dara
através da interligacdo das malhas pelas barras de equipotencializacéo.

A CONTRATADA devera prever espaco suficiente no interior dos quadros, caixas de
ligacdo, caixas de passagem, entrada do painel de MT, caneletas internas e externas a
SE, etc; de forma a permitir a instalagdo de todos os cabos respeitando 0s raios minimos
de curvatura recomendados por normas e pelos fabricantes. Também devera ser respei-
tada a tracdo maxima de puxamento indicada por normas e fabricantes.

Todos os circuitos deverdo ser identificados por meio de plaguetas ou anilhas em ambas
extremidades, afloramentos e onde mais for necessario. Outros métodos de identificacdo
deverdo ser previamente aprovados pela UFRJ. Também devera ser usado cdédigo de co-
res para identificacdo dos circuitos de BT, inclusive diferenciacéo de fases.

A CONTRATADA devera validar o dimensionamento dos circuitos MT fornecido no

Anteprojeto de elétrica, conforme as informacges indicadas no Diagrama Unifilar e nas
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2.2.25.
2.2.26.

2.2.27.

2.2.28.

2.2.29.

2.2.30.

2.2.31.

2.2.32.

2.2.33.

2.2.34.

2.2.35.

caracteristicas especificas identificadas durante os Projetos Basico e Executivo (com-
primento dos circuitos, bitolas,cabos por fase, etc).

Todos os circuitos de BT deverdo ser dimensionados pela CONTRATADA.

O projeto de iluminacdo devera ser validado e complementado de forma a atender os
indices minimos de iluminamento previstos em norma.

As tomadas de uso geral (TUG) deverdo estar dispostas em circuitos independentes de
10A.

Tomadas de uso especifico (TUE) serdo alimentadas através de circuitos independentes.
Para BT devera ser adotado o sistema TN-S.

Prever, de um modo geral, que as subestacdes serdo interligadas ao sistema geral de a-
terramento.

Os equipamentos de MT deverdo ser conectados ao sistema de terra através de 02 pon-
tos distintos, e os equipamentos de BT atraves de 1.

Os aparelhos de iluminacéo serdo aterrados, utilizando para esta finalidade condutor ter-
ra com mesma sec¢ao do condutor fase.

Realizar o estudo, de acordo com a norma ABNT NBR5419/2015, se ha necessidade de
se projetar e instalar um Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA)
para subestacdo de Média Tensdo. Caso necessario, adotar o sistema RE-BAR embutido
nas estruturas de concreto armado das edificacOes, através de vergalhdo galvanizado a
fogo. A nova malha de aterramento devera ser interligada com a malha de aterramento
das edificacOes existentes.

O acesso aos recintos das subestacGes sera feito através de porta, abrindo para fora, com
dimensfes minimas exigidas por norma, provida de fechadura com abertura por chave
pelo lado externo e permitindo livre abertura pelo lado interno. Junto a porta, em lugar
visivel, devera ser prevista uma placa de adverténcia de perigo de morte, alta tensdo e
proibicdo de entrada a pessoas nao autorizadas.

Os projetos basico e executivo deverdo prever, tambem, bancos automaticos de capaci-

tores para correcdo dos fatores de poténcia das subestacdes, além de uma estrutura basi-
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ca de automacéo, comando da Subestacéo e possibilidade de monitoramento de seus pa-
rametros basicos.

2.2.36. Os projetos basico e executivo deverdo considerar que ndo sera permitida a passagem
de tubulacBes de agua, esgoto, gas ou qualquer outro género que seja diferente do sis-

tema elétrico no compartimento da subestacéo.

2.3. Especificidades — Média Tenséo

2.3.1. Materiais

2.3.1.1.0 acondicionamento dos cabos deve ser feito em carretéis de madeira, que devem estar
de acordo com a NBR 11137, de modo a ficarem protegidos durante 0 manuseio, trans-
porte e armazenagem. O carretel deve ter resisténcia adequada e ser isento de defeitos
que possam danificar o produto.

2.3.1.2.Cabo 12 a 20 kV: Cabo de poténcia com isolagdo sélida extrudada de borracha etileno-
propileno (EPR) para tensdes de 12 a 20 kV, temperatura maxima em servigo continuo
de 105° conforme norma NBR 7286 - ref. EPROTENAX 105 12/20 kV PRYSMIAN ou
equivalente. Constituido de condutor de cobre eletrolitico nd, témpera mole, encordoado
com secdo circular compacta, classe 02, com blindagem do condutor em composto ter-
mofixo semicondutor, isolagdo com composto termofixo de borracha EPR 105, blinda-
gem da isolacdo constituida de composto termofixo semicondutor com fécil remogéo a
frio com fios de cobre nu e cobertura externa com composto termoplastico em PVC sem
chumbo tipo ST2 na cor preta. Temperatura maxima do condutor em 105°C em servico
continuo, 140°C em sobre carga e 250°C em curto-circuito (6/35 kV).

2.3.1.3.Cabo de cobre nu: Composto por fios de cobre nu meio duro dispostos em coroas con-
céntrica, sendo a ultima coroa aplicada a esquerda em atendimento as exigéncias da
NBR 6524, para emprego em linhas aéreas e malhas de aterramento. Temperatura ma-

xima do condutor 80 °C em regime permanente.
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2.3.1.4.Terminal polimérico 20 kV: Terminais para uso interno NBI 110 kV, fornecidos em kits
contendo todos os materiais para sua montagem e instrucdes detalhadas para sua correta
instalacdo, conforme NBR 9314.

2.3.1.5.. Conector torquimétrico: Conectores torquimeétricos conforme normas IEC 61238-1 e
NBR 9326, fabricados com liga ASTM 85700 ou bimetalicos com liga de aluminio es-
pecial, com revestimento superficial de estanho com caracteristica bimetélica adequado
a cabos de poténcia com condutor de cobre ou de aluminio.

2.3.1.6.. Fita adesiva plastica: Fita adesiva em plastico vinilico para tensdo de isolamento até
600 V, conforme NBR 5037.

2.3.1.7.. Fita autofusdo: Fita autoaglomerante isolante, indicada para confeccdo de terminais e
emendas em cabos de poténcia com tensdo de isolamento de 0,6/1kV até 20/35kV, resis-
tente ao efeito corona e ao ozonio.

2.3.1.8.0s eletrodutos utilizados nas redes subterraneas deverdo ser em Polietileno de Alta Den-
sidade (PEAD).

2.3.1.9.0s cabos fornecidos pelo fabricante devem conter identificacdo na superficie externa do
cabo marcada a intervalos regulares de até 500 mm, com caracteres permanentes que
ndo favorecam o trilhamento elétrico na cobertura, de dimensdes e legibilidade adequa-
das, contendo no minimo as seguintes informac6es: nome ou marca do fabricante, mate-
rial e se¢cdo nominal em mm? do condutor, classe de tensdo em kV, material da cobertu-

ra, ano de fabricagéo.

2.3.2. Processo Construtivo

2.3.2.1. Antes da enfiagdo de cabos devera ser verificado se o0s dutos, eletrodutos e canaletas
estdo limpos, secos e sem obstrucdo. Para facilitar a enfiacdo, podera ser usado lubri-
ficante apropriado a finalidade e compativel com o tipo de isolamento dos conduto-
res, além de fios ou fitas metélicas.

2.3.2.2. As terminacOes dos cabos deverdo ser executadas com material contratil a frio, for-

necida com todos 0s componentes necessarios ao uso, para montagem em cabos iso-
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2.3.2.3.

2.3.24.

2.3.2.5.

2.3.2.6.

lados em XLPE ou EPR, para tensdo de 12/20 kV, conforme NBR 9314 e as reco-
mendacdes do fabricante para sua aplicacéo.

Os condutores deverdo ser identificados com o cédigo do circuito por meio de indi-
cadores, firmemente presos a estes, nos quadros e paineis, em caixas de passagem, e
quando em leitos ou eletrocalhas, deverdo ser identificados a cada 5 metros, em cha-
ves seccionadoras ou onde mais se fizer necessario.

A identificacdo devera seguir o especificado nos demais documentos do Projeto Ba-
sico, em especial o Diagrama Unifilar; seguido do nimero de condutores por fase e
da identificacdo da fase.

Na enfiacdo das instalacdes subterraneas, os cabos ndo deverdo estar sujeitos a esfor-
cos de tracdo capazes de danificar sua capa externa ou o isolamento dos condutores.
O raio minimo de curvatura dos cabos também devera ser respeitado em todas as
caixas de passagem, afloramentos, subida de cabos para instalagcdo nos painéis, etc.
Toda a distribuicdo em MT deveré ser via eletroduto enterrado (externa a SE) ou via
canaleta no piso (interna a SE). Os circuitos em eletrodutos deverdo ser instalados
com as 3 fases no mesmo duto (trifélio). Os cabos em canaletas também devem ser

arrumados em trifélio. Todos os cabos de MT serdo monopolares.

2.4. Especificidades — Baixa Tenséo e Aterramento

2.4.1. Materiais

2.4.1.1.Cabo 0,6 a 1kV: Cabos de poténcia e controle com isolagdo extrudada e com baixa emis-

sdo de fumaga para tensdes até 1 kV, temperatura maxima em servi¢o continuo de 70°
conforme norma NBR NM280 e 7288 - ref. SINTENAX 0,6/1 kV PRYSMIAN ou equi-

valente. Constituido de fio de cobre eletrolitico nu, témpera mole, encordoamento flexi-

vel,

classe 2, isolagdo, enchimento e cobertura de composto termoplastico em PVC sem

chumbo, antichama.
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2.4.1.2.Cabo de cobre nu: Composto por fios de cobre nu meio duro dispostos em coroas concén-
trica, sendo a Gltima coroa aplicada a esquerda em atendimento as exigéncias da NBR
6524, para emprego em linhas aéreas e malhas de aterramento. Temperatura maxima do
condutor 80 °C em regime permanente.

2.4.1.3.Terminais e luvas de cobre a compressdo: Fabricado em cobre eletrolitico de alta condu-
tividade, com acabamento estanhado. Janela de inspecdo para verificagdo da correta in-
trodugao do cabo. Barril formato “boca de sino” para perfeita acomodagao do condutor.
Compressao tipo circunferencial, hexagonal ou por indentacdo com alicate manual ou hi-
draulico.

2.4.1.4 Fita adesiva plastica: Fita adesiva em plastico vinilico, para tensdo de isolamento ate 0,6
kV, conforme NBR 5037.

2.4.1.5 Fita autofusdo: Fita autoaglomerante isolante, indicada para confec¢cdo de terminais e e-
mendas em cabos de poténcia com tensdo de isolamento de 0,6/1kV até 20/35kV, resis-
tente ao efeito corona e ao 0z6nio.

2.4.1.6.Haste de aterramento: Fabricada com ndcleo de aco SAE 1010/20, revestida com alta
camada de cobre eletrolitico por processo de eletrodeposicao, pureza minima de 99,9%
sem tragos de zinco, conforme normas NBR 13571.

2.4.1.7.Parafuso fendido bimetalico: Conector parafuso fendido com separador em cobre de alta
condutividade elétrica. Corpo e porca fabricados em bronze estanhado de alta resisténcia
mecénica e & corrosdo. Nas conexdes de condutores de aluminio é necessario o uso do
composto Anti-Oxido PENETROX A nas superficies de contato elétrico.

2.4.1.8.Conector para aterramento: Conector para fixacao de fios e cabos de aterramento, fabri-
cado em bronze de alta resisténcia mecanica e a corrosdo e dotado de parafuso de fixacao
em aco zincado a fogo, com comprimento suficiente para chapa ou barramento de ate 7
mm de espessura.

2.4.1.9.Terminal de cobre a compressdo: Fabricado em cobre eletrolitico de alta condutividade,

com acabamento estanhado. Janela de inspecao para verificacdo da correta introducdo do
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cabo. Barril formato “boca de sino” para perfeita acomodacdo do condutor. Compressao
tipo circunferencial, hexagonal ou por indentacdo com alicate manual ou hidraulico.
2.4.1.10. Barra de equipotencializacdo: Barra de terra para equipotencializacdo fabricada em
cobre eletrolitico, com isoladores e pedestal de aco galvanizado. Ref. Fastweld.
2.4.1.11. Suporte em cantoneira 1/2” abas iguais: Cantoneira em aluminio, abas iguais liga
ASTM 1050, perfil L-033 (dimensbes - 50,80x50,80x6,35 mm).
2.4.1.12. Anilha de latdo: Anilha de latdo com furo de 8 mm para cabos # 10 a 50 mm2.
2.4.1.13. Caixa de inspecdao: Em PVC com tampdo em ferro fundido, diametro 300 mm, altu-
ra 600 mm.

2.4.1.14. Os eletrodutos utilizados nas redes subterraneas deverdo ser em polietileno de alta

densidade (PEAD).
2.4.1.15. Para iluminacdo da SE de entrada, utilizar lampadas tubulares com tecnologia de
LED.

2.4.1.16. Eletroduto galvanizado: Em aco carbono, sem costura, galvanizagdo pelo processo
de imersdo a quente, fornecido em varas de 3 m, de acordo com NBR 5598. Roscas con-
forme NM 1SO 7.1 - BSP, cbnica, bem como as luvas e curvas, que deverdo ser do mes-
mo fabricante.

24.1.17. Abragadeira: Abragadeira “d” tipo copo, em ago carbono com acabamento galvani-
zado eletrolitico reforcada.

2.4.1.18. Abragadeira unido horizontal ou vertical: Em ago carbono com acabamento galva-
nizado eletrolitico, reforcada.

2.4.1.19. Caixa de derivagdo: Em liga de aluminio silicio de alta resisténcia mecanica. Para-
fusos em ago zincados eletroliticamente e bicromatizados. Tampas intercambidveis com
outros modelos, equipados com tomadas, interruptores, etc. Rosca BSP. Acabamento em
pintura eletrostatica epdxi-poliéster, na cor cinza ou sem pintura. As entradas ndo usadas

devem ser protegidas com tamp®es plasticos.

Coordenador da CPROJ: Elaborado por: Pagina 22 de 59



ETU DIRETRIZES PARA

ESCRITORIO TECNCISSQDJA UNIVERSIDADE ELABORACAO DE PROJETOS

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA ELABORAGAO DE PROJETOS BASICOS, EXECUTIVOS
E A EXECUGAO DA OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A CONSTRUGAO DA
SUBESTAGAO DE ENTRADA DE ENERGIA, SUBESTAGOES INTERMEDIARIAS E PAINEIS DE BAIXA
TENSAO REFERENTE AO POLO DE SANTA CRUZ DA SERRA.

LOCAL: Rod. Washington Luis, Km 105 — sentido RJ — Vila Santa Cruz, Duque de Caxias, RJ

PROCESSO N°: 23079.035601/2015-10 0S:2015.010 | DATA: 05/11/2016 FL. N°:

2.4.1.20. Caixa de passagem: Com tampas reversiveis lisa, antiderrapante. Em liga de
aluminio silicio, fundidas em molde permanente, de bom acabamento, alta resisténcia
mecanica e a corrosdo. Tampa fixada por parafusos de ago galvanizado, dotadas de junta

de vedacgdo. Acabamento em pintura eletrostatica a pd epoxi-poliéster na cor cinza.

2.4.1.21. lluminacdo de seguranca: Aparelhos blindados com visor de seguranga em
policarbonato, ndo inflaméaveis. Corpo, defletor, grade de protecdo em liga de aluminio
silicio. Fornecido com soquete e-27, interior devidamente protegido com junta de
vedacdo e parafusos em aco inox. Trés entradas com rosca 3/4”, sendo 2 fornecidas com

tampdes de borracha. Acabamento epdxi-poliéster na cor cinza. Resistente a impactos.

2.4.1.22. Cabo PP : Cordplast 450/750 V. Condutor em fio de cobre nu, tempera mole,
encordoamento extraflexivel (classe5). Isolagdo em composto termoplastico de PVC
flexivel, enchimento em composto termopléstico de PVC e cobertura em composto
termoplastico de PVC flexivel na cor preta. Temperatura maxima do condutor 70° em
servico continuo. Conforme as normas: NBR 13249 e NBR NM 280.

2.4.1.23. Luminaria de sobrepor: Corpo em chapa de aco tratada com acabamento em pintura
eletrostatica na cor branca. Refletor em aluminio anodizado de alto brilho (reflexdo total
de 86%). Equipada com porta-lampada antivibratério em policarbonato, com trava de
seguranca e protecdo contra aguecimento nos contatos, compativel com lampadas
tubulares de LED.

2.4.1.24. Gancho para fixacdo de luminaria: Suspensdo tipo gancho curvo em chapa de aco

galvanizada, para instalacdo de luminaria em eletroduto.

2.4.1.25. Interruptores e tomadas: Simples 10A, 250V para instalacdo em condulete. Tomada

2P+T padrdo brasileiro NBR 14136 para instalacdo em condulete.

2.4.2. Processo Construtivo

Coordenador da CPROJ: Elaborado por: Pagina 23 de 59



ETU DIRETRIZES PARA

ESCRITORIO TECNCISSQDJA UNIVERSIDADE ELABORACAO DE PROJETOS

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA ELABORAGAO DE PROJETOS BASICOS, EXECUTIVOS
E A EXECUGAO DA OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A CONSTRUGAO DA
SUBESTAGAO DE ENTRADA DE ENERGIA, SUBESTAGOES INTERMEDIARIAS E PAINEIS DE BAIXA
TENSAO REFERENTE AO POLO DE SANTA CRUZ DA SERRA.

LOCAL: Rod. Washington Luis, Km 105 — sentido RJ — Vila Santa Cruz, Duque de Caxias, RJ

PROCESSO N°: 23079.035601/2015-10 0S:2015.010 | DATA: 05/11/2016 FL. N°:

2.4.2.1.Antes da enfiacdo, devera ser verificado se os eletrodutos e canaletas estdo limpos, secos
e sem obstrucdo. Para facilitar a enfiacdo, podera ser usado lubrificante apropriado a fina-
lidade e compativel com o tipo de isolamento dos condutores, além de fios ou fitas meté-
licas.

2.4.2.2. As emendas de condutores somente poderdo ser feitas nas caixas de passagem, ndo sendo
permitida a enfiacdo de condutores emendados no interior de dutos ou eletrodutos, con-
forme disposicdo da NBR 5410.

2.4.2.3.As emendas dos cabos de 0,6 a 1 kV serdo feitas com conectores ou luvas de compressao.
As emendas, exceto quando feitas com luvas isoladas, deverdo ser revestidas com fita de
borracha moldavel até se obter uma superficie uniforme, sobre a qual serdo aplicadas, em
meia sobreposi¢do, camadas de fita isolante adesiva.

2.4.2.4.0 isolamento das emendas e derivacOes devera ter, no minimo, caracteristicas equivalen-
tes as dos condutores utilizados.

2.4.2.5.Nas tubulacdes de pisos, somente iniciar a enfiagdo ap6s o seu acabamento. Todos 0s
condutores de um mesmo circuito deverdo ser instalados no mesmo eletroduto.

2.4.2.6.0s condutores deverdo ser identificados com o cddigo do circuito por meio de indicado-
res, firmemente presos a estes, nos quadros e painéis, em caixas de passagem, e quando
em leitos ou eletrocalhas deverdo ser identificados a cada 5 metros, em chaves secciona-
doras ou onde mais se fizer necessario.

2.4.2.7.A identificagdo de circuitos devera seguir o especificado para circuitos de MT.

2.4.2.8.Na enfiacdo das instalages subterraneas, os cabos ndo deverdo estar sujeitos a esforgos
de tracdo capazes de danificar sua capa externa ou o isolamento dos condutores. O raio
minimo de curvatura dos cabos também devera ser respeitado em todas as caixas de pas-
sagem, afloramentos, subida de cabos para instalagdo nos painéis, etc.

2.4.2.9.Toda a distribuicdo em BT devera ser aparente ou via canaleta no piso (interna a SE). To-

dos os cabos de BT serdo multipolares.
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2.4.2.10. Para o aterramento, foi projetada uma malha de terra constituida por cabos de cobre
na enterrados a uma profundidade de forma que a malha esteja construida abaixo da cota
das canaletas de piso a serem construidas, e conectadas as hastes cobreadas por meio de
solda exotérmica.

2.4.2.11. Serdo instalados pontos de inspe¢do conforme Projeto Executivo. Cada caixa de
inspecéo devera ser de formato cilindrico 300x600 mm com tamp&o em ferro fundido.

2.4.2.12. A malha da subestacdo principal devera estar equipotencializada com as malhas das
demais subestacdes parciais, alimentadas via cabo de aterramento que serd instalado jun-
tamente com os demais cabos de forca (Veja Planta de Distribuicdo de Média Tensao).

2.4.2.13. Na area interna da subestacdo serd construido um anel em cordoalha de cobre na,
fixado a parede através de suportes e conectada a malha de terra através da barra de equi-
potencializacdo. A este anel deverdo ser conectadas todas as partes metalicas de equipa-
mentos e esquadrias existentes neste ambiente.

2.4.2.14. As conexdes, quando expostas, devem ser aparafusadas e efetuadas por meio de
terminais adequados, com porcas, arruelas e parafusos resistentes a corrosao.

2.4.2.15. O sistema de aterramento é o TN-S, aterrando-se caixas, luminarias, eletrocalhas,
leitos, eletrodutos metalicos, painéis, e quaisquer outras pegas metalicas.

2.4.2.16. As instalacdes de iluminacdo e tomadas, nos compartimentos das subestacdes, terdo
inicio a partir do quadro de distribuicio com montagem aparente fixado a parede através
de chumbadores, em quantidades e dimensdes necessarias a sua perfeita fixacao.

2.4.2.17. O quadro devera ser fornecido previamente montado e testado de acordo com o di-
agrama trifilar, constante no Projeto Executivo, devendo estar previsto o fornecimento
barramento de cobre, disjuntores, bornes para conexdes de fios e cabos, anilhas de identi-
ficacdo, placas de identificacdo em acrilico, bracadeiras de nylon (flexivel com fecha-

mento autotravante sem retorno) para amarracdo de fios e cabos.
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2.4.2.18. Os disjuntores deverdo estar especificados para protecdo contra curtos circuitos e
sobrecargas de forma adequada, seguindo a NBR IEC 60947-2 e NBR 5410.

2.4.2.19. Nas instalacGes aparentes e afastadas da laje, a fixacdo dos eletrodutos seré feita por
meio de abracadeiras verticais ou horizontais de ago galvanizado com tirantes de 1/4" e
respectivos acessorios que se fizerem necessarios. Quando ndo for necessério o
afastamento, a fixacdo sera feita por abracadeiras galvanizadas tipo "copo".

2.4.2.20. Os fios e cabos deverdo seguir a padronizacdo de cores para isolagdo dos circuitos
BT: Fase: Vermelha. Neutro:Azul claro. Retorno: Amarelo. Terra: Verde.

2.4.2.21. Todas as luminarias projetadas deverdo ser interligadas a rede empregando-se cabos

PP dotados de plugues e tomadas em material termoplastico, 10A, 250V.

2.4.2.22. As tomadas serdo instaladas em caixas de derivacdo tipo condulete de forma
aparente nas paredes, e nos cubiculos de media tensdo em caixas de piso para alimentar

circuitos de comando e sinalizacao das protecdes do painel de MT.

2.5. Equipamentos
2.5.1. Painel de Média Tensdo (MT)
2.5.1.1. A especificacdo simplificada do painel de MT encontra-se no Diagrama Unifilar forneci-
do pela UFRJ.
2.5.1.2. O painel blindado da Subestacao Principal devera ser atender as exigéncias da AMPLA.

Todos os médulos da SE blindada deverao ser fixados ao piso através de parafusos e
chumbadores.
2.5.1.3. Todas as saidas (incluindo reserva) deverdo ser iguais, permitindo intercambialidade en-

tre as mesmas.

2.5.1.4. A alimentacdo auxiliar para o sistema de protecdo com a utilizacdo de um trafo trifasico
de 30kVA para alimentacdo em baixa tensdo para relés, bobinas dos disjuntores, sistema
de alarme e etc e dispositivos de controle e alarme devera ser obtida através de fonte em

corrente continua composta por conjunto de baterias de alto desempenho e carregador
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2.5.15.

2.5.1.6.

2.6.

2.6.1.1.

2.6.1.2.

2.6.1.3.

2.6.1.4.

flutuador interno ao painel. Outras cargas auxiliares tais como, motor do disjuntor, resis-
tores de aquecimento, exaustdo, iluminacéo, etc, deverdo ser alimentadas através de um
(1) circuito externo 220V bifasico.

O estudo de coordenacdo e seletividade, e a parametrizagdo de todos os relés da SE blin-
da deverdo ser executados pela empresa. Todos os relés (incluindo os relés das saidas a-
limentadoras) e demais equipamentos de protecdo ja deverdo ser fornecidos parametriza-
dos e testados, prontos para operar. Os servi¢cos de comissionamento, interligacdo das cé-
lulas na obra (instalacgao) e “start-up” da SE blindada também deverdo ser fornecidos pela
CONTRATADA.

Todos os equipamentos e materiais ndo especificados, internos ao painel (TPs, TCs,
chaves seccionadoras, disjuntores, fusiveis, etc), deverdo ser dimensionados pelo
fabricante do painel de acordo com as cargas, tensdes e nivel de curto circuito fornecidos

no Diagrama Unifilar.

Subestacdes Intermediarias ou Parciais (transformadores pedestais e quadros gerais

de baixa tenséo)

O projeto deve contemplar as quatro subestacGes intermediarias para alimentacdo dos
prédios existentes, conforme planta de implantacéo.

Essas serdo constituidas por transformadores trifasicos do tipo pedestal autoprotegido, IP-
54, classe 15kV, com poténcias de 1000 kVA, 500 kVA (2 unidades) e 300 kVA, de a-
cordo com o anteprojeto fornecido, em conformidade com as normas NBR 5356 e demais
normas aplicaveis. A poténcia de cada transformador devera ser confirmada durante a e-
xecucdo do projeto basico conforme a carga instalada das edifica¢des do Polo.

Cada transformador pedestal devera possuir sua malha de aterramento, e essa interligada
com a malha da subestacao principal.

As subestacOes intermediarias serdo alimentadas pela subestacdo de entrada através de

cabos de média tensédo, sendo estes conduzidos por duas redes de dutos, uma para alimen-
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2.6.15.

2.6.1.6.

1.21.1.

tar os transformadores 1 e 2 (TR-01 e TR-02) e outra para os transformadores 3 e 4 (TR-
03 e TR-04).

Cada uma das duas redes de dutos partird de uma caixa de passagem independente,
adjacente a subestacao.

As redes que irdo alimentar os transformadores deverdo considerar o encaminhamento
dos cabos de média com 1 (um) duto mais 1(um) reserva de 4” circuito, mais um duto de
2” para interligacdo do aterramento para cada subestacdo. Ou seja, 03 (trés) dutos (2x4” +
1x2”) para cada trafo a partir da subestacdo principal.

A contratada devera adquirir e instalar os quadros gerais de baixa tensdo de até 4000A,
metalico, com grau de protecdo IP 54 (minimo) do tipo TTA ou PTTA, com disjuntor ge-
ral compativel com a poténcia de cada transformador, localizados conforme implantacéo.
Cada QGBT devera possuir um Multimedidor Registrador e sera instalado em abrigo de
alvenaria com porta de aluminio, devidamente protegido e ventilado. Todos os disjunto-
res instalados no QGBT deverdo ser do tipo trifasico, termomagnético, caixa moldada,
ajustavel, lcc compativel com o nivel de curto circuito no local. A quantidade de disjun-
tores parciais devera ser definida durante o projeto basico com base na carga a ser insta-

lada no Polo.

2.7. Quadro de Distribuicéo de BT (QD-SE)

2.7.1.1.
2.7.1.2.

2.7.1.3.

2.7.1.4.

Deveréo ser utilizados disjuntores de protecao padrdo DIN.

Toda furacdo nos quadros ja deverdo vir prevista do fabricante, sendo vedado qualquer
tipo de abertura no canteiro de obras.

Estrutura construida em chapa de aco 1,5mm com excelente rigidez mecanica. Pintura
eletrostatica a p6 com tratamento anticorrosivo, na cor RAL 9003. Chassis e bandejas em
chapa de aco galvanizada.

Grau de protecdo IP54, flanges na parte superior e inferior para passagem de cabos.
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2.7.15.

2.7.1.6.

2.7.1.7.

2.7.1.8.
2.7.1.9.

A estrutura de montagem obedecera a norma NBR IEC60439-3 com forma construtiva
1B, com fechamento em chapa metalica, ficando somente as manoplas de disjuntores
com acesso visivel.

A conexdo com os circuitos sera feita atraves de bornes que estdo interligados aos disjun-
tores na parte superior dos painéis, identificados conforme projeto a ser enviado para a-
provacao.

Deve estar equipadas com fechaduras “Yale”, porta documentos e identificagdo em placa
acrilica.

A fixacéo dos eletrodutos ao quadro sera feita por meio de buchas e arruelas roscadas.
Devera ser feita a identificacdo do quadro com etiqueta de acrilico colada a moldura, na
parte interna da porta devera ser colocado o desenho plastificado do diagrama unifilar e

as identificacOes correspondentes a cada circuito.

2.7.1.10.0 quadro devera ter Dispositivo de Protecdo de Surto (DPS) para protecdo geral de entra-

da.

2.8. Servicos Complementares

2.8.1.1.

2.8.1.2.

2.8.1.3.

Todos os servigos de infraestrutura necessarios a montagem da subestagdo, como servicos
de escavacéo, reaterro, demoli¢des, confeccdo de canaletas, rede de dutos para interliga-
cdo as caixas existentes da rede externa, pisos, telas de protecdo, etc, sdo escopo da
CONTRATADA.

A escavacao serd manual realizado com (enxadas, pas, chibancas) e orientada por profis-
sional habilitado, devendo a area ser isoladas e escoradas quando necessario, de forma a
garantir seguranca aos operarios, e obedecer as cotas estabelecidas em projeto.

Ap0s as escavacdes e realizacdo dos trabalhos, devera ser feito reaterro das cavas, que
compreendem o espalhamento, homogeneizacao, conveniente umedecimento e a compac-
tacdo do material selecionado, procedente de empréstimo de jazidas ou da propria esca-

vacéo.
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2.8.14.

2.8.15.

2.8.1.6.

2.8.1.7.

2.8.1.8.

2.8.1.9.

Sera feito o lancamento do material escolhido em camadas sucessivas, em toda a largura
da secéo transversal e em extensdes tais que permitam seu umedecimento e compactacéo.
A espessura da camada solta (ndo compactada) ndo deverd ultrapassar 0,30m. Para as
camadas finais essa espessura ndao devera ultrapassar 0,20m.

A homogeneizagdo da camada sera feita atraves da remoc¢do ou fragmentagdo de torrbes
secos, remocao de material conglomerado, de blocos ou de matacdes de rocha alterada e
de matéria organica.

Os trechos que ndo atingirem as condi¢6es minimas de compactacdo deverdo ser escarifi-
cados, homogeneizados, levados a umidade adequada e novamente compactados, de a-
cordo com a massa especifica aparente seca exigida.

Inicialmente deverdo ser feitas as escavacdes necessarias, e a construcdo da malha de
aterramento, € importante observar que a malha de aterramento devera estar em cota infe-
rior ao fundo da canaleta.

Apos a regularizagdo da area e correta locagdo das canaletas, sera feito um lastro de brita
n°®1, com5 cm de espessura.

Em toda area interna de canaletas, devera ser executado impermeabilizacdo e revestimen-

to das paredes e piso interno.

2.8.1.10.0 acabamento da canaleta com o piso devera ser feito com cantoneira 2" x 3/16" , barra

chata 1"x 3/16" e perfil T 1 1/4" x3/16" , dispostos conforme detalhe abaixo. Nos casos
onde a canaleta ndo for sobreposta por paineis, a mesma devera conter chapa xadrez gal-

vanizada 3/16" como acabamento.

Coordenador da CPROJ: Elaborado por: Pagina 30 de 59



% ESCRITORIO TECNIIEC-E)UDA UNIVERSIDADE DIRETBIZES PARA
g CPROJ ELABORACAO DE PROJETOS

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA ELABORAGAO DE PROJETOS BASICOS, EXECUTIVOS
E A EXECUGAO DA OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A CONSTRUGAO DA
SUBESTAGAO DE ENTRADA DE ENERGIA, SUBESTAGOES INTERMEDIARIAS E PAINEIS DE BAIXA
TENSAO REFERENTE AO POLO DE SANTA CRUZ DA SERRA.

LOCAL: Rod. Washington Luis, Km 105 — sentido RJ — Vila Santa Cruz, Duque de Caxias, RJ
PROCESSO N°: 23079.035601/2015-10 0S: 2015.010 | DATA: 05/11/2016 FL. Ne:

BARRA CHATA 1" x H#s" CHAPA XADREZ ¥¢"

[ 2

q °
PERFIL "T”
A -‘_‘:. ,l %v % 3/16“
2" x Hg”
&
L
i 0.70 A 1m Y
T
[
[
[
PERFIL_"T" CHAPA XADREZ ¥s"
15" x He"

BARRA CHATA 1" x ¥g"|

2.8.1.11.0s dutos dispensam o envelopamento em concreto, portanto, a compactacdo entre as
linhas de dutos devera ser efetuada manualmente com areia ou terra na espessura minima
de 3,0 cm. A partir da ultima camada, aterrar de 20 em 20 cm com 0 uso de compactador
mecéanico. Deverdo ser previstos espacadores para auxiliar o preenchimento de todos os

espacos vazios, evitando dessa forma, futuros afundamentos no solo e/ou movimentagao
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do banco de dutos. As distancias entre os espacadores em pontos de curva devem ser de
0,80 m e 1,20 metros em pontos de reta. Os espacadores podem ser pontaletes de
madeira, pré-moldados de madeira ou concreto, garfos/pentes de madeira ou ferro,
podendo ser removidos ap0s o preenchimento dos vazios e reaproveitados ao longo da
linha.

2.8.1.12.Deverdo ser utilizados todos os acessorios recomendados pela boa pratica e fabricantes:
emendas, tampdes, conexoes, fita de aviso perigo, fio guia, fita de vedacao etc.

2.8.1.13.Antes da construcdo do piso deverao ser feita toda tubulacéo de piso, para desvios do anel
em cordoalha de cobre nu fixado a parede, nas travessias das portas e acesso as canaletas,
assim com toda tubulagdo para interligagdo de quadros e caixas que se fizerem

necessarias.

2.9. Produtos Finais Projeto Basico
2.9.1. Sera elaborado com base nos Anteprojetos de arquitetura, estrutura, instalacdes elétri-

cas, drenagem e captacdo de aguas pluviais, seguranca contra incéndio e panico. O Pro-
jeto Basico devera conter todo o conjunto de elementos necessarios e suficientes a exe-
cucdo do Projeto Executivo. Devera ser desenvolvido minimamente o seguinte conjunto
de documentos:

a) Diagrama Unifilar Geral

b) Planta de Tomadas e lluminacao

c) Planta de Aterramento e Equipotencializacéo

d) Planta de Distribuicdo para demais subestacoes

e) Lista de Cargas Elétricas

f) Lista de Materiais

g) Arranjo Geral - SE

h) Planta de Situacdo

i) Diagrama de Interligacédo

j) Diagrama Unifilar — Painel de MT
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k) Diagrama Trifilar — Quadro de Distribuicdo
I) Planta de Aterramento e Equipotencializacdo - Cortes e Detalhes

m) Memoria de Calculo de Malha de Terra

2.10. Produtos Finais Projeto Executivo

2.10.1. Sera elaborado com base nos Projetos de arquitetura, estrutura, instalacdes elétricas,

drenagem e captacdo de aguas pluviais, seguranca contra incéndio e panico. O Projeto

Executivo devera conter todo o conjunto de elementos necessarios e suficientes a com-

pleta execugdo da obra. Devera ser desenvolvido minimamente o seguinte conjunto de

documentos:

a)  Diagrama Unifilar Geral
b)  Planta de Tomadas e lluminagao
c) Planta de Aterramento e Equipotencializacdo
d)  Planta de Distribuicao
e)  Planta de Distribuicdo — Cortes e Detalhes
f) Lista de Cabos
g) Lista de Cargas Elétricas
h)  Lista de Materiais
i)  Arranjo Geral - SE
) Planta de Situacao
k)  Diagrama de Interligacao
)] Diagrama Unifilar — Painel de MT
m)  Diagrama Trifilar — Quadro de Distribuicéo
n)  Cronograma fisico sintético
0) Planta de Tomadas e lluminacgéo - Cortes e Detalhes
p) Planta de Aterramento e Equipotencializacdo - Cortes e Detalhes
q) Memoria de Célculo de Malha de Terra
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3. DIRETRIZES PARA PROJETOS DE ARQUITETURA

3.1. Normas Adotadas

3.1.1. Todas as Normas Técnicas da ABNT, Leis e regulamenta¢des pertinentes aos itens de proje-
to, inclusive:

a) NBR 13532 — Elaboracdo de projetos de Edificacdes Arquitetura.

b) Leis 10.048 e 10.098, ambas de 2000, e o Decreto 5.296 d e de dezembro de 2004
gue as regulamenta, versando sobre atendimento prioritario e acessibilidade as
pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

c) Manual de Obras Publicas — EdificacGes — Praticas da SEAP — Projeto.

d) NBR 9575/2010 — Impermeabilizacéo - Selecédo e Projeto.

e) NBR 9574/2008 — Execucdo de Impermeabilizacéo.

3.2. Premissas

3.2.1.0s Projetos Basico e Executivo de Arquitetura devem ser desenvolvidos de acordo com a
concepcdo fornecida pela Divisdo de Arquitetura da Coordenacdo de Projetos do Escritério
Técnico da Universidade (CPROJ/ETU) e expressas no Anteprojeto de Arquitetura, anexo a
estas Diretrizes.

3.2.2. A CPROJ/ETU podera fornecer a qualquer tempo orientacdes, solucdes, detalhes, especifi-
cacOes e ajustes que julgar necessarios para o desenvolvimento do Projeto, devendo estes ser
incorporados automaticamente aos trabalhos pela Contratada.

3.2.3.0s Projetos devem contemplar critérios basicos de Sustentabilidade, estabelecidos dentro
das solugdes apresentadas, levando em conta conceitos estabelecidos na legislacéo pertinen-
te e nestas Diretrizes.

3.2.4. A Contratada tem, no caso deste Projeto de Arquitetura, a funcéo basica de elaborar o Proje-

to Basico e Executivo, fazendo ainda todas as revisoes, aperfeicoamentos e compatibiliza-
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cOes que se fizerem necessarias durante o desenvolvimento do mesmo e, também, decorren-
tes de interfaces com os demais projetos (Projetos Complementares) em desenvolvimento.

3.2.5. A Contratrada devera apresentar regularmente a CPROJ/ETU, o desenvolvimento dos Proje-
tos Basico e Executivo, devidamente compatibilizados com os demais Projetos Complemen-
tares (Instalagdes, Fundacdes e Estrutura).

3.2.6. A Contratada devera realizar todos os levantamentos e pesquisas dentro e fora da UFRJ que
se fizerem necessarios para o desenvolvimento dos trabalhos.

3.2.7.A Contratada devera apresentar estudos e solu¢des alternativas sempre que solicitado pela
CPROJ/ETU.

3.2.8.0 Projeto devera ser desenvolvido obrigatoriamente tendo como base os arquivos digitais do
Anteprojeto fornecido, considerando seus padrées de desenho.

3.2.9. Todos os desenhos devem apresentar as cotas, especificacdes, legendas e notas que se fize-
rem necessarias.

3.2.10. A UFRJ podera solicitar a qualquer tempo, até o final das obras, desenhos adicionais e

especificagcdes que proporcionem maior clareza das soluges.
3.3. Projeto Basico

3.3.1. Deve contemplar o desenvolvimento do Anteprojeto fornecido, consolidando-o como Proje-
to Basico, compatibilizado com os demais projetos para analise conjunta dos mesmos.

3.3.2.Deve apresentar 0s mesmos desenhos (plantas, cortes, fachadas e detalhes) do Anteprojeto
fornecido, eventualmente complementados por outros que se facam necessarios para a me-

Ihor compreensdo e/ou melhoria da obra a ser executada.
3.4. Projeto Executivo

3.4.1.Consiste no desenvolvimento do Projeto Basico de forma a proporcionar o completo enten-

dimento da obra a ser executada.
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3.4.2. Além de atender as condicdes descritas nos itens acima desta Diretriz devem conter mini-
mamente:

3.4.3.Planta de Situacdo cotada, contendo Planta de Localizacdo no Campus e quadro Geral de
Areas.

3.4.4.Planta de Implantacdo do conjunto a ser edificado com a indicacdo do norte verdadeiro e
magnético e as geratrizes da implantagao.

3.4.5.Planta de Locacdo, cotada, com niveis e RN.

3.4.6.Cortes, complementando as diversas plantas, onde figuem demonstradas as alturas dos di-
versos elementos, cotas, pisos em 0sso e acabado.

3.4.7.Fachada de cada face da edificacdo, ortogonalmente ao plano de visdo, de onde se possa
extrair informacoes claras e precisas de todos seus elementos, que devem ser representados
sem interrupcdes, contendo todas as indica¢fes dos materiais de revestimento, e respectiva
paginacao.

3.4.8.Planta de Cobertura do conjunto, contemplando todos os seus niveis e calhas.

3.4.9. Detalhamento construtivo de pavimentacgdes, vedacoes, revestimentos, acabamentos, arre-
mates, juntas, impermeabilizacdes, ligacdes, fixacdes, protecbes, tratamentos térmicos e a-
custicos e todos os demais que se fagcam necessarios, a critério da UFRJ.

3.4.10. Detalhamento de esquadrias, com seus respectivos mecanismos de abertura e fixagdo, ma-
teriais e acabamentos.

3.4.11. Detalhamento de paginacdo e assentamento de pisos, paginacdo de revestimento de pare-
des, forros, corrimdos, guias e demais elementos que se facam necessarios.

3.4.12. Desenhos em plantas gerais e parciais da area externa com a solucdo para execuc¢do da ur-
banizac&o das areas do entorno imediato do edificio definidas em planta. Devem conter a lo-
cacdo, dimensionamento e detalhamento de todos os elementos especificos como: estacio-
namentos, vias de servico, passeios, canteiros, pracas, rampas, escadas, muros de protecéo,
mobiliario urbano e outros além de apresentar, de forma clara e precisa, todos os detalhes

construtivos necessarios a perfeita execucao das pavimentacoes e impermeabilizacoes.
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3.4.13. Todos os desenhos devem ser apresentados em escala compativel para obtencdo da devida
clareza das respectivas informacdes contidas em cada um, devendo ser no minimo as utili-
zadas no Projeto Basico de Arquitetura.

3.4.14. Caderno de especificacOes gerais com a descricdo dos processos construtivos adotados e
especificacbes de materiais e equipamentos. Este caderno deve se limitar aos aspectos técni-

cos, nao considerando questdes administrativas ou contratuais.
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4. DIRETRIZES PARA PROJETO DE ESTRUTURA E FUNDACOES

4.1. Objetivo

Direcionamento a elaboracdo dos projetos basico e executivo de Estrutura e Fundacgdo a
serem desenvolvidos para constru¢do da Subestacdo Principal (que possui o painel blindado
com a medicdo da AMPLA) e das subesta¢des parciais ou intermediarias (que possuem um
transformador pedestal e um quadro geral de baixa tensdo) do Polo Santa Cruz da Serra da
UFRJ.

4.2. Premissas

42.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.24.

4.2.5.

Os Projetos deverdo abranger a Estrutura e suas respectivas Fundacdes da edificacdo da
Subestacdo, alem da canaleta externa a edificacdo, das caixas de passagem, das quatro ba-
ses para 0 assentamento dos transformadores pedestais e dos quatro abrigos dos quadros
gerais (QGBTSs) localizados, conforme desenho de implantacdo (Elétrica - Distribuicdo de
Média Tensao).
Deverdo ser entregues produtos graficos finais em duas etapas distintas: Projeto Basico e
Projeto Executivo.
Especial atencdo devera ser dispensada pelo projetista quanto a possibilidade de agressi-
vidade da agua subterranea, com vistas a assegurar a integridade e durabilidade dos ele-
mentos projetados.
Devera haver integral compatibilizacdo entre os Projetos de Arquitetura, de Instalagdes,
de Fundagdes (com respectivos elementos de interligacdo) e de Estrutura. O Projeto de
Fundacdes devera incorporar todas as cargas previstas em todos 0s projetos.
A caracterizacao do perfil geotécnico do terreno devera ser feita através de sondagens em
quantidade e disposicdo a critério do projetista, atendendo minimamente as prescrices da
NBR 8036 — Programacédo de sondagens de simples reconhecimento dos solos para fun-

dacdes de edificios.
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4.2.6.

4.2.7.

4.2.8.

4.2.9.

O estabelecimento do traco do concreto serd funcdo da dosagem experimental (racional)
na forma preconizada na NBR 6118, de maneira que se obtenha, com os materiais dispo-
niveis, um concreto que satisfaga as exigéncias do projeto a que se destina (fc).

Para fins de consideracdo da acdo do vento, a velocidade basica do vento na cidade de
Duque de Caxias deve ser considerada igual a 35 m/s e a rugosidade do terreno da Subes-
tacdo em questdo deve ser enquadrada na Categoria Il definida na NBR 6123.

Os carregamentos sobre a laje de piso da edificagdo da Subestagdo devem ser definidos
conforme a NBR 6120 e considerando o Projeto de Instalagcdes Elétricas, com maior a-
tencdo no que diz respeito aos equipamentos a serem instalados sobre tal laje.

Com relacdo a classe de agressividade, devera ser considerada Classe de Agressividade
Ambiental 11, de acordo com a NBR 6118.

4.3. Normas Adotadas

4.3.1.

4.3.2.

As fundacdes projetadas e executadas deverdo satisfazer as normas da ABNT pertinentes

ao assunto, em suas formas mais recentes, em especial as citadas a seguir:

a NBR 6122 — Projeto e execucdo de fundagdes;

b. NBR 6120 — Cargas para o célculo de estruturas de edificagdes;

C. NBR 6123 — Forcas devidas ao vento em edificacdes;

d. NBR 6118 — Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

e. NBR 14931 — Execucéo de estruturas de concreto — Procedimento.

A Estrutura projetada e executada deverd satisfazer as normas da ABNT pertinentes ao

assunto, em suas versdes mais recentes, em especial as citadas a seguir:

a. NBR 6120 — Cargas para o calculo de estruturas de edificacdes;
b. NBR 6123 — Forgas devidas ao vento em edificacdes;
C. NBR 6118 — Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
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d. NBR 8800 — Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco e concreto
de edificios;
e. NBR 14323 — Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de aco e concre-

to de edificios em situacdo de incéndio;
f. NBR 14762 — Dimensionamento de estruturas de aco constituidas por perfis
formados a frio;
NBR 14931 — Execucéo de estruturas de concreto — Procedimento;
NBR 16239 — Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de aco e concre-

to de edificacGes com perfis tubulares.

4.4. Especificidades

4.4.1. A edificacdo para a Subestacdo Principal em questdo deve ter estrutura de concreto arma-
do, com pilares, vigas e lajes. No interior desta edificacdo, havera canaletas abaixo do ni-
vel da edificacdo acabada, para passagem de eletrodutos por baixo de equipamentos da
Subestacéo.

4.4.2. Todas as lajes da edificacdo da Subestacdo deverdo estar apoiadas em elementos estrutu-
rais, ndo sendo admitido prever lajes apoiadas no solo, a ndo ser que seja adotada funda-
¢do em radier.

4.4.3. A estrutura do telhado da edificacdo em questdo sera constituida por elementos de aco,
conforme definido no Anteprojeto de Arquitetura.

4.4.4. Deverdo ser previstas vigas baldrames sob todas as paredes, a ndo ser que seja adotada
fundacdo em radier. Ndo se admite que as referidas vigas sejam simplesmente apoiadas

no solo.

4.5. Etapas do Projeto Basico
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4.5.1. Os Projetos Basicos de Estrutura e Fundagdes deverdo ser entregues juntamente com cépia

da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) quitada do(s) projetista(s) responsa-

vel(s).

4.5.2. Todas as Pranchas deverdo ter carimbo contendo identificagdo completa do seu conteido

e de seu responsavel técnico (nome, registro no CREA-RJ e assinatura).

4.6. Produtos Finais Projeto Basico de Fundacéo

4.6.1. Além de atender as condicdes descritas no item 01 desta Diretriz, do Projeto Basico de

Fundagdes constardo, necessariamente, no minimo, 0s seguintes elementos:

a.

Memoria de calculo com definicdo de carregamentos, estimados com base no
Anteprojeto de Arquitetura fornecido pelo ETU.

Justificativa técnica acerca da solucdo adotada.

Quadro de cargas nas fundagoes.

Plantas de locacdo e de formas dos diversos corpos e elementos de fundacéo,
com as cotas de seus planos de base e respectivas cargas, além de detalhes cons-
trutivos quando necessario.

Detalhes e cortes longitudinais e transversais, mostrando a posicao dos diversos
elementos de fundacao.

Detalhes de todos os elementos de ligacdo entre as fundacdes e a superestrutura
do prédio, quais sejam: blocos, cintas, vigas de equilibrio, etc.

Formas das vigas de fundacéo, travamento, rigidez.

Simbologia / convencées adotadas.

No caso de serem adotadas fundacbes em estacas, 0s blocos de coroamento de-
vem ser projetados em concreto armado com fe > 25 MPa e ago CA-50 e o pro-
jeto devera vir acompanhado de memdrias descritiva e de calculo com as seguin-
tes indicacgoes:

Previsdo de comprimento das estacas, a partir das sondagens realizadas, confor-
me 4.2.5.
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Métodos adotados e parametros empregados no calculo.

Coeficiente de seguranca adotado.

Demonstrativo do célculo de verificacdo do que se acha contido no item 8.3 da
NBR 6122:2010.

Calculo da capacidade de carga das estacas e consideracdes sobre efeito de gru-
po.

Cota de arrasamento das estacas.

Estudo resumido das caracteristicas basicas do terreno que possam afetar a capa-
cidade de carga (atrito estatico, influéncia do len¢ol d’agua, etc.).

Notas com recomendacdes relevantes para a execucao da obra.

Especificacbes dos aterros que se facam necessarios.

EspecificacOes detalhadas de materiais e servigos (cadernos de encargos, especi-
ficacBes destinadas a execucdo das fundacbes, a movimentacdo de terra e servi-
cos correlatos, limpeza e nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelo Projeto
Basico de Arquitetura, etc.).

Elaboracéo de quadro de quantitativos e volumes.

4.7. Produtos Finais Projeto Basico de Estrutura

4.7.1. Alem de atender as condic¢Oes descritas no item 01 desta Diretriz, 0 Projeto Basico de Es-

trutura deve conter minimamente:

a.

Plantas de locacdo e montagem, no caso das estruturas metalicas, e plantas de
formas, no caso das estruturas de concreto armado, todas compatibilizadas com
0 Projeto de Arquitetura. Devem ser apresentadas as plantas, em escala apropri-
ada, referentes a todos 0s pisos e tetos.

Cortes (tantos quantos forem necessarios, sendo, no minimo, um longitudinal e

outro transversal) e detalhes necessarios ao correto entendimento da estrutura.
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Detalhes de juntas, impermeabiliza¢cdes, drenagem e orificios.

Especificacdo dos materiais a serem utilizados (resisténcias caracteristicas e li-
mites).

Indicacdo das contra-flechas, se houver.

Estimativa de quantitativo de materiais.

Memoria de calculo, descrevendo e apresentando: solucGes, pardmetros, cargas
permanentes e acidentais, normas adotadas, a¢Ges consideradas no calculo de
cada elemento estrutural; o esquema de calculo que originou o carregamento
mais desfavoravel de cada elemento ou conjunto de elementos estruturais; o es-
quema para calculo dos esforgos em cada elemento ou conjunto de elementos es-
truturais; os valores dos esforcos de servico, determinados através dos esquemas
de calculo adotados, e 0s respectivos deslocamentos maximos, comparando-0s
com os valores limites dados pelas normas pertinentes; os critérios e conclusdes
do dimensionamento de cada elemento estrutural; as verificacfes das ligagdes
em estruturas metalicas; outros dados e especificacGes pertinentes, bem como
recomendacdes e procedimentos para a execucao da obra.

Se for o caso, justificativa da necessidade de obediéncia a determinada sequén-
cia de montagem ou execucdo e indicacdo desta sequéncia construtiva nas plan-
tas de formas ou montagem.

Simbologia / convencdes adotadas.

Notas com recomendac0es relevantes para a execucao da obra.

4.8. Etapas do Projeto Executivo

4.7.2. Os Projetos Executivos de Estrutura e Fundacdes deverdo conter de forma clara e precisa
todos os detalhes construtivos necessarios a perfeita execucao de seus elementos. Todos
os detalhes que interfiram em outros sistemas deverdo ser elaborados em conjunto, de
forma a estarem perfeitamente compatibilizados entre si.
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4.7.3. Os Projetos Executivos de Estrutura e Fundacdes deverdo ser entregues juntamente com
copia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) quitada do(s) projetista(s) res-
ponsavel(is).

4.7.4. Todas as Pranchas deverdo ter carimbo contendo identificagdo completa do seu conteido
e de seu responsavel técnico (nome, registro no CREA-RJ e assinatura).

4.9. Produtos Finais Projeto Executivo de Fundacao

4.9.1. O Projeto Executivo de FundacOes consiste no detalhamento completo das funda-
cOes concebidas e dimensionadas anteriormente. O produto final a ser entregue devera

conter todos os itens ja citados na etapa de Projeto Béasico, acrescentando:

a. O detalhamento das armacdes de todos os elementos.
b. O quadro de cargas nas fundacges definitivo.
C. Cadernos de Especificacfes Gerais: constitui caderno de encargos caracterizando

0 objeto da obra, estabelecendo normas, diretrizes e especificacbes dos servicos,
procedimentos e componentes a serem adotados na execucao da obra. Deve reunir

as especificacdes e memoriais descritivos de forma organizada.

4.10. Produtos Finais Projeto Executivo de Estrutura

4.10.1. O Projeto Executivo de Estrutura consiste do detalhamento completo da estrutura
concebida e dimensionada anteriormente. Devera conter todos os itens ja citados na etapa
do Projeto Basico, acrescentando o detalhamento de todos os elementos estruturais, sufici-
entes e definitivos para a perfeita execugdo da estrutura.

4.10.2. O Projeto Executivo de Estrutura de concreto armado deve contemplar minimamente,
além dos itens necessarios ao Projeto Basico:
a. Detalhes de formas e armacdes, em escala apropriada, com dimensdes, de todas

as pecas do esquema estrutural.
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b. Especificacdo do concreto: relacdo agua/cimento, classe ambiental, especifica-

cdo dos agregados graudos, slump test, fu.

C. Especificacdo do tipo de aco.
d. Tabela e resumo de armacéo por folha de desenho.
e. Demais especificagdes pertinentes.

4.10.3. O Projeto Executivo de Estrutura de aco deve contemplar minimamente, além dos itens
necessarios ao Projeto Basico:
a. Detalhes de pecas e ligagdes, contendo dimensdes, tipos de aco e demais especi-
ficacOes pertinentes.
b. Lista de pecas.
C. Especificacdo dos equipamentos de movimentagdo e montagem dos elementos
estruturais de aco, levando em conta as caracteristicas proprias da construcao.

4.10.4. Lista completa de materiais.
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5. DIRETRIZES PARA PROJETOS DE INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

Objetivam dotar a Subestacdo de Média Tensdo do Polo de Santa Cruz da Serra sistema
drenagem de aguas pluviais que incidem na cobertura da edificacdo, disciplinando seu

recolhimento, conducdo e afastamento para a rede de dguas pluviais existente no local.

5.1.Normas Adotadas
a) NBR 5688 - Tubo e Conexdes de PVC Rigido para Esgoto Predial e Ventilacdo —

Especificacao;

b) NBR 5680 - Tubo de PVC Rigido, Dimens6es — Padronizacéo;

c) NBR 7362 - Tubo de PVC Rigido com Junta Elastica, Coletor de Esgoto —
Especificacao;

d) NBR 10067 - Principios Gerais de Representacdo em Desenho Técnico;

e) NBR 9793 - Tubo de Concreto Simples de Secdo Circular para Aguas Pluviais —
Especificacao;

f) NBR 9794 - Tubo de Concreto Armado de Secdo Circular para Aguas Pluviais —
Especificacao;

g) NBR 9793 - Tubo de Concreto Simples de Secdo Circular para Aguas Pluviais —
Especificacao;

h) NBR 10843 - Tubos de PVC Rigido para Instalacdes Prediais de Aguas Pluviais —
Especificacao;

i) NBR 10844 - Instalacdes Prediais de Aguas Pluviais;

j) Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,

inclusive normas de concessionarias de servigos publicos;

5.2.Premissas

5.2.1.Sinergia com o Projeto de Arquitetura e demais infraestruturas a fim de se obter solu-

cOes integradas e harmonizadas entre si.
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5.2.2. Atender as exigéncias e critérios determinados pela Norma NBR 10844:1989, relati-
vos aos projetos de instalacdes de drenagem de aguas pluviais, visando garantir ni-
veis aceitaveis de funcionalidade, seguranca, higiene, conforto, durabilidade e eco-
nomia.

5.2.3.0bter desenhos de levantamentos planialtimétricos e das plantas de situacdo, bem co-
mo, quando necessario, as informacdes geotecnicas da area do projeto.

5.2.4.A éarea de contribuicdo a ser considerada é a cobertura da referida Subestacao Principal
de Média Tens&o.

5.2.5. Definir os pontos provaveis de lancamento das aguas pluviais, em funcdo do levanta-
mento planialtimétrico da area e dos desenhos cadastrais da rede de drenagem de a-
guas pluviais do local e/ou publica.

5.2.6.As aguas pluviais serdo lancadas por ligacdo direta a boca-de-lobo, bueiro ou poc¢o de
visita da rede de Aguas Pluviais existentes no local.

5.2.7.Na impossibilidade de lancar na rede existente do local, devera ser estudado o lanca-
mento na rede publica ou outro local legalmente permitido.

5.2.8.Definir as vazdes de projeto que serdo utilizadas para o dimensionamento da instala-
cdo de aguas pluviais e drenagem, determinando:

5.2.9.A intensidade pluviométrica e duracdo da precipitacdo adequados para a regido. Para a
determinacédo da intensidade pluviométrica a ser considerada, deverd ser utilizada a
tabela da norma NBR 10844, respeitando as exigéncias dos orgaos locais.

a) Periodo de retorno de 25 anos, de acordo com NBR 10844 ja que se trata
de cobertura onde empocamento nao é tolerado;
b) A vazdo do projeto para a area de contribuicéo.

5.2.10. Adotar, sempre que possivel, 0s seguintes critérios de projeto:

a) Nao interligar o sistema de drenagem de aguas pluviais com outros
sistemas;
b) Permitir a limpeza e desobstrucdo de qualquer trecho da instalacdo, sem

que seja necessario danificar ou destruir parte das instalacoes.
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5.2.11. SolugBes com trechos da tubulacdo e conexdes embutidas na estrutura ou em lugares
de dificil acesso ndo serdo aceitas. No entanto, caso forem necessérias aberturas ou
passagens em qualquer elemento estrutural, o projetista devera ser devidamente in-
formado, para providenciar solugoes.

5.2.12. O autor do projeto devera verificar as resisténcias das tubulacfes enterradas quanto
as cargas externas, permanentes e eventuais, a que estardo sujeitas e, se necessario,
projetar reforcos para garantir a integridade das tubulacdes.

5.2.13. Os suportes para as canalizacGes suspensas deverdo ser posicionados e dimensiona-

dos de modo a ndo permitir a deformacao das tubulagoes.

5.3. Coleta e Conducdo de Aguas Pluviais

5.3.1.As solucdes deverdo contar preferencialmente com desvio das aguas pluviais para ca-
Ihas coletoras;

5.3.2.0 escoamento das calhas do edificio para os condutores verticais devera ser realizado
atraves de saidas verticais localizadas no fundo das calhas, ndo sendo aceitas saidas
laterais.

5.3.3.As saidas devem ser dotadas de grelhas hemisféricas.

5.3.4.Especificar extravasador (ladrdo) na calha para evitar transbordamento e consequente
comprometimento da subestacéo.

5.3.5.Para se determinar o dimensionamento das saidas das aguas pluviais, deverdo ser con-
sideradas as formulacdes de escoamento adequadas.

5.3.6.Para cada condutor vertical, junto a sua extremidade inferior, deverdo ser previstas
caixas de captacdo visitaveis.

5.3.7.Deverdo ser previstas pecas de inspecdo proximas e a montante das curvas de desvio
no pé da coluna, mesmo quando houver caixa de captacdo logo apds a curva de sai-
da;
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5.3.8. A declividade minima dos condutores horizontais devera estar em conformidade com
o0 item 5.7.1 da norma NBR 10844.

5.3.9. A declividade maxima dos condutores ndo deve ultrapassar valores que causem velo-

cidades excessivas de escoamento a fim de evitar a erosao do tubo;

5.3.10. A ligacdo de condutores verticais a tubos horizontais ndo embutidos, sera feita por

meio de curva de raio longo e/ou juncéo de 45 graus, colocada, sempre que possivel,

com a derivagdo em posic¢ao horizontal.

Produtos Finais de Instalacdes de Aguas Pluviais e Drenagem

Consistem na apresentacdo dos componentes do projeto na sua forma definitiva

para execucdo da obra, contendo todas as defini¢des, dimensionamento e

representacdes graficas do sistema de coleta, conducio e destinacdo final de Aguas

Pluviais e Drenagem, com a localizagdo precisa dos componentes, caracteristicas

técnicas dos equipamentos, apresentando o detalhamento das solu¢des e respectivas

compatibilizagbes entre todas as competéncias dos projetos, devidamente

representados em pranchas conforme diretrizes deste capitulo e organizados

conforme os itens abaixo com a nomenclatura e identificacdo das plantas de acordo

com o padrdo da Coordenacéo de Projetos do ETU.

5.4. Produtos Finais do Projeto Béasico

Deverdo ser apresentados 0s seguintes produtos graficos:

a) Planta de situacdo, em escala adequada, com a representacdo grafica do trecho do

ramal interno ao Polo de Santa Cruz da Serra que recebera a tubulacdo a se

projetada, posicionamento de todos os elementos de coleta e caracteristicas das

respectivas areas de contribuicdo, bitolas, limites, cotas, inclinacdo, cotas de nivel,

sentido de escoamento, e outros;
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b)

d)

Planta da cobertura da edificacdo, preferencialmente em escala 1:50, contendo a
localizacdo de todos os componentes e dimensdes, declividades, materiais, cotas
de nivel e demais caracteristicas de condutores, calhas, rufos e canaletas;

Planta geral da &rea externa ao edificio, em escala adequada, com a representacdo
de todos os elementos do sistema, nomeados e numerados, indicando as
ampliagdes, cortes e detalhes, devidamente legendados.

Planta ampliada dos trechos, em escala adequada, indicando os elementos do
sistema (caixas de inspecao, tubulacbes, pocos de visita, bocas de lobo, e outros)
com indicagdo do material, bitola, inclinagdes e sentido do fluxo, devidamente

legendada.

5.5.Produtos Finais Projeto Executivo:

a)

b)

d)

Planta de situacdo, em escala adequada, com a representacdo grafica do trecho do
ramal interno ao Polo de Santa Cruz da Serra que recebera a tubulacdo a se
projetada, posicionamento de todos os elementos de coleta e caracteristicas das
respectivas areas de contribuicdo, bitolas, limites, cotas, inclinacdo, cotas de nivel,
sentido de escoamento, e outros;

Planta da cobertura da edificacdo, preferencialmente em escala 1:50, contendo a
localizagdo de todos os componentes e dimensdes, declividades, materiais, cotas
de nivel e demais caracteristicas de condutores, calhas, rufos e canaletas;

Planta geral da area externa ao edificio, em escala adequada, com a representacao
de todos os elementos do sistema, nomeados e numerados, indicando as
ampliagdes, cortes e detalhes, devidamente legendados.

Planta ampliada dos trechos, em escala adequada, indicando os elementos do
sistema (caixas de inspecéo, tubulacdes, pocos de visita, bocas de lobo, e outros)
com indicagdo do material, bitola, inclinagdes e sentido do fluxo, devidamente

legendada.
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e)

9)

5.5.1.

Cortes e detalhes, indicando o posicionamento dos condutores horizontais, bitola,
inclinagdes e especificacdo do material;

Desenhos em escalas adequadas, onde constem o posicionamento, dimensdes
fisicas e caracteristicas de caixas de areia, e po¢os de visitas;

Desenhos em escala 1:20 ou 1:25 dos detalhes construtivos das calhas, caixas de
areia, ralos, poco de visita e demais elementos que constituem a rede, em planta,
corte longitudinal e transversal. Indicando sistema construtivo, cotas de nivel, de
fundo e de topo das Caixas de Areia (CA), revestimentos com indicacédo do traco,
tampdes e ou grelhas e demais elementos;

Cortes, indicando o posicionamento dos condutores verticais e horizontais, bitola
e especificacdo do material;

Desenho do esquema vertical geral da instalacéo;

Legendas das convencdes utilizadas;

Lista detalhada de materiais e equipamentos com quantitativos e especificacdes
técnicas de materiais,

Memoria de célculo;

Caderno de especificacdes gerais com a descricdo dos processos construtivos

adotados e especificagdes de materiais e equipamentos.

Todos os detalhes que interfiram com outros sistemas deverdo ser elaborados em conjun-

to, de forma a ficarem perfeitamente harmonizados entre si.
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6. DIRETRIZES PARA PROJETOS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO

6.1.Normas Adotadas

6.1.1. Normas Técnicas:

o o

- ® a o

NBR 9077 - Saidas de Emergéncia em Edificios;

NBR 13231 — Protecdo Contra Incéndio em Subestacdes Elétricas

NBR 9441 - Execucdo de Sistemas de Detec¢do e Alarme de Incéndio;

NBR 12693 - Sistema de Prote¢do por Extintores de Incéndio;

Normas Regulamentadoras NR 26 e NR 23;

Decreto N° 897/1976 — Cadigo de Segurancga Contra Incéndio e Panico do estado
do Rio de Janeiro e Resolucdes que o complementam;

Regulamento para a Concesséo de Descontos aos Riscos de Incéndio do Instituto
de Resseguros do Brasil (IRB);

Caodigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,

inclusive normas de concessionarias de servi¢os publicos.

6.2.Premissas

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

O projeto deve ser desenvolvido em funcdo do Projeto de Arquitetura e o Projeto Elétrico

sistematizando soluc@es que sejam compativeis com este, realizando as compatibilizacdes

necessarias.

Adotar solucdes de custos de manutencdo e operacdo compativeis com o custo de

instalacdo do sistema.
A CONTRATADA devera aprovar o projeto no Corpo de Bombeiros Militar do Estado
do Rio de Janeiro (CBMERJ).
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6.3.Especificidades

6.3.1. Sistema de Protecdo por Extintores Manuais

6.3.1.1.0 nimero necessario, o tipo e a capacidade dos extintores para proteger o risco

isolado serdo funcdo da natureza do fogo, da substancia utilizada, da quantidade

de cada substancia e da classe ocupacional de cada area.

6.3.1.2.Indicar os volumes minimos das unidades extintoras e as quantidades minimas, de

acordo com as exigéncias do CBMERJ.

6.3.1.3.Definir a area maxima a ser protegida por cada unidade extintora e a distancia

maxima para o alcance do operador.

6.3.2.  Sistema de lluminacdo de Emergéncia

6.3.2.2.Esse sistema consiste em um conjunto de componentes que, em funcionamento,
propicia a iluminacdo suficiente e adequada para permitir a saida facil e segura do
publico para o exterior, no caso de interrupcdo de alimentacdo normal, e garantir

também a execucdo das manobras de interesse da seguranca e intervencao de

sSocorro.

6.3.2.3.A iluminacdo de emergéncia deverad utilizar blocos autdnomos de forma a
iluminar as rotas de fuga de tal forma que os ocupantes nao tenham dificuldade de
transitar por elas. Sua previsdo deve ser feita nas rotas de fuga, tais como
corredores, acessos, passagens antecamara e patamares de escadas e seu

posicionamento, distanciamento entre pontos e sua poténcia sd@o determinados

pelas Normas Técnicas.
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6.4. Produtos Finais do Projeto Basico

6.4.1. Deverdo ser apresentados os seguintes produtos gréficos:

6.4.2.

a.

Planta geral, preferencialmente em escala 1:50, contendo indicagdo e especifica-
céo dos extintores de incéndio, materiais basicos e outros;

Lista detalhada de materiais e equipamentos com quantitativos e especificagdes
técnicas de materiais;

Memorial Descritivo dos processos construtivos adotados e especificactes de

materiais e equipamentos.

O Projeto Basico devera estar compatibilizado com os projetos de Arquitetura e

Instalacdo Elétrica, observando a ndo interferéncia entre elementos dos diversos sistemas

e considerando as facilidades de acesso para inspecdo e manutencdo das instalacdes de

prevencao e combate a incéndio.

6.5. Produtos Finais do Projeto Executivo

6.5.1.

6.5.2.

Deverdo ser apresentados os seguintes produtos graficos:

a.

Planta geral, preferencialmente em escala 1:50, contendo indicacgao e especifica-
céo dos extintores de incéndio, materiais basicos e outros;

Detalhes de instalacdo dos extintores e sinalizacdo, representando os cortes e
vistas;

Lista detalhada de materiais e equipamentos com quantitativos e especificacdes
técnicas;

Memorial Descritivo dos processos construtivos adotados e especificacdes de

materiais e equipamentos.

Todos os detalhes que interfiram com outros sistemas deverdo ser elaborados em

conjunto, de forma a estarem perfeitamente compatibilizados entre si.

Coordenador da CPROJ: Elaborado por: Pagina 54 de 59



ETU DIRETRIZES PARA

ESCRITORIO TECNCISSQDJA UNIVERSIDADE ELABORACAO DE PROJETOS

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA ELABORAGAO DE PROJETOS BASICOS, EXECUTIVOS
E A EXECUGAO DA OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A CONSTRUGAO DA
SUBESTAGAO DE ENTRADA DE ENERGIA, SUBESTAGOES INTERMEDIARIAS E PAINEIS DE BAIXA
TENSAO REFERENTE AO POLO DE SANTA CRUZ DA SERRA.

LOCAL: Rod. Washington Luis, Km 105 — sentido RJ — Vila Santa Cruz, Duque de Caxias, RJ

PROCESSO N°: 23079.035601/2015-10 0S:2015.010 | DATA: 05/11/2016 FL. N°:

7.

PADRONIZACAO DE DESENHOS E DOCUMENTOS

7.1.Elaboragéo de Desenhos e Documentos

7.1.1. Os desenhos de projeto deverdo ser elaborados em AutoCAD v.2004 ou compativel obser-

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.
7.15.

7.1.6.

7.1.7.

vando os padrdes de prancha a serem utilizados (A0, Al, A2, A3 e A4), conforme as Nor-

mas da ABNT, ou formatos alongados derivados destes.

Os itens desenhados no projeto deverdo ser organizados por blocos e em camadas (layers)
convenientemente segregados.

Para elaboracdo dos documentos em texto e planilhas, deverédo ser utilizados os softwares
para ambiente Windows, tais como Word e Excel, em cadernos no formato A4.

Para outros tipos de padréo, a Contratante devera aprovar a sua utilizacéo.

Os desenhos deverdo ser legiveis. Para tanto, a escala a ser utilizada devera ser
compativel com os detalhes a serem mostrados.

Os desenhos poderado ser elaborados de acordo com as convengdes normalmente adotadas
pela Contratada, desde que atendam as normas oficiais e apresentem adequada
legibilidade. A CPROJ também disponibiliza suas normas e convengdes como op¢ao.
Cada prancha devera corresponder a um arquivo digital, nomeada de acordo com o

exemplo que se segue:

2015.006.CCMN - 001 - PLA.0O1P - ELE - AP - RO0O .dwg
(a) (b) (c) (d) (e) (f)

Onde:

a. Caodigo e resumo do titulo do projeto (constante em todos 0s arquivos).

b. Numerac¢ao sequencial da prancha, a partir de “001”.

C. Contetdo da prancha.

d. Abreviatura da natureza do projeto de acordo com a seguinte convencéo:
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TENSAO REFERENTE AO POLO DE SANTA CRUZ DA SERRA.

LOCAL: Rod. Washington Luis, Km 105 — sentido RJ — Vila Santa Cruz, Duque de Caxias, RJ

PROCESSO Ne: 23079.035601/2015-10 0S: 2015.010 | DATA: 05/11/2016 FL. N
ACT Acustica LOG Logica

ARC Ar Condicionado MEC Instalagbes Mecanicas

ARQ Arquitetura ORC Orcamento

AUT Automagcao Predial ouT Outras consultorias

CVI Comunicacéo visual PDA Sist. Protecdo Descarga Atmosfeérica
COz InstalacGes de cozinha PSG Paisagismo

CRO Cronograma de Obra RTV TelecomunicacOes

DEC Interiores e decoragdes SBP Sobreposi¢do de Projetos

ELE InstalacOes Elétricas SDG Sondagem

EST Estrutura SEL Seguranca Eletrénica

ESG InstalacGes de Esgoto SIP Seguranca contra Incéndio e Panico
ESP EspecificacOes SON Sonorizagéo

FND Fundagdes TDV Transmissao de Dados e Voz
GAS InstalacBes de Gas TEL Telefonia

HID Instal. Hidraulicas e Sanitarias TEL.LOG | Telefonia e Logica

HIS InstalacBes Hidro-Sanitarias TER Terraplenagem

ICE lluminacdo Cénica TOP Topografia

IES InstalacGes Especiais URB Urbanismo

IMP Impermeabilizagéo VED Vedagdes

INS Instalagdes (mais de uma) VEM Ventilacéo e Exaustdo Mecanica
LMT Luminotécnica

e. Sigla correspondente a etapa de projeto: LV (Levantamento), DN (Diagnéstico),
EP (Estudo Preliminar), AP (Anteprojeto), PB (Projeto Basico), PE (Projeto E-

Xecutivo).
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7.1.38.

7.1.9.

f. Numero da emissdo do arquivo sendo:

— RO00 = emisséo inicial (entrega final da respectiva etapa de projeto).

— RO01, RO2, etc. = emissOes revisadas (apos a entrega final da respectiva etapa de

projeto).

As emissoes de desenvolvimento de projeto em cada etapa deverdo ser identificadas com
a letra D (exemplo: ROOD, R01D, R02D, etc.).
Quando a etapa for aprovada, sua finalizacdo se dara com a emissédo dessa versdo sem o
registro das revisdes de desenvolvimento e consequentemente sem a letra D. Ou seja, sera

identificada como R0OO, conforme indicado na alinea f.

7.1.10. Os arquivos digitais de documentos de textos e planilhas deverdo receber nomenclatura

7.1.11.

comecando pelo codigo do servico e sigla do edificio, seqguido da sigla indicativa do pro-
jeto (conforme item 10.1.7), do tipo de documento e da numeracdo sequencial a partir de
“001”, conforme exemplo a seguir:
2015.006 - ALC - ELE - MED - 001

Onde:

MED = memorial descritivo

MAT = lista de material

ESP = especificagdo técnica

DCT = documentos técnicos

CRO = cronograma

DCA = documentos administrativos

ATA = atas de reunido
As pranchas de desenho deverdo conter carimbo da projetista contendo no minimo: nome
do cliente (UFRJ).Titulo do projeto: EDIFICIO SEDE DO ETU/PU/STIC (Escritorio
Técnico da Universidade, Prefeitura Universitaria e Superintendéncia de Seguranca da In-
formacdo).Local.Conteldo da prancha.Escala.Data.Nome, n°® do CREA e assinatura do

responsavel técnico pelo projeto.Nome do arquivo digital, conforme indicado no item
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7.1.12.

7.1.13.

7.1.14.

7.1.15.

10.1.7, nimero da prancha.Campos para verificacdo e aprovacdo da UFRJ e respectiva
data.
Acima do carimbo devera ser prevista tabela para revisdes (emissdes futuras, apds a

entrega final), contendo as seguintes colunas:

) ) VERIF.
REVISAO | DESCRICAO | R.T. | | DATA
(UFRJ)

Os desenhos e documentos elaborados em padrdo Addeverdo ser encadernados em espiral
e possuir capa com o mesmo carimbo adotado nas pranchas.

Devem ser gravados em CD ou DVD, devidamente identificados com etiquetas contendo:
titulo/conteudo, local, projeto, nimero do disquete e data.

Os trabalhos devem possuir 0s respectivos backups nas mesmas condi¢des acima

mencionadas, em CD ou DVD a parte.

7.2.Procedimentos Gerais

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.
7.3.4.
7.3.5.

Os pareceres, exigéncias e aprovacdes emitidos pela Contratante serdo formalizados em
documentos proprios e, quando necessario, em indica¢des nos documentos fornecidos pe-
la Contratada.

A Contratada deverad entregar os documentos de projeto (desenhos, textos e planilhas)
gravados em CD ou DVD, sendo todos os desenhos em formato DWG, e cinco (5) vias
impressas (plotagens e, para formato A4, fotocopias, em papel sulfite).

Todos os originais de desenhos e documentos aprovados serdo fornecidos a Contratante.
Estes procedimentos se aplicam a todas as etapas e versdes produzidas.

Os documentos correspondentes a versdo final do Projeto Executivo deverdo ser assina-

dos pelo respectivo responsavel técnico.
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Além dos documentos de projeto fornecidos a Contratante nas condi¢des acima estipula-
das, a Contratada devera fornecer os documentos técnicos exigidos pelos Orgéos Publicos
e Concessionarias responsaveis pela a

provacao do projeto.
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