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TUBO DE DRENAGEM DE ÁGUAS

 PLUVIAIS -  Ø 75mm EM PVC

EXTRAVASOR DE ÁGUAS PLUVIAIS

 TUBO  Ø 75 mm EM PVC

ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO,

39X39X10 cm, 59A DA NEO-REX OU EQUIVALENTE,

ASSENTADO COM JUNTA DE 2 cm DE ARGAMASSA

T4, TRAÇO 1:5, COM PINTURA ACRÍLICA FOSCA,

COR SAFIRA (E078), REF. SUVINIL

SUBESTAÇÃO

50,79 m²
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TELHA TRAPEZOIDAL DE 0,6 mm DE

  ESPESSURA, REF.: ALCOFLON OU EQUIVALENTE

ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO,

39X39X10 cm, 59A DA NEO-REX OU EQUIVALENTE,

ASSENTADO COM JUNTA DE 2 cm DE ARGAMASSA

T4, TRAÇO 1:5, COM PINTURA ACRÍLICA FOSCA,

COR SAFIRA (E078), REF.SUVINIL

1.03

TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 14 BWG

MALHA QUADRICULADA DE 1/2" (1,27 X 1,27 cm)
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PONTALETE EM PERFIL "C" DE AÇO GALVANIZADO

100X50X17 mm ESPESSURA DE 3,35 mmTERÇA EM PERFIL "C" DE AÇO GALVANIZADO

100X50X17 mm ESPESSURA 3,35 mm
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PONTALETE EM PERFIL "C" DE AÇO GALVANIZADO

100X50X17 mm ESPESSURA DE 3,35 mm

TERÇA EM PERFIL "C" DE AÇO GALVANIZADO

100X50X17 mm ESPESSURA 3,35 mm
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COR PENA ESPESSURA
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AUTOR DO PROJETO

CONTEÚDO

LOCAL

TÍTULO

03/11/2016

DATA

CÓD.

PRANCHA

01/01

ARQUITETURA

F. OLIVEIRA

DES.

PROJETO

ARQUIVO

1/50

ANTEPROJETO

ESC.

FASE

U N I V E R S I D A D E   F E D E R A L   D O    R I O   D E   J A N E I R O

E  S  C  R  I  T  Ó  R  I  O     T  É  C  N  I  C  O     D  A     U  N  I  V  E  R  S  I  D  A  D  E    -    E  T  U

C  O  O  R  D  E  N  A  Ç  Ã  O     D E     P  R  O  J  E  T  O  S

DIRETOR DO ETU

PLANTAS, CORTES E FACHADAS

REV.: DESCRIÇÃO:
DATA: DES.: APROV.:

00 EMISSÃO INICIAL

03.11.2016

2015.010

1

ESCALA 1:50

PLANTA

2015.010.POLOXEREM.SUBEST-01.01-DVS-ARQ-AP-R00.dwg

2

ESCALA 1:50

PLANTA DE COBERTURA

3

ESCALA 1:50

CORTE AA

4

ESCALA 1:50

CORTE BB

5

ESCALA 1:50

CORTE CC

POLO XEREM

ROD. WASHINGTON LUÍS, KM 105 - SENTIDO RJ

VILA SANTA CRUZ, DUQUE DE CAXIAS - RJ

SUBESTAÇÃO SANTA CRUZ DA SERRA

ARQ. ALEXANDRE A.S. MARTINS

CAU/RJ A8787-4

6

ESCALA 1:50

FACHADAS LESTE E OESTE

7

ESCALA 1:50

FACHADA NORTE

8

ESCALA 1:50

FACHADA SUL

01.

02.

TODAS AS COTAS ESTÃO DADAS EM METRO.

PARA EFEITO DE DETALHAMENTO, FORAM CONSIDERADAS AS SEGUINTES DIMENSÕES:

- EM OSSO: TIJOLO = 0.14 m E BLOCO DE CONCRETO = 0.14 m;

- EM REVESTIMENTO: FACHADA = 0.020 m, PAREDES INTERNAS = 0.020 m

NOTAS GERAIS

REF. DESCRIÇÃO

TER.

QTDE.

REF.

1. PORTA

QUADRO DE ESQUADRIAS

VÃO ACABADO

DESCRIÇÃO

1P1 2.00 m x 2.10 m + 0.70 m

Porta  de aço galvanizado, folha dupla com veneziana e bandeira removível em aço

galvanizado, com veneziana, aparafusada nas laterais. Pintura em esmalte acetinado,

cor grafite, sobre fundo anticorrosivo. Ref. Suvinil.

REF.
VÃO ACABADO

DESCRIÇÃO

2. JANELA

J1 3.96 m x 0.84 m 6

Lado externo: fechamento com cobogós de 39x39x10 cm, 59A da Neo-Rex ou equivalente

Lado interno: 6 vãos  com 3 quadros de tela de arame galvanizado nas seguintes medidas: 1.58

x 0.84 m (quadro central) 1.19 x 0.84 m (quadros laterais).

PISO

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS DE ACABAMENTO

1

PAREDE

1

2

3

TETO

1

CIMENTADO DESEMPENADO QUEIMADO TRAÇO 1:3

EMBOÇO EMASSADO E PINTURA EM LÁTEX PVA BRANCO NEVE, REF.SUVINIL

EMBOÇO EMASSADO E PINTURA ACRÍLICA FOSCA EM COR SAFIRA (E078), REF.SUVINIL

EMBOÇO EMASSADO E PINTURA ACRÍLICA FOSCA EM COR PALHA, REF.SUVINIL

PINTURA EM LÁTEX PVA BRANCO NEVE, REF.SUVINIL

TER.

QTDE.

1

CIMENTADO DESEMPENADO QUEIMADO TRAÇO 1:3

RODAPÉ

Área construída 76.39 m²

F. OLIVEIRA


