NOTAS

1. O estudo de coordenagdo e seletividade, e a parametrizagdo de todos relés da SE blinda deverdo ser
executados pela empresa contratada. Todos os relés (incluindo os relés das safdas alimentadoras) j&
deverdo ser fornecidos parametrizados e testados, prontos para operar. Os servigos de comissionamento,
interligagdo das médulos na obra (instalagdo) e “start—up’da SE blindada também deverdo ser fornecidos
pela contratada.

2. Todos os requisitos das normas e demais documentos (em suas Gltimas revisGes) de referéncia deverdo
ser atendidos, incluindo ensaios e testes.

3. Todos os equipamentos e materiais ndo especificados, internos ao painel (TPs, TCs, chaves seccionadoras,
disjuntores, fusfveis, etc), deverdo ser dimensionados pelo fabricante do painel de acordo com as cargas,
tensGes e nfvel de curto circuito fornecidos pela Ampla.

4, 0 painel blindado da subestagao principal (CONJUNTO DE MANOBRA DE MEDIA TENSAQ) deverd ser
fabricado conforme normas da Ampla.

5. Documentagdo mfnima a ser fornecida com o painel (5 cépias impressas “‘como construfdo’ e magnética):

CONGESSIONARIA AMPLA ¢Desenhos dimensionais padronizados, diagramas unifilar e trifilar padronizados;
13,8 kv eDesenhos de corte dos cubfculos padronizados, diagrama funcional padronizado;
\ 4 eLista de materiais padronizada, dados técnicos;
eRelagdo das plaquetas de identificagdo, capa com os dados do cliente;
SUBESTACAO PRINCIPAL DE ENTRADA SANTA CRUZ DA SERRA it a7 * " T 8 RS e £ penet
—_— o Vista inferior.
PAINEL BLINDADO MEDIA TENSAO C 9. Especificagdo mfnima da Subestagdo blindada:
PADAO AMPLA e Tensdo nominal: 13,8 kV;
_—— — — — — — 4 — — — — — — — — — — — — — e Freqiiéncia nominal: 60 Hz;
T T e Tensdo suportdvel nominal de impulso atmosférico: 95 kV;
e Tensdo suportdvel nominal @ frequéncia industrial: 38 kV;
S/ Mufias termocontréteis e Corrente nominal de regime continuo: A ser calculada/validada em fungdo das cargas (poténcia total
‘ ‘ instalada);
CHIAE o Valor de crista da corrente suportdvel nominal: 32,5 kA;
‘ 100X ‘ e Corrente nominal de curta duragdo (1 s): 12,5 kA;
—_— eDuragdo nominal de curto—circuito: 1s;
IDENTIFICADOR DE CARREGADOR s Classificaglo de arco Interno —IAC: A —FL;
‘ ® FALTA DE FASE l_ — FLUTUADOR ‘ o Altitude maxima em relagdo ao nivel do mar: até 1000m;
) ® ® e Temperatura ambiente: 40° C;
‘ ‘ e Temperatura média no perfodo de 24h: até 35° C;
BANCO DE BATERAS e Umidade relativa do ar em 24h: < 95%;
(p ——‘|||l|l| *Umidade relativa do ar em um més: < 90%;
‘ | 110VCC ‘ e Perturbagdo eletromagnética induzida: 0,8kV;
7 oI eGrau de protegdo IP-30;
‘ 1 ‘ e Pintura: processo eletrostatico utilizando tinta epéxi em pd na cor cinza RAL7032.
. | 10. A empresa contratada deverd adequar/corrigir/complementar o seu projeto executivo onde for solicitado
CH2 8 PROTEGAO CARREGADOR pela Ampla.
‘ Bl or1 SECUNDARIA FLUTUADOR ‘ 11. A empresa contratada deveré adequar/corrigir/complementar o seu projeto executivo conforme os
@@@ equipamentos comprados (SE blindada, transformador seco, quadro de distribui¢do, etc), em especial no
‘ 1 A BANCO DE BATERAS ‘ que tange aos afloramento de cabos, posigSes das canaletas subterr@neas, conexdes com a malha de
“3‘ _l __|||||||| aterramento, efc.
FUSIVEL | 12. Todos os mbdulos da SE blindada deverdo ser fixados ao piso através de parafusos e chumbadores.
p_E%H - — 110veC
‘ T om SE762~25%55,/|5§5D ‘ 13.  Todas as safdas (incluindo reserva) deverdo ser iguais, permitindo intercambialidade entre as mesmas.
14. A alimentagdo auxiliar para o sistema de protegdo (relés, bobinas dos disjuntores, sistema de alarme etc)
‘ ‘ ‘ e dispositivos de controle e alarme deverd ser obtida através de fonte em corrente continua composta
Eﬂ<— por conjuntos de baterias de alto desempenho e carregadores flutuadores internos ao painel. Deverdo ser
fornecidos dois conjuntos carregador/banco de baterias: um para alimentar o médulo da protegdo geral,
‘ —_— ‘ e outro para alimentar os médulos de safda. Ambos carregadores serdo alimentados por um (1) circuito
2 externo 220V bifasico derivados do transformador auxiliar de 30 kVA do tipo IP23 instalado dentro da
‘ 5 o ‘ subestagdo principal. Em caso de impossibilidade de fornecimento dos conjuntos carregador/baterias
@ ® | | | | internos ao painel, a contratada deverd fornecer equipamentos externos ao painel e o projeto deverG ser
3¢ o 138K | adequado.
‘ | | | | | ‘ 15. Outras cargas auxiliares tais como, motor do disjuntor, resistores de aquecimento, exaustdo, iluminagdo,
ocoL ocoL e L e L oc L oc L etc, deverdo ser alimentadas através de um (1) circuito externo 220V bifésico.
‘ — & — & — & — & — & — & ‘ 16.  Especificagdo mTnima do painel de distribuigdo em BT (QD-SE):
®» @ @ @ @ @ OIS OIS e Tensdo nominal: 220/127 V. Tensdo de isolamento/impulso: 1 / 4 kV;
‘ ‘ eFrequéncia nominal: 60Hz, corrente nominal: 80A;
3 3 3 3 3 e Corrente nominal de curta duragdo (1s): 18 KkA;
CH3 W& CH5 & CH7 \A CHI\ CH11\(\® CH13 &
w0 ) 400n> ), Y w0 Y 4004\‘«\3 m‘«\s ¢|P—54, aterramento: TN-S, separagdo interna: 1B.
‘ BT1 PROTEGAO BT1 PROTEGAO ‘ BT1 PROTEGAO BT1 PROTEGAO BT1 PROTEGAO BT1 PROTEGAO ‘
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‘ 1 ooh 72~250Vca/Vee 1 oo 72~250Vca/Vee ¢ ooh 72~250Vca/Vee ¢ oA 72~250Vca/Veo ¢ oo 72~250Vea/Neo ¢ o5h 72~250Vea/Neo ‘
o e — o — — e — — o — — o — — — — — \
cHa L cHe L cHe L’ cH10 gL’ cH12gal’ CH14 gL
| Xy ey Gy WY Y Py |
‘ ocoL ocoL ocoL ocowL ocoL ocoL ‘ DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
L @ ® @ O @ ©® [QIEE)] @ © 3 © J
2 _ 3 Eauibotencial: 2 abos 3x35mm*-12/20kV EPR 105°C + Equipotencializagdo: 1x70mm? (nu) Cabos 3x35mm’-12/20kV_EPR 105°C + Equipotencializagdo: 1x70mm? (nu) Cabos 3x35mm’—12/20kV EPR 105°C + Equipotencializagdo: 1x70mm* (nu)
Cabos 3x50mm® — 12/20k EPR 105°C + Equipotencializagdo: 1x70mm? (nu) Cabos 3x35mm’ — 12/20KV EPR 105°C + Equip go: 1x70mm* (nu) = :m : f’ 12x T 1x2” etrodutos oY etrodutos SR
Eletrodutos PEAD 2x4"+1x2" i : Elstrodutos PEAD 2x4™+1x2 Fletrodutos PEAD 2xd7r1x2 Fletrodutos PEAD 2xd7rix2 Fletrodutos PEAD o 1. NBR 5410 — Instalagdes elétricas de baixa tensdo;
A A A A A TRANSFORMADOR v 2. NBR 14039 - Ins'rala«;?es eléfricas de médiq tens@o - 1!<v até 34,? kV; o )
=7 o0k Z 2 S ~ S oo =2 S S S 4 NBR 5419 — Protegio conira dessargas atmestériaas | oos Espectiices
ﬁ— Yy 13,8kV — 220/127V ﬁ— Yy, 13,8kV — 220/127V ﬁ— Yy, 13,8kV — 220/127V ﬁ— Yy 13,8kV — 220/127V ﬁ_ Yy 13,8kV — 220/127V 5. NR — 10 — Seguranga em instalagSes e servigos em eletricidade;
- - - - - 6. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM TENSAO PRIMARIA 15kV, AMPLA;
7. NBR IEC 62271-200 -Conjunto de manobra e controle de alta tensdo;
8. NBR |IEC 60694 — Especificagdes comuns para normas de equipamentos de manobra de alta—tensdo e
F N : i F N : : F N , \ F N , , mecanismos de comando;
3x(13x240)+(13x240)mm’ + 185mm* (PE) 3x(4x240)+(4x240)mm® + 150mm* (PE) 3x(7x240)+(7x240)mm? + 150mm? (PE) 3x(7x240)+(7x240)mm? + 150mm? (PE) S35+ x5 m () + IS mm(PE) 9. PADRAO DE MATERIAL 2049 — AMPLA — TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICKO TIPO PEDESTAL.
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