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APLICAR IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA A BASE DE POLIURETANO (PU) SOBRE PLAQUEADO DE CONCRETO

REALIZAR REVISÃO, RECUPERAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE ANTES DE EXECUTAR A

IMPERBEABILIZAÇÃO

PREENCHER JUNTA DO PLAQUEADO DE CONCRETO COM GRAUT

IMPERMEABILIZAR BASES DAS CAIXAS DE DESCIDA DE  AP

ESTE PROJETO FOI DESENVOLVIDO TENDO COMO BASE OS DESENHOS GRÁFICOS ORIGINAIS DA EDIFICAÇÃO

DISPONIBILIZADOS PELO ACERVO UNIVERSITÁRIO. PORÉM, POR AVERIGUAÇÃO IN LOCO, IDENTIFICOU-SE TER

HAVIDO MODIFICAÇÕES POSTERIORES À CONSTRUÇÃO ORIGINAL DA EDIFICAÇÃO QUE NÃO FORAM REGISTRADAS

OU CUJOS REGISTROS POR VENTURA REALIZADOS NÃO FORAM ENCONTRADOS. TAL CONDIÇÃO COMPROMETE A

PRECISÃO DO MATERIAL TÉCNICO


