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FORMATO DA PRANCHA

ESCALA DE PLOTAGEM

NOTAS PARA REDE PLUVIAL

1 — O PROJETO EM QUESTAO PREVE A RELOCAGAO DE PARTE DA REDE PLUVIAL EXISTENTE, A
REDE QUE PASSA SOB O LOCAL DESTINADO AO BLOCO C SERA ABANDONADA, CONSTRUINDO
OUTRA REDE PASSANTE PELO EIXO DA RUA DE SERVIGO DO FUTURO INSTITUTO DE QUIMICA;

2 — ESTE DESENHO FOI ELABORADO ATRAVES DAS INFORMAGOES CONSTANTES NO DESENHO
"IMPLANTAGAO/TOPOGRAFIA — INSTITUTO DE QUIMICA/CCMN” ARQUIVO
2005.003.1Q—01—-PLA.IMPL.TOPO—ARQ—-AP—R02.dwg;

3 — AS COTAS DAS TAMPAS DOS POGOS DE VISITA DEVERAO SER CONFERIDAS E ADEQUADAS
APOS A EXECUGAO DA TERRAPLENAGEM;

4 — 0S TUBOS SERAO EM CONCRETO COM JUNTA RIGIDA E 2800mm CONFORME TUBULAGAO
EXISTENTE E DEVERAO SEGUIR A NORMA DE FABRICACAO NBR 8890;

5 — 0S TUBOS DEVERAO SER ESTOCADOS SOMENTE NA POSIGAO VERTICAL;
6 — DURANTE O LANCAMENTO DOS TUBOS, ESTES DEVEM SER LANGADOS EXTERNAMENTE PELO

SEU DIAMETRO COM A UTILIZAGAO DE CABOS DE AGO FLEXIVEIS OU FITAS CORRETAMENTE
DIMENSIONADAS;

7 — 0OS TUBOS DEVERAO TER DECLIVIDADE MINIMA DE 0,5%;

8 — OS PVs DEVEM SER CONSTRUIDOS EM ANEIS DE CONCRETO COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO
REMOVIVEL;

9 — OS TUBOS QUE ENTRAM NOS PVs DEVEM SER CORTADOS RENTES AS PAREDES INTERNAS;

10 — O FUNDO DE TODAS OS PVs DEVERAO SER CONSTRUIDOS DE FORMA O LIVRE ESCOAMENTO
DOS DEJETOS E LIQUIDOS.
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