340

COR | PENA|ESPESSURA

1 7 0.1

2 7 0.2

3 7 0.3

4 7 0.4

5 7 D.5

6 7 0.6

B 7 D.8

10 7 1.0

12 7 1.2

DEMAIS NA PENA 7
ESPESSURA Q.1

FORMATO DA PRANCHA

ESCALA DE PLOTAGEM
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VISTA 08

ESC.. 1:25

ITEM DESCRIGAO
01 Adaptador soldavel PVC para caixa d’@gua com registro 20mm
02 Adaptador soldavel PVC para caixa d'@gua com registro #32mm
03 Adaptador soldavel PVC para caixa d’dgua com registro #50mm
04 Adaptador soldavel PVC com flanges livres para caixa d’dgua 832mmx1”
05 Adaptador soldavel PVC com flanges livres para caixa d'@gua 840mmx1.1/4”
06 Adaptador soldavel PVC com flanges livres para caixa d'dgua $50mmx1.1/2”
07 Adaptador soldavel PVC com bolsa e rosca para registro 820mmx1/2”
08 Adaptador soldavel PVC com bolsa e rosca para registro 825mmx3/4”
09 Adaptador soldavel PVC com bolsa e rosca para registro 832mmx1”
10 Curva transposigdo PVC soldavel 820mm
11 Curva transposigdo PVC soldavel $25mm
12 Joelho 45" PVC solddvel 20mm
13 Joelho 45° PVC soldavel $25mm
14 Joelho 45" PVC solddvel $50mm
15 Joelho 90" PVC solddvel $50mm
16 Joelho 90" PVC solddvel 20mm
17 Joelho 90° PVC soldavel $25mm
18 Joelho 90° PVC soldavel $32mm
19 Joelho 90" PVC solddvel $40mm
20 Joelho 90° de redugdo PVC soldavel $25x20mm
21 Joelho 90° de redugdo PVC soldavel $32x25mm
22 Joelho 90" soldavel e com rosca #20mmx1/2"
23 Joelho 90" soldavel e com rosca 825mmx1 /2"
24 Joelho 90" soldavel e com rosca 825mmx3/4”
25 Joelho 90" soldavel e com rosca 832mmx3/4”
26 Joelho 90° para tubo de valvula de descarga
27 Luva PVC soldével 820mm
28 Luva PVC soldavel 832mm
29 Luva de redugdo PVC soldavel 825x20mm
30 Luva de redugdo PVC soldavel 832x25mm
31 Luva de redugdo PVC soldé@vel 840x32mm
32 Luva de redugdo PVC soldavel 50x40mm
33 Luva soldavel e com rosca $20mmx1/2"
34 Luva soldavel e com rosca $25mmx1/2”
35 Luva solddvel e com rosca $25mmx3/4”
36 Luva soldavel e com rosca $25mmx3/4”
37 Registro de pressdo #1/2”
38 Registro de gaveta $3/4”
39 Registro de gaveta @17
40 Té PVC soldavel 850mm
41 Té PVC soldével $20mm
42 Té PVC soldavel 825mm
43 Té PVC soldavel 232mm
44 Té PVC solddvel 240mm
45 Té de redugdo PVC soldavel #825x20mm
46 Té de redugdo PVC soldavel 832x25mm
47 Té de redugdo PVC soldavel $40x32mm
48 Té de redugdo PVC soldavel 840x25mm
49 Té soldavel e com rosca #20mmx1/2”
50 Té soldavel e com rosca $25mmx1/2"
51 Té soldavel e com rosca $25mmx3/4”
52 Torneira béia para caixa d'agua 91/2”
53 Vélvula de retengdo 832mm
54 Tubo PVC soldavel #20mm
55 Tubo PVC soldavel #25mm
56 Tubo PVC soldavel 832mm
57 Tubo PVC soldavel 840mm
58 Tubo PVC soldavel #50mm
<>
/ Z
- Tubo de PVC roscdvel  Tubo de PVC soldavel
_ Adaptador Soldavel
curto com bolsa e
_ Luva Roscével
RESGISTRO RESGISTRO
DE PRESSAO DE GAVETA

REGISTRO DE PRESSAO (CHUVEIROS)

DESENHO EXPLODIDO

SEM ESCALA

NOTAS

curto com bolsa e
rosca para registro

T Tubo de PVC soldavel

AGUA FRIA:

SEM ESCALA

curto com bolsa e
rosca para registro

T Tubo de PVC soldavel

REGISTRO DE GAVETA (COLUNAS)

DESENHO EXPLODIDO

1— A INSTALAGAO DAS CAIXAS D’AGUA DEVEM SEGUIR AS RECOMENDAGOES DOS
FABRICANTES, SOBRETUDO NO QUE DIZ RESPEITO AS CONDIGOES DE APOIO DAS MESMAS,
DEVENDO ESTAR A UMA ALTURA MINIMA DE 50cm. DO NIVEL DO FORO;

2— TODOS OS DIAMETROS COTADOS SAO DIAMETROS DE MERCADO;

3— NAO £ PERMITIDA A ALIMENTAGAO DE UMA TUBULAGAO POR OUTRA DE DIAMETRO

INFERIOR;

4— AS INSTALAGOES DE AGUA FRIA SERAO EXECUTADAS EM PVC SOLDAVEL
(PREFERENCIALMENTE DA MARCA TIGRE) E NAO SERA PERMITIDO O AQUECIMENTO DOS
TUBOS PARA A CONFECGAO DE CURVAS, EM CASO DE NECESSIDADE DE MUDANGA NO
TRAJETO DAS TUBULAGOES DEVEM SER UTILZADAS AS CONEXOES DEVIDAS;

5— NUNCA SE DEVE EXECUTAR TOMADAS D’AGUA PELO FUNDO DAS CAIXAS;
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