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Cartidio de Acervo Técnico - CAT ':'CATDDHREGISTHDDEATEST 0
CREA-SP | 9 coureasmone e

. Resolugiio No. 1.025, de 30 de outubro de 2000
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura & Agronomia do Estado de S0 Paulg

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao dispasto na Resolugsa no, 1.025, de 30 de dul
assenmamentos deste Consalko Raglonal de Engenharia, Amuitetura e Agronomia dp _
Téenico do profissional ALEXANDRE JORGE DE OLIVEIRA MUCOUCAH refers
Técnica - ART abaixo discriminadals);

Profissional: ALEXANDRE JORCE DE OLIVEIRA MUCOUCAH , | e i s
ﬂmm;ﬁﬂﬂm-ﬁp...._.........................HNP:MDBUE&D...... 3
TManﬁsabnﬁl:ENGENHEIRDCWIL......_...........................,...

Nimero ART: 92221220110611154 Tipo de ART: OBRA QU SERVICO . .. . Registrada am:
Forma de Registro: COMPLEMENTAR a92221220101588214 . ., .. .. ST,

Baixada em: 03062011
Participacio Técnica: INDIVIDUAL . e e

Emmaaﬂammﬂda:LDGDSDOBHASILESTRUTUHASEE'\-‘ENTDSLTDA—EPP..............._.........__...
Contratante: Ps'efaimraMunidpﬂJdaSmtm.............. --oeeo-- - GNP 5B 200015000183 ...,
MP'EN!DAS-enadorPinhBiroHam;do................................. Mo: 48, ...
Cmnpéa‘nanlu:do.and_..........._.....__..............Eafrm:WaMatrias........,_..........._....
Gadad&S‘ﬁNTGSUF SP CEP: 'I‘IEI?EBBD.PNS:BRASIL_....,............_............
Eummbﬂelebmduemﬂﬁu'ﬂﬁfmm
\-imuladuaART
ValnrdnCnmrﬂm:Fi$1299.852,ﬂﬂ....................__..Tipudamalante:PESSDAJUH[DICADEI}IHEITGPUEL!GD.
Er!clu'ac;udaClhrafm;u:AVENIDASEmdnrF"rrmeimMamadn,.__.... ...... R IR SR It W ECR PN, '« 1 1= A
&Jmplmn!usalrro’wahlmnas
GidadeSAHTDSL.IF SPCEP: 11075000 , PAIS: BRASIL ... ...

Data da inicio: DZ-ﬂ?FEUIDCcndusﬁuEfeﬁua:mmﬂmm...._.....CnnMemdasGengréﬁcas:........ EaliEiget -
Fmall:hde
Propriedgnios ..o, L0 - vaiaseiwes, GPRICNRPY:

Atividade Técnlea: 1) CIVIL, FORTIFICACAD E CONSTRUCAD. GALPAD, 532500 Metrg quadrade. Montagem 2) CIVIL,
FORTIFICACAD E CONSTRUCAD. ESTRUTURA METALICA. 6500,00 Metro quadrada, Maontagem 3) CIVIL, FORTIFICACAD E
CONSTRUCAD. ESTRUTURA DE MADEIRA. 1088,00 Metro guadrade. Momtagem .Obs: Locacao s montajem de; a) coberturas
estruturadas lonadas. tipo duss aguas, com area coberts de 5.325 00m2; b) pisa modulado, estruturade em perfis metalicos, com
area total de 6.500,00m2: ¢} stands moduladas (lanchonetesm, restaurantes, fraldaro, camarins), com area tolal de 1.088,00m2: d)
onze modulos de containers habitaveis (sanitarios & Bsoritorios). Cr R sl

contenda 1 folhals), expedido pelo contratante da obra/servico, a quem cabe & respansabilldade pela ve & exalidio das
informacies nele conslantes. -
=i
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ATESTADO DE REALIZACAO DE EVENTOS E

A Prefeitura Municipal de Santos — PMS - por meio Y38
Cultura - SECULT — com sede a Praca Maua s/n, Centrovss
900, inscrita no CNPJ/MF sob n® 58.200.015,/0001-83, AT
fins, que 4 empresa -

LOGOS DO BRASIL ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA 4
" sedeaRus Amador Bueno, 181 - sala 48, Santos/ 8P, Cep-1 1013-912
inscrita no CNPJ/MF sob n® 10.347.077/0001-96 ald

- engenheiro: Alexandre Jorge de Oliveira Mucoucah— ﬂﬁmﬂ?'%ﬂﬂ'ﬂﬂﬁaﬁﬁ'
executou os servicos, conforme: A ;

Pregio Eletrénico a® 13.044 /2010 3

Processo n® 40.546/2010-11

Contrato n® 227/2010 ' T

Objetivo: Contratacao de empresa para execucao de servigos de implantacao, montuimem
€ desmontagem de infra-estrutura com palcos, restaurantes, lanchonetes. pisos,
fechamentos e coberturas com lons, catracas. detectores de metms, fornecimento de
credenciais, identificacio visual, tapadeiras e barreiras, instalacoes hidratlicas e elétricas,
instalagao e manutencao de samniiarios quimicos, equipamentos de seguranca, moveis e

periodo: 02 de julho a D1 de agosto de 2010 :
valor: RS 1.209 852 00 (hum milhao; duzentes € noventa e nove mil, vitocentos ¢
cinguenta e dois reais) : i ) i

Engenheira: Sandra Cristina Antonio - Secretaria de Servicos Pablicos.
O presenfe atestada alende ao solicitado pelo processo _admifiistrative n®
48.341/2011-83,

Sanios, maio de 2011. £7HAL 2ot

"Eng®. Sandra Crist tontl Gomes de Lima
RG 13.879.6816 RG. 19.190.539
CREA 0601839229 - Chefe do Depto de Eventos ¢ Producses
Secretaria de Servicos Pablicos Secretaria Municipal de Cultura
\ : MENTE E PARTE

= 4

PRESENTE DOE s

?NTEG‘R.MITE O CERTIOAD 14;1 .::1; e 3.1

e S EDID NESTRAT : _

| e O Y Y = SE A
CHEA-GP SLIC-®

G 1A :
Sentos, EL‘EL’“ﬁeila ilva Pereira

Funcional 4024
Tacn. am Sery, Adm,

. . _ UGI Santos.- CREA-R]
Avenida Senador Pinheiro Machado 48 - 4° andar - Vila Mathias - Bantos - BP TN
CEP 11075800 - Tel 3226 5000 gabinete-secult@santos.sp.gov.br N



PREFEITURA DE SANTOS
Secretaria Municipal de Gestao

Evento: Festa inverno Santos 2674.
Periode de 02 de julho a 01 de ‘agosto de 2000 _
Estacionamento da Associacdo Atléfica Portugnesa Santista
Avenida Senador Pinheiro Machado n® 248 - Santos/S.P.

Cpntfatm;in de empresa para execuran de servicos de implaﬁtal;i_ﬂ, 'm'nntagem ¢ desmontagem de
infra-estrutura com palco, restauranies, lanchonetes, pisos, fechamentos e coberturas com lona, ~
catracas, detectores de metais, fornecimento de credencinis, identificacdio visual, tapadeiras e
barreiras, instalagdes hidrailicas ¢ elétricas, instalacio e mamutengdo de sanitirios - quimicos,
equipamentos de seguranga, méveis ¢ utensilios, ¢ demis equipamentos incluindo todos os materiais e
mio-de-obra, necessdrios a realizagdo do Kvento Festa Inverno Santos 2010,

O Festa Inverno Santos 2010 seri composto por Area Musical, Area Gastrondmica ¢ Area Recreativa
e sera realizado no periodo de 02 de julho a 01 de agasto de 2010, de terca a domingo, das 18 as 24
horas, no estacionamento da Associacho Atlética Portuguesa Santista, na Avenida Senador Pinheiro
Machado n° 248 - Santos/SP. ¢ _

A mummmmammHmmdewmmmmde
terceiros; conforme definido em planta . |

1. AREA GASTRONOMICA : *

Sera composia por 24 (vinte e guatro} Lanchonetes e 08 (oito) Restaurantes, obrizatoriamenie
explorados por cntidades com fing E.I:inm'zpicos ¢ ndo lucrativos, devidamente cadastradas ¢ credenciadas
junio an Fundo Soeial de Solidaviedade do Municinic. 2

 Ficari sob responsabilidade dos sxtidides £000 ¢ qualquer mobiliarin, utensilios eletro eltrimicos. & serem
usados em suas instalactes, bem como o equipamento de seguranca necessario, conforme exigincias do
Compo de Bombeires loeal. :

O moveis deseritis mo iter 9. s d résponsabitidiade db empress contratd

As entidades se responsabilizarfio, ambém, peto consumo de sas (GLF), bem como pelo abastccimento o
-acondicionamento de todes os produtos alimenticios ¢ bebidas, que se fizerem necessirios jpara seq
funcionamento. !

2. IDENTIFICACAO VISUAL
Fica a cargo da Contratada a confecgdo de toda a dentificacio visual/logotipia, bem como, fechamcelio das
estruturas, saias de paleo, fundos, laterais ¢ todos os acabamentos gue se fizerem necessidrios. -

A Contratantc forneccri o arte para identificacio visual a ser aplicada cm todas as pecas ulihizadas. na: \)
Identificaciio visual padronizada de todos os restanranics o 1anchunetn:s; el L-.*"""/
 Tdentificaghio visual ¢ sinalizadores de todos o8 postos.de servigos e atendimentos pitblicos:

il
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Identificagdo visual ¢ sinalizadores dos Cstaclonamentos internos ¢ extermnos;

Identificacdo visual da Pista de Patinagdo, Parque de Diversdes ¢ drca de Lazer; -
Identificacdo visual das placas de indicaio: (saidas de emergéncias, sanitdrios, catrada. saidas. entre
outras): | 3
Identificagio visual das torres de indicagdio — externas:

Painel fotogrifico, a ser instalado no palco (lanchonetes):

Fica a cargo da Contratada a: i £

confecciio de toda a identificacio visual/logotipia — conforme abaixo:
 fechamento das estruturas;

saias do paleo, fundes, latorais e

todos os acabamentos que se fizerem necessarios.

 Identificacfio visual padronizada de todos os restaurantcs e lanchonetes:

Identificagio visual & sinalizadores de todos os postos de servigos e atendimentos piblicos;
Identificaciio visual ¢ sinalizadores dos estacionamentos internos € extemos;

ldentificacdo visual da Pista de Patinagdo. Parque de Diversdes. Posio de Informacies ¢ Area de Tazer
Identificagdo visual das Placas de indicagdo, saidas; saidas dc cmergfncias: entradas: Bem Vindo;
Sanitarios, entre outros: -

Painel fotografico, a ser instalado no Palco:

Painel fotografico. a ser instalado na fachada do evento:
Painel folografico. a ser instalado nos findos do Posio de Informagiio Turistica:

Pamnel adesivo. a ser aplicado como piso do Posto de Informagdo Tunstica:

A Contratante foeccr a arie para identificagio visual 2 Ser aplicada om todas as pecas utilizadas.

.2.1. CREDENCIAIS - :
A Contratada deverd confoccionar 600 {sciscentas) credenciais em material PVC, Varids cofés. am modelo
a ser formecido pela contratante, seguindo o plano de credenciamento conforme abaixo:
220 - credenciais para 08 restau rantes;
250 - credenciais para as lamchonctes;
(40 - credenciais para a orpanizacio.
10 - credenciais para comissao:
10 — credenciais para misicos:
M— credenciais para Area de Lazer

- 2.2, PLACAS DOS RESTAURANTES E LANCHONETES
As placas de identificaciio dog Restaurantes deverfio ser confeccionadas em PVC texturizada com
impressao digital, acabamento ¢m solda eletrénica em toda a volta om cor ¢ arfe grafica a scr
defimida/fornecida pela contratante, medindo 10.00m % 0.60m € deverdo scr instaladas ¢ frente a cada
Restaurante, em local a ser orientado pela contratante. : '

As placas de identificagio das Lanchanetes deverdo ser confeccionadas em PVC texturizada com
impressdo digital, acabamento em solda elctrfmica cm toda a volta. em cor ¢ arte grafica a sor
defnida/fornecida pela contratantc, medindo 4,00m x 0.40m ¢ deverdo ser instaladas em frente g~c :
Lanchonete, em loeal a ser orientado pela contratante. : ~ \

2.3. PLACAS DIVERSAS DE INDICACAQ
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As demais placas utilizadas no Evento (indicagdes para circulagio ¢ identificagdo’ de postos de
atendimento, servigos entre outros), deverdo ser confeccionadas em lona de PVC tlexturizada com
impressdo digital, acabamento em solda eletronica e ithoses em toda a volta, com medidas minimas de
2.00m x 0,50m ¢ maximas de 4.00m x 1.0Om. Estas lonas deverio ser amarradas com corda de
polipropileno de 3mm. em local a ser orientade pela contfatante. :

24. TORRES DE INDICACAO

Deverdo ser confeccionadas placas de mdicagdo, deverdo ser confeccionadas em lona de PVC textarizada .

com impressio digital, nmhahwrm'mnscﬂdaﬂmﬁaﬁuaeilhmﬂmmdaamlta,pmm; aplicadas em
~tories (2 unidades) cxecutadas cm estrutura tubular monolitica com medidas especificadas conforme
-projeto. sendo: ' \

cho)

2.5. PAINEL DECORATIVO 3 ; :
A contratada doverd prever a cstritura para fixagio ¢ a confecedo do paincl decorativo na-Fachads da
cvento (de aproximadamente 76x35.70metros). compostas de cstruturas tubulares nos portdes de cnirada ¢
saida no mura fromtal. € toda estrutura complemeniar necessaria cm mademth ¢/ou material similar. ao
longo da fachada, nos locais onde nio houver sustentagao para a lona. Conforme vistoria in-loco.
Lembrando que essa estrutura ficara no local duranic todo o cvento, sujeito a todos os tipos de mudangas

climaticas.
A contratante formecerd arte do painél d:;enrg.tjm a scr instalado na fachada do evento.

03 AREA RECREATIVA :
Stra composta por diversas atraces para todos os freglicntadores. sendo:

3.1~ PARQUFE DE DIVERSOES

A contratada devera prever uma arga aproximada de 42317 meiros, para m{nnmgan de Pargue dc

Diversées, conforme planta,

32. - AREA DE RECRECAO INFANTHL, | '
- Devera ser montada &rca para Recrcagdo Infantil, ao lado da Patinacio. com guarda de Cquipamentos.
- conforme descrito em planta. .

A 4rea de atendimento doverd ter fechamento 1gual ao especificado para as lanchonetes (chapa resmada,
conforme desetihio). incluindo porta ¢ balcio. ; -

A drea da pista devéra ser cercada por guarda-corpo em todo seu entorno. com portio, conforme plania.

O piso'base devera ter nivelamento perfeito, e forrado com carpete da cor cinza ou preta. A cobertura scra
uny prolongamento da tenda das lanchonetes no mesmo alinhamento conforme descrito no desenho geral.

Nas laterais ¢ frente da pisia deverdo ser exeeutados fechamentos mowrsum lona com altura de 2.50m e
no fundo devera ser executado fechamento fixo-em chapa restnada ¢ pintada, : \ <

3.3. PISTA DE PATINACAOQ \
Deverd ser montada rea de 15,00 x 20,00m para ser instalada uma pista de patinagdo. contendo também
espaco de circulagio, drea para afendimento ao publico guarda de equipamentos,

Torres extornas (2x): 2,00m x 2,00m x 6,00'm = placas medindo 2,00x2.00x4.00 i (instaladas a 2m do

S
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. A arca de alendimento devera tor fechamento igual a0 especificado para as lanchonetes {l:hapa reginada,
- conforme desenho), incluindo porta ¢ baledo. f

A area da pista devera ser cercada por guarda-corpo ot tode seu enlomo, com portdo, conforme plania.

O piso base devera ter nivelamento perfeito para recebimento do piso especifico do nnsue, A cobertura
serd um prolongamento da tenda das lanchonetes no mesmp alinhamento conforme deserito no desenhio

Nas laterais ¢ freme da pista devirdio ser executados techamentos méveis em lona com altura de 2.50m ¢
no fundo deverd ser executado fechamento fixo cm chapa resinada ¢ pintada,

~ Sera prevista uma drca destinada ao fraldacio. de 190 x 4.000 A caberturd serd em lona , 5.00 x 5,00 ¢ .
nestd area também cstardo instalades os samitarios quimicos acessivers, .
O fraldano contard com um bancada de 60 cm de profimdide. nstalada a uma altura de 1 00 m, além de
uma bancada de resina de poliéster com 2 cubas medindo 1.20 % 0.60m.

05. EQUIPAMENTO DE SEGURANCA

A contratada devera manter (instalar ¢ colocar 4 disposigio da contratante) equipamentos de suguranga nas
 edificacdes ¢ estruturas, com dispositivos (extintores ¢ outros) que atendam as normuas e exigéncias do

Corpo de Bombeires. Para tanto. deve consultar ¢ apresentar o projeto em conjunto com a fiscalizacdo da

obra para a devida aprovagao do orsdo correspondentc,

06. - SEGURANCA 21 o

A scguranca do piblica presente ao local nos periodos de funcionamento da Festa Inverno Santos 2010
‘serd ufetuada pela Policia Militar, Corpo de Bombciros. Policia Civil e Guarda Mimicipal ¢ o policiamento
¢ balizamento de ténsito ficars, a cargo da Policia Militar e da Companhia de Engenbaria de Trafego do
Municipio - C ET.. sendo csies itens de responsabilidade da contratante.

A Contratada deveri colocar seguranca patrimonial. durante todo o periods de cvento, para guarda dos
cquipamentos ali instalados. Bem como o controlc nas ciiradas ¢ saidas — portdes instalados 1o local,

07. - LIMPEZA '

Ficard a cargo da Prefeitura Municipal de Santas. a hmpeza da drea extena ¢ interna do Complexo, bem
como @ coleta do lixo em locais pré determinados. dos restavirantes, lanchonctes. & matenal coletado pelo
pessoal da empresa contratada.

08. - CATRACAS E DETECTORES DE METAIS ¢
A contratada deverd instalar equipamentos de seguranca ¢ de acesso ao local:

08.1. CATRACAS
Fornccimento de 07 catracas para controle d¢ acesso do pablico fregiicntador do evento.

A distribui¢dio dos equipamentos acima descritos, serd determinada pela Contralante, levando-Sem
consideragio a quantidade de acessos ac evento, !

: \
A cmpresa contratada deverd manter no local do cvento téenico especializado para manpicacio dosles \
cquipamentos. bem como providenciar a subshmuicdo 1mediaty do equipamiento, guando necessina (j

08.2. DETECTORES DE METAIS

¢

34



& PREFEITURA DE SANTOS
K\ / Secratatia Municipal de Gestso -

——

A cmpresa contratada devera fornecer (4 detectores de metais_ sendo:

04 detectores de metais — tipo portal. para serem unlizados no controle de acesso ao cvento. instalados nas |
s b :

09. MOVEIS F UTENSILIOS _ . ;
A contraiada devera mobiliar os camarins ¢ contaiteres, conforme abaixo:

8.1, CONTAINERES . _ -

Palicia Militar - 05 cadeiras, 02 mesas com gavetas, 02 cineeiros e 02 lixeiras:
Guarda Mumnicipal - 03 cadeiras, 02 mesas com mavetas. (2 cmzeiros ¢ (7 lixciras:
Ambulatorio - 05 cadeiras. 02 mcsas com sayetas & 02 lixeiras;

Ufgunizaa.;;‘it_: - 05 caderras, (02 mosas com gavetas, 02 cmzeiros € 02 lixeiras:

09.2. CAMARIM ARTISTICO
Contendo 3 mesas e 12 cadeiras de plastico,

09.3 FRALDARIO
Contendo 03 mesas, 05 cadeiras.

10. MANUTENCAQ . -

A Contratada deverd manter dirante a Festa Inverno Santes 2010. em periodo integral. pessoal
especializado para manutengdo clétrica/hidraulica/civil, sendor

Equipe Elcirica composta de 01 encarregado, 01 eletricistas ¢ 01 ajudantes

Equipe Hidriulica composta de 01 encanadores & 01 ajudante : 3

* Equipe Civil composta de 01 carpintzino ¢ (1) ajpdante

A contratada deverd providenciar os maleriais nécessdrios para manuicnglo, em gualguer cventualidade
_e/ou emerpincia, i :

11. PRAZOS '
As estreturas e todos os itens perlinentes a esta contratacio deverio gstar concluidos para ¢ evento,

“ dentro das prazes previstos nas condicbes do edivsl. Caberd a contratada efctusr cronograma de
execugiio atusiizade disriamente até a conclusdo dos servigos,

Para tanto definimos os seguintes prazos:

" ®  Até 02 (dois) dias ateis contados da duta da - inicio da montagem
assinatura do contrato. ) :
*  Até 26 de junho de 2010 i - entrega parcial até esta data e total na

data citada das estruturas que envolvam
obras de iluminagfio e chétrica.

e 0l de juihe de 2010 : - conclusdo da obra
s 02 de julho a 01 de agosto de 2010 - Realizagio do evento Festa Inverno
Santos 2010,

Desmontagem : e
Apds o término do evento, a contratada procederi a desmontagem ¢ o transporte de tnd‘i:}ym*
equipamentos de sua responsabilid ade, bemi como a limpeza total da dren. :

Para tante definimos os seguintes prazos: . «
= (4 de agosto de 2010 infcio da desmontagem

\
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¢ Até 14 de agosto de 2010 . Prazo da entrega do terreno livre/desocupada

A contratada executard todos os reparos necessirios de forma a manter A drea (meio-fio, passeios,
efc...) nas mesmas condicfies antericres ao evenio,

~ LOCACAO, MONTAGEM, MANUTENCAO E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS

METALICAS, CONTAINERES, EDIFICACOES (INCLUSIVE INSTALACOES HIDRAULICAS
E ELETRICAS) e FECHAMENTOS NECESSARIOS A REALIZACAO DO EVENTO FESTA
‘INVERNO SANTQS 2010, ;

I - DESCRICAD DOS SERVICOS

L1 - Instalacfio de canteiro :

O local cscolhido para a Tixagio do canteiro de servigos deverd ser aprovado pela Fiscalizacio,

O canteire deverd ser executado levando-se-em conta as caracteristicas da obra. A contratada devera
entrogar & fiscalizagio. planta do canteiro para prévia avaliagdo ¢ posterior liberagio para a construgio.
Opcionalmeate, a critério da fiscalizagio, a contratada podera alugar containeres como canteiro, desde que
mantenha o minimo de dreas e instalacies previstas para a obra.

Ficario, ainda. sob responsabilidade da contratada as ligagdes provisorias de dgva ¢ esgoto, ¢ de
elctricidade. Caberd, também, a contratada. a manutencio do canteiro, quer sob o aspecto fisico. quer na
observagio de cuidados higiénicos ¢ seguranga pessoal, ’

Apos a conclusdo, deverd a contratada remover do local todos os malenais, cquipamentos ¢ quaisquer
detrilos provenientes da obra deixando-a totalmentc Hmpa, : :

1.2— Placa de Obra 2 -

A contratada deverd. num prazo maximo de 03 (cinco) dias corndos apds a assinatura do contrato, fixar na
.obra (1 {uma) placa cujos-dizeres serdo fornecidos.pola fiscalizacdo. As dimensbes das placas serdo de
4.40x3 30m, ¢ deveriio ser de chapa galvanizada n® 16. fixadas em cstrotura de madeira suficientcmente
resistenie para suportar a agfio dos ventos. 7 :

1.3 - Servicos Topogrificos : ;
A contratada mantctd uma equipe de topografia propria que terd a responsabilidade da marcagio de toda 2
obra, obedecidas as condigdes impostas pelo projcto. 4

.4~ Trinsito ¢ Sepurarica |

- A contratada tomard todas as providéncias necessdrias para prevenir possiveis acidentes que possam
ocorrer por falta ou deficiéncia de sinalizaglio o/ou protecao das obras. assumindo Total responsabilidade

sobrc cventuais fathas. - .

Respmsa.bﬂlmr—sn. miegralments pela montagem, apera¢io. desmontagem. transporte, mintencio. ena
¢ vigilincia dos materiais e equipamentos qué permanceeran durante © tempo necessdrio 4 execucio
Projeio. -

1.5 Paleco [EITL Lanche Tendas, Acessos et ' -=-::H
1.5.1 - Estrutura metalics
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Toda a cstrutura metilica devera sor tipo wibglar moﬁnl’rlica., vin ago carbono SAE 1020, classificagdo DIN
2440. diametro 48.3 mm espessura da paredc 3 mm, sendo as juncdes feitas com encaixes travados com

152 Piss |
A cstrutura do piso devera ser exceutada am madulos de tubos de ago retangulares nas dimensos
compativeis com a carga. O piso devera ser chapeado com compensado naval de 15 mm com dimensdies
calculadas para uma capacidade de carsa do 600 ke/m2, ¢ devera ter travamenio horizontal e vertical de
‘modo @ garantir a estabilidade da cstrutura e suporte da carga previsia. Nas rampas de acessos, serd

OS PISOS DEVERAQ SER [EASY FLORR, EM COR ESCURA A SER DEFINIDO PELA
CONTRATANTE E. EM SEUS DEGRAUS DEVERAO TER ACABAMENTO NA COR AMARELA.
nos scguintes locais:

Area de circulagdio das lanchonetes (coberta) — exceto cozinha: 2 :

Area de circulagio cntre as lanchonetes. as rampas de acessibilidade:

Arca de circulacio dos restaurantes {coberta)- exceto cozinha;

Rampas de acessihilidade, -

1.5.3 — Guarda-corpo ¢ Corrimios -

Deverd ser exceutado guarda-corpo ¢ corrimdo com estrutura fubular monolitica. O guatda-corpo devera
ser fechado com tela de arame galvanizado malha de 2 %™ fio 12 BWG com altura de 1.10m ¢ deverio
ateader a NBR 9050 ;

Devera haver atencdo a tela de aranic galvanizado, em toda sua volta o fechamento, para qgue nio fiquc
suas extremidades ponte agudas, cvitando assim possivels acidentes.

Deverd haver alencio ds extramidados dos fubos que corpdem o guarda-corpo & corfimao - todas as
extrenndades deverio ter acabamento arredondado o ecgo. de maneira que néo ofereca fisco aos usuarios

154 — Cobertura :
-Todas as coborturas deverdio ser cxecutsdi em lenda, A estrutura devera ser excentada emr duralbuminio

de compensado resinado fendlico 14mm fixadas em quﬁ_di"t:s de sarrafos que por sua vez serio fixados
junio a estrutura metalica, com altura igual a 2.20m. Todas as divisoriss deverio ser pintadas na cor'g !
defimda pela contratante, em ambas as s ! k

1.5.6.— Balcies _ : _ ) '
Os baledes das lanchonctes ¢ restavrantts deverio ser executados em compensade resmado Tenolico L’Iw/
l4mm medindo 2.00m de comprimento x 1,10m de aliura x-030 de larsura e 7.50m de comprimento x
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1.10m de altura x (.30 de largura respectivamente. Deverdio sor encapados (em cima ¢ na frente) com lona
tipo Bagun na cor a ser definida pela contratante. A contratada devera utilizar Somentc uma cor de Bagun
Jpara todos os balcdes. Deverd ser prevista a porta de fechamento dos vios dos baledies Serdio do tipo
basculante com ahertura interna ¢ terfo o mesmo comprimento dos baledes com 1, 10m de altura Prever
sistema de fixagio da folha quando aberta ¢ quando fechada. y

1.5.7. — Fechamento de desnivel de piso (sains)

Devera ser provista em todos os desniveis do piso de visibilidade para o publico, fechamento em lona tipo

Bagum em cor a ser definida pela contratanic. conforme previsto em projeto. :

- L5a-PALCO , : :

 Devera ser cxeoufado um palco ooberto com loha, ém esteutura tubular monolitica medindo 6,00m x
10.00m. com pe dircito na parte mais alta de 4.70 metros ¢ 3.00 metros na alinhainento mais baixo em

relagio a0 piso. Nas latersus € fundos do paleo deverdo ser executados fechumentos com placa de madeira

resmada ¢ pintada com altura de 2.20m. -

Fechamento em lona movel nas laterais tmnspmmtc.s e fixa na traseira e cobceriura na cor branca.

Devera ser previsto guarda corpo nas laicrais ¢ fundos do palco ¢ U1 escada de acesso com no minimo
2.00m de largura ¢ acabamento Fechamento — saia de palco. em cor a ser definida pela contratantc.

Toda estrutura tubular do palco. pi’sa ¢ tapumes deverdo reccber pintura de acabamento. em cor a ser
defimida pela contralante. L :

Em frente a0 palco. no chag, devera ser previsto barrgira para conten¢do de publico, em estrutura tubular
monolitica medindo ll},ﬂﬂmlx 1, 10m de altura a 2.50m da frente do paleo.

Devera:ser prm;ilmi trelica mEEaJJca para suporte de duminagiio cénica (300 kg) na face frontal do paleo_
coma tambeém para P A. suspenso — tipo “Fh". A cstrutura devers scr montada de forma a assesurar o vio
livie frontal ; _ ' :

A empresa vencedora devera prever/montar no fundo desse palco estrutura para sustantagio/fivacio de
paincl decorativo, : _

L5b - LANCHONETES i

Deverdo ser execuladas 24 (vinte ¢ quatro) lanchonetes en ¢strutura tubular monolitica, em’ cobertira
unica — conforme planta, divisérias ¢ balcdes seguindo as seguintes especificagoes.

Cada Janchonetc deverd scr executada conforme detilhe em projeto. As paredes (divisérias) deverio ser
executadas nas duas laterais e nos fundos de cada lanchoncte, sendo que deverdo ser provistos duas porias
de acessa com no minimo 1.00m de largura na parcde da frente ¢ dos fundos. Na area do baleio devera ser
prevista jancla de abertura com porta basculante para o fechamento, conforme descrito tem 1.5.6 R

Toda a estrutura tubular, pisos ¢ escadas deverio mccber pintura de acabamento,

As lanchonetes dnsemmdadcq deverio ter fechamentos laterais até'a cobertura, para a completa véciaﬁn : \

L4 ey

Cada fanchonete devera conter uma bancada de resina de policster com cuba medindo 1,20 (L60m,
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Déverd ser instalado na extensio do guarda-corpo, balcio de apoio, corforme pianfa € como descrito no

1.5.c - RESTAURANTES N :

Deverdio ser executados 08 (0it0) restauranics em cstrutura tubular manolitica, tendas ¢ divisarias.
seguiindo as seguintes especificacoes: devera ser executado Piso para cada restaurantc medindo 16.50m «
10.00m. Em todo o perimeiro do piso da drea reservada para as mesas. lateral e frente devers ser previsto
fechamento em lona movel (podendo abrir fechar) tipo KP 1000 anti chamas.

Devera sor instalada escadaria de servigos, conforme indicado em projeto,

Os restaurantes dever§o ser cxecutados com uma lenda damica, conforme projeto, coni pé dircito de no
mmimo 2.35m nas latemis ¢ 4.00m no centro. Toda a estrutura tubular. piso ¢ escadas deverde reccher
pintura de acabamento em cor a ser definida pela contratante.

Os restauranies das _Mdﬂs deverdo ter fechamentos laterais até e; cobertyra, para a completa
vedagdo do Box : . ;

Cada restaurante devera conter duas bancadas de resing de poliéster com cuba medindo 1.20 x 0.60m.

L5.d - TORRES DE CAIXAS PAGUA :

Deverdo ser executadas no total 32 (trinta ¢ duas) torres para sustentaclo de eaixas d agua, sendo 01 para
cada caixa d Agua, considerando-se 01 caixa d’dgua para cada lanchoncte & 01 caixa d'agua para cada
restaurantc. As forres deverdio ser executadas-em estrutura tubular monolitiea ¢ cada toree devera possuir
medidas minimas de 2. 00m x 2.00m x 5.00m de altura Deverdo ser tomadas as precauches necessérias
para que as torres suportem as cargas previstas. . '

Toda a ¢strutura das torres deverd receber pintura de acabamento. ent cor a ser definida pela contratanie,

1.5.e - TORRES DE INDICACOES

TORRES DE INDICACAQ

Deverio ser confeccionadas placas de indicagio, deverdo scr conficcionadas em kma de FVC texturizada
com impressdo digital. acabamento em solda eletronica o tlhoses ¢m toda a volta, para serem aplicadas cm
tories (2 umdades) executadas em estrutura tubular monolitica com medidas especificadas conforme
projeto, sendo: : ; 18

Torres extemas (2x); 2.00m x 2,00m x 6,00 m - placas medindo 2,00x2 00x4 00'' m (msiakidas a 2m do
chio)

As torres de indicagies deverdo conler informages sempre nos quatro lados da torre, com lavout a ser
definido pela contratante. i
1.5.f—- TENDAS DE APOIO : . _

Deverio ser providenciadas 04 tendas, sendo; 01 para Segurangas, 01 para Enfermaria ¢ 2 para Fraldirio ¢

Camarim, As tendas deverfio ser piramidais medindo 5.00m x 5.00m (Seguranga ¢ Enfermaria) ¢ 4,00m

4,00 m (Fraldario ¢ Camarim) com pe direito de no mininio 2,30m nas laterais ¢ 4.00m no centro. \

A tenda fraldério devers ter fochamento em lona movel nes quatro lados. prevendo acesso em uin dos la{ﬁh_

(parta) - | s
= 3 2 3 = G - R

O piso intcrno da tenda da enfermaria, Seguranca ¢ Camarim deveri ser conforme a especificagdo. Os

pisos deverdo receber pintura de acabamento com cor a ser defimda pela contratants, 3
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L5.g - PRACA DE ALIMENTACAQ

a das Lanchonetes
Toda a area da praca de alimentagiio deverd ser cercada com guarda corpo onde serfo instaladas mesas ¢
cadeiras, para acomodacio dos consumidores das lanchonetes.

Area dos Restaurantes

Tﬂdﬂ a drca das mesas dos restaurantes deverd ser cercada cont guarda corpo {confosime indicado no
projeto) . : : - ' i

1.6 - MODULOS TIPO CONTAINER

Deverdo sér providenciados e devidamente instalados conforme projeto, Os seguinies containercs: 0|
Prefeitura Municipal de Sautos, (1 Policia Militar, 01 Giuarda Muniﬂipall,_ 01 Enferriana, 01 almosanfado,
03 banheiros mascutinos, ¢ 03 bankeitos fomininos, totalizando 1! contamerss. Scado Quc o container da
enfermaria devera conter banheire. ' -

Todos os containeres deverin ser consbrdog em chapa galvanivads com acabamentn em csmalte sintético
com dimensdes minimas de 6.00 x 2490 x 2.50 m Os contameres deverdo ainda obedecer os seguintes
coterios: : ' '

6.1 - Samiticios
Devera ser em borracha smrética tipo PAVIFLEX o simifar cspessura de 2 mm fixado sobre o chassis do
conlamer, . :
Parede .
Devera ser tipo modulada construida em painéis do chapa galvanizada de perfil trapezoidal ¢ encaixc tipo
macho-fomea e fixada junto ao piso através de parafusos aulo-atarraxantes, -
Deverdo ser em estruturg monobloco. com calhas ntegradas ¢ telhas trapeoidais de chapas galvanizadas,
padriio da CSN, fixadas através e encaixes por meio de presithac ds paredes. :
Bacins | Lavatérios PR : '
O container devera ser provido de 6 cabings para bacias sanitarias de louga (com caixa acoplada oy caina
de descarga) assenfo plastico e papeleira. costo: de lixo, além de divisoria com porta ¢ trinco “livre-
ocupadd™. 4 lavatorios individual de louga. fbra o coletive de jnax com tomeiras de PVC. Os sanitarios
masculine deverio possuir mictono de Touga. fibra ou indx.

: Instalacdes clétricas
« Cada modulo devera possuir 4 calhas tipo aparenie equipada com [impada fluorescente de 20 W com

reator de partida rapida. Toda a fiagdo devera ser embutida em conduites de PVC.
: Instalagdes hidraulicas :

Tanio a rede de esgoto como a rede de 4gua. deverfio ser exccutadas ent tubo de PVC nas dimensdes
~ compaliveis com a demanda.

Esquadrias

O container devera possuir 4 caixilhos tipo basculante com vidro e porta de entrada principal,

Para os containeres de Manutengiio e Almoxarifado. deverio ser seguidas as mesmas cspecificagdes acima.
porém desconsiderando as instalagdes hidriulicas/sanitarias.

b

Municipal/ entre outros., \\

e

Deverdi ser cin borracha sintética tipo PAVIFLEX ou similar espessura de 2 mm fixado sobre émnpensadu/f’) :
naval e= 15 mm. O compensado devera ser nstalado junto ao chassis do container. =

e
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Parede ! -
Devera ser tipo modulada construida em painéis de chapa galvanizada de perfil trapezoidal ¢ encaixe tipo
macho-fimea ¢ fixada junto ao piso através de parafusos auto-atarraxantes, As paredes deverdo ser

- revestidas com material termo-aciistico constituido de madeira prensada, placas de poliestireno expandido.
ﬂacaanWuﬁimldzwrisermplaﬂasnamrhmaﬁpuDUBAPLMausimitar. :

Deverdo ser em estrutura monobloco. com calkas integradas ¢ telhas trapezoidais de chapas galvanizadas.
padrio da CSN, fixadas através de encirixes por meiv de presithas s paredes. O teto devera ser equipado
cam forro com o mesmo matcrial utilizado nas paredes.
Bacia [ Lavatérig ' : 3 .
O containgr deverd ser provido de | cabing para bagia sanitaria de louga (com caixa acoplada ou caia de
descarga) assentn plistico ¢ papeleira. cesto de'lixo, além de divisoria com porta ¢ trinco “tivre-ocupada’”.
| lavatério individual de louga, com tomeira de PVC, \ '
; e Instalacfes elétricas : _
Cada médulo deverd possuir 2 calhas tipo aparente cquipada com lampada fluorcscente de 2x400 W_ 4
tomadas comuns, | tomada para ar condicionado. Toda a fiagdo devera ser embutida em conduiles de
PNC. : : ' '
instalagGes hidriulicas
- Tanto a rede de esgoto como = rede de dgua. deverfio ser executadas em twbo de PVC nas dimensées
compativeis com a demzanda. - ;

Esquadrias -
O container deverd possuir 3 caixilhos lipo maxim-ar com vidra € porta de entrada principal.

1.7 — Sanitario quimice _ . ;

A contratada deverd instalar 04 samitarios quimicos acessivers, locatizados conforme indicado no projeto.

Os sanitirios deverio apresentar ias condicdes de uso imclusive provido de lampada, Cabera a

contralante tode o servigo de limpeza smples - recolher Papais usados, dos referidos equipamentos durante

O ovento, ' :

A contratada ficard responsavel pela reposicio do papel, saboncte liquido. além da drenasem dos dejetos o
“a aplicagao dos produtos quimicos a cada 150 usos, aproximadamente. e

1.8 — Isolamento, Muro de divisa ¢ Biomhos ki

Deverdo ser previstas barreiras moveis ¢ fixas cm areas diversas, conforme indicado cm projéto, como:

‘Barreiras moveis {:ﬂtﬁ:a 1.10m); deverfio ser instalados em cnitradas ¢ saidas, lscis.lmmm de palcos. etc,
Prever fomecimento de aproximadamente 300 m. '

Barreirus fixas {altura de 2,20m): as barreiras fixas ou tapumes deverdo ser instalados junto aos muros
exisicntes ¢ em loeais indicados no projeta, prevendo os acessos indicados. O tapume devera ser
estruturado ¢ fevestido com chapa de compensado resinado pintado cm cor a ser definida pela contratante.

Na drea da cenografia devers ser previsto isolamento com caibros de 10 x 10cm escurecidos com extralos

de nogusira fixidas no piso ¢ isolado com corda de sisal de 17 ¢ aftura do 1 20m. conforme indicads s

Muro de divisa - Devera ser previsto pintura no miro existente, onde indicado no projeto. : 8y
_ Devera ser previsto o fornecimento de povo portic conforme existente jumto As entradas e saidas do N
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Biombos — devera ser previsto-biombos para isolamento das Areas: sanitarios quimicos; de deficientes; ¢
eontamer sanitarios, : - ;

Instalagdo do sistema hidraulico - Conforme Plantas ¢ Desentios

Deverd ser txecutado todo o sistema de abastecitento do dgua’ ¢ a rede do esgoto de todo o compleso,
Cabera & contratada ‘o fornecimento de tado o material necessirio 20 perfeito fimcionamento do sistema
mdraulico. O abastecimento de dgua dovera partir de ponto(s} a ser formecido pela contratante, Quanto ao
sistema de esgoto, deverd ser langado em redes /ou PVs ja existente no local.

- Para reserva dé Anua doverd ser abedceido o scguinte crtério:

1.000 lis. para as lanchonetes (por unidade) -
2000 lis. para os restaurantcs (por unidadc)
6.000 lis. pama as mdulo de umﬂfﬂincr.sani's:iriq {por unidade)

As caixas d’agua doverdo scr mstaladas om torres Junto as cdificagdes de maneira a nio atrapalharem a
circulagio dos ‘pedestres cfon veiculos d¢ abastecimiento. As caixas d’agua dos modules de containeres
sanitarios poderdo ser instaladas em cima do proprio container. com a devida ¢strotura para apoio das
nmmﬂs_ an

Deverdo ser instaladas bancadas com cuba e torneira com dimensdes de 1,20 x 0,60 m nas lanchonetes ¢
restaurantes, sendo 01 por lanchanete ¢ 02 por restaurante. X

A rede principal de esgoto devera ser enlerrada no solo a 1,20m de profundidadc ¢ interligadas nas caixas
dc inspecdes existentes. As pias deverdo ser instaladas em gabanitos.cm estrutura de madeira a 0.90m de
altura.  As caixas de passapem de Csgoto  deverlio ser fabricadas em alvenanma no local o
impermcabihizadas, sendo que todas deverdo possuir tampa de concreto. Todas as caixas d'agua deverio
- possuir tampa.

Todo o material utilizado para prestagio de servicos de ambulatario, sera de responsabilidade da Secretaria
Mumicipal de Sande; inchiinde montagera de UTT ¢ Ambulincia no logal.

Devera ser provisto coleta de dguas phnaais das coberturas dos restauranics e lanchonetes com captacio
distribuida através de tubos de queda junto aos pilarcs metalicos (lado das mesas). que uItxapm_mam T piso
clevado ¢ deverfio ser canalizidas em diregdo a drea de servigos (muro de divisa).

Reluciio de materiais de Hidrulica
Nota: Na lista abaixo, 0 uso da marca Tigre tém como principal proposito wentificar os produtos em _
questio. nio impedindo o uso de predulos similares pela contratada.

ITEM | DESCRICAO DOS MATERIAIS UN QUANT

: 01 | Adpmiorts T uni 120 g
2| Adaphdor i e W e \ N\
T Adaptador com flange 1 %%~ o 110 |

i ]—_{M _@apmduf com flaiige 4 e | uni %0 : (ﬁ
Lus Bucha redugdo PVC 1 X 37 : i 4D i
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06 Bucha rodugao PYC 1% X 1° T T el

07 Bucha redugéo PVC cola 2 X [ ! uni ., 40

I 08 " Caixa dagua |.000 litros uni I 80
09 CAP csgoto 100 mm uni | 10

10 | CAPBVC ™ i | 06

1L |- cappve % AT ani | 20

2 112 Cola Tigre _ litra 20
13 Coha TAXO0F ' L i RS 7

4 Burepos : 25 mm 0

15" Fita toflon 50 metros ] [ i 60

T Joelho 1447 X 90° ; i a0

17 | Joelho esgoto 100 mm : T umi II PR

18 | Joelho csgoto [00mm X 43° ek VT, 15

19 Joetho esgota 150 mm.IX-E‘vD“ 7 { wi ; 03

20 Joelho esgoto 50 X 45° uni T

21 Joelho esgoto 50' X 90° i : 60

7 N .]uelhr:: LRE4T 0 Y uni . C 100

g Joelhg LR %4 X 4~ i | 20

24 Joehho PVC 17X 90° un R

2 Joetho PVC | 57 X 90° 60

26 Joetho PVC %7 X 457 W A 40

T Jotho PVC %7 X 90° o= ani : 100

B/ | Jungao csgoto 100mm | uni s

29 Tamina de serra ' B Tan

[ 3g - Ligagdo plastica %" uni | 10

3l Lixa de forro 120 _ | folha | 30

32 | Luvaesgoto 100 mm | mi LSRerTRE

33 Lava LR %" | i - 50

134 | Liva PVC | " i : 40

35 Luva PVC 1 %" am | 30
(36 | LaaPvew | i 20

37 . [0 LuvaPVC rosca branca % un n )

38 Luva reducao PVC 47 X %% ! win 70

39 Pia mimmore siniético i T e
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40 Plug %~ . 2 N uni | 30
41 - Redugdo esgato 100X 50 nun uni 60

| 42 Registro de gaveta 17~ -, um 60
43 - Registro de gaveta % um T
44 ~ Tee esgota 100 mm - T - a7
45 Tee csgato 50 mm [ um | I
16 Tee PVC 17 ! uni 30 3
47 Tee PVC %~ Cun < 80,7 1|
48 | Torncita boi %7 AN w1 40
49 Torncira comum %4 ' wi | 60
50 :I'uhr:rt:sgmp 150 mm : metro. 70 5
sl Tubo gsgoto 50 mnt i WEtro 240
52 Tubo PVC 17 metro IR0
53 TuboPVC 13 " metra | 180

| S| TwoPVew meto’ | 480 |

35 Valvula para pia 1” uni - 60 '
36 Sifio tipo italiano . i ' 60 T :

INSTALACOES ELETRICAS

0 sistema ¢léirico dcvi:m estar complcto até a caixa de distribuigio ou sistema de ligaglio com a rede
interma, conforme d::scntwn ©m anexo; / '

_Plantas/Desenhos :
As plantas/desenhos das instalagdies vlétricas cstio descriminadas de acordo com a relagao abaixo:
Entrada dc Energra  Conforme Plantas ¢ Desenhos ;
‘Quadros’ de distibuicdo - Conforme Plantas e Desenhos Implantagio dos quadros de distribuigio ¢
circuilos subterrineos — Conforme Plantas ¢ Desenhos -
Instalagées elétricas infernas — Conforme Plantas ¢ Dosenhos,

Ehtrﬂ de Energia
A alimentagio elétrica sera feifa atraves da rede secundiria da concessiongria local em tensﬁu trifasica.
‘alternada de 60Hz, com neutro, tensao nominal de 127/220V com as seguintes especifica

Alimentar todo 6 Evento, : _ \
Transformador: 300K VA, - R
Ramal de Entrada: 3x3 cabos por fase de bitala 1530mm” & 3%1 neutro de bitola 130mm*

Eletroduto: PVC rigido de 100mm com cabegote em aluminio fundido de 1857,

2.1 - Entrada d'e-.Enem’ia i) : : \ )

Caixa de Madicio: tipe L padrdo concessionana local: 5 et : —

Caixa Scecionadora: tipo T padrio concessionaria local.
Chaves Seceionsdoras:
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i) Chave Scecionadora sem fusivel com capacidade; 1000A.
Chave Scecionadora NH: 1000A ¢ Fugivel: B00A

Quadro Geral de Distribui¢io da Entrada de Energia 1 (QDG1): e

O quadro geral de distribuigdo sera montado cm caixa externa medindo  1200x1400x350 alimentads
atraveés de barramento trifisico de cobre. '
O quadro sera COMPOStO com as seguintcs chaves:
Chaye scecionadora 800 A ¢ fusivel 00 A

2 chaves seccionadoras 400 A ¢ fusivel 300 A

2 chaves seceionadoras 125 A ¢ fusivel 100 A

| diggumtor teomomagnetico tripolar de 80 A

1 disjimtor fermomagnético tripolar de 70 A

3 dignnmms.mmag?éﬁmsﬁimhms de 6l AP
3 disjuntores termomagnético tripolar de 50 AP
2 disjuntores termomagnético bipolar de 40 A

3. Sistemas de Seguranca de. Descarga Atmosiérica — Para-raios
Deverlio ser instalados 03 (trés) para-raios no FEvento. Os materiis NEcessdnos para a instalagia dos
“para-raios seguem abaixo: '
v’ 03 Captores (para-raios)
03 mastros para fixagdo dos captores
'09 hastes para aterramento 5/8 x 2,40
09 concetores para as hastes
90m de eabo nii 35mm?2-
20 suporte isolador para decida dos cabos
50 conectores split pool 30mm?2
Cada decida tem cravadas 3 hastes 3/8 x 2.40. A malha no solo deve ser em tridingulo ¢ a resisténeia da
malha ndo deve ultrapassar a 10,0 HMS, obedecendo as normas da NBR — 5419/1993. Fomecer atestado-
e medicio dos para-raios com Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) dovidamente recolhida A
- medigao do valor da resisiéncia da terra deve ser feita por aparelho tipo termémeiro digital madelo MTD
- 20KW {fabrica¢iio Megabras ou similar), 2

4. Tubulactes ¢ Circuitos Subterrineos . :

Allmentacio de todos os setores do cvento serd através de tubulagio sublerrinca em elctrodutos flexivel
corrugado. tipo Kanaflex. Os eircarios alimentadores dos setores vem dos quadros de distribuicdo geral
<onforme planta e espeeificagdes a seguir: ' :

LS R

OUADRO ; CIRCUITOS TUBULACOES DESTING
ODG1 |1 Circuito 3 X 35 mm? (F) / 1 X 25 mm® (N) — o 50mm Restauraites |, 2e 3
| Circuito 3 X 35 mm? (F) / 1 X 25 mm? (N) - o 50mm Restauranfes 4.5 ¢ 6.,
1 Cireuito 3 X 25 mm? (F) / 1 X_16 mm® (N) — o 50mm | Restauranies 7 & =
1 Circuto 3 X 16 mm? (F) /1 X_10 mm? (N) — o 50mm | Lanchonetes 1 a4 '
|1 Circuito 3 X 16 mm* (F) / { X 10 mm* (N)— o S0mm Lanchonctes 5a 8 ..
1 Cirguito 3 X 16 mm? (F)/ 1 X 10 mm? (N} — o 50mm Lanchonetes © 3 12 N
| Cirenito 3 X 25 mny? (F) / | X 16 mm? (N)— o S0mm Lanchonetes 13a 17 N
| Circnito 3 X 25 mm2 (F) / | X 16 mm2 (N) — & S0mm Lanchonefes 18 a 24
I Circuito 3 X 25 mm* (F) / | X 16 mm? (N) — o 50mm | Paleo Imprensa, :
. : i Almaoxarifade ¢ Camarim ,—""rfﬁ
1 Cireuito 3 X 16 mm? (F) / 1 X 10 mm? (N)— o 50mm Enfermaria, Patinagdo. [
: - Palco, PMS, PM e GM |
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I Circnito 2 x 10 mm® (F)/ 1 X 6 mm? (N) — & 50mm

Tenda de Sepuranca, Cidade |
Cenogrifica, - Corredores de
Servigo ¢ Frente

| Circuito 2 x 10 mm=(F)/ 1 X 6 mm?* (N) - o 50mm

Refletores Externos

1 Circuito 2 % 25 mm*(F) / I' X 16 mm? (N) — o 50mm .

5. Instalaches Internas . :

Area de Eventos

- As instalacdies mternas dos sefores, serfio conformie padrio a seguir ¢ plantas;

5. I — Restaurantes: ;
- Carga mixima permitida: 11000W,
- Disjuntor Geral: 50 A {hipolar) -
- Disjuntores de Distribuiciio; 10 A e 40 A {hipolar)
= Cabo de Alimentagio: 10.0 mm? :
- Huminagdo: 16 limpadas Muorescentes compacta de 36 W,
- Tomadas: 2 TUE (4000 W) :
2 TUE (600 W)
ETUG (100 W)

3.2 — Lanchonetes:
- Carga maxima permitida: 4000W.,
- Disjuntor Geral: 20 A (bipolar)
- Disjuntores de Distribui¢o: 10 A e 10 A {bipalar
= Cabo de Alimentagdo: 4.0 mm?
- Numinagio: 2 limpadas fluorcscente compacta de 36 w
- Tomadas: | TUE (3000 W)
1 TUE (600 W)
1 TUG (100 W)

3.3, — Cabines Policias
Policia Militar
Guanda Municipal
- Carga: 360 W
- Disjuntor Geral: 10 A (bipotar)
- Cabo de Almentagdo; 2.5 mum?®
- lluminacdio: 1 lampada fluorescentc compacta de 36 w
- Tomadas: 2 TUG

5.4. — Cabines de Apaio
Organizacdo - Prefeitura Municipal de Santos'
Manutengio Empresa .
Prefeitura Mumicipal de Santos- Almoxarifudo ¢ Lanches
Almoxarifade '
Imprensa
- Carsa; 1 000 W
- Disjuntor Geral: 15 A (bipolar)
=Cabo de Alimentacio: 2.5 mm?® :
- Huminagdo: 1 ldmpada fluorescente compacta-de 36 w para cada cabine
- Tomadas: 2 TUG (1000 W) para cada cabing

5.5 — Enfermaria
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pren/ _ -
. _\\-/ arga: 6,000 W |

- Disjuntor Geral’ 30 A (trifiisico)
- Cabo de Alimeéntacaa; 6.0 mm?
- llyminacdo: § lampadas fluoreseentes compactas de 36 w
- Tomadas: 2 TUE (1000 W)
4 TUE (600 W),

5.6. - Sanitdrios

= Carga: 200 W

- - Disjuntor Geral: 10 A (bipolar)

= Cabo de Alimentacdo’ 2.5 mm?

- lluminagao: 4 lampada meandcscente de 100 W

3.7, - Entrada de Evento

Carga’ 144 W

Cabo de¢ Alimentagio: 2 x 2.5 mm? ' :
HNummacio: 4 limpadas fluorescentis compactas de 36 w

5.8 - Palco— Lanchonetes
.. Carga: 20000 W
- Disjuntor Geral: 60 A — tripolar
Disjuntores de Distribuigho: 30 A E 60 A ( bipolar)
Caba de Alimentagdo: 2 x 4 mm2
- Numinagdo: 06 refletores de 250W/226V

6. - Pista de Patinagio :

Carga : 2000 W . :

Dispuntor Geral ; 10 A (bipolar) -

Cabo de Alimeatagio © 4.0 mm’ : _
Numinag¢io © 36 limpadag fluorcscentes compactas de 36 W

7. lluminacio de Emergéncia _

Deverdo ser instaladas 25 luminarias do cmergéncia auténomas (com aulonomia minima de duas horas) nos
corredores, cscadarias ¢ saidas. conforme diseriminado 1o projeto do Bombeiro © com fluxo luminosc
mimmo de 600 lmens. ¥ :

8. Sistema de Ate:rammtu' € para-raios _ %t
Todas as estruturas metalicas que compdem o Evento deverdo estar devidamente aterradas conforme segue

abaixo;

Cada ponto de atcrramento devera conter 03 hastes fechadas em ridngulo com matha de cabo i 25mm2, ¢
cotiectada na estrutura metalica. scrdo: .
2 pontes de aterramento para as lanchonetes:
2 pontos de aterramento nos restaurantes:
2 pontos de aterramento no palco: i ‘ ] Lt
| ponto de sterramento para os containgres, : E e
2 pontos de aterramento na cerea. 22 ' Xl

9. Disposicies Gerais
4.1 — Condutores Externo: : : : : : /,-



'#8%'  PREFEITURA DE SANTOS
{1; / Secretaria Municipal de Gestao
o S |

‘Somunte para iluminagio mterna e instalada através de isoladores tipo castanha ( ndo deverd ter nenhum

contato com estrutura metalica). A isolacio deverd ser reforgada. Podera ser instalado em ‘oo local a
critério da organizagio. :

9.2- TOMADAS: = |

As tomadas devem ser aterradas e alimentadas atraves de fiagio embutida em eletroduto flexivel de
alta resisténcia (Tigreflex). ! -

9.3 - PROJETQRES: _ ;

O conjunta, limpada e equipamentos deverd ser compativel para garantir um bom funcionamento.

Os projetores deveriio ser instalados isolados de estrutura metdlica,

9.4. — PORTICO DE CHAMADA DO EVENTO.

Devera ser previsto a alimentacio elétrica para os projetores e outros tqnipmnentn;a fixndos no
Pértico. 7 s

9.5, CUBICULO DE SEGURANCA:

As arcas das cniradas de energia deveriio ser cercadas através de tapumes de madeira ou tela, com porta de
acesso ¢ cadeado, garantindo seguranca ao local:

Observagio geral’ Durante a realizagio do ¢vento podera ser alterado ou acrescentado algum ponto de
energia elétrica de acordo com a necessidade da areanizacio. 3

10. Especificaciio de Materiais : j

Todos .0s materiais € equipamentos utilizados nas mstalacfies devem aténder as especificacoes das
respectivas normas da ABNT Concessionania de Energia Local ¢ possuir marca de conformidade do
INMETRO ¢ conforme espacificagdes a scpuir

10.1 - Conduites

 10.1.1 - Eletrodutos Rigidos

Deverdo ser de sceglo circular. rosqueados nas duas extremidades ¢ fomeeidos com luva ¢m barras de
comprimento 3.00m de PVC - classe A<25Kgfleny’, roforéneia de rosea PB-14, Nomita: EB-744/NBR.
6150. Fabnicacdo: TIGRE ou similar ;

10.1.1.1 - Luvas, Curvas e Niples
Da mesSma caracteristica dos eletrodutos.

T L L2 - Buchas € Arrelas
De aluminio ou zamac até 1 14", inclusive, e de latio

-Paschoal Thomen ou similar
10.1.2 - Eletrodutos Flexiveis : &
Deyver@o ser de seogiio circular, corrugados. em PVC. Fabneacdo: TIGRE ou similar \“
L2, - Condutores
Condutor isolado (fio ou caboy
Tipo isolagio - anti-chama
Tipo condutor . - gingelo ("7
Isolagao S = PYE ;

Tensdo mommal - -T50V
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T‘;mpcmrura nExima -30°C, |
Matenial " - cobre eletrolitico
Norma - NBR-6148

Nota: Para secedio superior a 4,00mnt’, inclusive, deverfio ser utilizidos cabos ao imvés de fios.

ldentificaciio dos condutores:
Fases:'vermelho, preto, branco. cinza

Terra: verde

Nentro: azul clarg

Fabricagdo: Pirclli/Sicmens/Conduetel ou similar

1.3, - Aparethos

1031 - Interruptores
De cmbutis, com teclas & plaquetas fosforcscentss, contalos ¢ componentes elétricos em liga de cobre,
fornecido eom parafusos de fabricagio da marca PIAL LEGRAND/BTICINO/ALUMBRA ou sifhilar 5

10.3.2 - Tomadas 104 — 2504 .
De dois pmos universal, cor cinza, com plaguctas fosforescentes de fabricagio da marca PIAL
LEGRAND/BTICINO/ALUM ou similar. .

A0.3.3 - Townadas Polarizadas e
Fabricadas de acordo com a NEMA-USA, moldadas em material termofixo, componentes de fungio
elétrica em liga d¢ cobre, 2 polos + terra, referénaa 54322 PIAL LEGRAND/BTICINO/ALUM ou

similar.

10.3.4 Placas ou Espelhos :
Lirnha Silintoque ou Minitoc, cor ¢inza, em material termoplastico, aulo-extingiiivel, fixacdio por parafusa
“com cabega de leniitha ¢ romados. Fabricagiio: PIAL LE(_iRAND;BTICLN{J.m:- similar,

J =

10.4. - Eletrodos de terra 3
Do tipo haste copperweld, com nicleo dc_haste em aco carbono, revestidos com camada de cobre por
decomposigio cleirolitica com corector apropriado para fixacio do condutor de terta ¢ dimenstes minmas
de 5/8% x 2 d0m. Eabricagio: Burndy/Eltce/Erico do Brasil ou similar:

1.3, - Quadros

0.5, 1 Quaidros de Lug e Forga

Deveriio ser om caixa de chapa de ferro n° 16 ou 14 MSG - grau de protegio IP-44, tipo sobrepor, ¢om
porta, trinco ¢ fechadura, ¢ contra porta parafusada; contendo intermamente uma estrutira também cm
chapa de ferro para suportar as chaves de protecio, indicados ro desenho. pintado na €or cinza. A pintura
deverd. obrigatoriamente. ser feita por meio cletrostitico 4 base de epoxi. A montagem das chaves deverg
ser em posigio vertical, ¢m uma ou mais linhas horizontais. Fabricacio: Siemens/Paschaal Thome| oy

10.6.1 - Chaves Seccianaderas Fusiveis Trifdsicas . N
Tipo NH. com tampa dc prote¢io e visor para obscrvar o indicador de fitsio do fusivel, manobra sob ca@ FrL
. COMI a8 seguintes caracleristicas: ; ; : £
Tipo : - Especificado em Projeto

10.6. - Dispositives de Proteciao
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_ Corrente nominal : Especificado em Projeto
Grau de protegio - [P0
Norma -VDE 0660 ¢ IEC-408

Fabricagio: Siemens, Merlin Gerin ou simular,

10.6.2 - Rases Fusiveis . :
Tipo NH, unipolares, constityidos por base, punhos saca-fusiveis ¢ chapa divisdria, com as seguintes

caraclerisficas:
' Tipo v SRR Lo
Tensdo do isolamento - 125/250/400/630/1250A
Gray de isolamento - 600Vea
Grau de protegio ]
Normga - VDE 0660 & TEC-408

Fabticagio: Siemens, Merhn Gerin ou similar.

0.7, - Conectares Isolados - _
Em baguelit ou palictileno, Fabnicaciio: 3M. Sindal, Eltee ou similar.

10.8. - Fitas Isclantes

160.8.1 - Fita Mimpia'n_im,_ ﬁsapambﬂirdrmsda

Cor - preta
FEspessura . =01 5mm
Largura x Comprimento- 19mm x 20mm
Rigidez dielétrica - TRV
Norma - PMB-770

Fabricacio: Pirclli, 3M on similar.

10.8.2 - Auto-fusao :
Fha-mﬂa—aghjmla? 1solzmte, de EPR_ uso até 35KV

Cor i st
2 Espessura ~08mm
% Largura x Comprimento- 19mm x 20mm |
Rigidez dielétrica -25KV/imm
Norma - ASMT - D-3391

Fabricacio: Pirelli. 3M ou simlar;

10.9 - Reatores. ' :
Alto fator de poténcia (0.95) para ignitor meorporado. Uso externo. Fabricacdo: Philips ou similar,

1010 - Lampadas

10.10.1 - Lampadas em Geral ; ey
Lampada fluorescentc compacta de descarga de baixa pressdio e base (E-27 ) com keator”
. Eabricagiio® Philips ou Shq:jjar.

10.11 - Projetor : ' W L N
Projetor para flummagdo cxterna, fechado. cabeceira em aluminio-fimdida sob pressio. Corpo refletorem
‘alaminio anodizado. Vidro protelor temperado; resistente a chogues wrmicos, cncaixado ao refletor

_ vedagdo em silicone. Porta-lampada de porcelana reforgada, antivibratorio com contatos de hronze fosforo—
Tampa para manutengdo lateral fixada em aco galvanizado a fogo. Fiagdo em cabo duple de scedo

]
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transversal de L.0mm’. com isolamento eni P"!_t'C- 105°C. 750V, Entrada para fiacdo guamecida com prensa
cabo. Vilvula de respiro para evitar pressdes internas e permutic drenagem de dgua de condémsacio,
Rendimento minimo de 67%, modealo HLF 432 de Philips ou similar.

lh'sta]ngﬂes de Telefonia

No projeto de Telefonia, sera de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Santos, oz custos ¢ g
. disponibilizagiio das respectivas linhas telefénicas. : )

L. Planta/Desenho - -
Implantactio dos terminass telefonicos, ¢, fornceimento dos aparellios lelefonicos — Conforme Plantas =
" Desenhos : - 5
2. !g%. g0 Geral

Deverdo ser instalados 04 (quatro) terminais telcfonicos, conforme a scgguir:

\2.1- Linkas Telefonicas
Instalagdo de 4 (quatro) linhas a partir dai caixa lateral da concessiondria telefénica localizada no poste até
0s pantos indicados em planta, ot seja; ; :

Organizacio do evento Prefeitura Municipal de Santos

Enfermaria

Policia Militar =

Guarda Municipal

Obs.. Os locais de instalagbes das linhas poderdo ser alterados de acordo com a necessidade do evento,

3. Disposices Gerais

3.1~ As linhas telefSnicas sio de propriedade da Prefeitura Municipal de Sanlos. .

3.2 ~ As linbas tlefonicas deverdio ser blogueadas de acorde com onemtasio da Prefeitura Municma] de

Santos ' : :

%3 — As travessius das Halas tolfricas devem manter oo miniz am vio fvre do 9 ot do chdo € scm
Relacio de Materiais de Telefonin

Nota: Na lista abaixo, todas as mengoes de marcas especificas tém como principal proposito identificar os
produtos em quéstio, niie impedindo o uso de produtos similaves pela contratada

Aparelho telefonico coni selecdo decadica/ multifrequencial, 10 memorias, tecla |
MUTE ¢ tecla FLASH, com madular jack( RI11). na cor darkbluc, marca SIEMENS
mod. EUROSET 3005

- [ITEM DESCRICAD ' Q'mlﬂ
& i

2. Tomadas para telefonia cxtera padrio felebras com RJ1 | - \ 08

'3 . | Fio telefonico para uso cxtemo — 2/18 paraléln cor preto, de acorde com ABNT- _ "\ ‘

: INMETRO A 5 | LO0Gm |
4 |Tsolador — tipo Castanha 60 x 60 - ” 30/ N
5 lanme16 e T | 2Kg]
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Relacdo de materiais de elétrics

Nota: Na lista abaixo, todas as mengdes de marcas especificas (ém como principal prapésito identificar os

ITE
M

produtos em questio. nfo impedindo o uso de produtos similares pela contratada.

DESCRICAO

QTDE|

k.

Cabo de cobre, com isolaciio em composto termopldstico de PVC anti chana, para

tensdio de 750 V. com marca de conformidade nacional do INMETRO * Secio
transversal de 2,5 mm”, |

| 2500

.| Cabo de cobre. com tsglacka em composto termoplastico de PYC mdmmu. para 1

tensdo de 750 V, com marca de contormidade nacional do INMETRO. Scgdo
iransversal de 2,5 mmina vor verde) -

it

|

- | Cabo de cobro. com iselagiio cm composio t&_rmmpl;isﬁm de PVC al:rtmhama para

nsdo de 730 V, com marca de conformidade nacional do. INMETRO. Secdo
transversal de 4.0 mm”

2.400 |

.| Cabo de cobre, com isolagiio em composto termoplastico de PVC anti-chama, para

tensdo de 750 V. com marca de conformidade nacional do TNMETRO. Secio
transyersal de 4,0 mm” (na cor verde), '

1.000 |

.| Cabo de cobre umpolar, com dsolacio em composto termoplastico de PVC ant- |

chama, para tensdo de 750 V, com marca de conformidade nacional do INMETRO,
Secho transvessal de 6 mm”.

1500 |

-| Cabo de cobre unipolar, com isolagho em composto termoplastico de PVC anti-

chama, pata tensdo de 750 'V, com marca de conformidade nacional do INMETRO, |
Seglo transversal de 6 mm’ (na cor verde),

. 500,

- | Cabo de.cobre umpolar, com isolagdo cm composio mmmpf:isﬁbp-dc PVC anti-

chama, para tensdo de 750.V. com marca de conformidade nacional do INMETRO
Segdo transversal de 1) mm™

i

[

.| Cabo de cobre unipolar. com is‘ula.gﬁu-cm camﬁ-usm termoplastico de PVC anti-

chama, para tensdo de 750'V, com marea de conformidade nacional do INMETRO -
Segdo transversal de 10 mm® (na cor verde), -

300

.| Cabo de cobre umipolar, com isolagio em composto termoplastico do PVC gng-
| chama. para tensdo de 750 V. eom marca de conformidade nacional do INMETRO.

Seedo transyersal de 16 mm’.

1500 |
!

10

Cabo de cobre unipolar, com isolaglio em composto termoplistico de PV anti-
chama, para tensio de 750 V, com marea de conformidade nacional do INMETRO,
Segdo transversal de 16 mm” (na cor verde).

750

11

chama, para tensdo'de 750 'V, com marca de conformidade nacional do INMETRO, |
Secdo transversal di 25 mm?®, f

Cabo de cobre unipolar, com isolagfio em composto tcn‘nﬂpléstim dc PVC ann|

32

Cabo de cobre unipolar, com isolagio em composto termoplastico de PVC anti-
chama, para tenso de 750 V, com marea de conformidade nacional do INMETRO.
Secdo transversal de 25 mm’ (na cor verde). |

Cabo de cobre unipolar, com isolagio em composto termoplastico de PVC angi- |
chama, para tensio de 730 V. com marca de conformidade nacional do INMETRO.
Segdo transversal de 35 mm”_ i

14

Cabo de cobre u:g'it::_":-lar,- com Eﬁlagﬁu em composto ;rﬂﬂﬂupiﬁsi‘l'm de PVC anti-
chama. para tcnsdo de 750 V. com warca de conformidade nacional do INMETRO.
Secdo transversal de 150 mm® (preto)

15

Cabo.de cobre umpolar, com isolagio um composto Termoplastico de PVC anti-

chama, para tensdo de 750 V. com marea de conformidade nacional do INMETRO.
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Segdo transversal de 150 mm” (azul claro)

16} Eletroduto modelo Kanalex da Kanaflex, didmetro do 50 mm. 950 |
17| Eletroduto madelo Kanalex da Kanaflex, diamctro de 75 mm, 170
18] Eletroduto modelo Kanalex da Kanaflex, didmetro de 100 mm _ L 100
19! Carxa de entrads de oncrgin TIPO L. padrio concessiorniria para tso extore B 3
20| Caixa de entrada de energia TIPO T, padrio CONCCSSIONATIA Para USo exierno. ' 6 |
=21 Chave seccienadora tripolar tipo NH de” 125 A/ 300 V. para abertura em carga. 3]
*2| Chave seccionadora tripolar tipo NH de 1000 AZ500 V. para abertura em carsa, 3
.13 Chave seceionadora tripolar tipo NH scca de 800°A. 500V, { 2
24| Fusivel NH de 100 A i 10
25| Fusivel NH de 800 A _ _ 6
| 26| Eletrodito de PVC tigido, diametro do 4° {barra com 3m). 20|
27| Curva de 90°. cm PVC rigndo, didmetro de 47 8|
28| Luva em PVC rigido. dizmetro de 4™ 22
29| Bucha ¢ arruela em aluminio fundido. para eletrodato de digmetro 4™ 10
30] Hastc de aterramemo de 58" x 2 40m com termumal tGpo ofhal, 36
| 31| Cabo de cobre na 25mm2 ' L 400
32| Disjuntor Termomagnetico bipolar dg 1() A, padrio UL 25|
33| Disjuntor Termomagnético bipolar de 20 A, padrdo UL, 51
34 Disjuntor Termomagnético bipolar de 30 A. padrio UL, 100
33| Disjuntor Termomagnético bipolar de 40 A_ padrio UL, 12]
36/ Disjuntor Termomagnetico bipolar de 50 A_ padrio UL, 2 10
37, Disiuntor Termomagnetico bipolar ds 60 A padeao UL, 3
| 38] Disjuntor Termomagnético tripolar de 30 A padriio UL : :
.39 Disjuntor Termomagndtiva tripotar de 50 A, padrao UL, 6
40| Disjuntor Termomagnético tripelar de 60 A, padrao UL ‘ 3
41| Misjuntor Termomagnético tripolar de 70 A_ padrio UL i 3
42] Dnsjuntor Termomagnético tripolar de 80 A | padric UL ; T
43/ Fio corddo torcido 2 x 1.5 mm” (condutor flexivel de fios eletroliticos isolado «m
PVC especial com aditivo ndo propagante dc chamas). acondicionado am rolo de
100 m- : 28
44] Fio cordio torcido 2 x 2.5 mm’ (condutor flexavel de fios cletraliticos isolado em
PYC especial com aditivo nio propagante de chamas), acondicionado cm rolo de.
100 m : 30
45| Fio cordfo torcido’ 2 x 4.0 mm” (condutor flexivel de fios eletroliticos isolado em |
PVC especial com aditive ndo propagante do chamas), acondicionado cm rolo de '
o100 m : 20
46| Tomada de embutir 2P+T ¢ Universal 15 A~ 250 V com placa de 4 X 2° — o rof |
| | 54324 — Pial ou similar. ' 200
47| Abragadeiras tipo U %™ galvanizada 1800 |
48) Abracadciras tipo U 1 palvehizada : 600/
a2 49 Parafuso atarraxante para fixacio dos interruptores, tomadas ¢ abracadaras Rtli.i{]j
| 50| Lampada incandescente de 100 w= 220 V procedéncia nacional i 20%
51| Lampada incandescente de 60 w 220 V_procedéncia nacional f 10
32| Lampada fluorcscente compacta de 36 w - 220 V. rosca 37 de procedéncia 450
nacional : , :
| 33| Termmal de pressiio de 10 mm em cobre 15
L. 34| Terminal de pressic de 16 mm em cobre 20

L
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~ Secretaria Municipal de Gestao -

<58 T:..mun,al de pressio de 25 i ent cobre : 15
56| Terminal dc pressio de 35 mm cm cobre i 121

57| Terminal de pressio de 150 mm om cobre l 50
| 58| Soquete de rabicho | 500 |
59| Fita isolante de alta fusdo . : ! 5

60| Fita isolante 19 mm x 20 m_ - 200

61| Caixa para telefine n° rof. TLRS - 3/FPCH — Comar : ’ 1
62 Caixa para telefono n° ref, TLBS - 4/FPCH — Cemar _ ¥4
63| Centro de sobrepor com porta  Norma UL - n° rel. CDSC-3E o

| 64| Centro de sobrepor ¢om porta - Narma UL — of ref- CDSC-6E L SR e 1 |

65| Centro de sobreper com porta - Norma UL — 1 ref CDSC_12E 18
6 Manausins corrugada flexivel tipo TIGREFLEX  de ¥, : 3.500
67 Mansucira corrugada flexivel tipo TIGREFLEX —de |* ] 21}
68| Projetor - para lmpadas de 150 2 250 W — vagor metalico |I 30
. 69| Lampada 150 W Yapor Metilico ! 30

70! Reater externa Corm jeniter mcorporado para lampada de 150 W — Vapor Metahies -

220 ) 30

71] Lampada 250W vapor metahico A § 30

72| Reator externo com ignitor incorporado para lampada de 250w vapor mietyalico - 25

220V
BT Lummamdf: :::m;.::gmcm auténoma. com fluxo luminoso de 600 fimens
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1 1- N© DA ART
= - At 1 & | I Fi=| | : =
) - 2 92221220101588214
¢ | "-l-‘-\['l, coeral W d= D71 1 Z ‘ 5 B
& - NOD0 CREASP DO PROFISSIONAL 3 - NP DO CPF DO PROFISSIONAL
0600885860 3693744874
b= NOME OO0 PROFISSTONAL 3= TITULE DO PROFISSION
ALEXANDRE JORGE DE OLIVEIRA MUCOUCAH nge_nhalm Chvil i
“
& - TIPO DE AR 7= VINCULADA & ART No S - HA OLTHAS ARTz Wik ULADY
1-Obra/Servico 1 - N&o
1: - ALTFRACADCOMPL, /SLBST [3& ART 10 - SUBEMPREITARA
1 - Nio 1 - Niao
L1 - CLASSIFICACAD DA ANGT ACAD 12 - AREA DF ATUACAD 12 - TIPD DE CONTRATADO
1- HESEI'ISEII!IIH.UE Principal 6 - Cwill Fartifllcacag E CFII‘ISU.'HEaIJ 1- Pesgoa Jyridica
14 - NO DE REGISTRO NO CREA 15 - NOME COMPLET(
[0g73835 LDEDE DO BRASTL ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-ERP
L6 - CGO/CNP) 17 = CLASSIFICACAC
10347077000196 EaErnpr\en Privada g
18 - NOME DO CONTRATANTE DA CBRA SERVICO ONTA L. CRFACNRD
:rafeiturn Municipal de Santos 8200015000183 o
21 - ENDERS CO DA DBHEA J SERVICO 2 - CEP
AV Senador Pinhelra Macha L 248 iSantnsfSH = 11075-000
23 - MATUREZ A i - UNIDADE 125 - QUANTIFICAC A 26 - ATIVIDADES TECNICA
1022 15 325 32 rd
(A1202 15 500 32 |37
|Al204 15 1088 32 137
e - DESCRICAD DOS SERVICOS EXECUTADDS 50B SUA RESPONSARL IDATT OU DO CARGD/FLNCAL
Ia] projete & montagem de coberturas estruturadas lonadas, tipo duas dguas, com area coberta de
5.325,00m2; b) piso modulade, estruturado em perfis metalicos, eom area total de 6.500,00m32; c) stands
modulados (lachonetes, restaurantes, fraldario, camarins), com area total de 1.088,00m; d) onze modulos de
containars habitaveis !saninrins e escritnﬁo&i. = =
NS EESCOP0 DO CONTRATOD, CONDT COES, PRAZO, CUS .- 05, Loy
) Evento: Festa Inverno Santos 2010 b) Perlodo: 02/07/2010 & 01/08/2010 c) Local: Estaclonamento da
ssoclacan Atletica Portuguesa Santista
ta de efetlva particl a0 do rofissional: 28/06/2010
R 00 25 - DATA O J0 = CATA INTCIO Do INoADE B2 1! W ART
C O (] CONTRATL EXECUICAD LiE WGAR
1.299.852 00 25 /06/2010 ZB/06/ 2010 48 (791,00

n?.5.296/2004, para os projetos de construcdo,
coletive, nos espacos urbanos ou em mudanca de

tfesﬂnagﬂ‘ L’usas! para estes fins.
LOCAL ECATA PROFISSIONAL

1!

CONTRATANTE

Santos =
28/06/2010 Alaxandr;i:;?‘z:;le Oliveira

Prefeitura Municipal de Santos
A ART para e

g osln prol
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